PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie $cian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LAZIENEK CHLOPCOW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 w
Sandomierzu

ADRES INWESTYCJI : SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 w Sandomierzu ul Okrzei 6

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

BRANZA : ogéblnobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83
: inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA : luty 2013 r.

Wartos$é kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt



tazienki chtopc6w2013PRZEDM PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12203

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 REMONT PRZEDSIONKA LAZIENKI I POM. PORZADKOWEGO NA PARTERZE
1.1/45432000 [REMONT SCIAN I PODLOG
-4
1/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1.1/01 0820-08
ST-0 +
ST-1/Al
(3,5542,98)*2*2,05-3*0,7*2,0 m?2 22,57
RAZEM 22,57
2|KNR-W 4- | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?2
d.1.1/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
ST-0
22,57 m?2 22,57
RAZEM 22,57
3|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m2
d.1.1/01 0716-01 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach ptaskich w po-
ST-0 mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
22,57 m?2 22,57
RAZEM 22,57
4|KNR-W 2- [Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cmna  |m?
d.1.1/02 0840-05 |zaprawie klejowej.
ST-0 +
ST-1/Al
22,57+1,5%1,60 m?2 24,97
RAZEM 24,97
5/KNR-W 2- |Licowanie stupdw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami z ka- m
d.1.1/02 0841-06 |mieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
ST-0 +
ST-1/Al
14*2,0+2*3,55+2*2,88-3*0,8+3,2+1,5 m 43,16
RAZEM 43,16
6/KNR-W 2- |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m?2
d.1.1/02 2004-02 |pojedynczych jednowarstwo 75-01( ptyty wodoodporne )
ST-0
0,80*3,10 m?2 2,48
RAZEM 2,48
7|KNR-W 4-  |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.1/01 0812-05
ST-0
9,44 m2 9,44
RAZEM 9,44
8|KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1/01 0804-07
ST-0
9,44 m2 9,44
RAZEM 9,44
9|KNR-W 4-  |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej ( pom.porzadkowe) m?2
d.1.1/01 0807-04
ST-0
1,74*2,83 m?2 4,92
RAZEM 4,92
10|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  |m?2
d.1.1{02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
9,44+4,92 m?2 14,36
RAZEM 14,36
11/KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.1.1/02 1104-03 |potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
ST-0 Krotnos¢ = 3
14,36 m?2 14,36
RAZEM 14,36
12/NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.1.1/202 2808- |cm ANTYPOSLIZGOWYCH R 10 - na zaprawie klejowej o grub.warstwy
05 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 ( z pom. porz gdkowym )
ST-0 +
ST-1/A1
14,36 m?2 14,36
RAZEM 14,36
13|KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
ST-0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14,36*0,08 m3 1,15
RAZEM 1,15
14/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na  |m3
d.1.1/0108-11 odlegtos¢ 5.0 km
0108-12
ST-0
1,15 m3 1,15
RAZEM 1,15
1.2/45421000 'WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ]
-4
15|KNR-W 4- | Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.1.2|/01 0353-07
ST-0 +
ST-1/A2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16/KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu  |szt.
d.1.2|02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie 1szt "90" do drzwi "80"
ST-0 +
ST-1/A2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2- | Oscieznice drewniane zwykte 1 szt"100" do drzwi "90" m?2
d.1.2/02 1026-01
ST-0 +
ST-1/A2
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR-W 2-  [Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe z kratka wentyla- |m2
d.1.2/02 1022-01 |cyjng lub otworami wentylacyjnymi 1szt0,80*2,05 DREWNIANE
ST-0 +
ST-1/A2
1*0,80*2,05 m?2 1,64
RAZEM 1,64
19/KNR-W 2-  [Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe z kratka wentyla- |m2
d.1.2/02 1022-01 |cyjng lub otworami wentylacyjnymi DREWNIANE 1szt 0,95*2,05
ST-0 +
ST-1/A2
1*0,95*2,05 m?2 1,95
RAZEM 1,95
20|KNR-W 4- |Zatozenie klamek z szyldami szt.
d.1.2/01 0921-16
ST-0 +
ST-1/A2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3/45442100 |[REMONT SCIAN - MALOWANIE ( z pom.porzadkowym)
-8
21NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.3/202 1134-
01
ST-0 +
ST-1/A3
9,44+4,92 m?2 14,36
RAZEM 14,36
22|/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.3/202 1134-
02
ST-0 +
ST-1/A3
(2*2,98+2*3,55)*1,14+(2*2,83+2*1,74)*1,14 m?2 25,31
RAZEM 25,31
23|KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1.3|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci SUFITY+SCIANY
ST-0 +
ST-1/A3
14,36425,31 m?2 39,67
RAZEM 39,67
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24|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m?
d.1.3/01 1204-01 |sufitéw
ST-0 +
ST-1/A3
14,36 m?2 14,36
RAZEM 14,36
25/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m?
d.1.3/01 1204-02 |Scian
ST-0 +
ST-1/A3
25,31 m?2 25,31
RAZEM 25,31
26|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtad- |m?
d.1.3/02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0 +
ST-1/A3
39,67 m?2 39,67
] RAZEM 39,67
27|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymiPARAPETOW z jednokrotnym m?2
d.1.3/01 1206-04 |szpachlowaniem
analogia+
1ST-0 +
ST-1/A3
2* 2,45*0,60 m?2 2,94
RAZEM 2,94
28|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.3/01 1206-04 |Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0 +
ST-1/A3
(2,80+1,74)*2*2,0-0,7*2,0-1,5*1,60 m?2 14,36
RAZEM 14,36
29|KNR-W 2-  |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.3/02 20205-
03
ST-0 +
ST-1/A3
1,20*0,80 m?2 0,96
RAZEM 0,96
30/ KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
d.1.3|01 1212-28 |50 mm
ST-0 +
ST-1/A3
2*3,10 m 6,20
RAZEM 6,20
31/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m?2
d.1.3/01 1212-19
ST-0 +
ST-1/A3
0,63*0,70*2 m?2 0,88
RAZEM 0,88
1.4/45332000 [REMONT INSTALACJI WOD.-KAN.
-3
32|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.4/0114-01
ST-0 +
ST-1/B
25 m 25,00
RAZEM 25,00
33|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.4/0132-01
ST-0 +
ST-1/B
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34/KNR 4-02 |Demontaz bojlera kpl.
d.1.4/0143-01
ST-0 +
ST-1/B
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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35/KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i od- |kpl.
d.1.4/02 0234-06 |ptywowych - umywalka
ST-0 +
ST-1/B
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36/KNR 4-02 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r.  [szt.
d.1.4/0234-02 50 mm
ST-0 +
ST-1/B
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|/KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po-|m
d.1.4/15 0112-01 |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0 +
ST-1/B
12 m 12,00
RAZEM 12,00
38/KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o po-|m
d.1.4/15 0112-01 |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0 +
ST-1/B
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
39|KNZ-15 21- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mmdla ru- |m
d.1.4/03 roc. o ér. 22 mm
ST-0 +
ST-1/B
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
40|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.4/15 0230-02
ST-0 +
ST-1/B
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
41|KNR-W 2- |Zlew jednokomorowy do pom. porzadkowego szt.
d.1.4/15 0229-01
ST-0 +
ST-1/B
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4/15 0137-01
ST-0 +
ST-1/B
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4/15 0137-02
ST-0 +
ST-1/B
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR-W 2- |Ponowny montaz istniejgcego bojlera ( bez materiatu) kpl.
d.1.4/15 0144-01
ST-0 +
ST-1/B
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR-W 2-  |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.4/15 0218-01
ST-0 +
ST-1/B
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  [szt.
d.1.4]15 0116-07 |zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa
ST-0 + 0 $ér. zewnetrznej 20 mm
ST-1/B
3+1 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
47|/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.4/15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
ST-0 +
ST-1/B
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR-W 2- |Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1.4/15 0132-01 |$r. nominalnej 15 mm
ST-0 +
ST-1/B
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
49|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na Scianach |m
d.1.4/0230-05 budynku
ST-0 +
ST-1/B
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
50|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- |m
d.1.4/0230-04 nach budynku
ST-0 +
ST-1/B
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
51|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach nie- |m
d.1.4|15 0208-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
52|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach nie- |m
d.1.4|15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
53|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- |podej.
d.1.4|15 0211-01 |niach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
3+1 podej. 4,00
RAZEM 4,00
54|KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegly o dtugos-|otw.
d.1.4/03 1003-01 |ci przebicia do 1/2 ceg.
ST-0 +
ST-1/B
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
55/KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie |m
d.1.4/01 0341-01 |cementowo-wapiennej
ST-0 +
ST-1/B
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
56|KNR-W 4- |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1.4/01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm
ST-0 +
ST-1/B
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57/KNR 2-17  |Wentylatorki do pom. porzadkowego szt.
d.1.4/0206-01
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5/45310000 REMONT INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
-3
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58/KNR 4-03  |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania |szt.
d.1.5/0602-05 na betonie
ST-0 +
ST-1/C
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59/KNR 4-03  |Wymiana wytacznika szt.
d.1.5/0308-02
ST-0 +
ST-1/C
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.5/1001-05
ST-0
25 m 25,00
RAZEM 25,00
61|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.5/1012-02
ST-0
25 m 25,00
RAZEM 25,00
62KNR-W 5-  |Przewod wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz be- |m
d.1.5/08 0209-02 |ton) uktadany w tynku
ST-0 +
ST-1/C
20 m 20,00
RAZEM 20,00
63|/KNR-W 5- |Przewod wtynkowy - przewdd jednozylowy o przekroju 4 mm2, do potg- |m
d.1.5/08 0209-02 |czen wyréwnawczych - do przyboréw wodociagowych
ST-0 +
ST-1/C
25 m 25,00
RAZEM 25,00
2 REMONT LAZIENKI NA PIETRZE
2.1 REMONT SCIAN I PODLOG
64/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.2.1/01 0820-08
ST-0 +
ST-1/A1
(2,81+3,01)*2%2,15+(3,47+2,90)*2*2,05+4*1,06%2,15+2*3,01*2,15-6% |m2 58,40
0,70*2,0-4*0,8*2,0
RAZEM 58,40
65/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m?2
d.2.1/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
ST-0
(2,8143,01)*2*2,15+(3,47+2,90)*2*2,05-4*0,7*2,0 m?2 45,54
RAZEM 45,54
66/ KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m2
d.2.1/01 0716-01 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
ST-0 mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
45,54 m?2 45,54
RAZEM 45,54
67/KNR-W 4-  |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci  |m2
d.2.1/01 0346-03 |1/2 ceg.
ST-0
2*1,06*2,15+3,04*2,15-3*0,76*2,0 m?2 6,53
. RAZEM 6,53
68/KNR-W 2- |Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2.1/02 2003-03 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - ( ptyty wo-
z.sz.5.1. doodporne )
9929-03
ST-0
2%1,20*2,15+3,04*2,15-3*0,70*2,0+0,80*0,60 m?2 7,98
RAZEM 7,98
69|KNR-W 2- |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m?2
d.2.1]02 2004-02 |pojedynczych jednowarstwo 75-01( ptyty wodoodporne )
ST-0
2*0,80*3,10 m?2 4,96
RAZEM 4,96
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70/KNR-W 2- |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cmna  |m2
d.2.1/02 0840-05 |zaprawie klejowej.
ST-0 +
ST-1/A1
58,40+4*0,20*2,15+1,50*1,60 m?2 62,52
RAZEM 62,52
71/KNR-W 2- |Licowanie stupow i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami z ka- m
d.2.1|02 0841-06 |mieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
ST-0 +
ST-1/A1
45%*2,15+2%2,81+2*3,014+2*3,47+2*2,9-4*0,8+3,20+1,5 m 122,63
RAZEM 122,63
72|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.2.1/01 0812-05
ST-0 +
ST-1/A1
8,41+8,97 m?2 17,38
RAZEM 17,38
73|KNR-W 4- | Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.1/01 0804-07
ST-0
17,38 m?2 17,38
RAZEM 17,38
74/KNR-W 4- |Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej ( pom.porzadkowe) m?2
d.2.1/01 0807-04
ST-0
1,76*2,80 m?2 4,93
RAZEM 4,93
75/KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.2.1{02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
17,38+4,93 m?2 22,31
RAZEM 22,31
76|KNR-W 2- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.2.1/02 1104-03 |potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
ST-0 Krotnos¢ = 3
22,31 m?2 22,31
RAZEM 22,31
77|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2.1/202 2808- |cm ANTYPOSLIZGOWYCH R 10 - na zaprawie klejowej o grub.warstwy
05 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
ST-0 +
ST-1/A1
22,31 m?2 22,31
RAZEM 22,31
78/KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.1/0106-04
ST-0
58,40*0,01+45,54*0,025+6,53*0,065+22,31*0,05 m3 3,26
RAZEM 3,26
79/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na  |m3
d.2.1/0108-11 odlegtos¢ 5.0 km
0108-12
ST-0
3,26 m3 3,26
RAZEM 3,26
2.2(45421000 |WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ]
-4
80|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.2.2|01 0353-07
ST-0 +
ST-1/A2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
81|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu  |szt.
d.2.2|02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie 5 szt "90" do drzwi "80"
ST-0 +
ST-1/A2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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82|/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykle 1 szt"100" do drzwi "90" m?2
d.2.2|/02 1026-01
ST-0 +
ST-1/A2
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z kratkg wentyla- |m2
d.2.2|02 1022-01 |cyjng lub otworami wentylacyjnymi 4 szt 0,80*2,05 DREWNIANE
ST-0 +
ST-1/A2
4*0,80*2,05 m2 6,56
RAZEM 6,56
84|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z kratkg wentyla- |m2
d.2.2/02 1022-01 |cyjng  lub otworami wentylacyjnymi DREWNIANE 1szt 0,95*2,05
ST-0 +
ST-1/A2
1*0,95%*2,05 m2 1,95
RAZEM 1,95
85|KNR-W 4- | Zatozenie klamek z szyldami szt.
d.2.2|/01 0921-16
ST-0 +
ST-1/A2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.3/45442100 |REMONT SCIAN - MALOWANIE
-8
86/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.3/202 1134-
01
ST-0 +
ST-1/A3
2,81*3,01+2,84*2,90+0,63*1,18+2,80*1,76 m2 22,37
RAZEM 22,37
87|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.3/202 1134-
02
ST-0 +
ST-1/A3
(3,01+2,81+2,90+3,47)*2*1,15+(2,80+1,76)*2*1,15 m?2 38,53
RAZEM 38,53
88|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2.3/01 1204-08 |tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFITY+SCIANY
ST-0 +
ST-1/A3
22,37+38,53 m?2 60,90
RAZEM 60,90
89/KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.2.3/01 1204-01 |sufitéw
22,37 m?2 22,37
RAZEM 22,37
90| KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.2.3/01 1204-02 |Scian
ST-0 +
ST-1/A3
38,53 m?2 38,53
RAZEM 38,53
91|/KNR-W 2-  [Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.2.3]02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0 +
ST-1/A3
60,90 m?2 60,90
RAZEM 60,90
92|/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymiPARAPETOW z jednokrotnym m?2
d.2.3/01 1206-04 |szpachlowaniem
analogia+
1ST-0 +
ST-1/A3
3* 2,45*%0,60 m2 4,41
RAZEM 4,41
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93|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych m?2
d.2.3/01 1206-04 |Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0 +
ST-1/A3
(2,80+1,74)*2*2,0-0,7*2,0-1,50*1,60 m2 14,36
RAZEM 14,36
94/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
d.2.3/01 1212-28 |50 mm
ST-0 +
ST-1/A3
2*3,104+2*2,0 m 10,20
RAZEM 10,20
95 /KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m?2
d.2.3/01 1212-19
ST-0 +
ST-1/A3
(1,62+1,0)*0,70*2 m2 3,67
RAZEM 3,67
2.4(45332000 REMONT INSTALACII SANITARNEJ WOD. KAN.
-3
96|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.4/0114-01
ST-0 +
ST-1/B
25 m 25,00
RAZEM 25,00
97|/KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.4/0132-01
ST-0 +
ST-1/B
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i od- |kpl.
d.2.4/02 0234-06 |ptywowych - umywalka
ST-0 +
ST-1/B
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR-W 4-  |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i od- |kpl.
d.2.4/02 0234-08 |ptywowych - ustep z miskg porcelanowg
ST-0 +
ST-1/B
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
100|KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r.  |szt.
d.2.4/0234-02 50 mm
ST-0 +
ST-1/B
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
101|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po-|m
d.2.4/15 0112-01 |taczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0 +
ST-1/B
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
102|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o po-|m
d.2.4/15 0112-01 |t3czeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0 +
ST-1/B
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
103|KNZz-15 21- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ru- |m
d.2.4/03 roc. o $r. 22 mm
ST-0 +
ST-1/B
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
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104 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.4|15 0230-02
ST-0 +
ST-1/B
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
105/KNR-W 2- |Zlew jednokomorowy do pom. porzadkowego szt.
d.2.4|15 0229-01
ST-0 +
ST-1/B
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.4/15 0137-01
ST-0 +
ST-1/B
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.4|15 0137-02
ST-0 +
ST-1/B
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
108/ KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.4/15 0233-03
ST-0 +
ST-1/B
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
109|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt.
d.2.4|15 0218-01
ST-0 +
ST-1/B
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
110|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2.4|15 0116-07 |zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa
ST-0 + 0 $r. zewnetrznej 20 mm
ST-1/B
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
111/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.4|15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
ST-0 +
ST-1/B
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
112|KNR-W 2- |Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2.4/15 0132-01 |$r. nominalnej 15 mm
ST-0 +
ST-1/B
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
113|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na Scianach |m
d.2.4/0230-05 budynku
ST-0 +
ST-1/B
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
114/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na Scia- |m
d.2.4/0230-04 nach budynku
ST-0 +
ST-1/B
3,544,0 m 7,50
RAZEM 7,50
115/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach nie- |m
d.2.4|15 0208-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
3,5 m 3,50
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RAZEM 3,50
116|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.4|15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
117|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2.4|15 0211-03 |niach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
3 podej. 3,00
RAZEM 3,00
118|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |pode;.
d.2.4|15 0211-01 |niach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
4 podej. 4,00
RAZEM 4,00
119|KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty o dtugos-|otw.
d.2.4|03 1003-01 |ci przebicia do 1/2 ceg.
ST-0 +
ST-1/B
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
120|KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.4|01 0341-01 |cementowo-wapiennej
ST-0 +
ST-1/B
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
121|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.2.4/01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm
ST-0 +
ST-1/B
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
122/KNR 2-17 |Wentylatorki do tazienki i pom. porzagdkowego szt.
d.2.4/0206-01
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.5(45310000 |REMONT INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
-3
123/KNR 4-03  |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania |szt.
d.2.5/0602-05 na betonie
ST-0 +
ST-1/C
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
124/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2.5/1001-05
ST-0
25 m 25,00
RAZEM 25,00
125/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.5/1012-02
ST-0
25 m 25,00
RAZEM 25,00
126/ KNR 4-03  |Wymiana wytacznika szt.
d.2.5/0308-02
ST-0 +
ST-1/C
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
127|KNR-W 5-  |Przewod wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz be- |m
d.2.5/08 0209-02 |ton) uktadany w tynku
ST-0 +
ST-1/C
28 m 28,00

-12-
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RAZEM 28,00
128|KNR-W 5- |Przewod wtynkowy - przewdd jednozytowy o przekroju 4 mm2, do pola- |m
d.2.5/08 0209-02 |czen wyréwnawczych - do przyboréw wodociagowych
ST-0 +
ST-I/C
25 m 25,00
RAZEM 25,00
3 REMONT +AZIENKI CHLOPCOW NA II PIETRZE
3.1/45432000 REMONT SCIAN I PODLOG
-4
129|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.3.1/01 0820-08
ST-0 +
ST-1/A1
(3,01+2,80)*2*2,15+(3,46+2,85)*2*2,05+(4*1,12+2*3,01)*2,15-6%0,7* |m2 58,63
2,0-4%0,8*2,0
RAZEM 58,63
130|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?2
d.3.1|01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
ST-0
(2,80+3,01)*2,15*2+(3,46+2,85)*2,05*2-4*0,7*2,0 m?2 45,25
RAZEM 45,25
131|KNR-W 4-  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m2
d.3.1/01 0716-01 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach ptaskich w po-
ST-0 mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
45,25 m?2 45,25
RAZEM 45,25
132|KNR-W 4- |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci  |m?2
d.3.1/01 0346-03 |1/2 ceg.
ST-0 +
ST-1/A2
2*1,12*2,15+3,03*2,15-3*%0,7*2,0 m?2 7,13
] RAZEM 7.13
133|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych  |m?2
d.3.1/02 2003-03 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - ( ptyty wo-
z.sz.5.1. doodporne )
9929-03
ST-0
2*1,2*2,15+3,03*2,15-3*0,7*2,0+0,80*0,60 m?2 7,95
RAZEM 7,95
134|KNR-W 2- |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m?2
d.3.1]02 2004-02 |pojedynczych jednowarstwo 75-01( ptyty wodoodporne )
ST-0
2*0,80*3,10 m?2 4,96
RAZEM 4,96
135/KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cmna |m?2
d.3.1/02 0840-05 |zaprawie klejowej.
ST-0 +
ST-1/Al
58,63+1,50*1,60+4*0,20*%2,15 m?2 62,75
RAZEM 62,75
136|KNR-W 2- |Licowanie stupdw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami z ka- m
d.3.1/02 0841-06 |mieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
ST-0 +
ST-1/Al
45*2,15+2%2,80+2*3,01+2*3,46+2*2,85-4*0,8+3,20+1,50 m 122,49
RAZEM 122,49
137/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.3.1/01 0812-05
ST-0
8,41+8,97 m?2 17,38
RAZEM 17,38
138/KNR-W 4- |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej ( pom.porzadkowe) m?2
d.3.1/01 0807-04
ST-0
4,89 m?2 4,89
RAZEM 4,89
139|KNR-W 2- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  |m?2
d.3.1|02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
4,89 m?2 4,89
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RAZEM 4,89
140|KNR-W 2- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.3.1/02 1104-03 |potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
ST-0
4,89 m?2 4,89
RAZEM 4,89
141 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.3.1]202 2808- |cm ANTYPOSLIZGOWYCH R 10 - na zaprawie klejowej o grub.warstwy
05 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
ST-0 +
ST-1/A1
17,38+4,89 m?2 22,27
RAZEM 22,27
142/KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.1/0106-04
ST-0
58,63*0,01+45,25%0,025+7,13*0,065+22,27*0,03 m3 2,85
RAZEM 2,85
143/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na  |m3
d.3.1/0108-11 odlegtos¢ 5.0 km
0108-12
ST-0
2,85 m3 2,85
RAZEM 2,85
3.2/45421000 REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ]
-4
144/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.3.2|01 0353-07
ST-0 +
ST-1/A2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
145/KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu  |szt.
d.3.2|/02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie 5 szt "90" do drzwi "80"
ST-0 +
ST-1/A2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
146|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte 1 szt"100" do drzwi "90" m?2
d.3.2/02 1026-01
ST-0 +
ST-1/A2
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z kratkg wentyla- |m?2
d.3.2|02 1022-01 |cyjng lub otworami wentylacyjnymi 4 szt 0,80*2,05 DREWNIANE
ST-0 +
ST-1/A2
4*0,80*2,05 m?2 6,56
RAZEM 6,56
148|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z kratkg wentyla- |m?2
d.3.2/02 1022-01 |cyjng  lub otworami wentylacyjnymi DREWNIANE 1szt 0,95*2,05
ST-0 +
ST-1/A2
1*0,95*2,05 m?2 1,95
RAZEM 1,95
149/ KNR-W 4- |Zatozenie klamek z szyldami szt.
d.3.2/01 0921-16
ST-0 +
ST-1/A2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.3/45442100 REMONT SCIAN - MALOWANIE
-8
150 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.3/202 1134-
01
ST-0 +
ST-1/A3
2,80*3,01+2,80*1,74+2,83*2,85+0,63*1,17 m?2 22,10
RAZEM 22,10
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151 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3.3/202 1134-
02
ST-0 +
ST-1/A3
(2,80+3,01+3,46+2,85)*1,19*2+(2,80+1,74)*2*1,19 m?2 39,65
RAZEM 39,65
152|KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.3.3/01 1204-08 |tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFITY+SCIANY
ST-0 +
ST-1/A3
22,10+39,65 m?2 61,75
RAZEM 61,75
153|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3.3/01 1204-01 |sufitéw
ST-0 +
ST-1/A3
22,10 m?2 22,10
RAZEM 22,10
154|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3.3/01 1204-02 |Scian
ST-0 +
ST-1/A3
39,65 m?2 39,65
RAZEM 39,65
155|KNR-W 2-  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkdw gtad- |m2
d.3.3]02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0 +
ST-1/A3
61,75 m?2 61,75
RAZEM 61,75
156|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymiPARAPETOW z jednokrotnym m?2
d.3.3/01 1206-04 |szpachlowaniem
analogia+
1ST-0 +
ST-1/A3
3* 2,45*0,60 m2 4,41
RAZEM 4,41
157|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3.3/01 1206-04 |Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0 +
ST-1/A3
(2,80+1,74)*2*2,0-0,7*2,0-1,5*1,6 m2 14,36
RAZEM 14,36
158|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
d.3.3/01 1212-28 |50 mm
ST-0 +
ST-1/A3
2*3,10+2*2,0 m 10,20
RAZEM 10,20
159/KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikdw m?2
d.3.3/01 1212-19
ST-0 +
ST-1/A3
(1,62+1,0)*0,70*2 m2 3,67
RAZEM 3,67
3.4/45332000 REMONT INSTALACJII SANITARNEJ WOD. KAN.
-3
160|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.3.4/0114-01
ST-0 +
ST-1/B
25 m 25,00
RAZEM 25,00
161/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.3.4/0132-01
ST-0 +
ST-1/B
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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162|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i od- |kpl.
d.3.4/02 0234-06 |ptywowych - umywalka
ST-0 +
ST-1/B
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
163|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i od- |kpl.
d.3.4/02 0234-08 |ptywowych - ustep z miskg porcelanowq
ST-0 +
ST-1/B
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
164/KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy ér. |szt.
d.3.4/0234-02 50 mm
ST-0 +
ST-1/B
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
165/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po-|m
d.3.4/15 0112-01 |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0 +
ST-1/B
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
166|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o po-|m
d.3.4/15 0112-01 |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0 +
ST-1/B
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
167|KNZ-15 21- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ru- |m
d.3.4/03 roc. o ér. 22 mm
ST-0 +
ST-1/B
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
168/ KNR-W 2- |Zlew jednokomorowy do pom. porzadkowego szt.
d.3.4/15 0229-01
ST-0 +
ST-1/B
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169/ KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.4/15 0230-02
ST-0 +
ST-1/B
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
170|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.4/15 0137-01
ST-0 +
ST-1/B
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
171/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.4/15 0137-02
ST-0 +
ST-1/B
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
172/KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.3.4/15 0233-03
ST-0 +
ST-1/B
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
173|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt.
d.3.4/15 0218-01
ST-0 +
ST-1/B
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
174/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.3.4|15 0116-07 |zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa
ST-0 + 0 $ér. zewnetrznej 20 mm
ST-1/B
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
175/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.3.4/15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
ST-0 +
ST-1/B
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
176|KNR-W 2- |Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.3.4/15 0132-01 |$r. nominalnej 15 mm
ST-0 +
ST-1/B
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
177/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na Scianach |m
d.3.4/0230-05 budynku
ST-0 +
ST-1/B
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
178|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na Scia- |m
d.3.4/0230-04 nach budynku
ST-0 +
ST-1/B
3,544,0 m 7,50
RAZEM 7,50
179|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach nie- |m
d.3.4/15 0208-03 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
180|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3.4/15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
181|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.3.4/15 0211-03 |niach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
3 podej. 3,00
RAZEM 3,00
182|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |pode;j.
d.3.4/15 0211-01 |niach wciskowych
ST-0 +
ST-1/B
4 podej. 4,00
RAZEM 4,00
183|KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegty o dtugos-|otw.
d.3.4/03 1003-01 |ci przebicia do 1/2 ceg.
ST-0
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
184|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3.4/01 0341-01 |cementowo-wapiennej
ST-0
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
185/KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.3.4/01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm
ST-0
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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186/KNR 2-17 |Wentylatorki do tazienki i pom. porzagdkowego szt.
d.3.4/0206-01
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.5/45310000 REMONT INSTALACJII ELEKTRYCZNEJ]
-3
187/KNR 4-03  |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania |szt.
d.3.5/0602-05 na betonie
ST-0 +
ST-1/C
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
188|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3.5/1001-05
ST-0
25 m 25,00
RAZEM 25,00
189|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.5/1012-02
ST-0
25 m 25,00
RAZEM 25,00
190|KNR-W 5- |Przewod wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz be- |m
d.3.5/08 0209-02 |ton) uktadany w tynku
ST-0 +
ST-1/C
28 m 28,00
RAZEM 28,00
191|KNR-W 5- |Przewod wtynkowy - przewdd jednozytowy o przekroju 4 mm2, do pola- |m
d.3.5/08 0209-02 |czen wyréwnawczych - do przyboréw wodociagowych
ST-0 +
ST-1/C
25 m 25,00
RAZEM 25,00
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