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UWAGA:

Prawa autorskie tego rySunku sa wfasnoscig spotki ARCH
Ninigjszy rysunek jest pydany pod warunkiem, Ze nie bedgie kopiowany,
ani udostepniany w cakosci lub czesciach, bez uzgodnieniq z ARCHISPORT

Nie nalezy odmierzac wymgrow z rysunku ani wZywac gy jako szablonu
Przed przystgpieniem do prd¢ budowlanych wymiary sprewdzié w naturze
W przypadku stwierdzenia niexgodnosci nalezy zwrock sk do projektanta.

1. Wszystkie prace muszg byt wykoMywdfie zqodnie z zasadami sztuki budowlanej z
zachowaniem ' szczegdine; ostrozriosci i pod stafym nadzorem oséb uprawnionych:

2. Wszystkie zastosowane materiafy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq
odpowiadac normom bezpieczeistwa p.poz., BHP, posiadac odpowiednie atesty i

robaty.

. Wszelkie roboty budowlano— montazowe z zastosowaniem rozwigzai systemowych
powinny by¢ wykonywane wedfug technologii okreslonej przez producenta” — w razie
potrzeby wskazany” jest nadzér “techniczny ze strony producenta.

4. Opis techniczny i STWIOR stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.
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PRZEKROJ A-A

LEGENDA:

EEEEEmEEE GRANICA OPRACOWANIA
> WEJSCIE NA OBIEKT

STREFA BEZPIECZENSTWA
przestrzeh minimalna dla urzgdzenia

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA
Ligustr (Ligustrum L. ) Wysoko$ci 120 cm.

ZIELEN WYSOKA - DRZEWA ISTNIEJACE

POLIURETAN NIEBIESKI

POLIURETAN POMARANCZOWY
TRAWA NATURALNA

4

ZESTAWIENIE URZADZEN

@ TABLICA Z REGULAMINEM

@ LAWKA Z OPARCIEM / KOSZ NA SMIECI
@ ZESTAW SLUPKOW - SLALOM
@ OBROTOWY STOPIEN PIROUETTE

ZESTAW PRZESKOCZNI, ROWNOWAZNI
PROSTYCH | POCHYLNYCH, STOPNIE DO WSKAKIWANIA

@ ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
PIONOWA DRABINKA LINOWA, KULOWA LINA DO WSPINACZKI

DRAZEK SCHODKOWY DO CWICZEN

9 DRABINKA SKOSNA

ZESTAW ZABAWOWY - DOMEK

2 wieze z daszkiem, 1 wieza bez daszku,
pomost belkowy, pomost linowy, zjezdzalnia,
$cianka wspinaczkowa, rura strazacka,
przeplotnia linowa

@ PLAC BERKOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA CALKOWITA PLACU ZABAW: 790,00 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (mebiesk'\): 45,30 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (pom. 50/45 mm): 139,00 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (pom. 90/70mm): 102,70 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (pomaraicz. razem): 241,70 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (razem): 287,00 m2
OBRZEZA BETONOWE _ 8x30 cm: 148,50 mb
TERENY ZIELONE: 503,00 m2
NASADZENIA ZYWOPt QT 93,00 mb

SPADEK TERENU UKSZTALTOWANO WG. DANYCH
WYSOKOSCIOWYCH Z DOSTARCZONEJ MAPY.
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC DANE

NA BUDOWIE | WPROWADZIC EWENTUALNE KOREKTY
TAK ABY NIWELETA PLACU ZABAW NIE PRZEKROCZYLA 2%

ORAZ 5% NA ZAZNACZONYCH SCIEZKACH

®

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA niebieska:
WARSTWA — grubos¢ 50 mm

2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm.
KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0-4 mm.
3. WARSTWA NOSNA 150 mm.
KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE, FRAKCJA 4-40 mm.
4. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
5. GEOWLOKNINA
6. GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE, POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA pomaraficzowa:

WARSTWA BEZPIECZNA — grubos¢ 50 mm(45mm pfyty)
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZADZEN O WYS. UPADKU
WEKSZYM NIZ 1,5 m ODPOWIEDNIO ZWEKSZYC GR. WARSTWY

2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm.
KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0—4 mm.

3. WARSTWA NOSNA 150 mm.
KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE, FRAKCJA 4-40 mm.
4. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
5. GEOWLOKNINA
6. GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE, POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA
1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA pomaraf czowa:
WARSTWA BEZPIECZNA — grubos¢ 90 mm(70mm pfyty)

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZADZEN O WYS. UPADKU
WEKSZYM NIZ 2,1 m ODPOWIEDNIO ZWEKSZYC GR. WARSTWY
2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0-4 mm.
3. WARSTWA NOSNA 150 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE, FRAKCJA 4-40 mm.
4. ZAGE,SZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
5. GEOWLOKNINA
6. GRUNT RODZIMY

1. TRAWA NATURALNA
2. GRUNT RODZIMY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA MIEJSCOWOSC ULICA
SANDOMIERZ SANDOMIERZ OKRZEI 6
DZIAL KA OBIEKTU BUDOWLANEGO
NR DZIALKI OBREB
786/12 -

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHISPORT Sp. z o.0.
51-640 WROCLAW, UL. BRACI GIERYMSKICH 156
TEL/FAX: 071/ 348 90 87

ZESPCt PROJEKTOWY

IME, I NAZWISKO NR. UPR. PODPIS

: PROJEKTOWAL DR INZ. ARCH. MACIEJ STOJAK 185,/00/UW
% SPRAWDZIL DR INZ. ARCH. TOMASZ MYCZKOWSKI LOIA/4/2003/GW
< OPRACOWAL MARCIN GRABOWSKI

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA SKALA BRANZ A
TYPOWY SZKOLNY PLAC ZABAW Z NAW. SYNTETYCZNA | — SL
WG WYTYCZNYCH PROGRAMU MEN ,RADOSNA SZKOLA” B 042011

RYSUNEK NR RYS.
RZUT, PRZEKROJE PZ SANDSP1_A-02




