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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA
1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA: ~o- ~o-
WARSTWA — grubos¢ 50/90 mm ol L o
2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm. o T
KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA O-4 mm. & &
| 3. WARSTWA NOSNA 150 mm. o ‘ ‘
KRUSZYWO {AMANE, FRAKCJA 4-40 mm. & |
: 4. ZAGLSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm. ‘
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DZIALKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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JEDNOSTKA AUTORSKA
ARCHISPORT Sp. z 0.0,
ELEMENTY MOCUJACE (KOTWY, TULEJE, BLACHY) ZOSTANA DOSTARCZONE WRAZ Z URZADZENIEM 51-640 WROCLAW, UL BRACI GERVMSKICH 156
TEL./FAX: 071/ 348 90 87
B UWAGA: WE T NAZWISKO CREIER SRS OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA SKALA BRANZA
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Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunku ani uzywaé qo jako szablonu < RYSUNEK NR RYS
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzic w naturze OPRACOWAL MARCIN GRABOWSKI '
M W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do projektanto. TULEJA MONTAZOWA WRAZ Z FUNDAMENTOWANIEM| PZ SAN DSP" -04
|




