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?rzedmiar

Opis pozve]l, wyliczenie “lasci robost | [lass Kroz.

{1.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni 'ub chodnikow, o glebokosci 30 om w .
| gruntach karegorii I1-IV KORYTO POD CHODNIK T KRAWEZINIX . s 430 |m2
-.2 Zatadowanie nNa samocnody gruzu z CoZDLiOLKL przy uazyciun <oparki o pojemncsci

tyiks 0,60 m3, przy obsiudze na zmiane robocza przez 3 samochody samowylad.
do 5k 170 m3
~.d Dopzara za kazdy dalszy rozpoczelfy 1 xm transportu gruzu samcchodami ' i
__ Samowyladowczymi do 5 ¢ B 170] 5,00/m3
L.4 Krawezniki betonowe wystajaces o wymiarach 132x30 cm wraz 7 wykonaniem faw z |
betonu B-10 na podsyoce cementowo-piaskowe] Z OPOREM 250 {m
t.3 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicenie, gruboSc warstwy LS om ) 450 |m2
L.5 Gorna warstwa pcdbudowy z kruszywa lamanego, grubosc warstwy poO zageszczeniu
__15 cm na posszerzeniach de 2,5 m B 330 m2
L.7 Wyskopy Jamiste o glebokasci do 3,0 m, wykonywane na odktad Koparzkaml
rodsigbiernymi, o pojemncdci iyzki 0,15 m3, w gruncie o normalned wilgotnesel
kat. III 12 m3
1.8 KanaZy z rur kana.izacyjnych PVC taczonvch na woisk, o irednicy zewnetrznej | ! |
200 mm * 3 m |
]

1.9 Zasypdnis wraz 2 rageszczeniem wykopdw fundamentowych podiuznych, pLnK-owyoh,
obiektowych, rowdw spycharkami gasianicowymi 35 kW (75 EM), grunt kat. III-IV

SAGESZCZENIE RECZINE ) 10] m3
1.10 3tudzienkl sciakows uliczine petonowe o sradnicy SO0 mm = osadnikiem Sez ' [
syfonu ) } i szt
11 Obrzeza betonows o wymiarach 20x6 =m Nna podsypce plaskowsd, spoiny N ]
Wy D ANe Zaprawd Cementows ) o 1701 |m 1
1 k1 z kostkl brukcwe] bestonowse; grubesci 6 cm szarmi, nkladane na [ |
podsypos CEMENToWOo-plaskowe], spolny wypeiniane pilaskiem SPOINY WYPELNIONE
LASYPKA CEM. -PIASKOWA . ) - ) 280 m2 |
1.3 Chodniki 7 kostki brukcwe] betonowel Jrubcsci § om  ukladans na podsypca ) i
_=ementowo-plaskewe?, z kostki brukowej betonowej kolorcwer 3G mz
1.14 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen sodziemnych Geronsm B-20, obietaose -
betonu w jednym miedscu do 0,2 m3 do 0,3 m3 1 m3
{1.15 Mecnaniczne rozebranie nawlerzoAnl z Mas Nineralno-DLTUmMicziaych o gruboaci &
| cm 20 ma
1.76 Profilowanie L zagesszozanis DOC:CZAa pod Warslwy KONSLrUKoy)ne Aawlierzohni, - o
wykonywane mechanicznie przy uzveiu rowniarki samojazdned L walca
wibracyinage W grunach kat. I1I-IW ! 5010 m2
T1.17 Nawierzchnie ¢ misszanek mineraluno-asfaltowycn standard 11, grobodc Wwarstwy i i
wiazace] po zageszicieniu 4 com, transpor:t mieszanki samochodami | |
_samowyiad.5-10 € B N 3001 m2 |
1.1d Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowycn standard I, grubosc warsbwy |
doteralne) po zageszozeniu & om, Cransport moeszanki samochodami samowyiad. | [
5-10 t 1 300 nz !
1.19 WE WSZYSTKICH POZYCJACH UCETC TRANSPORT SPRZETU I MATERIBLOW - a |
IMIRBNY W POZYCJIACH HOSIZTORYSOWYCH ZOSTALY WPRCWADZONE |
WIELKIMI LITERAMI | 2r
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Przadmiar
Podstawa na<tadu, opis pozycii, wyliczenie ilesci rokét [ Ilosc [¥rob. Jedn, |
1 ELEMENT
1.1 KNNR 6/0102-0300 : - - —
Koryta wyxcnywane na paoszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o glebokesci 30 cm w i
gruntach xategorii I[I-IV KORYTD 200 CHODNIE I KREAWEZNIK Z ROZBIORKR
ISTNIEJACEGO KRAWEZNIXA I WJIRZDOW 400 m2
T.Z KNR 404/1103-0100 R |
Zaladowanie na samcchody gruzu z rozbidrki przy ufycin koparki o pojemnosci
tyzxi 0,80 m3, przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyiad.
do 5 150 m3
1.3 ENR 404/1103-0500
Doptata za kazdy dalszy rozpoczaety 1 sm transportu gruzu samochodami
samowytadoweozym: do 3 : 150 5,00/m3
1.1 ENNR 6/0403-03C< R
Erawezniki bezonowe wystajace ¢ wymiarach 13x30 cm wraz 2 wykonaniem aw =
betonu B-10 na podsypoce cementcwo-piaskowe] I OPOREM | 200 m
1.5 HNNR &/0106-0600 i |
Warstwy odcinajace 2 piasku zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy 15 om L0l |m2
1.5 ENWER A/0L13-0602 -
Gorna warstwa podbudowy z kruszyws famanego, grubos$é warstwy po zageszczeniu
| L5 cm na poszerzeniach deo 2.5 m 400 m2
L.7 BNNR a/0LL3-0400 |
Gorna wWarstwa podbudowy 2z kruszywa famanego, grubos$é warstwy po zageszczeniu | | i
8 om - | 00| m2
J3 EMNR L/0212-0200 T
1 Wykopy jamiste o glebokosci de 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami ‘
| podsigblernymi, 2 pelemnosci lyzki 0,15 m3, w gruncie o normalne] wilgotnosci |
[ kat. III ! 12! lm3
[T 3 ®NNR 4/1308-0300 | :
¥analy z rur kanalizacyjnych PYC laczonych na weisk, o srednicy zewnetrznes E
200 mm _ | Gl |m
1.10 KNHR 1/0214-0Z00 : i |
Zasypanis wraz z zageszczenlem wykepow fundamentowych podiuznveh, | i |
punktowych, obiekicowych, rowew spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM}, ! ! |
qrunt <at, I[II-IV ZAGESZCIZENIE RECINE | Lol {m3
T.11 ENNR 4/1424-0Z00 T '
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 mm = csadnikiem bez i
syfonu | 2| szt
T.12 ENNR 6/0404-0100 _ ! |
1 Obrzeza zetonowe o wymiarach Z0x% cm na podsypce piaskowed, spoiny ‘ | |
! wypeiniane zaprawa cementowa 200 i}
Z. L3 ENNR &/0502-0200 | I |
Chodniki z kostki brukowej betonowel gruboSci & om szare], ukiadane na |
podsyoee cementows-plaskowe), sooiny wypeiniane piaskiem SPOINY WYPEINIONE | |
ZRSYPHA CEM.-PIASKOWA. B 150 ‘mz
1.14 KNNR 6/0502-0301 i ‘
Chodnixi z kostki brukowej betcnows] gruboscl § om  ukiadane na podavpos i
CRMentawo-praskowe], 7 Xostki brukowe] betonowej kolorowe] | a0 nZ
1.15 KNNR A/1305-030° o ] _
Regulacja pronowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem 3-20, obje-oss | f
betonu w jednym miejscu cc 0,2 md co 0,3 m3 i 1 m3 |
1.16 KNNR &/080Z-0<10 - : i |
Mechaniczne rozebranis nawierzchni z mas mineralno-biltumicznych o gruboseci & ! |
cm 20 m2
[T I7 ENNR 5/0306-0103 ) '
Wawiarzchnie z mieszanex mineralne-asfaltowych standard II, gruboss warstwy |
wigZace] po zageszozeniu 4 om, transoort mieszanki samochodamz i |
samowylad.5-10 = - | ALo m2
1.16 ENNR 4/G3009-0203 N !
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard [I, grubesé warsswy |
fcieralne’ po zageszczeniu & com, =ransport mieszanki samcchodami samowylac.
5-10 | 800 m2 o
1.19 KNMR &/0702-0101
Siupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 0 mm f 2 szt |
L.20 KHMNR »/0702-0400
Zna<l drogowe, okragie £ 80 om o 2 szt
1.21 WE WEZYSTXICH POZYCJACH UJETD TRENSPORT SPRZETU I MATERIALOW ZMIANY W i
CEYCIACH HOSZTORYSOWYCH ZOSTALY WPROWADZONE WIELXIMI LITERAMT | *TY
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