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Rys  Nr  6       Zestawienie stolarki 

2.0. OPIS  TECHNICZNY  

DO PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

1 Podstawa opracowania 
· Prawo budowlane (TEKST JEDNOLITY Dz. U. z 2000 r Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami )

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 1998r. Nr 140 , poz. 906)

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

· Umowa z  Inwestorem 

· Rysunki archiwalne z dostępnych opracowań projektowych  pierwotnych dotyczących przedmiotowego budynku 

· Wizja lokalna i pomiary własne 

           2.    Zakres opracowania 
                  Zakresem opracowania  jest projekt architektoniczno-budowlany  Remontu 

                  budynku mieszkalno-usługowego  przy ul. Opatowskiej Nr 5 w Sandomierzu  

                  którego Inwestorem  jest   GMINA SANDOMIERZ O STATUSIE MIEJSKIM   .

                  Remont  budynku obejmuje :

· wymianę pokrycia dachowego

· wymianę pozostałej stolarki okiennej od strony ulicy Opatowskiej

· przebudowę  otworu drzwiowego -  jednego  z wejść do Przychodni  Zdrowia  - w  celu   stworzenia  dogodnego wejścia dla niepełnosprawnych.

3. Opis ogólny obiektu
Budynek mieszkalno-usługowy  usytuowany jest na działce nr  ewid.1130/2 przy ul. Opatowskiej i znajduje się w strefie  ochrony konserwatorskiej . 

W sąsiedztwie znajdują się  zabytkowe budynki  jak : kościół Św. Ducha  oraz Brama Opatowska .

Powierzchnia zabudowy budynku jest ok.240,0m2 .

                  Na parterze budynku znajdują się usługi a na piętrze i poddaszu mieszkania .

                  Budynek położony w zabudowie zwartej (szeregowej) sąsiaduje od strony 

                  północnej i południowej  z budynkami mieszkalno-usługowymi  stanowiącymi         

                  ciąg   kamieniczek .

                  Na terenie znajdują się  ulice , parkingi i chodniki  oraz sieci infrastruktury 
                  technicznej  : sieć    wodociągowa , sieć gazowa  , kanalizacja sanitarna  , 
                  sieć energetyczna , sieć  oświetlenia terenu  i  telefoniczna .
            Budynek trzykondygnacyjny  w tym poddasze użytkowe , podpiwniczony w 

            całości  , przykryty dachem  stromym dwuspadowym , tynk szlachetny  , 

            gzyms ciągniony  , opaski wokół okien i drzwi profilowane.

            Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia przychodni zdrowia z wejściem  

            od  strony ul. Opatowskiej  i od  budynku Urzędu Skarbowego natomiast  wejście  

            do klatki schodowej obsługującej  mieszkania znajduje się od strony 

            ul.  Opatowskiej i od strony ul. Żydowskiej .

                Konstrukcja budynku murowana  tradycyjna: ściany z cegły ceramicznej pełnej , ściany poddasza  z betonu komórkowego „siporeks” , stropy ŁPS na dźwigarach stalowych  , klatki schodowe  żelbetowe  , nadproża Kleina   na dźwigarach stalowych   dach drewniany  płatwiowo-kleszczowy  , pokrycie dachówką   ceramiczna  karpiówką podwójnie (w koronkę)  w kolorze czerwonym  naturalnym , obróbki blacharskie na dachu  z blachy miedzianej  , rynny  i  rury spustowe   od strony
            ul. Żydowskiej z blachy ocynkowanej  a od  stony  ulicy Opatowskiej  z blachy miedzianej .

4.0.   Rozwiaząnia architektoniczno –budowlane 
Zasadnicza bryła budynku pozostaje bez zmian  . Zaprojektowano wymianę pokrycia dachowego  , wymianę stolarki okiennej   i   przebudowę otworu drzwiowego .

Przewiduje się następujące roboty :

· Remont dachu w  tym :   rozebranie pokrycia dachowe z dachówki  ,

remont kominów ponad dachem , wykonanie nowego  pokrycia  dachowego z nowej  dachówki ceramicznej  karpiówki  , wykonanie obróbek blacharskich  z blachy miedzianej  w połaci dachu , pas podrynnowy , rury i rynny  , od strony zachodniej ( od strony ulicy Żydowskiej ) z blachy ocynkowanej  ,  pas podrynnowy , rury i rynny  , od strony wschodniej  ( od strony  ulicy Opatowskiej ) z blachy miedzianej  ,

wymiana  wyłazów dachowych , montaż ław kominiarskich i  grzebieni 

przeciwśnieżnych ,   wymiana  instalacji odgromowej 

· Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej 
                   Wymianie podlega pozostała  stolarka okienna  od strony ulicy  Opatowskiej 

              tj. dwa okna na trzeciej kondygnacji i okna  na parterze ( w pomieszczeniach 

                Przychodni Zdrowia) .
· Przebudowa wejścia do przychodni zdrowia 
              W ramach likwidacji barier architektonicznych  i przystosowania Przychodni   

               Zdrowia dla niepełnosprawnych projektuje się przebudowę drzwi wejściowych (pierwsze od strony Rynku )  , polegającą na poszerzeniu otworu drzwiowego .

4.1. W trakcie wykonania remontu będą wykonywane  roboty :
 Roboty rozbiórkowe na dachu 
     Roboty rozbiórkowe obejmują wykonanie  następujących robót :

       -   zdemontowanie  instalacji odgromowej , 

·   rozebranie  pokrycia dachowego z dachówki karpiówki i obróbek blacharskich     

     z blachy miedzianej i ocynkowanej  ,

·   skucie  zniszczonych tynków  na kominach  ,

·   rozbiórka zniszczonych kominów w celu ich odtworzenia .
 Roboty  budowlane na dachu 
Więźba dachowa drewniana istniejąca do zachowania .  Po rozebraniu pokrycia dachowego należy dokonać  przeglądu  konstrukcji dachu   przy udziale przedstawiciela  Inwestora  i w danej chwili określić konieczność ewentualnej wymiany lub wzmocnienia  elementu dachu.
  Po wykonaniu rozbiórki dachu należy wykonać następujące roboty:

· należy przeprowadzić remont kominów , ścian kolankowych itp.

· nowe pokrycie dachu z blachy  karpiówki  podwójnie  w kolorze dachówki istniejącej (czerwonym naturalnym ) firmy np. Wiekor.

· wykonać włazy dachowe półprzezroczyste ( firmy np. Fakro )

· ławy kominiarskie  systemowe producenta dachówki ,

· grzebienie przeciwśnieżne .

· obróbki blacharskie  z blachy miedzianej  gr. 0,55mm  i ocynkowanej 
· rynny i rury spustowe  z blachy  miedzianej i ocynkowanej .
· wykonać nową instalację odgromową .

Wymiana stolarki  okiennej  i drzwiowej .

Stwierdza się , że część  stolarki okiennej   jest  wymieniona  . Do wymiany przeznaczona jest  pozostała  stolarka  okienna    od   strony wschodniej .

Stolarka okienna drewniana  , ze szprosami konstrukcyjnymi wg.schematu w zestawieniu stolarki , wzorów i koloru  stolarki  istniejącej  ,  szklona szkłem  termoizolacyjnym  , jednokomorowym   , o współczynniku przenikania 
ciepła U = 1,1 W/m2 K.
Przebudowa otworu drzwiowego w celu  wykonania wejścia dla niepełnosprawnych 

W celu wykonania przebudowy otworu drzwiowego należy :
-   rozebrać okładzinę kamienną   w dolnej partii otworu ,

-   skuć  profile ciągnione   biegnące  wokół otworu drzwiowego i naświetla ,
-   rozkuć otwór drzwiowy  w celu uzyskania wymiaru 1,10 m w świetle muru.

-   otynkować ościeża (glify) ,

-   przyciąć na odpowiedni wymiar płyty kamienne  uprzednio zdemontowane i 

     ponownie  je zamontować .

 -  ponownie wykonać profile ciągnione wzdłuż otworu i naświetla .
   -    zamontować  ościeżnicę drzwiową  ze skrzydłem .
4.2. Istniejące zagospodarowanie terenu i  infrastruktura technicza pozostają 
     bez  zmian .

           4.3   Ochrona środowiska 
            Budynek mieszkalno-usługowy nie  jest uciążliwy dla środowiska 
             UWAGI  :
             Wbudowane materiały  w trakcie prowadzenia remontu winny posiadać odpowiednie 

             certyfikaty  i  aprobaty techniczne  .

 W trakcie prowadzonych robót  , wymiary należy  sprawdzić bezpośrednio na budowie.
                                                                                                                           Opracowała:

                                                                                                         inż. Maria Bednarz  upraw.701/21/83

                                                    INFORMACJA 

                         DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ochrona ogólna w czasie  prowadzenia roboty.

Roboty należy prowadzić zgodnie  z Rozporządzeniem  w sprawie  ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U.Nr 129 , poz. 844) i Rozporządzeniem  BHP podczas wykonywania  robót budowlanych 

 (Dz. U. 03.47.401).

Teren budowy  należy oznakować  i zabezpieczyć  przed dostępem  osób niepowołanych . Należy   stosować znaki i oznaczenie stref zagrożenia  i stref niebezpiecznych  zgodnie  z  normą o znakach ostrzegawczych na budowie.

Ochrona osobista i instruktaż pracowników 

Przed dopuszczeniem pracowników  do roboty należy ich wyposażyć w odzież roboczą   i  ochronną    zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Pracownicy narażeni na  urazy mechaniczne  i inne szkodliwe czynniki   i zagrożenia  powinni  być zaopatrzeni w sprzęt  ochrony osobistej.

Sprzęt ten powinien posiadać atesty   oraz  instrukcje  określające  sposób ich użytkowania .

Kierownik   powinien zapewnić pracownikom instruktaż  w zakresie ogólnych  przepisów BHP   i   szczegółowych  objaśnień  w zakresie robót stanowiskowych.

Do zapewnienia  ochrony zobowiązuje się kierownika rozbiórki  .

Obowiązki kierownika robót.

Kierownik robót  powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  zgodnie z art.21a- Prawa Budowlanego .
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