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Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Koseły w Sandomierzu.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.1 KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, 
mechanicznie 6 340 m2

1.2 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z
bitumu 6 340 m2

1.3 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 6 340 2,00 m2

1.4 KNNR 6/308/1 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, 
masa grysowa, samochód do 5·t 6 340 m2

1.5 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, 
masa grysowa, samochód 5-10·t 6 340 m2

1.6 KNNR 6/1305/1
Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy 
urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1·m3 w 
jednym miejscu 14 szt


