Specyfikacja Techniczna

Remont ulicy Koseły w Sandomierzu.

Roboty będą polegały na remoncie ulicy o nawierzchni asfaltowej w Sandomierzu
Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – asfaltowych standard II oraz wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych standard II.

Szczegółowy zakres opisany jest w przedmiarze robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi normami.

Materiały winne odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – art. 10 (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest okazać dla użytych materiałów certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. 

Specyfikację Techniczną opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004r.)

