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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przejscia proj. sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg
krajowg nr 77 w km 18+166, dziatka drogowa nr ewid. 1159/5 w miejscowosci Sandomierz w ramach
budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi w rejonie ul. Kwiatkowskiego
i Milberta w Sandomierzu

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym Sandomierz Poscaleniowy — dziatka
nr ewid. 1159/5.

Opracowanie zwigzane jest z P.B. pt.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid.
dz., 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2”.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora,

e mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celoéw projektowych,

e Warunki techniczne do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez PGKiM w Sandomierzu
Sp. z 0.0. z dnia 06.11.2018r.;

e QOdpis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla ,Krukéw”
w Sandomierzu - znak: UA.6724.1.206.2018. PCIl z dn. 19.11.2018r.;

o Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej (Dn200 PE100 + rura ostonowa
Dn315 PEHD) w pasie drogowym drogi krajowej nr 77 — znak: 0.Ki.Z-3.4341.230.1.1018.ms
z dnia 18.12.2018r. wydana przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad;

e Odpis protokotu narady koordynacyjnej Nr GK.6630.3.2019 z dn. 11.01.2019r. wydany przez
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzes$nia
2015r. poz. 1422 - tekst jednolity);

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401);

e obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci L = 25,0m o sSrednicy Dn 200mm z rur
PE100 w rurze przewiertowej Dn315mm prowadzony prostopadle do osi drogi krajowej nr 77
metodg bez wykopowag wraz z wigczeniem do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej. Komora
przewiertowa poza zakresem opracowania.

Powyzszy zakres opracowania wchodzi w skfad zadania projektowego ,Budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz, ul.
Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2”

Projekt podlega uzyskaniu pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Przedmiotowy zakres opracowania objety wnioskiem o pozwolenie na
budowe wedtug kompetencji Wojewody Swietokrzyskiego.

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ Sp.
Zz 0.0. 27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12
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1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANA TERENU.

» pas drogowy drogi krajowej Nr 77, dziatka nr ewid. 1159/5, dwukierunkowa z nawierzchnig
bitumiczng, skrzyzowanie z drogami gminnymi ul. Milberta i Jasminowg - przejscie poprzeczne
przez droge metodg przewiertu. Wprowadzenie i wyprowadzenie wiertnicy wykonane bedzie poza
zakresem opracowania.

W obrebie inwestycji wystepujg tereny z zabudowg mieszkalna jednorodzinng i ustugows.
Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie wymusza wycinki zieleni wysokie;j.

Teren pasa drogowego objetego zakresem opracowania posiada uzbrojenie podziemne: kanalizacje
sanitarng, kable elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa, naziemng sie¢ teletechniczna.

Teren ptaski z niewielkimi spadkami. W granicach opracowania rzedne terenu zawierajg sie w przedziale
196,50+196,75m n.p.m.

Z uwagi na wybrang metode bezwykopowg w obrebie pasa drogowego DK Nr 77 nie planuje sie
zadnych zmian i rozbidrek w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, wigczenie projektowanej kanalizacji
w istniejgcej studni. Prace przytgczeniowe wykonywane bedg w istniejgcej studni (wykonanie przejscia
szczelnego, wyprofilowanie kinety).

1.4.1. Stan wlasnosciowo-prawny.

Teren objety zakresem przedmiotowego opracowania — przez ktoéry przebiega projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej to pas drogowy DK Nr 77 dziatka o ewid. 1159/5 — Wiasnos$¢é: Skarb Panstwa,
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950
Kielce Decyzja znak: O.Ki.Z-3.4341.230.1.1018.ms z dnia 18.12.2018r..

1.4.2. Czasowe zajecie terenu na okres budowy
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany bedzie w obrebie pasa drogowego

DK Nr 77 miejscowosci Sandomierz — przed rozpoczeciem prac zgodnie z wydang Decyzjg przez GDDKIiA
Odziat w Kielcach — nalezy uzyskaé zezwolenie zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Przewiert przy przekroczeniu poprzecznym drogi DK77 obejmuje dziatke sgsiadujgcg o nr ewid. 1193 — dz.
drogi gminnej ul. Milberta — zgoda w formie Decyzji od zarzgdcy drogi gminnej uzyskana w ramach catosci
zadania projektowego tj.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatkowskiego
i Milberta w Sandomierzu”.

15 WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Teren bedgcy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w obszarze strefy konserwatorskiej i nie
wymaga opinii, uzgodnienia i decyzji Swietokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zbytkéw.
Inwestycja nie zmienia waloréw krajobrazowych i powigzan widokowych.

1.6  WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest poza obszarem objetym ochrong prawng
zgodnie z ustawg z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z pézn. zm.), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000.

Budowa oraz eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie negatywnie wptywa¢ na obszar
ochrony przyrody. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wycinki drzew,
likwidowania i niszczenia zadrzewien srédpolnych oraz dokonywania zmian stosunkéw wodnych.

Na podstawie ,Map zagrozenia powodziowego”, sporzgdzony przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej — przedmiotowy teren nie jest potozony w obszarze zagrozenia powodziowego.

Planowane przedsiewziecie nie przekracza catkowitej dtugosci 1 km wiec nie zalicza planowanej
inwestycji do moggcych pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie z § 2 pkt 2 ust. 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).
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1.7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym.

Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem.

1) Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepiséw:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: projektowana inwestycja nie ogranicza
zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich;

» Ustawa z d. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232
z pozn. zm.): projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddzialywanie na srodowisko.
Projektowane elementy sieci kanalizacji nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie generujg ponadnormatywnych
emisji substancji, hatasu i wibracji;

» Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: teren przedmiotowej inwestycji nie jest
objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o0 ochronie przyrody;

» Ustawa z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566, 2180 z p6zn. zm.):
projektowana inwestycja nie zakléca stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

2) Zasieg oddziatywania obiektu:

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar
oddziatywania obiektu, w nastepujgcy sposéb: obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,

wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu.

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sandomierz to
dziatka o nr ewid. dz. 1159/5. Zakres zaznaczony w czesci rysunkowej opracowania — rys. nr 1.

1.8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana kanalizacja bedzie odprowadza¢ S$cieki z bytowo-gospodarcze z budynkdw
jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu.

Scieki, doprowadzane bedg systemem grawitacyjnym do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Jasminowej — bezposrednie wpiecie nastapi w istniejgcg studnie; po czym poprzez uktad istniejgcej
kanalizacji grawitacyjno-ci$énieniowej zostang doprowadzone do istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw
w Sandomierzu.

Z uwagi na skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z drogg krajowag Nr 77 dziatka drogowa nr ewid.
1159/5 w m. Sandomierz zaprojektowano do wykonania przekroczenie w/w drogi w km 18+166 w m.
Sandomierz. Przekroczenie wykonane bedzie metodg bezwykopowg — przewiertu sterowanego.
Zastosowanie tej metody pozwala unikng¢ niszczenia nawierzchni asfaltowej i nie wstrzymuje ruchu.
Projektowany odcinek sieci w pasie drogowym:

e DK Nr 77 - na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji z drogg krajowg zaprojektowano
wykonanie przejscia w/w drogi w km 18+166 metodg bezwykopowa, przewiertu sterowanego.
Zastosowanie tej metody pozwala uniknga¢ niszczenia nawierzchni asfaltowej i nie wstrzymuje
ruchu. Projektowana sie¢ kanalizacji o $rednicy Dn200 PE-HD bedzie poprowadzona w rurze
ostonowej przewiertowej Dn315x18,7 PE100 SDR17 na dlugosci L=28,0m. Szerokos¢
przekraczanego pasa drogowego L=25,0m. Rura przewiertowa wyprowadzona zastanie poza
krawedz pasa drogowego 3,5m w strone ul. Milberta. Giebokos¢ od nawierzchni jezdni
1,8m do géry rury ostonowej w rzucie pionowym.
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Powierzchnia pasa drogowego zajmowana przez projektowang kanalizacje sanitarna:
A=LxB [m7]
gdzie:
L - dlugos¢ kanalizacji w granicach dziatki drogowej
B - $rednica zewnetrzna rury przewiertowej/przewodowej
» Powierzchnia proj. odcinka sieci kanalizacji w pasie drogowym DK77 w km 18+166 (dz. nr ew.
1159/5) wynosi: A=250mx 0,315 m = 7,875 m?

1.9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Brak wptywu eksploataciji gérniczej na inwestycje. Dziatka drogowa o nr ewid. 1159/5 nie znajduje
sie w obszarze objetym eksploatacjg gdrnicza.

1.10 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Nie dotyczy. Obiekt liniowy podziemny nie przewiduje sie ochrony p.poz.
1.11 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych,
przedmiotowa budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych, zgonie z §4 ust. 3. punkt 1). Litera c) w/w Rozporzadzenia, ktéra obejmuje

posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych.

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty lessowe i lessopodobne; brak gruntéw stabonosnych. Na
danym terenie nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Poziom wdd gruntowych ksztattuje sie na
poziomie ok. 6,0m p.p.t.

1.12 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej
oraz mozliwoéci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej.

Na czas budowy Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu.

Opracowat:
mgr inz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/POOS/08
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USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Grazyna Stypa, ul. T. Kosciuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz — tel. 693 72 85 15

TOM I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEJSCIE PROJEKTOWANA SIECIA KANALIZACJI
SANITARNEJ PRZEZ DROGE KRAJOWA DK NR 77
w km 18+166 w miejscowosci Sandomierz
dz. nr ew. 1159/5

Jednostka ewidencyjna: Sandomierz; Obreb: Sandomierz Poscaleniowy;
Powiat: sandomierski; Nr ewid. dziatek objetych inwestycjg: dz. nr 1159/5

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
(wg zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r z p6zn.zm.)

W RAMACH ZADANIA:
»BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE ULICY KWIATKOWSKIEGO | MILBERTA

w SANDOMIERZU”

Adres budowy: 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta
nr ewid. dz. 1159/5, 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ w SANDOMIERZU Sp. z 0.0.
27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

Imig i nazwisko Specjalnosé Nr L Data Podpis i pieczatka
uprawnien
mgr inz. PDK/0001/
Projektowat: . i

rojeitowal | Grazyna Stypa sanitarna | pongig | 12919

mgr inz. PDK/0005/
Sprawdzit: . : . i 11201
prawazi®: | zdzistaw Zurecki sanitarna | 5505707 019

Sandomierz, luty 2019r.




P.B. Przejscie proj. siecig kanalizacji sanitarnej przez droge krajowg DK nr 77w km 18+166

w miejscowosci Sandomierz ... luty 2019r.
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Rys. nr 2. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/100
Rys. nr 3. Rura ostonowa PE — szczeg6t

C. ZALACZNIKI
» Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionym przebiegiem proj. budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z kanatami bocznymi;
»  Wypis i wykaz dziatek i podmiotéw ewidencyjnych
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P.B. Przejscie proj. siecig kanalizacji sanitarnej przez droge krajowg DK nr 77w km 18+166
w miejscowosci Sandomierz ... luty 2019r.

A. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora,

e mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

e Warunki techniczne do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez PGKIM w
Sandomierzu Sp. z 0.0. z dnia 06.11.2018r.;

e Odpis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla ,Krukéw”
w Sandomierzu - znak: UA.6724.1.206.2018. PCl z dn. 19.11.2018r.;

e Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej (Dn200 PE100 + rura
ostonowa Dn315 PEHD) w pasie drogowym drogi krajowej nr 77 — znak: O.Ki.Z-
3.4341.230.1.1018.ms
z dnia 18.12.2018r. wydana przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,;

o Odpis protokotu narady koordynacyjnej Nr GK.6630.3.2019 z dn. 11.01.2019r. wydany przez
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia
2015r. poz. 1422 - tekst jednolity);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401);

e obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przejscia proj. sieci kanalizacji sanitarnej przez
droge krajowg nr 77 Lipnik — Przemysl w km 18+166, dziatka drogowa nr ewid. 1159/5 w miejscowosci
Sandomierz w ramach budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi w rejonie
ul. Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci L = 25,0m o $rednicy Dn 200mm z rur
PE100 w rurze przewiertowej Dn315mm prowadzony prostopadle do osi drogi krajowej nr 77
metodg bez wykopowg wraz z wigczeniem do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej. Komora
przewiertowa poza zakresem opracowania.

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ Sp. z
0.0. 27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

1.3  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie prac
w obrebie pasa drogowego DK77 od GDDKIA Oddziat w Kielcach.

1.3.1 Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Opracowany na zlecenie Inwestora projekt kanalizacji sanitarnej ma na celu odbior sciekéw
z gospodarstw domowych w msc. Sandomierz w ulicach Kwiatkowskiego i Milberta.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z dnia 6.11.2018r. przez PGKiIM Sp. z 0.0. w
Sandomierzu niniejsze opracowanie obejmuje budowe projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach zadania pt. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kwiatkowskiego i
Milberta w Sandomierzu nr ewid. dz. 1159/5, 1193, 559/3, 559/2, 1254, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3,
552/2” o charakterystyce:
= Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego DK Nr 77

w km 18+166 (nr ew. dz. 1159/5):
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P.B. Przejscie proj. siecig kanalizacji sanitarnej przez droge krajowg DK nr 77w km 18+166
w miejscowosci Sandomierz ... luty 2019r.

PE100 Dn200 SDR17 L=25,0m
Proj. przewiert sterowany:
- rura ostonowa Dn315x18,7 PE100 SDR17 L=28,0m

Wprowadzenie i wyprowadzenie wiertnicy wykonane bedzie poza zakresem opracowania.
Miejsce wigczenia: stanowi istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej oznaczona na mapie jako SiO.
Wigczenie wykonane bedzie w studni poprzez montaz w Scianie studni przejscia szczelnego.

Przebieg trasy projektowanego odcinka sieci kanalizacji wykona¢ wedtug czesci rysunkowej

opracowania — projekt zagospodarowania na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500; po
uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete.
Projektowana budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi zapewni mozliwosé
odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych grawitacyjnie z budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wzdtuz
ul. Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu i jest elementem rozbudowy istniejgcej sieci
kanalizacyjnej miasta Sandomierza.

Przekroczenie drogi krajowej w msc. Sandomierz przewodem grawitacyjnym kanalizacji
sanitarnej @200 mm z rur PE100, nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Zastosowanie tej
metody pozwala unikngé¢ niszczenia nawierzchni asfaltowej i nie wstrzymuje ruchu.

Projektowana sie¢ kanalizacji o srednicy Dn200 PE-HD bedzie poprowadzona w rurze
ostonowej przewiertowej Dn315x18,7 PE100 SDR17 na dlugosci L= 28,0m. Szeroko$¢
przekraczanego pasa drogowego L=25,0m. Rura przewiertowa wyprowadzona zastanie poza krawedz
pasa drogowego 3,5m w strone ul. Milberta.

Gtebokos$¢ od nawierzchni jezdni 1,8m do gory rury ostonowej w rzucie pionowym.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej z zastosowaniem opasek dystansowych (ptéz
slizgowych), rozmieszczonych co ok. 1,5m.

Przestrzeh pomiedzy rurg ostonowg a rurg przewodowg nie powinna by¢ wypetniona. Koncéwki
rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi. Odcinek rury przeznaczony do utozenia w
rurze ostonowej nalezy podda¢ prébie na szczelno$¢ zigczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem jej do ostony.

Po wykonaniu przekroczenh teren oznakowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wydang
Decyzjg zarzadcy/wtasciciela drogi.

1.3.2 Kolizje, skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym.

Z uwagi na znaczne zageszczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace przewiertowe
nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie i przy udziale wtascicieli poszczegdinych medidw.

1.3.3 Odbidr robét, proby.

Odbiory robot zwigzane z instalowaniem przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw
do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Uwaga:

Rzedne terenu, przebieg i rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia nalezy
zweryfikowaé w trakcie wykonywania roboét ziemnych. W razie razacych odstepstw stanu
istniejgcego od projektowanego nalezy skontaktowacé sie z projektantem.

Catos¢ robét nalezy wykonywacé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych. Czesé Il. Roboty sanitarne i przemystowe.

Opracowat:
mgr inz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/POOS/08
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P.B. Przejscie proj. siecig kanalizacji sanitarnej przez droge krajowg DK nr 77w km 18+166
w miejscowosci Sandomierz ... luty 2019r.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

PRZEJSCIE PROJEKTOWANA SIECIA KANALIZACJI
SANITARNEJ PRZEZ DROGE KRAJOWA DK NR 77
w km 18+166 w miejscowosci Sandomierz
dz. nr ew. 1159/5

Jednostka ewidencyjna: 260901_1 Sandomierz; Obreb: 0004 Sandomierz Poscaleniowy
Powiat: sandomierski; Nr ewid. dziatek objetych inwestycjg: dz. nr 1159/5
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
(wg zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r z p6zn.zm.)

W RAMACH ZADANIA:
»BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE ULICY KWIATKOWSKIEGO | MILBERTA

w SANDOMIERZU”

Adres budowy: 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta
nr ewid. dz. 1159/5, 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
Sp. z 0.0. 27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

PROJEKTOWAL.:

Roboty budowlane: zwigzane z montazem rurociggu kanalizacji sanitarnej z rur Dn200 PE100 SDR17
taczonych przez zgrzewanie, wykonanie wigczenia do istn. sieci w pasie drogi krajowej DK Nr 77,
wykonanie przewiertu sterowanego w rurze ostonowej Dn315 PE100 SDR17..

1. Istniejgce obiekty budowlane.
Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg budynki mieszkalne oraz

nastepujgca infrastruktura techniczna:

- podziemna sie¢ energetyczna, gazowa, wodociggowa,

- drogi gminne, droga krajowa.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych jak i obiektéw nadziemnych nie
naniesionych na mapach.

2. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
e drogi — szczegodlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ruchu,
e linie napowietrzne i podziemne sieci energetyczne, gazowe, wodociggowe.

3. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do zagrozenia.
Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robét montazowych, w celu
uniemozliwienia dostepu 0s6b postronnych.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drég krajowych i gminnych umozliwiajgcy bezposredni
dostep dla sit ratowniczych.
Teren zabezpieczy¢ taSmg ostrzegawczg zgodnie z normg o znakach ostrzegawczych.

36



P.B. Przejscie proj. siecig kanalizacji sanitarnej przez droge krajowg DK nr 77w km 18+166
w miejscowosci Sandomierz ... luty 2019r.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
e zwigzane ze zgrzewaniem,
e zwigzane z robotami montazowymi — wtgczenie do istniejgcej studni.
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji
przedmiotowe] inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw - roboty roztadunkowe i montazowe,
2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) prowadzenie robét w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sie pojazddéw.
3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi - wykonywanie przejs¢ kanatami pod istniejgcymi drogami o nawierzchni
asfaltowej i rzekg oraz wykonywanie odcinkéw metodg przecisku.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegodlnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.
f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

6. Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw szczegodlnie niebezpiecznych.
Przewidzie¢ zabezpieczenie gazoéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie
z przepisami BHP.

7. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu.

Catos¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
nalezy wykonywaé zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

» Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Dokonaé odbioru montazu i préb szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcow przedmiotowych
mediow.
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8. Ochrona osobista i instruktaz pracownikéw.
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewnié wiasciwg organizacje robot oraz

wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

= Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi,

= Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

= Zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

= Zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen,

» Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

» Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

= Zapewni¢ tgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

= Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b postronnych,

= Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach gminnych na czas prowadzenia robot
budowlanych,

= Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

= W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie ogdinych przepisow BHP
i szczegotowych objasnien w zakresie robét stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat: mgr inz. Grazyna Stypa
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