Przedmiar robét

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:

Data opracowania:
2019-02-25

Lokalizacja:
Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi w miejscowosci Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i

Milberta

27-600 Sandomierz, ul.Kwiatkowskiego i Milberta

45100000-8
45220000-5
45112000-5
45231100-6
45231300-8
45233142-6
45111240-2
45232423-3
45233000-9

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie usuwania gleby

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéow do odprowadzania sciekow
Roboty w zakresie naprawy drog

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

W ramach zadania przewiduje si¢ do realizacji:

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
kanaly grawitacyjne gtéwne Dn 200 mm PVC-u L =102,5 mb

kanaly grawitacyjne gtéwne Dn 200 mm PE100-RC SDR17
studzienka kanalizacyjna systemowa na sieci: Dn600 mm
studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: Dn425 mm

L =180,0 mb, L = 28,0m (przekroczenie DK nr 77)
- 1 szt.
- 14 szt.

Kanaly boczne kanalizacji sanitarnej do granic wydzielonych dziatek
kanaty Dn 160mm PVC-u L=1,5mb
kanaty Dn 160mm PE100-RC SDR17 L =12,5mb
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do
odprowadzania $ciekow
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatkowskiego i Milberta w
Sandomierzu
1 Grupa KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - Kanaly gtéwne DN 200 i boczne DN 160
1.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1.1 |Kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym -
indywidualna wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN200 km 0,33
1.1.2 |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 84,000
1.1.3 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 84,000
1.1.4 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z
darnig m2 36,000
1.1.5 |KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, z
przerzutem, humus z darnig m2 36,000
1.1.6 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do
(2) 3'm, kategoria gruntu llI-1V 80% m3 200,00
1.1.7 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 50,00
1.1.8 |KNR 201/607/1 |lgtofiltry o $rednicy do Fi’50°'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm szt 30,000
1.1.9 |KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwér Fi'150-500 ' mm - pompowanie wody z wykopu -
ANALOGIA m-g 36,000
1.1.10 |Kalkulacja Umocnienie $cian wykopdw obudowa typu box "PODLASIE 2"
indywidualna m3 250,00
1.1.11 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm - Podsypka gr. 20 cm m3 20,000
1.1.12 |[KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - Obsypka gr. 20 cm m3 16,830
1.1.13 |KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 25'cm - Warstwa nad kanatem - zasypka gr. 30
cm m3 30,450
1.1.14 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) - 80% m3 109,80
1.1.15 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu I-II,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% m3 50,75
1.1.16 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l - Mechaniczne zageszczenie
ziemi w wykopie m3 109,80
1.1.17 |KNR 401/108/2 |Wywdéz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii |1l m3 247,48
1.1.18 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie rowninnym -
inwentaryzacja powykonawcza km 0,33
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1.1.19 |Kalkulacja Kamerowanie kanatéw DN200
indywidualna m 330,000
1.2 Element Kody CPV: 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do
odprowadzania sciekow
Roboty montazowe
1.2.1  |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC-U faczone na wecisk, Fi 200 mm - Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowa SN8
Dz 200x5,9 mm m 102,50
1.2.2 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi"160'mm - Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa SN8 Dz
160x4,7 mm m 1,50
1.2.3 |KNNR 4/1206/2 |Przewiert sterowany rurg PE100-RC o $r 200 mm - Rura do kanalizacji PE100 RC SDR17 Dn 200
(3) m 180,000
1.2.4 |KNNR 4/1206/2 |Przewiert sterowany rurg PE100-RC o $r 200 mm - Rura do kanalizacji PE100 RC SDR17 Dn 200 -
3) przekroczenie drogi krajowej nr 77 m 28,000
1.2.5 |KNNR 4/1206/1 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20'm, rurami Dn"150-250 'mm, grunt kategorii I-I|
(3) m 12,500
1.26 |KNRW Rury przewiertowe (ostonowe), PES0 SDR17 Dn 315mm - przewiert od drogg krajowa
219/306/12 (1) m 28,000
1.2.7 |KNRW Rury przewiertowe (ostonowe), PE80 SDR17 Dn 315mm
219/306/12 (1) m 3,500
1.2.8 |KNRW Rury przewiertowe (ostonowe), PE80 SDR17 Dn 250mm
219/306/12 (1) m 15,000
129 |KNRW Przecigganie rur przewodowych przez rury ostonowe, Dn*315/200 mm
219/120/4 m 46,500
1.2.10 |KNR 219/122/5 |Uszczelnienie koricdw rur ochronnych, Dn 300°'mm- Uszczelnienie rur ostonowych 315 PVC/PE piankag
poliuretanowg szt 10,000
1.2.11 |KNNR 4/1023/5 |Ksztaltki PVC - Korek-zaslepka koncowa Dn200 PVC szt 2,000
1.2.12 |KNNR 4/1023/5 |Ksztattki PVC - Korek-zaslepka koncowa Dn160 PVC szt 10,000
1.2.13 |Kalkulacja Wigczenie przewodu grawitacyjnego Dn200 do studni za pomoca przejscia szczelnego DN200
indywidualna szt 1
1.2.14 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5'm3,
budowle i elementy betonowe - wykonanie kinety w istn. studni betonowej, montaz przejscia szczelnego w
Scianie studni m3 1,00
1.2.15 |[KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm -
Zabezpieczenie istniejgcego kabla eNN, rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD m 23,000
1.2.16 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym typ
(2) D400, pierscien odcigzajacy, kineta PP(odpowiednio zbiorcza lub przelotowa wg PZT) szt 14,000
1.2.17 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym typ
(2) D400, pierscien odcigzajacy, kineta PP(odpowiednio zbiorcza lub przelotowa wg PZT) szt 1,000
1.2.18 |[KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 'm, Fi'200°'mm, betonowych - kanatéw PVC, PE
(1) ANALOGIA préba 7,000
1.3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
1.3.1 |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,
wysokos¢ kostki 8'cm m2 18,000
1.3.2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 18,000
1.3.3 |KNNR6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubo$¢ 10°cm, recznie m2 18,000
1.3.4 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11 m2 18,000
1.3.5 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 18,000
1.3.6 |KNR231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15°cm m2 18,000
1.3.7 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 5,400
1.3.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,z
(1) wykorzystaniem materiatu odtozonego m2 12,600
1.3.9 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 20,000
1.4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej - odtworzenie
nawierzchni na catej szerokosci drogi ul. Milberta w Sandomierzu
1.4.1 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 50,000
1.4.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm
Krotno$é=3 m 50,000
1.4.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie m2 54,000
1.4.4 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4’cm, mechanicznie - nastepne 4 cm m2 54
145 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 54
1.4.6 |KNR401/108/18 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych m3 54
1.4.7 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 54
1.4.8 |KNNR6/104/1 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu 10°cm, walec statyczny
(2) m2 54
1.4.9 |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’'cm m2 54
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1.4.10 |[KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 54
1.4.11 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 54
1.4.12 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiagzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po

1) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t m2 54
1.4.13 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(1) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 54
1.5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Roboty nawierzchniowe - odtworzenie nawierzchni gruntowych z kruszywa
1.5.1 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 20
1.5.2 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po zageszcz. 10 cm m2 20
1.6 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Roboty odtworzeniowe - teren zielony
1.6.1 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 25,200
1.6.2 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 10,800
1.6.3 |KNR 201/505/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m2 180,000
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