
Teleskopowy adapter

Studzienka inspekcyjna Dn 600
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Właz żeliwny lub betonowo-żeliwny A15-D400
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Nastawne kielichy

dla średnic
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Ø820/Ø770 dla A15-C250

Ø850/Ø805 dla D400

z teleskopowym adapterem do włazów

oraz włazem klasy A15-D400

STUDZIENKA KANANALIZACYJNA Dn 600 PP 

PDK/0001/
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27-600 SANDOMIERZ ul. PRZEMYSŁOWA 12

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

I  2019r.Grażyna STYPA

mgr inż. 

USŁUGI PROJEKTOWE - mgr inż. GRAŻYNA STYPA

Sanitarna

POOS/08

27-600 Sandomierz, ul. T. Kościuszki 6a/7

Proj. bud.

w SANDOMIERZU Sp. z o.o.

PDK/0237/

Anna MIANOWSKA

inż. 

PWOS/12

27-600 SANDOMIERZ ul. KWIATKOWSKIEGO I MILBERTA 

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W REJONIE ULICY KWIATKOWSKIEGO I MILBERTA W SANDOMIERZU

DZ. NR EWID. 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2 
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