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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ w REJONIE ULICY KWIATKOWSKIEGO
| MILBERTA w SANDOMIERZU

Adres budowy: 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta
nr ewid. dz. 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
(wg zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r z p6zn.zm.)

Jednostka ewidencyjna: Sandomierz; Obreb: Sandomierz Poscaleniowy;
Powiat: sandomierski; Nr ewid. dziatek objetych inwestycjg: dz. nr 1193, 559/2, 559/3, 1254/2,
555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ w SANDOMIERZU Sp. z 0.0.

27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr L Data Podpis i pieczatka
uprawnien
mgr inz. PDK/0001/
Projektowat: . i 112019
) Grazyna Stypa sanitama | 60508
inZ. PDK/0237/
S dzik: . i
Prawdzi: | Anna Mianowska sanitarna | p\yog2 | 12019

A. Czes¢ opisowa
B. Czesc¢ rysunkowa
C. Zafgczniki

Wykaz zatagczonych do projektu wymaganych przepisami szczeqgétowymi uzgodnien, pozwolen lub opinii:

1) Warunki techniczne do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez PGKiIM w Sandomierzu Sp. z o.0.
z dnia 06.11.2018r.;

2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — znak: UA.6733.13.2018 z dn. 07.11.2018r. wydana przez
Burmistrza Miasta Sandomierza,

3) Decyzja zezwalajaca na lokalizacje urzadzenia obcego - odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Milberta
w Sandomierzu na dzialce gminnej nr ewid. 4-1193 wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza — pismo znak:
T1.7234.440.2018. WSL z dnia 04.12.2018r. z uzgodnieniem;

4) Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr GK.6630.3.2019 z dnia 11.01.2019r.wydany przez Starostwo Powiatowe
w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34;

5) Uzgodnienia branzowe.

Sandomierz, luty 2019r.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych;

e Warunki techniczne do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez PGKiM w Sandomierzu
Sp. 2 0.0. z dnia 06.11.2018r.;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak: UA.6733.13.2018
z dn. 07.11.2018r. wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza;

o Decyzja zezwalajagca na lokalizacje urzadzenia obcego - odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ulicy Milberta w Sandomierzu na dzialce gminnej nr ewid. 4-1193 wydana przez
Burmistrza Miasta Sandomierza — pismo znak: T1.7234.440.2018. WSL z dnia 04.12.2018r.;

e Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr GK.6630.3.2019 z dnia 11.01.2019r.wydany przez
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.) z pdzniejszymi
Zmianami;

e obowigzujgce normy i przepisy;

¢ katalogi, informacje techniczne producentow urzadzen.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu przebiegajgcy przez dziatki o nr ewid. 1193,
559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi zapewni mozliwos¢
odprowadzenia $ciekow sanitarnych grawitacyjnie z 9 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych (w tym
jeden rezerwowy - brak checi przytgczenia na dzien dzisiejszy dz. nr ew. 552/3) i 2 budynkéw
ustugowych potozonych wzdtuz ul. Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu.

Miejsce odprowadzenia sciekéw sanitarnych: istniejgca studzienka kanalizacyjna oznaczona
jako SOi w skrzyzowaniu ul. Jadninowej z ul. Kwiatkowskiego.

Odcinek pomiedzy S0i — S1 w obrebie pasa drogi krajowej nr 77 — przejscie poprzeczne
przez ul. Kwiatkowskiego (nr ew. dz. 1159/5) stanowi odrebne opracowanie objete wnioskiem wg
kompetencji Wojewody Swietokrzyskiego.

Opracowanie zakresem swoim obejmuje:
» Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiedzy studzienkami S1 — S7 i S1 — S15

o srednicy Dn200 PVC-u i di. L=102,5m i Dn 200 PE100 RC SDR 17 o dt. L=180,0m z

kanatami bocznymi Dn160 PVC-u o di. L=1,5m i Dnl160 PE100RC SDR17 L=12,5m

wyprowadzonymi do granicy dziatek, umozliwiajacymi przytgczenie do kanalizacji przysztym
odbiorcom.

Przylgcza kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych wtascicieli dziatek objetych zakresem nie sg
przedmiotem opracowania.

1.3. Warunki gruntowo-wodne.

Teren realizacji inwestycji lezy na Wyzynie Sandomierskiej i charakteryzuje sie wystepowaniem
gruntéw lessowych. W obszarze lokalizacji inwestycji nie wystepuja wody gruntowe, jedynie przy
intensywnych dtugotrwatych deszczach oraz z uwagi na zréznicowane uksztattowanie terenu moga
okresowo pojawi¢ sie wody naptywowe.
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Nie przewiduje sie potrzeby odwadniania wykopdw podczas prowadzenia prac zwigzanych
z projektowang inwestycja.

1.4. Opis stanu istniejacego.

Teren, w ktérym przebiega¢ bedzie projektowana kanalizacja to teren dziatek prywatnych wzdtuz
drogi krajowej Nr 77 - ul. Kwiatkowskiego i ul. Milberta - dz. nr ew. 1193 w Sandomierzu — uzyskana
zgoda na przebieg sieci w pasie drogowym — Decyzja T1.7234.440.2018.WSL z dn. 04.12.2018r.

Teren jest raczej ptaski z niewielkim nachyleniem w kierunku ul. Kwiatkowskiego, mocno
uzbrojony w sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowg $/c, napowietrzne i doziemne linie elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne.

W zakresie opracowania wystepuje zielen wysoka i niska, sg to przede wszystkim krzewy i drzewa
ozdobne oraz drzewa owocowe. Obszar ma charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
ustugami. Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dzialkki prywatne z nawierzchniami
utwardzonymi (przewidziane przewierty), czesciowo pod nawierzchnig bitumiczng drogi gminnej
(przewierty); w terenach nieutwardzonych dziatek i poboczu — terenie zielonym.

1.5. Opis rozwigzan projektowych.

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi z dnia 06.11.2018r. przez PGKiM
w Sandomierzu Sp. z 0.0, niniejsze opracowanie obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
z kanatami bocznymi o charakterystyce:
= Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
= kanaly grawitacyjne gtéwne Dn 200 mm PVC-u L =102,5mb
kanaly grawitacyjne gtéwne Dn 200 mm PE100-RC SDR17 L =180,0 mb
studzienka kanalizacyjna systemowa na sieci: Dn600 mm - 1 szt.

studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: Dn425 mm - 14 szt.

o Kanaly boczne kanalizacji sanitarnej do granic wydzielonych dziatek
kanaty Dn 160mm PVC-u L=1,5mb
kanaty Dn 160mm PE100-RC SDR17 L=12,5mb

1.5.1. Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.

Scieki, z terenu objetego opracowaniem odprowadzone bedg systemem grawitacyjnym
do istniejgcego kolektora gminnego Dn200PVC przebiegajgcego ul. Jasminowej. Wigczenie
projektowanej kanalizacji wykona¢ do istniejgcej studzienki przytgczeniowej Dn1200 (oznaczonej jako
S0i w czesci rysunkowej opracowania) na istniejgcym kolektorze sanitarnym. Przej$cie poprzeczne
przez pas drogi krajowej wykonane bedzie poprzez przewiert sterowany z zachowaniem spadku
w kierunku istniejgcego kolektora (odcinek w obrebie pasa drogi krajowej objety odrebnym
opracowaniem).

Trasa projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz ul. Kwiatkowskiego
przez dziatki prywatne — odcinek przewidziany do wykonania metodg bezwykopowg — przewiertéw
odcinkowych z punktowymi rozkopami na studzienki kanalizacyjne odpowiednio przelotowe
i przytaczeniowe. Odcinek prowadzony w pasie drogi gminnej — ul. Milberta pod nawierzchnig
bitumiczng — analogicznie metoda bezwykopowg — przewierty bez ostony, poprzeczne przejscia —
przewierty w rurze ostonowej. Przebieg wg czesci rysunkowej opracowania — rys. nr 1 — projekt
zagospodarowania terenu.

Projektowane kanaty boczne nalezy wyprowadzi¢ do granicy dziatek i zaslepi¢ oraz oznakowac
miejsce lokalizacji zakohczen w terenie.

Minimalne zagtebienie przewodéw w gruncie uwzglednia strefe przemarzania gruntu
oraz mozliwos¢ skrzyzowania z siecig wodociggowa, gazowa. Wg PN-81/B-03020 strefa przemarzania
gruntu dla naszego regionu wynosi hz=1,0m, z tym Ze jego przykrycie mierzone od powierzchni
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przewodu do rzednej terenu jest wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntu dla $rednic DN do 1000

mm o 0,40 m.
Maksymalne gtebokosci wykopow pod elementy sieci kanalizacji sanitarnej wynoszg
do ok. 2,5m.

1.5.1.1. Przewidywana ilos¢ $ciekéw dla projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Do obliczen uwzgledniono Scieki bytowo — gospodarcze pochodzgce wylgcznie z gospodarstw
domowych.
llosci odprowadzanych sciekdéw obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia wody,
zgodnie z danymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U.
Nr 8, poz. 70).
Przewidywana ilos¢ odprowadzanych sciekéw na odcinku projektowanej sieci:
- 9 - docelowo budynkéw jednorodzinnych
- 36 - liczba mieszkancow docelowo
- dla gospodarstw domowych w okresie docelowym — 100 dm®M/d,
Qs =36 x100 x 0,9= 3 240 dm*/d = 3,24 m*/d
taczna przewidywana ilos¢ $ciekéw odprowadzanych z projektowanego odcinka sieci wynosi¢ bedzie:
Qusr.=3,24 m*/d
Zaprojektowano odcinki kanatéw o przekroju @200 mm, ktérych napetnienie jak i predkosé
przeptywu przy zatozonym spadku jest powyzej predkosci samooczyszczania sie kanatu, tj. V= 0,8 m/s.
W zwigzku z powyzszym nie przeprowadza sie doktadnych obliczen hydraulicznych kanatéw. Przyjeto,
ze wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji wymagajg okresowego ptukania sieci.

1.5.1.2. Rodzaj i zabudowa obiektow na sieci.

1.5.1.2.1. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zabudowe przewodow
kanalizacyjnych o $rednicy kanatow gtéwnych Dn200PVC-u (uktadane w wykopie) i PE100-RC SDR17
(na odcinkach wykonywanych przewiertem); kanatéw bocznych Dn160 PVC i PE100-RC SDR17.

Gtebokos¢ posadowienia projektowanej kanalizacji zmienia sie w zaleznosci od uksztattowania
terenu i wystepujgcych kolizji (przekroczen) i wynosi od 1,7 m do 2,5 m.

1.5.1.2.2. Studzienki kanalizacyjne systemowe.

Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki systemowe
Dn425 mm odpowiednio przeptywowe, potgczeniowe i zbiorcze. Studzienke S1 — zbiorczg fgczacg dwa
gtéwne odcinki projektowanej sieci S1 — S7 i S1 — 15 wykona¢ jako Dn600mm.

Projekt przewiduje zabudowe studzienek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo.

Studzienki systemowe Dn425 mm

Projekt przewiduje zabudowe studzienek kanalizacyjnych niewtazowych, przelotowych,
potgczeniowych i zbiorczych Dn425mm, ktére umozliwiajg obstuge systemu kanalizacyjnego za pomoca
sprzetu z poziomu terenu. Studzienki te zapewniajg niezaktdcony charakter przeptywu $ciekéw, brak
spietrzenia przy taczeniu strug $ciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu.

Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci tgczenia ze sobg réznych elementow.
Studzienka skfada sie z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszacej, rury teleskopowej i pokrywy
zeliwnej lub stozka betonowego i pokrywy Zelbetowej.

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wirysku z wyprofilowanym
dnem o optymalnym ksztatcie i tagodnej powierzchni sptywu z wysokosprawng hydraulikg, co ogranicza
powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug, charakteryzujg sie nastawnymi
kielichami. Kineta wyposazona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na
potgczeniu z rurg wznoszgcg. Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracjg sciekéw do gruntu oraz przed
infiltracjg wod gruntowych do kanalizacji. Kinety studzienek zamawia¢ wg rysunku sytuaciji.
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Rure wznoszaca stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna o srednicy Dn425mm
o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co ulatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki i mozliwosci montazu do 6,0 m p.p.t. Dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura
ta wspotpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych i zdolna jest do przenoszenia
nierdbwnomiernych obcigzenh od gruntu bez utraty szczelnosci.

Rura teleskopowa wykonana z PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci jest zintegrowanym
elementem stanowigcym potgczenie rury wznoszacej z wiazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony
jest w profilowany pierscien gumowy — manszete uszczelniajgcg, umozliwiajgcg elastyczne potgczenie
rury teleskopowej z rurg wznoszgca.

Wiazy wykonane 2z zeliwa szarego; nie wentylowane - ograniczajgce wydostawanie
na zewngtrz opardow z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

W zaleznosci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowa¢ odpowiednie pokrywy:

- klasa wytrzymatosci B — 12,5T — niewielkie natezenie ruchu kotowego: chodniki, place;

- klasa wytrzymatosci D — 400 — duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.

Z uwagi na prowadzenie kanalizacji w drogach kazdg studzienke nalezy wyposazy¢
w betonowy, prefabrykowany pierscien odcigzajacy.

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.

Montaz studzienek zgodnie z instrukcjg producenta.

W projekcie zaprojektowano 14 sztuk studzienek kanalizacyjnych Dn425.

Studzienka systemowa @600 mm

Projektuje sie zabudowe 1 studzienki o $rednicy @600 mm z tworzywa sztucznego —
polietylenu. Studzienka systemowa z rura trzonowg karbowang dwuscienng Dn600mm. Zwienczenie
teleskopowe z witazem zeliwnym D-400, pierscieniem betonowym odcigzajgcym; kineta zbiorcza
Z nastawnymi kielichami.

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.

Montaz studzienek zgodnie z instrukcjg producenta.

1.5.1.3. Roboty ziemne i montazowe kanalizacji sanitarnej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z protokolem z narady
koordynacyjnej ZUDP.

Roboty ziemne i montazowe wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997,
PN-92/B-10735 z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu dane medium
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela
i jezeli to jest wymagane zakonhczy¢ protokotem.

Roboty ziemne wykonywane bedg recznie i mechanicznie.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych poczawszy od terenu
nizszego do wyzszego ze wzgledu na mozliwosé wystapienia wéd gruntowych, co umozliwi
ewentualny spltyw wéd z wykopu.

W poblizu drzew, budynkow, stupéw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym z umocnieniem $cian wykopow. Po zlokalizowaniu
podziemnego uzbrojenia — mechanicznie.

Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych z petnym szalunkiem
z rozporami. Ziemie sktadowa¢ na odktad, wzdiuz wykopow, przewidzie¢ cze$ciowg wymiane gruntu
z nalezytym zageszczeniem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich cigglg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi. W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewoddéw
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podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z witascicielem
kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Uwzgledniajgc warunki pdzniejszej zasypki, obudowe scian wykopu w strefie ochronnej rury
zaleca sie wykonywac¢ z desek o szerokosci 10 — 15 cm. Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu
nalezy wykonywac réwnolegle z zageszczaniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem
nastepnej warstwy.

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach:

o wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociggu

. wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury — zasypka rurociggu.

Kanalizacje z rur PVC zaleca sie wykonywac przy temp. otoczenia od 0 do 30°C.

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktdéw weztowych przewidzianych
w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do
punktu o rzednej wyzszej. Przed potaczeniem rur bose konce nalezy nasmarowac srodkiem
utatwiajgcym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podiozu odwodnionym.
W przypadku wystepowania wéd gruntowych oraz w bezposrednim sgsiedztwie cieku otwartego wykop
nalezy odwodni¢ przy uzyciu igtofiltréw i agregatéw pompowych.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu winno byé wykonane ze spadkiem zgodnie z zatgczonym profilem
podtuznym i wyrdownane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na V2 swego obwodu
opierata sie na podtozu. W gruncie kamienistym nalezy stosowaé podsypke z piachu lub ziemi bez
kamieni i korzeni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu uzywac
tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgniecen, pekniec, oraz rys). Rurocigg montowac na powierzchni
terenu wzdluz projektowanej trasy przebiegu a nastepnie opusci¢ na dno wykopu. Montaz weziéw
z armaturg wykona¢ oddzielnie a nastepnie potaczy¢ z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewoddw i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Po wykonaniu montazu i probie szczelno$ci, wykonaé obsypke piaskowg nad wierzch rury
na wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogg do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, poza
do wartosci 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki — grunt rodzimy bez kamieni.
Dalsze zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostaé
przywrocony do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robdt — wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej
powinna zosta¢ zebrana na odkfad i ponownie wbudowana po czesciowym zasypaniu wykopu. Nadmiar
ziemi rowny objetosci zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nieréwnosciach terenu
inwestycji.

UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

Po zakonczeniu budowy elementy uzbrojenia rurociggu nalezy oznakowaé tabliczkami

informacyjnymi zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520).

1.5.1.3.1. Kolizje, skrzyzowania z istniejagca infrastruktura i uzbrojeniem podziemnym.

Skrzyzowanie z sieciami gazowymi sredniego ci$nienia.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem przy odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,2m
nalezy zastosowac¢ rure ochronng PVC lub PE na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyzowaniu
prostopadtym konce rury nalezy wyprowadzi¢ poza gazocigg na odlegtos¢ 1,50 m z kazdej strony, przy
skrzyzowaniu pod kgtem dtugosé rury nalezy odpowiednio zwiekszy¢. Konce rury ochronnej uszczelnié¢
masg uszczelniajgcg. Po wykonaniu skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany warstwg
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przepuszczalng (zwir lub piasek) do wysokos¢ h=0,35 m od powierzchni terenu, a gérna, uzupehiajacg
warstwe winien stanowi¢ zdjety uprzednio grunt rodzimy.

Skrzyzowanie z siecig wodociggowa

Przy skrzyzowaniach z projektowang siecig wodociggowa zostat zachowany warunek utozenia
przewodow kanalizacyjnych pod istniejgcym wodociggiem.

Przy skrzyzowaniu z wodociggiem minimalna odlegtos¢, przy ktérej nalezy zaktadac rure
ochronng na projektowanej kanalizacji H< 0,60 m. Przy nienormatywnych zblizeniach projektowanej
kanalizacji wodociggu nalezy wykona¢ zabezpieczenia poprzez zatozenie rur ochronnych
na projektowanych przewodach wodociggowych o diugosciach przedstawionych w czesci graficznej.
Zaprojektowano rury ostonowe PE z uszczelnieniem za pomocg pianki poliuretanowe;.

1.5.1.3.2. Odbiér robét, préby.

Odbiory robot zwigzane z instalowaniem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegajg w szczegodlnosci:

e wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

e dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie
podioza, sprawdzenie wyprofilowania,

e o0sypka,

e szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje,

e zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,

e deformacja rury: zgodnos$é odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddaC w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $Sciekow
do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu.

Préba na infiltracje i eksfiltracje :

e probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi,

e dopuszcza sie zakrycie obsypkg catych rurociggow przed wykonaniem préby
szczelnosci,

o wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych
w sposéb zabezpieczajacy ztgcza podczas proby,

e podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5 m ponizej
dna wykopu,

e poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodag
i osiggnieciu poziomu w studzience gorne;j,

e poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy
przerwaé doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawié przez
godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzience.

e po tym czasie podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas trwania proby:30 min. —odcinek do 50 m, 60 min. —odcinek
powyzej 50 m.

W przypadku pozytywnego wyniku proby na infiliracje nie ma potrzeby wykonywania préby na
eksfiltracje. Ztagcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukciji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach
(infiltraciji i eksfiltraciji).

100% wybudowanej sieci kanalizacji nalezy poddac¢ inspekcji TV oraz poddaé prébie szczelno$ci.
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1.6. Roboty odtwarzajace.

Wykonawca po zakohczeniu robdt zobowigzany jest przywrocic teren do stanu pierwotnego, .
odbudowacé ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia
do gospodarstw, posesiji i instytucji w czasie realizacji robot.

W pasie drogowym wykopy zasypywaé¢ gruntem rodzimym z czesciowg wymiang oraz
odtworzy¢ podbudowe i nawierzchnie bitumiczna.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatdw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne nadwyzki
ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopdw moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowac¢ w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

1.7. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw i dobr
kultury wspétczesnej.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Teren objety zakresem opracowania
podlega ochronie zieleni zgodnie z przepisami o ochronie przyrody (Dz.U. 2016.2134 z dn.
23.12.2016r.) Teren zniszczony podczas prowadzenia prac nalezy poddac¢ rekultywacji.

Podczas prowadzenia prac nalezy uwzgledni¢ ochrone zdrowia ludzi w tym zminimalizowac
ucigzliwoéci powodowane przez hatas, wibracje, =zakfocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenie wody i gleby.

Teren objety inwestycjg nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej Sandomierza.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na zachowanie wartosci
urbanistycznych, architektonicznych i krajobrazowych Sandomierza.

1.8. Ocena oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 10.213.1397) z pdzn. zm. przedmiotowa
inwestycja nie zalicza sie do szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia, ani do Inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych stan
zanieczyszczenia Srodowiska nie ulegnie pogorszeniu.

W zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych stan zanieczyszczenia srodowiska
ulegnie zdecydowanej poprawie w zwigzku w budowg kanalizacji sanitarnej i odprowadzania Sciekow
do oczyszczalni oraz likwidacji zbiornikéw bezodptywowych.

1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1) Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych przepisow:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: projektowana
inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zakléca ochrony przeciwpozarowej na
dziatkach sasiednich;

» Ustawa z d. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232
z poézn. zm.): projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddzialywanie
na srodowisko. Projektowane elementy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich
w dotychczasowy sposéb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji,
hatasu i wibracji;

» Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: teren przedmiotowej inwestycji nie
jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie
przyrody;

» Ustawa z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566): projektowana
inwestycja nie zaktéca stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.
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» Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2017.2187 z dn. 2017.11.28 ze zm.): brak ograniczen wynikajagcych z potrzeb
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j.

2) Zasieg oddziatywania obiektu:

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar
oddziatywania obiektu, w nastepujgcy sposéb: obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu.

Zakres zaznaczony na planie zagospodarowania terenu — rys. nr 1.

Uwaga:

Rzedne terenu, przebieg i rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia nalezy
zweryfikowaé w trakcie wykonywania robét ziemnych. W razie razacych odstepstw stanu
istniejgcego od projektowanego nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Catos¢ robdét nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych. Czesé Il. Roboty sanitarne i przemystowe.

Opracowat:
mgr inz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/POOS/08
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2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji sieci kanalizacyjnej musza by¢ zgodne
z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy
wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materialy i prace pomocnicze, pomiary i proby sieci kan. Projektowana

sie¢ po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajgca zalozenia projektowe i g

otowa do eksploatacji.

Lp.

Nazwa elementu

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

3

4

5

Rura kanalizacyjna typu N Dn 200 PVC-u SN4 ($cianka lita)

mb

102,5

Rura cisnieniowa Dn 200 PE100-RC SDR11

mb

180,0

Rura kanalizacyjna typu N Dn 160 PVC-u SN4 ($cianka lita)

mb

15

RIWINE| -

Rura cisnieniowa Dn 160 PE100-RC SDR11

mb

12,5

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa Dn600
e kineta przytgczeniowa typ X Dn200
e ruratrzonowa karbowana ¢$600 L=2,0m
o witaz zeliwny z teleskopem typu D-400
e uszczelki — 2szt.
e redukcja Dn200/160

kpl.

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa Dn425
e kineta zbiorcza typ T Dn200 z wlotem lewym
e ruratrzonowa karbowana ¢$425 L=2,0m
e wilaz zeliwny z teleskopem typu D-400 (alt. B-125)
e uszczelki — 2szt.
e redukcja Dn200/160

kpl.

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa Dn425
e kineta zbiorcza typ T Dn200 z wlotem prawym
e ruratrzonowa karbowana ¢425 L=2,0m
e wihaz zeliwny z teleskopem typu D-400 (alt. B-125)
. uszczelki — 2szt.
e redukcja Dn200/160

kpl.

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa Dn425
e kineta zbiorcza typ 1 90° Dn200
e ruratrzonowa karbowana $425 L=2,0m
e wihaz zeliwny z teleskopem typu D-400 (alt. B-125)
e uszczelki — 2szt.

kpl.

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa Dn425
e kineta zbiorcza typ | Dn200
e ruratrzonowa karbowana $425 L=2,0m
e witaz zeliwny z teleskopem typu D-400 (alt. B-125)
. uszczelki — 2szt.

kpl.

10.

Korek-zaslepka koncowa Dn200 PVC

szt.

11.

Korek-zaslepka koncowa Dn160 PVC

szt.

12.

Przewiert Dn200 PE100-RC SDR17
na dt. L=58,0m

kpl.

13.

Przewiert Dn200 PE100-RC SDR17
na dt. L=46,0m

kpl.

14.

Przewiert Dn200 PE100-RC SDR17
na dt. L=68,0m

kpl.

15.

Przewiert w rurze ostonowej Dn315 PE80 SDR17
nadt. L=27,5m

kpl.

16.

Przewiert w rurze ostonowej Dn315 PE80 SDR17
na dt. L=3,5m

kpl.

17.

Przewiert w rurze ostonowej Dn250 PE80 SDR17
na dt. L=6,0m

kpl.

18.

Przewiert w rurze ostonowej Dn250 PES80 SDR17
na dt. L=3,0m

kpl.

19.

Rura ostonowa dwupotéwkowg Dn110 AROTA,; L=3,0m
— zabezpieczenie kabli

kpl.

20.

Rura ostonowa dwupotéwkowag Dn110 AROTA; L=4,0m
— zabezpieczenie kabli

kpl.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE ULICY KWIATKOWSKIEGO | MILBERTA w SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
27-600 SANDOMIERZ, ul. Kwiatkowskiego i Milberta
nr ewid. dz. 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2

INWESTOR:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.

27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. GRAZYNA STYPA

3.1. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

» montaz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 i 160 z rur PVC tgczonych na kielich z uszczelkg
i PE100-RC SDR17 tgczonych przez zgrzewanie;

» montaz studzienek kanalizacyjnych Dn425, 600;

» wykonanie przewiertéw w ostonach lub bez;

» wykonanie zabezpieczeh: rur ostonowych.

Roboty ziemne: wykopy pod projektowane sieci, podioze, wypetnienie wykopu, zageszczanie gruntu.
Préby cisnienia, odbiory i wigczenie do istniejgcych rurociggdw sieci kanalizacyjnych.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg pojedyncze budynki mieszkalne
oraz nastepujgca infrastruktura techniczna:

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- droga krajowa nr 77

- drogi gminne i prywatne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych jak i obiektéw nadziemnych nie
naniesionych na mapach.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- drogi — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna byé zachowana ciggtos¢ ruchu,

- sie¢ gazowa i kanalizacyjna,

- budynki i obiekty potozone w bliskiej odlegtosci od realizowanej inwestyciji,

- linie napowietrzne i podziemne sieci energetyczne;j.
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3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji

przedmiotowe] inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m -
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania Ilub wadliwego
wykonania rozpor,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych:

a)prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sie pojazdow.

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi - wykonywanie montazu rurociggu w wiekszosci metodg przewiertu
horyzontalnego.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegodlnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozen.
b) Okredlenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.
f) Charakterystyka organizacji robo6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

3.5.1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego o0golnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdow.

3.5.2. Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogo6lnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy
wykonywaniu rob6ét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

3.5.3. Instruktaz pracownikdéw w okresie probnej eksploatacji

Pracownicy winni byé przeszkoleni pod wzgledem ogdélnych przepiséw BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujgcy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Wyposazenie pracownikéw; sprzet ratunkowy; apteczka z podrecznymi $rodkami
opatrunkowymi, obstugiwana przez przeszkolonego pracownika, hetmy ochronne.

3.5.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty, prowadzone w drogach gminnych.
- prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong ,Organizacjg ruchu zastepczego”.
Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r.,
e Zalgcznikiem do w/w Instrukcji ,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robét
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prowadzonych w pasie drogowych”,
¢ Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21 czerwca 1999 r. w sprawie
znakéw i sygnatoéw drogowych,
e Prawem o ruchu drogowym,
o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach.
Nad wykopami zastosowac ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe.
Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni byé ubrani w kamizelki ochronne lub
w odziez posiadajgcg barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig potgczonych
o cechach umozliwiajgcych dobrg ich widocznosé

3.5.5. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢é bezposrednio do miejsca wbudowania.
W  przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie oséb przypadkowych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajagcy statecznos¢, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ Sciekdéw sanitarnych i wéd opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatdbw Iub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewoddéw) niz:

1) 2 m — od linii niskiego napiecia;

2) 5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m — od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu srodkow
transportowych nie powinna przekraczaé dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego $rodka
transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

1. Calosc¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegodlnosci wszelkie prace nalezy
wykonywaé zgodnie z:
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a)

b)

Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robo6t budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robot oraz wyposazenie w
srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
Zapewni¢ nadzér wilascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen,

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

Zapewni¢ fgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach gminnych na czas prowadzenia robét
budowlanych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybkg
ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

3.7. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia

23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowaé szczegétowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaly: prace przy wykopach liniowych

powyzej 1,5 m, roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Opracowat:
mgr inz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/POOS/08
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