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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przejscia proj. odcinaka sieci wodociggowej w pasie

drogi krajowej DK nr 77 w km 18+167 w miejscowosci Sandomierz ul. Kwiatkowskiego.
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym Sandomierz Poscaleniowy — dziatka nr
ewid. 1159/5

Opracowanie zwigzane jest z P.B. pt.: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Milberta
w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz. 1193, 559/3”

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora,

e mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

e Warunki techniczne do projektu sieci wodociggowej wydane przez PGKiM w Sandomierzu Sp.

Z 0.0. Z dnia 06.11.2018r.;

e Odpis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla ,Krukéw” w
Sandomierzu - znak: UA.6724.1.206.2018. PCl z dn. 19.11.2018r.

e Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowej Dn160 PE100 RC SDR17 PN10 w pasie
drogowym drogi krajowej nr 77 — znak: O.Ki.Z-3.4341.231.1.1018.ms z dnia 18.12.2018r.
wydana przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad;

e Odpis protokotu narady koordynacyjnej Nr GK.6630.4.2019 z dn. 11.01.2019r. wydany przez
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia
2015r. poz. 1422 - tekst jednolity);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401);

e obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
e budowe odcinka sieci wodociggowej o dtugosci L = 0,2m o $rednicy Dn 160x9,5mm z rur PE100RC
SDR17 PN10 - wykonanie witgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe] przebiegajgcej w pasie
drogi krajowej DK77 w km 18+167 (nr ew. dz. 1159/5).

Powyzszy zakres opracowania wchodzi w skfad zadania projektowego ,Budowa odcinka sieci
wodociggowej w ulicy Milberta w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid.
dz. 1193, 559/3”

Projekt podlega uzyskaniu pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego. Przedmiotowy zakres opracowania objety wnioskiem o pozwolenie na
budowe wedtug kompetenciji Wojewody Swietokrzyskiego.

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
Sp. z0.0. 27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANA TERENU.

Teren objety zakresem opracowania to:
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» pas drogowy drogi krajowej Nr 77 relacji Lipnik — Przemysl, dziatka nr ewid. 1159/5,
dwukierunkowa z nawierzchnig bitumiczng; skrzyzowanie z drogg gminng ul. Milberta w
Sandomierzu - wykonanie witgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej przebiegajgcej w pasie
drogi krajowej DK77 metodg wykopowa.

W obrebie inwestycji wystepujg tereny z zabudowg mieszkalng jednorodzinng i ustugowa.
Projektowana trasa sieci wodociggowej nie wymusza wycinki zieleni wysokie;j.
Teren pasa drogowego objetego zakresem opracowania posiada uzbrojenie podziemne: kanalizacje
sanitarng, kable elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa, naziemng siec¢ teletechniczna.
Teren pfaski z niewielkimi spadkami. W granicach opracowania rzedne terenu zawierajg sie w przedziale
196,50+196,75m n.p.m.
Z uwagi na wybrang metodg wykopowg w obrebie pasa drogowego DK Nr 77 w miejscu wykonania
wigczenia planuje sie wykop punktowy waskoprzestrzenny oraz przywrocenie terenu do stanu istniejgcego.

1.4.1. Stan wlasnosciowo-prawny.

Teren objety zakresem przedmiotowego opracowania — przez ktéry przebiega wigczenie proj. sieci
wodociggowej do istn. sieci to pas drogowy DK Nr 77 dziatka o ewid. 1159/5 — Wtasnos¢: Skarb Panstwa,
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950
Kielce znak: 0.Ki.Z-3.4341.231.1.1018.ms z dnia 18.12.2018r

1.4.2. Wymagania dotyczace terenu dla potrzeb inwestycji.

Odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
PGKiM Sp. z 0.0. w Sandomierzu. Wykonanie robét w dz. DK Nr 77 za zgodg i w uzgodnieniu z GDDKIiA
Rejon Opatéw.

1.4.3. Czasowe zajecie terenu na okres budowy

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany bedzie w obrebie pasa drogowego DK Nr
77 w miejscowosci Sandomierz — przed rozpoczeciem prac zgodnie z wydang Decyzjg przez Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach — nalezy uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na
zajecie terenu pasa drogowego w GDDKIA Rejon Opatéw ul. Cmielowska 4.
Wykonanie odcinka sieci wodociggowej przy pracach wytgczeniowych do istn. wodociggu obejmuje dziatke
sgsiednig o nr ewid. 1193 — dz. drogi gminnej ul. Milberta — zgoda w formie Decyzji od zarzgdcy drogi
gminnej uzyskana w ramach cafo$ci zadania projektowego tj.: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej
w ul. Milberta w Sandomierzu”.

1.5 WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Teren bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w obszarze strefy konserwatorskiej i nie
wymaga opinii, uzgodnienia i decyzji Swigtokrzyskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zbytkéw.
Inwestycja nie zmienia waloréw krajobrazowych i powigzan widokowych.

1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest poza obszarem objetym ochrong prawng
zgodnie z ustawg z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z pozn. zm.), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000.

Budowa oraz eksploatacja wodociggu nie bedzie negatywnie wptywac na obszar ochrony przyrody.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie przewiduje sie wycinki drzew, likwidowania i niszczenia
zadrzewien $rédpolnych oraz dokonywania zmian stosunkéw wodnych.

Na podstawie ,Map zagrozenia powodziowego”, sporzgdzony przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej — przedmiotowy teren nie jest potozony w obszarze zagrozenia powodziowego.

Rozbudowa sieci wodociggowej bedgca przedmiotem zadania nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 1397).




P.B. Przejscie proj. siecig wodociggowg w pasie drogi krajowej DK nr 77w km 18+167
w migjscowosci Sandomierz ... luty 2019r.

1.7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym.

Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych wnioskiem.

1) Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych przepiséw:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: projektowana inwestycja nie ogranicza
zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich;

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z pdzn.
zm.): projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddzialywanie na srodowisko.
Projektowane elementy sieci wodociggowej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie generujg ponadnormatywnych
emisji substancji, hatasu i wibracji;

» Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: teren przedmiotowej inwestycji nie jest
objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o0 ochronie przyrody;

» Ustawa z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566, 2180 z p6zn. zm.):
projektowana inwestycja nie zakiéca stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

2) Zasieg oddziatywania obiektu:

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar
oddziatywania obiektu, w nastepujgcy sposéb: obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu.

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanej sieci wodociggowej w m. Sandomierz to dziatka o nr
ewid. dz. 1159/5. Zakres zaznaczony w cze$ci rysunkowej opracowania — rys. nr 1.

1.8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej Dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi z dnia 6.11.2018r. przez PGKiM Sp. z 0.0. w Sandomierzu umozliwi¢ ma rozwdj
sieci wodociggowe;j i przytgczen dla rejonu osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Milberta.

Zasilanie projektowanego odcinka — miejsce wigczenia do czynnej sieci wodociggowej: stanowi

istniejgca sie¢ wodociggowa Dn110mm PCV przebiegajgca w pasie drogi krajowej DK nr 77. Wigczenie
wykonane bedzie poprzez montaz trojnika zeliwnego Dn100mm.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej w pasie drogowym DK Nr 77 — w miejscu planowanego
wigczenia proj. sieci wodociggowej do istn. sieci przebiegajgcej w pasie DK77 zaprojektowano wykonanie
wykopu montazowego, waskoprzestrzennego o wymiarach 1,5x1,5m na gtebokos$¢ 1,8m. Po wykonaniu
robot montazowych teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Powierzchnia pasa drogowego zajmowana przez projektowang sie¢ wodociggowa:

A=LxB [m?]

gdzie:

L - dtugos¢ wodociggu w granicach dziatki drogowej
B - $rednica zewnetrzna rury przewodowej

» Powierzchnia proj. odcinka sieci wodociggowej w pasie drogowym DK77 w km 18+167 (dz. nr ew.
1159/5) wynosi: A=0,2mx 0,16 m = 0,032 m?

1.9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na inwestycje. Dziatka drogowa o nr ewid. 1159/5 nie znajduje
sie w obszarze objetym eksploatacjg gdérnicza.
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1.10 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Nie dotyczy. Obiekt liniowy podziemny nie przewiduje sie ochrony p.poz.

1.11 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
przedmiotowa budowa odcinka sieci wodociggowej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych, zgonie z §4 ust. 3. punkt 1). Litera ¢) w/w Rozporzadzenia, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych.

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty lessowe i lessopodobne; brak gruntéw stabonosnych.
Na danym terenie nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Poziom wdd gruntowych ksztattuje sie
na poziomie ok. 6,0m p.p.t.

1.12 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie spowoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz
mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury techniczne;.

Na czas budowy Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu.

Opracowat:
mgr inz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/POOS/08
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TOM I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEJSCIE PROJEKTOWANA SIECIA WODOCIAGOWA
W PASIE DROGI KRAJOWEJ DK NR 77
w km 18+167 w miejscowosci Sandomierz dz. nr ew. 1159/5
Jednostka ewidencyjna: Sandomierz; Obreb: Sandomierz Poscaleniowy;

Powiat: sandomierski; Nr ewid. dziatek objetych inwestycjg: dz. nr 1159/5

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
(wg zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r z p6zn.zm.)

W RAMACH ZADANIA:

-BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
w ULICY MILBERTA w SANDOMIERZU”

Adres budowy: 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta
nr ewid. dz. 1159/5, 1193, 559/3

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ w SANDOMIERZU Sp. z 0.0.
27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

Imig i nazwisko Specjalnosé Nr L Data Podpis i pieczatka
uprawnien
mgr inz. PDK/0001/
Projektowat: . i
rojektowa Grazyna Stypa sanitarna POOS/08 112019
mgr inz. PDK/0005/
Sprawdzit: . . . i I 201
prawezlt: | zdzistaw Zurecki sanitama | 550s/07 019
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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora,

e mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celoéw projektowych,

e  Warunki techniczne do projektu sieci wodociggowej z dnia 06.11.2018r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. 27-600 Sandomierz, ul.
Przemystowa 12

e Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sandomierz wydany
przez Burmistrza Miasta Sandomierza,

e Odpis protokotu narady koordynacyjnej dotyczacej sprawy wydane przez Starostwo
Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia
2015r. poz. 1422 - tekst jednolity);

e obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przejscia proj. sieci wodociggowej w obrebie
drogi krajowej nr 77 w km 18+167, dziatka drogowa nr ewid. 1159/5 w miejscowosci Sandomierz.
Opracowanie zwigzane jest z P.B. pt.: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej ul. Milberta
w Sandomierzu’.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
e budowe odcinka sieci wodociggowej o dlugosci L = 0,2m o s$rednicy Dn 160x9,5mm z rur

PE100RC SDR17 PN10 - wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej

przebiegajgcej w pasie drogi krajowej DK77 w km 18+167 (nr ew. dz. 1159/5).

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

Sp. z 0.0. 27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

1.3  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie prac
w obrebie pasa drogowego DK77 od GDDKIA Oddziat w Kielcach.

1.3.1 Charakterystyka projektowanej sieci wodociggowej

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi do projektu sieci wodociggowej z dnia
06.11.2018r. wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12 niniejsze opracowanie obejmuje budowe projektowanego
odcinka sieci wodociggowej w Sandomierzu w ramach zadania pt.: ,Budowa odcinka sieci
wodociggowej w ul. Milberta w Sandomierzu” o charakterystyce:

= Budowa odcinka sieci wodociggowej w obrebie pasa drogowego DK Nr 77 w km

18+167 strona lewa (nr ew. dz. 1159/5):

Dn160x9,5 PE100 RC SDR17 L=0,2m
Miejsce wigczenia: stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa Dn 110 PCV — w ul. Kwiatkowskiego nr ewid,
dz. 1159/5. Wigczenie do czynnej sieci wodociggowej wykonane bedzie poprzez montaz tréjnika
zeliwnego Dn 100mm.
Projektowany odcinek sieci w pasie drogowym DK Nr 77 - wykona¢ metodg tradycyjng wykopu wagsko
przestrzennego, komora montazowa o wymiarach 1,5x1,5m i gtebokosci 1,8m.
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1.3.2 Budowa odcinka sieci wodociggowej.

Projektowany przebieg trasy odcinka wodociggu i miejsce wigczenia wykonaé¢ wedtug czesci
rysunkowej opracowania — projekt zagospodarowania na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500; po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete.

1.3.2.1 Roboty ziemne i montazowe

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy oznakowaé pas robot oraz ustawic znaki
drogowe i zabezpieczenia miejsca robot. Podczas uktadania sieci w wykopie otwartym, roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ majgc na wzgledzie zapisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401). W przypadku prowadzenia wykopéw mechanicznych w bezposrednim zblizeniu do
napowietrznych linii elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy wyznaczy¢ odlegtos¢
bezpieczna.

Prace prowadzone w obrebie drogi krajowej nr 77 wykonane bedg metodg tradycyjng (wykop otwarty) —
wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Po zakonczeniu prac montazowych zostanie wykonana wymiana gruntu w wykopie na zageszczonym
podtozu (zageszczenie warstwami) oraz przywrdcenie nawierzchni na catej szerokosci wykopu do stanu
pierwotnego wraz z niezbednymi warstwami konstrukcyjnymi.

Przed przystapieniem do wykonywania projektowanego wlgczenia sieci wodociggowej wystapi¢
o zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (art. 40 ustawy o drogach publicznych)
dotyczacego prowadzenia robét budowlanych oraz umieszczenia w nim obiektéw lub urzadzen
niezwigzanych z funkcjonowaniem pasa drogowego.

Projektowany przewdd wodociggowy utozy¢ na gtebokosci 1,6m ponizej strefy przemarzania
gruntu, patrz profil sieci wodociggowej (rys. nr 2), ze spadkiem jak na rysunku.

Montaz wodociggu w wykopie.

Wykop w miejscu wigczenia wykona¢ jako wasko-przestrzenny w pelnym szalowaniu
wypraskami stalowymi lub systemowymi.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu poprzez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdt na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych statych czesci. Pod przewod
wykonaé podsypke z piasku o gr. 10 cm. i obsypke z piasku do wysokosci 30 cm od wierzchu rury.
Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami. Stopien zageszczenia nie mniejszy niz 85% zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora. Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20 cm. Do zasypki uzy¢
materiatu nowego — pospdtki, nie powinno sie zrzucaé do wykopu kamieni i odtamkéw skat, gruzu
o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zamarzniety i zbrylony. Zasyp
i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnienia i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ nalezy sprzetem mechanicznym lub
recznie z zachowaniem zasad budowy sieci wodociggowych tj.: wykonaé obsypke oraz nadsypke
piaskowg o migzszosci 10cm ponad zewnetrzny obrys rury. Wykop zageszcza¢ warstwami
0 migzszosci max 20cm.

Na wykonanej sieci wodociggowej, na warstwie zageszczonej obsypki, przed zasypaniem
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowg koloru niebieskiego i napisem ,UWAGA
WODOCIAG”. Wykop nalezy uzupetni¢ warstwg humusu, ktory winien by¢ rozplantowany.

Uwaga: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowaé.
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1.3.2.2 Montaz sieci wodociggowej.
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z odcinkédw rurociggéw z polietylenu
Dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe z aktualnym atestem PZH.

Do budowy przewodu uzywac tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgniecen, peknie¢, oraz rys).
Rurocigg montowaé na powierzchni terenu wzdtuz projektowanej trasy przebiegu a nastepnie opuscic
na dno wykopu. Montaz weztdw z armaturg wykona¢ oddzielnie, a nastepnie potaczy¢ z ciggiem
zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewodow i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

taczenie rur i ksztattek polietylenowych wykonaé za pomoca potaczeh zgrzewanych czotowo.
Potaczenia zgrzewane powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskich Normach dotyczgcych
systemow przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. taczenie rur wykonuje sie na zewnatrz wykopu.
Poszczegdlne odcinki sieci wodociggowej przesuwa sie w miare zgrzewania. Zgrzane odcinki
o diugosci do 200 m przenosi sie w miejsce ich utozenia. Dla zgrzewéw nalezy prowadzi¢ protokot
zgrzewOw, a zgrzewy powinny by¢ znakowane. Oznakowanie nalezy nanie$¢ niezmywalnym,
kontrastujgcym z ttem pisakiem, aby napisy byty widoczne po utozeniu rurociggu w wykopie.

Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej:

- numer uprawnien zgrzewacza

- numer zgrzeiny zgodny z protokotem zgrzewania

- date wykonania zgrzeiny

Nie nalezy uktada¢ wodociggdw w wysokiej temp. otoczenia (pow. 30°C). Nalezy uktada¢ rury
w dni chtodniejsze lub w godzinach rannych. tgczenie rur nie moze by¢ wykonywane w temperaturach
otoczenia ponizej 5°C, jak rowniez podczas mgty niezaleznie od temperatury otoczenia. W przypadku
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wiatr, opady), miejsce zgrzewania winno by¢ chronione
namiotem. Zmiany kierunkéw trasy wykonywane bedg przez stosowanie typowych ksztaltek (tuki,
kolana, tréjniki). Luki i kolana nie muszg by¢ stosowane gdy zmiana kierunku trasy wodociggu
nastepuje przy wykorzystaniu elastycznosci rury w granicach dopuszczalnych warunkami technicznymi.
Potgczenia wodociggu od miejsc kolizji nalezy wykonywac¢ w odlegtoéci nie mniejszej jak 1,50 m.

taczenie armatury poprzez potgczenia kotnierzowe.

Zatamania na trasie, tréjniki i kolana zabezpieczy¢ blokami oporowymi w celu zabezpieczenia
przed przemieszczeniem. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy
na ,mokro” z betonu B-15 wg rys. szczeg6towego (rys. nr 4). W weztach z ksztattkami i armaturg
zeliwng nalezy stosowac bloki podporowe. Blok oporowy powinien byé tak ustawiony aby swojg tylng
Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku,
nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy B-15
przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym a $ciankg przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy, grubg folig lub tasmg z tworzywa
sztucznego. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku — wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu
bloku) od strony przewodu wodociggowego.

1.3.2.3 Oznakowanie wodociggu.

Zastosowane rury do przewiertow muszg posiadaé¢ wkladke metalizowang umozliwiajgca
wykrycie przewodu z powierzchni terenu. Armatura sieci wodociggowej powinna byé oznakowana za
pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. Przejscie wodociggu pod drogag krajowa
KD77 oznakowa¢ zgodnie z PN-89/B-09700 stosujac typowe tabliczki informacyjne montowane w
widocznych miejscach.
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1.3.2.4 Odbiory robét, proby szczelnosci.
Odbiorom podlegajg w szczegdlnosci:
e wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,
e dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnhienie
podtoza, sprawdzenie wyprofilowania,
e obsypka,
e szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje,
e zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,
e deformacja rury: zgodnos$é odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.

1.3.2.5 Proéby cisnienia.

Przebudowywany odcinek wodociggu nalezy poddaé probie cisnieniowej w celu sprawdzenia
szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkach przewodu. Na zgdanie
Zamawiajgcego lub Eksploatatora nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci podane
sg w normie PN-EN 805.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

. przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze byc¢ nizsza niz 1 °C,

. napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,

. temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

. caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych

wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem

miejsc taczenia odcinkdw.

Szczelnoé¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng normg. Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprozniony z wody.
1.3.2.6 Dezynfekcja i ptukanie

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoéci sie¢ wodociggowag nalezy poddad
ptukaniu i dezynfekcji do osiggniecia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badarn wykonanych
w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego laboratorium posiadajgcego
udokumentowany system jakosci badan wody z akredytacjg Panstwowego Centrum Akredytaciji.

Dezynfekcje przewoddéw nalezy wykonaé roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mgl/l,
a nastepnie przewodd nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu. Wodocigg trzeba ptuka¢ z predkoscig =
1m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci wodociggowe;.

Dezynfekcja powinna odby¢ sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode —
Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Projektowany odcinek wodociggu posiada mozliwo$é dezynfekcji po wykonaniu oraz po usuwaniu
awarii w trakcie eksploatacji. Dezynfekcja sieci odbywac sie bedzie generalnie poprzez wlewanie przez
hydranty pozarowe nadziemne Dn 80 mm do sieci roztworu dezynfekujgcego. Po wykonaniu sieci
operacja ta nie nastrecza trudnosci poniewaz wodocigg nie jest pod cisnieniem. W trakcie usuwania
awarii (po jej zakonczeniu) nalezy dezynfekcje przeprowadzi¢ w sposéb nastepujgcy:

e zamkngc¢ zasuwe na sieci tak, aby jeden z hydrantéw nie znajdowat sie pod ci$nieniem
e otworzy¢ zawér hydrantowy i zasuwe Dn 80 przed hydrantem

o wla¢ przez hydrant roztwér dezynfekujacy

e zamkng¢ zasuwe Dn 80 przy hydrancie
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e otworzy¢ zasuwe na sieci i nastepny hydrant na wodociagu, tak aby nastepowato ptukanie sieci
e po zakonczeniu ptukania pobra¢ probki wody i przekazaé je do badania laboratoryjnego.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej w ramach catosci zadania wystepowac¢ bedzie 1
hydrant projektowany HP DN 80.

Uwaga:

Rzedne terenu, przebieg i rzedne posadowienia istniejagcego uzbrojenia nalezy
zweryfikowaé w trakcie wykonywania robot ziemnych. W razie razacych odstepstw stanu
istniejgcego od projektowanego nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych. Czes¢ Il. Roboty sanitarne i przemystowe.

Opracowat:
mgr inz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/POOS/08
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT:
PRZEJSCIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
W PASIE DROGI KRAJOWEJ DK NR 77 w km 18+167
w miejscowosci SANDOMIERZ

Jednostka ewidencyjna: 260901 1 Sandomierz; Obreb: 0004 Sandomierz Poscaleniowy
Powiat: sandomierski; Nr ewid. dziatek objetych inwestycjg: dz. nr 1159/5
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
(wg zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r z p6zn.zm.)

W RAMACH ZADANIA:

»BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY
MILBERTA W SANDOMIERZU”

Adres budowy: 27-600 Sandomierz nr ewid. dz. 1159/5, 1193, 559/3

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
Sp. z 0.0. 27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Grazyna Stypa

1. Zakres robot.
Roboty budowlane: zwigzane z montazem rurociggu wodociggowego z rur Dn160x9,5 PE100 SDR17
taczonych przez zgrzewanie, wykonanie wtgczenia do ist. sieci w pasie drogi krajowej DK Nr 77.
Roboty ziemne: wykopy pod sie¢ wodociggowa, podtoze, wypetnianie wykopu, zageszczanie gruntu i
zasypka wykopu, uporzgdkowanie i odtworzenie nawierzchni, terenu.

2. Istniejace obiekty budowlane.
Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg budynki mieszkalne oraz
nastepujgca infrastruktura techniczna:
- podziemna sie¢ energetyczna,
- drogi gminne,
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych jak i obiektéw nadziemnych nie
naniesionych na mapach.
Teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne. Uzbrojony jest w kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e drogi — szczegodlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ruchu,
e linie napowietrzne i podziemne sieci energetyczne, gazowe.

4. Wpydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do zagrozenia.

Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robét montazowych, w celu
uniemozliwienia dostepu oséb postronnych.
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Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drég krajowych i gminnych umozliwiajgcy bezposredni
dostep dla sit ratowniczych.

Wykopy zabezpieczy¢ po obu stronach tasmg ostrzegawczg zgodnie z norma o znakach
ostrzegawczych.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

e zwigzane ze zgrzewaniem,

e zwigzane z wykopani ziemnymi (gtebokos¢ 0,7+1,8m).

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Iub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi,

a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosSci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,5m -
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania Ilub wadliwego
wykonania rozpér,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) prowadzenie robét w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sie pojazddéw.

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi - wykonywanie przejs¢ kanatami pod istniejgcymi drogami o nawierzchni
asfaltowej i rzekg oraz wykonywanie odcinkéw metodg przecisku.

6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robét

budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozen.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikéw.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

7. Okreslenie sposobu przechowywania materialéw szczegodlnie niebezpiecznych.
Przewidzie¢ zabezpieczenie gazoéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie
z przepisami BHP.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu.
Catos¢ robét nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
nalezy wykonywaé zgodnie z:
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» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Dokonaé odbioru montazu i préb szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcow przedmiotowych
mediéw.

9. Ochrona osobista i instruktaz pracownikéw.
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robét oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

= Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi,

= Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

= Zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

= Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen,

» Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

» Wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

= Zapewnic tgcznosé telefoniczng na terenie budowy,

= Teren budowy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,

= Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach gminnych na czas prowadzenia robot
budowlanych,

= Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazyé w drabiny umozliwiajgce szybkg
ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

= W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

Sprzet ten powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie ogdinych przepisow BHP
i szczego6towych objasnien w zakresie robét stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat: mgr inz. Grazyna Stypa
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