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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych;

e Warunki techniczne do projektu sieci wodociagowej wydane przez PGKIM w Sandomierzu Sp.
Z0.0. zdnia 06.11.2018r;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak: UA6733.14.2018
z dn. 08.11.2018r. wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza,

» Decyzja zezwalajgca na lokalizacje urzgdzenia obcego - odcinka sieci wodociggowe] w pasie
drogowym ulicy Milberta w Sandomierzu na dzialce gminnej nr ewid. 4-1193 wydana przez
Burmistrza Miasta Sandomierza — pismo znak: T1.7234.439.2018. WSL z dnia 04.12.2018r. ;

e Odpis protokofu narady koordynacyjnej nr GK.6630.4.2019 z dnia 11.01.2019r.wydany przez
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 156.06.2002r.) z pozniejszymi
zmianami;

e obowigzujgce normy i przepisy;

katalogi, informacje techniczne producentow urzadzen.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci wodociggowej w ul. Milberta
w Sandomierzu przebiegajgcy w przez dziatki o nr ew. 1193 - pas drogi gminnej — ul. Milberta oraz
dziatke prywatng o nr ewid. 559/3.

Wiaczenie do czynnej sieci wodociagowej jest w obre¢bie pasa drogi krajowej nr 77 —
ul. Kwiatkowskiego (nr ew. dz. 1159/5) i stanowi odrebne opracowanie objete wnioskiem wg
kompetencji Wojewody Swietokrzyskiego.

Przedmiotowy odcinek sieci wodociggowej stanowi¢ bedzie zasilanie w wode dla mieszkancow
dziatek wzdtuz ul. Milberta, ponadto stanowi poczatkowy element pierscienia docelowej sieci zasilajacej
osiedle doméw jednorodzinnych — ul. Milberta-boczna (odrebne opracowanie projektowe).

Miejscowos¢ Sandomierz w ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja w chwili obecnej
stanowi gmine miejskg o liczbie mieszkaricow okoto 24 621 oséb.

Opracowanie zakresem swoim obejmuje:
» odcinek sieci wodociggowej o srednicy Dn 160x9,5 PE100RC SDR17 o tgcznej di. 182,7m
doprowadzajgcy docelowo wode na potrzeby socjalno-bytowe wiascicieli nieruchomosci
potozonych wzdtuz trasy projektowanego wodociggu i na potrzeby p.poz.

1.3. Warunki gruntowo-wodne.

Istniejgca sie¢ do ktérej wiaczony bedzie projektowany odcinek wodociggu, zasilana jest
z ujecia gtebinowego (ujecie Romandwka) zlokalizowanego w miejscowosci Romanowka gm. Dwikozy
- wilasnos¢ gminy Sandomierz.

Teren realizacji inwestycji lezy na Wyzynie Sandomierskiej i charakteryzuje sie wystepowaniem
gruntéw lessowych. W obszarze lokalizacji inwestycji nie wystepujg wody gruntowe, jedynie przy
intensywnych dtugotrwatych deszczach oraz z uwagi na zréznicowane uksztaitowanie terenu moga
okresowo pojawi¢ sie wody naplywowe.

Nie przewiduje sie potrzeby odwadniania wykopow podczas prowadzenia prac zwigzanych
z projektowang inwestycja.
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1.4. Opis stanu istniejacego.

Teren, w ktérym przebiegaé bedzie projektowany wodocigg to pas drogi gminnej ul. Milberta - dz.
nr ew. 1193 w Sandomierzu — uzyskana zgoda na przebieg sieci w pasie drogowym — Decyzja
TI.7234.439.2018.WSL z dn. 04.12.2018r. czesciowo pod nawierzchnia bitumiczng i czesciowo w
poboczu nieutwardzonym oraz dziatka prywatna o nr ew. 559/3 — teren zieleni niskiej bez utwardzen.

Teren realizacji jest raczej ptaski z niewielkim nachyleniem w kierunku ul. Kwiatkowskiego,
mocno uzbrojony w istniejacg sie¢ gazowg $fc, napowietrzne i doziemne linie elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne, projektowang sie¢ swiatitowodowa.

W zakresie opracowania wystepuje zielen niska, sg to przede wszystkim trawniki, krzewy
ozdobne. Obszar ma charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami.

1.5. Opis rozwiazarn projektowych.

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi z dnia 06.11.2018r. przez PGKiM
w Sandomierzu Sp. z 0.0, niniejsze opracowanie obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej
o charakterystyce:

=  Sie¢ wodociggowa:
Dn160x9,5 PE100RC SDR17 L=182,7 m
ci$nieniowe rury do wody polietylenowe taczone przez zgrzewanie doczotowe
=  Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:
- zasuwa koinierzowa zeliwna typu E Dn 150 (miekko uszczelniajaca zasuwa
klinowa z gladkim i wolnym przelotem) -1 kpl.
- hydrant p.pozarowy nadziemny o @80 mm na odejSciu z zasuwa odcinajaca
kotnierzowa Dn80 mm z obudow3 i skrzynka uliczng -1 kpl.
-  tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na stupkach stalowych
ocynkowanych

Miejsce wigczenia: sie¢ wodociggowa Dn110 PVC usytuowana w pasie drogowym ul.
Kwiatkowskiego na skrzyzowaniu z ul. Milberta na dzialce nr ewid. 1159/5 w obrebie Sandomierz
Poscaleniowy. Miejsce wigczenia objete zakresem odrebnego opracowania.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej Dn110 wykonaé poprzez wcinke i montaz ksztaftki
Zeliwnej MMA z odejsciem kolnierzowym - do {gczenia rur PE/PVC Dn110/100 ,SYSTEM 2000” nr kat.
8525 oraz zwezki dwukotnierzowej Dn150/100 zel. W punkcie 1 za wigczeniem do istniejgcej sieci
wodociggowej zamontowaé zasuwe odcinajacg kotnierzowa typu E Dn150 nr kat. 4000 z obudowg
teleskopowg nr kat. 9500 i skrzynkg uliczng typu ,ciezkiego” nr kat. 1750. Zasuwe nawigza¢ z
rurociggiem PE poprzez kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem ,SYSTEM 2000” Dn
150/160 nr kat. 0400.

Na odcinku 1 — 2 przebiegajgcym pod nawierzchnia bitumiczng drogi gminnej — ul. Milberta rurociag
Dn160x9,5 PE100-RC SDR17 utozyé metodg bezwykopowg — poprzez przewiert na odcinku o dt.
L=73,9m, poprzeczny przewiert przez droge (odcinek 2 — 3) wykona¢ w rurze ostonowej Dn 250 PE8O
SDR17 na di. L=4,5m.

Odcinek 3 - 7 wykonaé metoda wykopu otwartego.

W punkcie oznaczonym jako 6, zamontowac trojnik redukcyjny Dn160/90 PE — odejscie pod hydrant
p.poz. i do ptukania sieci. Koncowke sieci zaslepié (punkt 7).

W celu zabezpieczenia potrzeb p.poz. na projektowanym odcinku wodociaggu, zaprojektowano
jeden hydranty nadziemne p.poz. Dn80. llos¢ hydrantow istniejacych wraz z projektowanym jest zgodna
z obowigzujgcymi przepisami o zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Dobrano hydrant zeliwny nadziemny Dn80. Hydrant zamontowac na fuku kolnierzowym 90° ze
stopkg Dn80, odciety zasuwa zeliwng koinierzowg typu E o $rednicy Dn80 nr kat. 4000 z obudowg
teleskopowg nr kat. 9500 i skrzynkg uliczng typu ciezkiego nr kat. 1750. Pomiedzy zasuwg a
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projektowanym hydrantem zamontowa¢ krociec dwukotnierzowy zeliwny — ksztattka FF nr kat. 530
Dn80 o dlugosci L=1,0m.

1.5.1. Przewidywany pobér wody dla projektowanego odcinka sieci wodociggowej.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej zasila¢ bedzie w chwili obecnej jednego wiasciciela
nieruchomosci (dz. nr ew. 559/6), docelowo jest elementem sieci pierscieniowej dla osiedla przy
ul. Milberta-boczna w Sandomierzu (odrebne opracowanie). Srednica sieci przewidziana jest pod cele
p.poz. z mozliwoscig przytgczenia poszczegélnych odbiorcow-wiascicieli dziatek przez ktore przebiega
sieé.

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla jednego
gospodarstwa domowego wynosi przy ztozeniu 4-ro oscbowej rodziny:

Qsrq = 4 x 100 dm¥d = 400 dm*d = 0,4 m*/d
Przedmiotowy odcinek wodociagu jest elementem rozbudowy sieci obwodowej.

Zapotrzebowanie na cele p.poz. dia hydrantu Dn80 — zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030) i bedzie zapewniona poprzez dobér srednicy Dn160 PE wedlug obliczeri
hydraulicznych sieci.

1.5.2. Budowa odcinka sieci wodociggowej.

Projektowany przebieg trasy odcinka sieci wodociggowe] wykona¢ wedtug czgsci rysunkowej
opracowania — projekt zagospodarowania na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete.

1.5.2.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowaé pas robo6t oraz ustawi¢ znaki
drogowe i zabezpieczenia migjsca robét. Podczas ukiadania sieci w wykopie otwartym, roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ majgc na wzgledzie zapisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401). W przypadku prowadzenia wykopéw mechanicznych w bezpo$rednim zblizeniu do
napowietrznych linii elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych nalezy
wyznaczy¢ odlegtos¢ bezpieczna.

Na odcinku pasa drogi gminnej w obrebie nawierzchni bitumicznej prace prowadzi¢ metodg
bezwykopowa — przewiertu na catym odcinku zgodnie z zaleceniami w wydanej Decyzji Burmistrza
Miasta Sandomierza T1.7234.439.2018. WSL z dn. 04.12.2018r. w poboczach nieutwardzonych metodg
tradycyjnego rozkopu.

Przed przystapieniem do wykonywania projektowanego odcinka sieci wystapi¢ o zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (art. 40 ustawy o drogach publicznych) dotyczacego
prowadzenia rob6t budowlanych oraz umieszczenia w nim obiektow lub urzadzen niezwigzanych
z funkcjonowaniem pasa drogowego.

Decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym, o ktére Inwestor powinien
wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Sandomierzu. Wniosek na zajecie pasa drogowego
nalezy ztozy¢ z miesiegcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia robét.

Po wykonaniu prac nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego wraz z niezbednymi
warstwami konstrukcyjnymi.

Projektowany przewod wodociggowy wlozy¢ na giebokosci 1,6m ponizej strefy przemarzania
gruntu, patrz profil sieci wodociggowej (rys. nr 2), ze spadkiem jak na rysunku.
Przewierty poziome.
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Projektowany odcinek wodociggu utozony zostanie metodg bezwykopowa — przewiertem. Technologie
trzeba uzgodni¢ z Inwestorem. Prace w obrebie wiercen nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajgcej urzadzenia do wiercenia oraz uprawnienia do obstugi.

W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce skiadowania rur. Komory wlotowe i wylotowe
nalezy ustali¢ z wykonawcg na terenie budowy.
Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac tak, aby przeciggac¢ jeden odcinek w cato$ci. Nie mozna robic¢
przerw podczas przeciggania, szczegoélnie na zgrzewanie odcinkéw rury. Przed wciggnigciem rury
ostonowej nalezy sfrezowac zgrzewy do srodka.
Nalezy przygotowaé¢ miejsce od strony wyjscia, gdzie mozna caly odcinek rury przygotowac
do wciagania.
Uwaga:
Przewéd wodociagowy uzyty do przewiertu musi posiadaé wkifadke metalowa umozliwiajaca
wykrycie przewodu z powierzchni terenu.

Montaz wodociggu w wykopie.

Rurociggi przewidziane do ulozenia metodg tradycyjng w wykopie metoda rozkopu jedynie przy
zblizeniach do ogrodzenia lub innych elementéw uzbrojenia terenu oraz przy wysokim stanie waéd
gruntowych wykopy nalezy wykonaé jako wasko-przestrzenne w peinym szalowaniu wypraskami
stalowymi lub systemowymi.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu poprzez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo§¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych stalych czesci. Pod przewod
wykona¢ podsypke z piasku o gr. 10 cm. i obsypke z piasku do wysokosci 30 cm od wierzchu rury.
Obsypke nalezy zageszczaé warstwami. Stopien zageszczenia nie mniejszy niz 85% zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora. Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20 cm. Do zasypki
mozna uzyé materiatu pochodzacego z wykopu, niemniej $rednica ziaren materiatu uzytego
do zasypania nie powinna przekracza¢ 300 mm, jak réwniez nie powinno si¢ zrzuca¢ do wykopu
kamieni i odtamkow skat, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach. Grunt nie moze byc
zamarzniety i zbrylony. Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb ciSnienia i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ nalezy sprzetem mechanicznym lub recznie z zachowaniem
zasad budowy sieci wodociggowych tj.: wykona¢ obsypke oraz nadsypke piaskowg o migzszosci 10cm
ponad zewnetrzny obrys rury. Zasypanie pozostatego wykopu wykona¢ materiatem rodzimym uprzednio
pozbawionym ostrych czesci statych. Wykop zageszcza¢ warstwami o migzszosci max 20cm.

Na wykonane] sieci wodociggowej, na warstwie zageszczonej obsypki, przed zasypaniem
utozyé taséme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalowg koloru niebieskiego i napisem ,UWAGA
WODOCIAG". Wykop nalezy uzupetni¢ warstwg humusu, ktéry winien by¢ rozplantowany.

Uwaga: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

1.5.2.2. Montaz sieci wodociggowej.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé =z odcinkéw  rurociggow
z polietylenu 160x9,5 PE100-RC SDR17 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe z aktuainym
atestem PZH.

Do budowy przewodu uzywac tylko rury i ksztattki bez uszkodzen (wgniecen, pgknie¢, oraz rys).
Rurocigg montowaé na powierzchni terenu wzdiuz projektowanej trasy przebiegu a nastgpnie opuscic
na dno wykopu. Montaz weztéw z armaturg wykona¢ oddzielnie, a nastgpnie potgczy¢ z ciggiem
zamontowanych rur juz w wykopie.
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Montaz przewodow i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

taczenie rur i ksztattek polietylenowych wykona¢ za pomocg potaczen zgrzewanych czotowo.
Potgczenia zgrzewane powinny spetniaé wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczgcych
systemow przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. £gczenie rur wykonuje sie na zewnatrz wykopu.
Poszczegoélne odcinki sieci wodociggowej przesuwa si¢ w miarg zgrzewania. Zgrzane odcinki
o dtugosci do 200 m przenosi sie w miejsce ich ulozenia. Dla zgrzewbw nalezy prowadzi¢ protokdt
zgrzewdw, a zgrzewy powinny by¢é znakowane. Oznakowanie nalezy nanies¢ niezmywalnym,
kontrastujgcym z ttem pisakiem, aby napisy byty widoczne po ulozeniu rurociggu w wykopie.

Oznakowanie musi zawieraé co najmniej:

- numer uprawnien zgrzewacza

- numer zgrzeiny zgodny z protokolem zgrzewania

- date wykonania zgrzeiny

Nie nalezy ukiada¢ wodociagéw w wysokiej temp. otoczenia (pow. 30°C). Nalezy ukfadac rury

w dni chiodniejsze lub w godzinach rannych. £aczenie rur nie moze by¢ wykonywane w temperaturach
otoczenia ponizej 5°C, jak rowniez podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia. W przypadku
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wiatr, opady), miejsce zgrzewania winno by¢ chronione
namiotem. Zmiany kierunkéw trasy wykonywane bedg przez stosowanie typowych ksztattek (tuki,
kolana, trojniki). tuki i kolana nie muszg by¢ stosowane gdy zmiana kierunku trasy wodociggu
nastepuje przy wykorzystaniu elastycznosci rury w granicach dopuszczalnych warunkami technicznymi.
Potaczenia wodociagu od miejsc kolizji nalezy wykonywaé w odleglosci nie mniejszej jak 1,50 m.

taczenie armatury poprzez pofgczenia koinierzowe.

Zatamania na trasie, tréjniki i kolana zabezpieczy¢ blokami oporowymi w celu zabezpieczenia
przed przemieszczeniem. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy
na ,mokro” z betonu B-15 wg rys. szczegdtowego (rys. nr 4). W weztach z ksztaltkami i armaturg
zeliwng nalezy stosowaé bloki podporowe. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony aby swojg tylng
éciang opierat sic o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku,
nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy B-15
przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym a $ciankg przewodu wodociggowego
powinna byé nie mniejsza niz 0,1 m. Przestrzert miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy, grubg folig lub tasmg z tworzywa
sztucznego. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metods, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku — wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu
bloku) od strony przewodu wodociggowego.

1.5.2.3. Wykonanie skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega w terenie czesciowo uzbrojonym.
Wykonujac wodociag nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad:

— przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z protokolem z narady koordynacyjnej
Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej,

— przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych, ziokalizowac istniejgce
uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajgce rownolegle z projektowanym wodociggiem,

— przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomié¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu Kkolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakoriczyé protokotem.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé ostroznosé¢ podczas
wykonywania prac ziemnych z ewentualng korektg zagiebienia w miejscach skrzyzowan z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem, zachowujac wymagane odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Na skrzyzowaniach projektowanej sieci wodociagowej z projektowanymi i istniejgcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ kable rurg ostonowsg dwupotéwkowg
AROTA Dn110 o dtugosci L=1,5m.

Przejscia wodociggu oznakowac trwale stupkami w terenie.

Uwaga:

Jezeli w trakcie wykonywania przylacza zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan
i zblizenn projektowanego wodociagu z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczyé¢ na
planach sytuacyjnych a skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W razie
razacych odstepstw nalezy skontaktowac sie z projektantem.

1.5.2.4. Oznakowanie wodociggu.

Zastosowane rury do przewiertdbw musza posiadaé wkiadke metalizowang umozliwiajgcg
wykrycie przewodu z powierzchni terenu. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢é oznakowana za
pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. Przejscia wodociggu pod drogami oraz
rowami nalezy oznakowa¢ za pomocg stupkéw znacznikowych, po obu stronach drogi lub rowu,
pomalowanych na niebiesko. Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-89/B-09700 stosujgc
typowe tabliczki informacyjne montowane w widocznych miejscach.

1.5.2.5. Odbiory robét, préby szczelnosci.

Odbiorom podlegaja w szczegolnosci:
e wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,
e dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie
podtoza, sprawdzenie wyprofilowania,
s obsypka,
e szczelnosé przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje,
e zasypka rurociggu: materiai, stopien zageszczenia,
e deformacja rury: zgodnos¢ odksztaicenia poczatkowego z dopuszczalnym.

1.5.2.6. Préby cisnienia.

Przebudowywany odcinek wodociggu nalezy poddaé probie ci$nieniowej w celu sprawdzenia
szczelnosci | wytrzymatosci potaczen przewodu.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkach przewodu. Na zadanie
Zamawiajacego lub Eksploatatora nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci podane
sa w normie PN-EN 805.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegoinosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

. przewéd nie moze by¢ nasloneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 °C,

) napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

. temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

. po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

* caly przewdd moze byé poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych

wynikéw préb szczelnosci poszczegdinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem

miejsc taczenia odcinkow.

Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng norma. Po
zakonczeniu proby szczeino$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd
powinien by¢ oprézniony z wody.

13



P.B. Budowa odcinka sieci wodociggowey... luty 2019r.

1.5.2.7. Dezynfekcja i ptukanie

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci sie¢ wodociggowg nalezy poddaé
plukaniu i dezynfekcji do osiggniecia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badan wykonanych
w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Ilub innego laboratorium posiadajgcego
udokumentowany system jako$ci badan wody z akredytacjg Parnstwowego Centrum Akredytaciji.

Piukania catlego nowoprojektowanego odcinka wodociggu umozliwia nadziemny hydrant Dn80
zaprojektowany na koncéwce sieci.

Dezynfekcje przewodow nalezy wykonaé roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l,
a nastepnie przewéd nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu. Wodocigg trzeba ptukaé z predkoscig 2
1m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci wodociggowej.

Dezynfekcja powinna odby¢ sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode —
Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci skiadowych.

Projektowany odcinek wodociggu posiada mozliwosé dezynfekcji po wykonaniu oraz po usuwaniu
awarii w trakcie eksploatacji. Dezynfekcja sieci odbywac sie bedzie generalnie poprzez wlewanie przez
hydranty pozarowe nadziemne Dn 80 mm do sieci roztworu dezynfekujgcego. Po wykonaniu sieci
operacja ta nie nastrecza trudnosci poniewaz wodocigg nie jest pod ciSnieniem. W trakcie usuwania
awarii (po jej zakonczeniu) nalezy dezynfekcje przeprowadzi¢ w sposéb nastepujgcy:

e zamkngc zasuwe na sieci tak, aby jeden z hydrantow nie znajdowat sie pod ciSnieniem

e otworzy¢ zawor hydrantowy i zasuwe Dn 80 przed hydrantem

e wlac przez hydrant roztwér dezynfekujacy

e zamkngc¢ zasuwe Dn 80 przy hydrancie

o otworzyé zasuwe na sieci i nastepny hydrant na wodociggu, tak aby nastepowato ptukanie sieci
e po zakoriczeniu plukania pobra¢ prébki wody i przekazaé je do badania laboratoryjnego.

Na projektowanym odcinku sieci wystepowac bedzie 1 hydrant projektowany HP DN 80.

1.6. Ocena oddziatywania inwestycji na sSrodowisko

Wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 10.213.1397) z pozn. zm. przedmiotowa
inwestycja nie zalicza sie do szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia, ani do Inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych stan
zanieczyszczenia Srodowiska nie ulegnie pogorszeniu.

1.7. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr

kultury wspolczesne;.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz ochrong gieby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Teren objety zakresem opracowania
podlega ochronie zieleni zgodnie z przepisami o ochronie przyrody (Dz.U. 2016.2134 z dn.
23.12.2016r.) Teren zniszczony podczas prowadzenia prac nalezy poddac rekultywacii.

Podczas prowadzenia prac nalezy uwzgledni¢ ochrone zdrowia ludzi w tym zminimalizowaé
ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zaklécenia elekiryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenie wody i gleby.

Teren, na ktdérym bedzie realizowana inwestycja nie jest objety jest ochrong konserwatorska.
Inwestycja nie zmienia waloréw krajobrazowych i powigzan widokowych.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1) Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie: projektowana
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inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpozarowej na
dziatkach sasiednich;

» Ustawa z d. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232
z pozn. zm.): projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddzialywanie na
srodowisko. Projektowane elementy sieci wodociggowej nie ograniczaja mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuja
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibraciji;

> Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody: teren przedmiotowej inwestycji nie
jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie
przyrody;

» Ustawa z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne: projektowana inwestycja nie zakl6ca
stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich;

> Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw [ opiece nad zabytkami:
brak ograniczenn wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.

2) Zasieg oddziatywania obiektu:

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar
oddzialywania obiektu, w nastepujgcy sposob: obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé
feren wyznaczony w oltoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu.

Zakres zaznaczony na planie zagospodarowania terenu.

Uwaga:

Rzedne terenu, przebieg i rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia nalezy
zweryfikowaé w trakcie wykonywania robét ziemnych. W razie razacych odstepstw stanu
istniejacego od projektowanego nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Catos¢ robét nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych. Czesé 1. Roboty sanitarne i przemystowe.

Opracowat:
mgrinz. Grazyna lypa upr. PDK/0001/PO0OS/08
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2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji sieci wodociggowej musza byé zgodne
z obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy
wycenie musi uwzglednié wszystkie materialy i prace pomocnicze, pomiary i proby ci$nieniowe.
Projektowana sieé po zakonczeniu prac ma byé kompletna, spetniajaca zaloZenia projektowe i gotowa do
eksploataciji.

Lp. Nazwa elementu Jedn. llo$é Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Rura przewodowa PE100 Dn160x9,5 RC SDR17 mb 182,7
2. | Przewiert Dn160 PE100-RC na dt. L=73,9m kpl. 1
3 Przewiert w rurze ostonowej Dn250 PE100 SDR17 kol 1

- |nadh L=4,5m P
4. | Trojnik redukeyjny Dn160/90 PE100 SDR17 kpl. 1
5. |tuk segmentowy 90° Dn160 PE100 SDR17 kpl. 2
6. |tuk segmentowy 60° Dn160 PE100 SDR17 kpl. 1
7. | Zaslepka koncowa Dn160 PE100 SDR17 kpl. 1
Trojnik réwnoprzelotowy ,System 200" Dn110/100 —

8. | ksztattka zeliwna MMA z odejsciem kotnierzowym kpl. 1
nr kat. 8525

9. |Zwezka dwukotnierzowa Dn 150/100 zeliwna kpl. 1
Zasuwa koinierzowa zeliwna typu E Dn150 nr kat. 4000

10. | » obudowa teleskopowa nr kat. 9500 kp!. 1
e skrzynka uliczna nr kat. 1750

11. | Kotnierz specjalny Dn150/160 ,System 2000” nr kat. 0400 szt. 1

12. | Kotnierz specjalny Dn80/90 ,System 2000” nr kat. 0400 szt. 1
Zasuwa kotnierzowa zeliwna typu E Dn80 nr kat. 4000

13. | » obudowa teleskopowa nr kat. 9500 kpl. 1
e skrzynka uliczna nr kat. 1750

14 Krociec dwukotnierzowy ksztattka FF Dn80 L=1,0m szt 1

" | nrkat. 530 )

t uk kotnierzowy 90° ze stopka ksztattka N Dn80

15. szt. 1
nr kat. 290

16. | Hydrant nadziemny Dn 80 kpl. 1
Bloki oporowe wg rys. szczegotowego 4

Uwaga:

Do budowy sieci wodociagowej nalezy uzy¢ materiatéw, ktére posiadaja
deklaracje zgodnosci z PN i odpowiednia Aprobate Techniczng oraz swiadectwa
i atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte w projekcie znaki towarowe oraz nazwy wilasne projektowanych
urzadzei i materialtéw okreslajg standard projektowanych rozwigzan.
Wykonawca moze zastosowaé inne urzadzenia i materialy pod warunkiem
zachowania parametrow nie gorszych niz projektowane.

16



P.B. Budowa odcinka sieci wodociggowe. .. luty 2019r.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
w ULICY MILBERTA w SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:

27-600 Sandomierz, ul. Milberta
nr ewid. dz. 1193, 559/3

INWESTOR:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ Sp. z o0.0.

27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

PROJEKTOWAL
MGR INZ. GRAZYNA STYPA

3.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych obejmuje montaz rurociagéw wodociggowych z rur PE faczonych
poprzez zgrzewanie o tacznej dlugosci: 182,7m, montaz armatury i uzbrojenia sieci wodociggowe;.

Roboty ziemne: wykopy, przewierty (komory przewiertowe), podioze, wypetnienie wykopu,
zageszczanie gruntu.

Roboty odtwarzajgce: odtworzenie warstw konstrukcyjnych naruszonej nawierzchni drogi
gminnej.

Proby cisnienia, odbiory i wigczenie do sieci wodociggowej.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg budynki mieszkalne oraz
nastepujgca infrastruktura techniczna:

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,

- sieé gazowa,

- drogi gminne i krajowa,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzer podziemnych jak i obiektéw nadziemnych nie
naniesionych na mapach.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- drogi — szczeg6inie na odcinkach, gdzie powinna byé zachowana ciggtos¢ ruchu,
- linie napowietrzne i podziemne sieci energetyczne;j.
3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji
przedmiotowe] inwestycji prowadzone beda nastepujgce rodzaje robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:
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a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m -
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania Ilub wadliwego
wykonania rozpor,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoSci

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych:

a)prowadzenie robét w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajgcych sie pojazdow.

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéow pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi - wykonywanie montazu rurociagu w wiekszosci metodg przewiertu
horyzontalnego.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét
budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robét jest szczegélnie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.
¢) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia roboét z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
e) Wskazanie S$rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozef,
koniecznych do stosowania przez pracownikéw.
f) Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie
niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

3.5.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w aparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogoéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

PowyZszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wihw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jegj
zakorczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

3.5.2. Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byé
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

3.5.3. Instruktaz pracownikéw w okresie probnej eksploataciji

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogoélnych przepiséw BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

Wyposazenie pracownikdw; sprzet ratunkowy; apteczka z podrecznymi Srodkami
opatrunkowymi, obstugiwana przez przeszkolonego pracownika, heimy ochronne.

3.5.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty, prowadzone w drogach gminnych.
- prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong ,Organizacjg ruchu zastepczego”.
Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e lInstrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r.,
e Zalgcznikiem do w/w Instrukcji ,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robét
prowadzonych w pasie drogowych",
o Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21 czerwca 1999 r. w sprawie
znakdw i sygnatow drogowych,
e Prawem o ruchu drogowym,
* Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.
Nad wykopami zastosowa¢ kiadki dla pieszych i mostki przejazdowe.
Pracownicy wykonujgcy czynnoSci na jezdni powinni byé ubrani w kamizelki ochronne Ilub
w odziez posiadajgcg barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig potaczonych
o cechach umozliwiajgcych dobra ich widocznosé
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3.5.5. Przechowywanie i przemieszczanie materialow na budowie

Materialty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzielié zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie osob przypadkowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skiadania materiatow i wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy ukiadac¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢, wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skiadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow
lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatébw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i przekfadkach drewnianych,
a wysokosé stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Odlegtosc¢ stosow przy skiadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny jub schodow.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

1) 2 m - od linii niskiego napiecia;

2) 5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m - od linit wysokiego napigcia powyzej 30 kV.

Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz rgcznego okreslajg
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkéw przemieszczanych przy uzyciu $rodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego Srodka
transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dZwig.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

1. Calos¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacije robot oraz wyposazenie w
srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczyé osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
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c)

d)

k)

Zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen,

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

Zapewni€ facznosé telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,

Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach gminnych na czas prowadzenia robét
budowlanych,

Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegblnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, w tym kola ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialar w celu
usuniecia tego zagrozenia.

3.7. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia

23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢
plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowaé szczegblowy zakres rodzaju robét budowianych, stwarzajgcych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac bedg nalezaly. przewierty, prace przy wykopach

liniowych powyzej 1,5 m, roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Opracowat:
mgr inz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/POOS/08
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