Przedmiar robét

Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Milberta w Sandomierzu

Budowa: Sandomierz, ul. Milberta
Obiekt lub rodzaj robot: Sie¢ wodociagowa w miejscowosci Sandomierz ul. Milberta
Lokalizacja: 27-600 Sandomierz, ul. Milberta

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W SANDOMIERZU
UL. PRZEMYSLOWA 12, 27-600 SANDOMIERZ

Jednostka opracowujgca kosztorys: USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Grazyna Stypa, ul. T. Kosciuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-02-25 inz. Anna Mianowska
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Inwestycja obejmuje budowe:
- odcinek sieci wodociggowej o srednicy Dn 160x9,5 PE100-RC SDR17 o facznej dt. 182,7m doprowadzajacy docelowo wode na potrzeby
socjalno-bytowe wlascicieli nieruchomosci potozonych wzdtuz trasy projektowanego wodociggu i na potrzeby p.poz.

Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul.
Milberta w Sandomierzu
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Milberta w Sandomierzu
1 Rozdziat WODOCIAG DN 160- BUDOWA - KOD CPV 45100000-8, 45231300-8
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym -
wytyczenie trasy sieci wodociagowej o Dn160mm km 0,200
1.1.2 |KNR201/217/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii I-1l m3 119,000
1.1.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu llI-1V, szerokos$é
wykopu 0.8-1.5'm m3 51,000
1.1.4 |KNR 201/322/2 |Obudowa wykopu typu BOX - analogia m 100,000
1.1.5 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm m3 10,000
1.1.6 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm - obsypka gr. 16 cm m3 13,990
1.1.7 |KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25'cm - zasypka gr. 30 cm m3 30,000
1.1.8 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM) m3 65,000
1.1.9 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu I-11,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 51,000
1.1.10 |[KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Ill - Mechaniczne zageszczenie
ziemi w wykopie - ANALOGIA m3 116,000
1.1.11 |KNR401/108/5 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii I-11 m3 56,010
1.1.12 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym -
inwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA km 0,200
1.2 Element ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 |KNR218/109/4 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metoda zgrzewania, Fi'160'mm - Rura
ci$nieniowa PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 160x9,5 mm m 183,000
1.2.2 |KNNR 4/1010/7 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160°'mm, z
(2) agregatem ztgcze 30,500
1.2.3 |KNNR 4/1206/2 |Przewiert sterowany rurg PE100-RC o $r 160 mm - (bez rury)
(3) m 74,000
1.2.4 |KNNR 4/1206/1 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20'm, rurami Dn"150-250 'mm, grunt kategorii I-I|
(3) m 13,500
1.2.5 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PE
219/306/12 (1) m 4,500
1.26 |KNR218/412/1 |Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn*100-300'mm
(1) m 4,500
1.2.7 |Kalkulacja Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 200°'mm - Uszczelnienie koncéw rur ochronnych 200 PEHD
wiasna pianka poliuretanowg - ANALOGIA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
1.2.8 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
218/112/3 (2) luzny kotnierz), Fi"160°'mm, PE-HD- analogia - tréjnik redukcyjny Dn160/90 PE SDR17 szt 1,000
1.29 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
218/112/3 (2) luzny kotnierz), Fi"160°'mm, PE-HD- analogia - tuk segmentowy 9001 Dn160 PE SDR17 szt 2,000
1.2.10 |[KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
218/112/3 (2) luzny kotnierz), Fi"160°'mm, PE-HD- analogia - tuk segmentowy 601 Dn160 PE SDR17 szt 1,000
1.2.11 |[KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
218/112/3 (2) luzny kotnierz), Fi"160°'mm, PE-HD- analogia -zaslepka Dn160 PE SDR17 szt 1,000
1.2.12 |[KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’150"'mm analogia -Trojnik réwnoprzelotowy Dn110/100 —
ksztattka zeliwna MMA z odej$ciem kotnierzowym szt 1,000
1.2.13 |[KNR 218/112/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn"150 ' mm - zwezka dwukotnierzowa Dn 150/100 zeliwna szt 1,000
1.2.14 |KNNR 4/1112/3 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PE, Fi"150°'mmz obudowg
(2) teleskopowsg i skrzynkg uliczng kpl 1,000
1.2.15 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi"100°'m analogia - Kotnierz specjalny dn 80/90 zabezpieczony
przed przesunigeciem szt 1,000
1.2.16 |KNNR 4/1014/4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi’150'mm analogia - Kotnierz specjalny dn 150/160
zabezpieczony przed przesunieciem szt 1,000
1.2.17 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi"80'mm nr kat. 4000 z
(1) obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng kpl 1,000
1.2.18 |KNR 218/315/3 |Hydranty pozarowe nadziemne z podwoéjnym zamknigciem Fi'80'mm kpl 1,000
1.2.19 |[KNR 218/112/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn'80 'mm - tuk kotnierzowy 90 ze stopkg DN 80 PN 10 szt 1,000
1.2.20 |KNR 218/112/2 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Dn"80'mm - krociec dwukotnierzowy ksztattka FF L=1,0m szt 1,000
1.2.21 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm -
Zabezpieczenie istniejgcego kabla eNN, rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD m 3,000
1.2.22 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm odcinek 1,000
1.2.23 |KNR 218/802/2 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg Dn"150'mm, rury PE (odcinek 200'm)
(3) préba 1,000
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1.2.24 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn*150"'mm
(1) odcinek 1,000
1.2.25 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma PE do
oznaczania tras przebiegu rurociggéw z metalowg tasmg lokalizacyjna, kolor niebieski, nadruk "UWAGA
WODOCIAG", szer. 20 cm - ANALOGIA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 100,000
1.2.26 |Kalkulacja Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych
indywidualna m2 2,000
1.2.27 |Kalkulacja Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: tawy, bloki oporowe
indywidualna m3 0,500
1.2.28 |KNNR 10/403/3 |Wykonanie podsypek pod bloki oporowe, grubosci 5°cm, ttuczen kamienny
(1) m2 0,500
1.2.29 |KNR 213/1003/1 |Izolacje ptaszczyzn poziomych i pionowych z materiatéw rolkowych podklejonych, ptaszczyzny poziome
(1) -analogia - 2x papa na lepiku izolacja blokéw oporowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,500
1.3 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej - odtworzenie
nawierzchni na catej szerokosci drogi ul. Milberta w Sandomierzu
1.3.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosé¢ 5'cm m 20,000
1.3.2 |KNNR5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 20,000
1.3.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie m2 8,000
1.3.4 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4’cm, mechanicznie - nastepne 4 cm m2 8,000
1.3.5 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 8,000
1.3.6 |KNR401/108/18 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych m3 8,000
1.3.7 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 8,000
1.3.8 |KNNR6/104/1 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu 10°cm, walec statyczny
(2) m2 8,000
1.3.9 |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’'cm m2 8,000
1.3.10 |[KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm m2 8,000
1.3.11 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 8,000
1.3.12 |[KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
(1) zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 8,000
1.3.13 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa sScieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(1) zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 8,000
14 Element Roboty nawierzchniowe - odtworzenie nawierzchni gruntowych z kruszywa
1.4.1 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 4,000
1.4.2 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grub.po zageszcz. 10 cm m2 4,000
1.5 Element Roboty odtworzeniowe - teren zielony
1.5.1 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 12,600
1.5.2 |KNR221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 5,400
1.5.3 |KNR 201/505/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 90,000
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