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Il. ZALACZNIKI
1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
zdnia 14.12.2001r. znak UA. 7331/ 281 /2001
2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
zdnia 17.12.2001r. znak UA. 7331/ 282 /2001
3. Warunki prowadzenia kanalizacji sanitarngj w ul. Salve Reginaw Sando-
mierzu pismo Zarzadu Drog Powiatowych w Sandomierzu z dnia 10.12.2001
znak ZDP-2211/79/2001
4. Warunki techniczne wiaczenia kanalizacji do wezta Krakow pismo PGKiM
Sp. 2 0.0. w Sandomierzu z dnia 26.11.2001
5. Warunki techniczne wiaczenia do kolektora @ 500
pismo PGKiM sp. z 0.0. w Sandomierzu z dnia 26.11.2001
6. Warunki przytaczenia do sieci energetycznej przepompowni sciekow P-1 pi-
smo RZE o. Tarnobrzeg z dnia 05.11.2001 znak UP/MW/7758/983/2001
7. Warunki przytaczenia do sieci energetycznej przepompowni sciekow P-2 pi-
smo RZE o. Tarnobrzeg z dnia 02.11.2001 znak UP/MW/7757/957/2001
8. Warunki techniczne skrzyzowan przewodoéw kanalizacji z gazociagami wy-
sokiego cisnienia pismo znak TT-050/2/2001
9. Uzgodnienie 3 szt. przejs¢ poprzecznych kan. san. przez ul. Krakowska
GDDP biuro w Kielcach znak GDDP-V111-Ki-8.3-435/1/2002
10.0Opinianr 4/02 ZUD z dnia22.01.2002 r.
11.0bliczenia kanalizacji sanitarnej projektowanej Tab.1
12 Obliczenia kanalizacji sanitarnej modernizowanej Tab.2
13 Specyfikacja studni KWH
14 Specyfikacja studni KWH zestawienie studni Tab. 3
15 Wytyczne do wykonania pompowni sciekdéw P1
16. Wytyczne do wykonania pompowni $ciekow P2
17. Wytyczne do modernizacji pompowni $ciekow P3
18. Warunki wykonania zjazdu do przepompowni P1
z drogi powiatowej 42 328 znak ZDP-2211/9/2002 Z dnia 23.01.02
19. Warunki techniczne zabezieczeniainfrastuktury telekomunikacyjnej
w zwiazku zbudowa kolektora sanitarnego w Sandmierzu
znak .SLK/M/K/PK/527/2002
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[11. CZESC RY SUNKOWA

1. Mapa sytuacyjno wysokosciowaw skali 1: 10 000 - Orientacja
2. Uktad sekcji
3. Mapa sytuacyjno wysokosciowaw skali 1:500 rys 00001-00015
4. Profile poprzeczne kolektora sanitarnego 1:100/1:1000 rys 00016-00021
5. Studzienka rewizyjne na kolektorze ttocznym rys 00022
6. Studzienka rewizyjna na kolektorze ttocznym
Z zaworem napo-odpowietrzajacym rys 00023
7. Studzienka rozprezna na kolektorze ttocznym rys 00024
8. Pompatypu DM z rozdrabniaczem rys 00025
9. Schemat przepompowni sciekdw rys 00026
10. Przepompownia $ciekow nr 1 rys 00027
11. Przepompownia $ciekow nr 2 rys 00028
12. Modernizowana przepompownia sciekéw nr 3 rys 00029
13. Droga dajazdawa do pompowni P1 rys 00030

14. Profil podtuzny drogi dojazdowej do pompowni P1  rys 00031
15.Profil poprzeczny typowy drogi doazdowej
do pompowni P1 rys 00032

IV.KARTY KATALOGOWE
Studnie kanalizacyjne KWH SPIRO
Rury KHW SPIRO
Rury KHW DUO
System KWH VIPELINER
Metoda COMPACT PIPE
HAWLE zawdr odpowietrzajacy
HAWLE ksztattki rurowe kotnierzowe
HAWLE ksztaltki MMB
HAWLE potaczenia kotnierzowe dla rur PE
Przejscia szczelne dlarur HDPE KWH

Tarnobrzeg , grudzien 2001
3

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

1 Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Zaktuaizowane mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 500
1.3. Obowiazujace normy i przepisy dotyczace projektowania

1.4 . Dokumentacja geol ogiczno-inzynierska

2 Zakres opracowania

Niniegjsze opracowanie obejmuje projekt kolektora kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja sanitarna odprowadza scieki z gospodarstw indywidualnych.
Projektuje sig:

a kolektor sanitarnez  KWH DUO-250 mm (S1-P1,S83-$44,S70-P2)

KWH SPIRO 600 mm (W-S89-S102)

b/ przepompownie sanitarne INSTAL COMPAKT (P1,P2)

¢/ kolektorow ttocznych KWH PE-HD SDR 17 110 mm (P1-S70,P2-A,P3-M)

¢/ modernizacjg istnigjacej przepompowni w rejonie ,, zamku” (P3)

d/ modernizacj¢ istniejace) kanalizacji sanitarnej f 200 (A-L-P3)

f 500 (M-W)
€/ droga dojazdowa do pompowni P1

3 Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w potudniowej czgsci Wyzyny
Sandomierskigj , z przebiegajacym w sasiedztwie korytem Wisty , tworzacym poczatkowy
odcinek przetomu rzeki Wisty przez Wyzyny Srodkowo-Polskie.

Teren badan czgsciowo stanowi stok wyniesienia lessowego , nachylonego w kierunku potu-
dniowym ku dolinie rzeki Koprzywianki i Wisty . Pozostata czgs¢ trasy kolektora stanowi
lewobrzezna czes¢ Sandomierza potozona wzdtuz ulic Krakowskieg i Podzamcza w kierunku
poénocno-wschodnim . Pod wzglgdem hydrologicznym teren badan nalezy do zlewni rzeki
Koprzywianki i Wisty , ktore przeptywaja w odlegtosci od 150 do 1200 od terenu badan .Na
terenie projektowanegj zabudowy kolektora sanitarnego do giebokosci 6,0 m ponizej po-
wierzchni terenu nie nawiercono zasadniczego zwierciadta wod gruntowych .W kilku otwo-
rach badawczych na kontakcie zmian litologicznych udokumentowano saczenie wody , ktore
Zwiazane jest z lokalnymi zagtgbieniami terenu i sptywie pozostatosci wod opadowych i roz-
topowych po pochytosci terenu W wyniku tego prognozuje si¢ , ze projektowana inwestycja
zabudowy kolektora sanitarnego wykonywana w okresie letnim (suchym) nie bedzie wyma:
ga¢ odwodnienia . Okresowego wypompowywania wody wymagaé beda wykopy przy zabu-
dowie lokalnych pompowni sciekéw . Warunki wodne udokumentowane w ,,dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej”
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4 Opisrozwigzania odprowadzenia sciekow

Sptyw sciekdw sanitarnych okreslono na podstawie maksymalnego zuzycia wody
W projektowanym uktedzie kanalizacji sanitarng dlatego osedlaza gtowne wy-
znaczniki przyjeto:

-mozliwo$¢ skanalizowania wszystkich budynkow ul. Polngj , ul. Partyzantéw,
ul. Drugiego Putku Bataionu Piechoty, ul. Salve Regina, ul Kreteg, nie skanalizowa-
nych przy ul. Krakowskig

-mozliwie grawitacyjny sptyw sciekow do wezta Krakow, biegnacego na
oczyszczalnig

-lokalizowanie pompowni sciekdw w miegjscach tatwo dostgpnych dla pézniej-
szych uzytkownikéw tych obiektéw

Scieki sanitarne beda prowadzone od skrzyzowania ul . Polnej i ul. Rokitek (S1) wzdtuz

ul. 2 Putku Piechoty Batalionu do skrzyzowania z ul. Partyzantéw (S24) i dalej do ul. Salve
Regina (S32) , nadruga strong ul. Krakowskiej za posegami w kierunku drogi na Zawistocze
,0dzie sa zbieranew pompowni sanitarnej nr 1 (dziatka nr 238 ). Koncowka ul. Partyzantow
(S52),posesie przy ul .Krakowskigj i ul. Krgta (S61) sa  skanalizowane do w/w przepompow-
ni. Z przepompowni $cieki sa pompowane wzdtuz ul Krakowskigj do ul. Krete i na dziatke nr
576/11 gdzie zostana rozprgzone do kan. grawitacyjnej prowadzacej scieki do przepompowni
nr 2 (dziatanr 576/10). Skad kanatem ttocznym beda podawane poprzez studzienkg rozprezna
do istniejace] kanalizacji sanitarnej f 200 PCV dziatka nr 620 (na wysokosci Wyzszej Szkoty
Humanistyczno Przyrodniczej).Kanalizacjaf 200 kamionkowa prowadzi je do istniejacej
przepompowni przy Zamku (dziata nr 1003). Istnigjaca kanalizacja i przepompownia zostana
poddane modernizacji w celu zwigkszenia przepustowosci. Scieki z przepompowni zostana
przettoczone poprzez studzienke rozprezna (dziatka nr 1026)do istniejacego kolektora beto-
nowego f 500 ( modernizacja metoda bezwykopowa zwigkszajaca trwatos¢ kanatu) Po omi-
nigciu spichlerza kolektor zostanie przepigty do nowoprojektowanego rurociagu f 600 siega
jacego do wezla ,, Krakow”

5 Opis elementow projektowane] kanalizacji sanitarng
5.1 Kanalizacja grawitacyjna

Bedzie 200 wykonana begdzie w technologii firmy KWH z rur DUO f 250 mm o $rednicy
wewngtrzngl 220 mm w ciagu kolektorai przytaczy z rur Duo f 200 srednica wewngtrzna
okoto 170 mm. Koncowy odcinek sieci bgdzie wykonany z rur KWH SPIRO f 600 mm. Pro-
jektuje si¢ roztaczne potaczenia rur zapomoca uszczelek gumowych i nasuwek f-my KWH.
Na odcinku pomigdzy studniami S5-S6 przy kolizji z gazem wysokocisnieniowym kanaliza-
cj¢ nalezy wykona¢ z rury cisnienioweg) HDPE 250 SDR 11 dtugosci okoto 44 m, w rurze
ochronnej HDPE 315 SDR 11 L =30m Tabela nr 1 zawiera obliczenia przeptywow, napet-
nien, predkosci

Ze wzgledu nailosci prowadzonych sciekow, oraz srednice kanalizacji sanitarnej 250
osiagane napetnienia sa na poziomie okoto 5 cm, co przy predkosci okoto 0.7 m/s nie gwaran-
tuje samooczyszczania kanalizacji, w zwiazku z tym zaleca si¢ ptukanie odcinka kolektora do
przepompowni P1 do czasu petnej zabudowy przylegtych posesji. Plukanie mozna realizowaé
, poprzez zamknigcie korkiem odptywu i napetnienie woda studzienek S1, S61, S52 , co spo-
woduje przeptyw normatywny. Odcinki kanalizacji grawitacyjnej pomigdzy pompowniami
beda ptukane samoczynnie poprzez $cieki podawane z przepompowni.

Tarnobrzeg , grudzien 2001
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Srednica koncowego odcinka projektowanego kolektora uwarunkowana jest mozliwoscia
przejecia sciekOw z istnigjacego kolektora i wpieciem do wezta Krakdw.

Na zatamaniach trasy i w odlegtosciach nie wigkszych niz 50 m zlokalizowane beda
studnie rewizyjne KHW f 1200. Parametry zaprojektowanych studzienek przedstawione sa
tabelarycznie w zat.11 wg formularza zaméwienia f-my KWH
Studzienki kanalizacyjne wykonane w technologii KWH sktadaja si¢ ze:

Studni prefabrykowanej KWH SPIRO f 1200 z kineta, kré¢cami dolotowymi, stop-

niami ztazowymi i wiazem zeliwnym

ptyty betonowe podstudziennej,

pierscienia odciazacego, ptyty studzienngj ,

Studnie na kolektorze projektuje si¢ z dodatkowymi kréécow do podtaczenia przytaczy.
Krécéce zostang fabrycznie zaslepione poprzez ., przyspawanie” zaslepki z HDPE .
Podczas wykonywania przytacza , zaslepke” nalezy odcia¢ i postgpowac zgodnie z in-
strukcja f-my KWH.

5.2 Projektowane przepompownie sciekéw P1, P2 i
P3(modernizacja)

Zaprojektowano przepompownie PS_IC sciekow f-my INSTALCOMPAKT
5.2.1 Budowa

Pompownie sciekdw PS-IC sa kompletnymi, w petni zautomatyzowanymi urzadzeniami, nie
wymagajacymi statej obstugi, przeznaczonymi do pompowania sciekdw w systemach kana-
lizacji grawitacyjno - cisnieniowe i cisnieniowej. Stuza do pompowania sciekow sanitar-
nych, komunalnych, wod drenazowych i opadowych.

Pompownia sciekw PS-1C stanowi kompletny obiekt sktadajacy si¢ z:
- komory pompowni,

- pomp zatapianych,

- 0sprzetu hydrauliczno - mechanicznego,

- uktadu sterowniczego.

5.2.2 Standardowe wykonanie

- Wyposazone w 2 pompy zatapia ne typu DM z rozdrabniaczem, o predkosci obrotowej 2900
lub 1450 1/min

- pracujace naprzemiennie pomparoboczai rezerwowa

- obudowa zelbetowa prefabrykowana z betonu klasy B45, (B25-B40)

- sterownik mikroprocesorowy z czujnikiem hydrostatycznym lub sonda zanurzeniowsa

- zabezpieczenia: zwarciowe, przeciazeniowe, termiczne, przed zanikiem fazy, zawilgoce-
niem silnika, sucho biegiem

- sygnalizacja przepetnieniai stanéw awaryjnych

5.2.3 Obudowa zelbetowa prefabrykowana

Dla srednic do 2,0m prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe do budowy pompowni
wykonywane s3 zgodnie z norma DIN 4034.

Zgodnie z ta norma elementy studni wykonywane s3 z betonu:

- 0 klasie odpornosci B 25-B40,

- wodoszczelnego (W8),

Tarnobrzeg , grudzien 2001
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- mato nasiakliwego (nw< 4%).
Catos¢ obudowy stanowia poszczegdlne zelbetowe elementy prefabrykowane:
dno komory,
- kregi betonowe,
- ptyta posrednia,
- zwezka betonowa,
- element posredni,
- pierscien dystansowy
- pokrywa zelbetowa
- wiaz zeliwny T40

Szafa sterowniczo - zasilajaca

Szafa sterowniczo - zasilajaca w pompowniach typu PS-IC jest standardowo montowana na
wspornikach mocowanych na pokrywie pompowni. Mozliwe jest takze usytuowanie szafy
poza pompownia, na terenie otwartym lub w pomieszczeniu zamknigtym, co jednak wyma-
ga uzgodnienia z producentem.

Uktady zasilajaco-sterujace pompowni zamontowane s standardowo w podwajnej obudo-
wie o stopniu ochrony IP 66-9, wykonanej z tworzywa sztucznego, zabezpieczongl zam-
kiem.

W obudowie przygotowane sa otwory z dtawikami do wprowadzenia kabli zasilajacych i
sterujacych oraz przewodu impulsowego z czujnika hydrostatycznego.

Uktady sterujace stosowane w pompowniach sciekow typu PS-1C zapewniaja w petni auto-
matyczna jej pracg.

Gltownym elementem uktadu sterujacego jest sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy
z zanurzona w $ciekach sonda pomiarowa lub czujnikiem hydrostatycznym (dzwonem po-
miarowym), wyposazonym w przetwornik pomiarowy. Sterownik wyposazony jest w kla-
wiaturg do ustawiania parametrach i wyswietlacz ciektokrystaliczny.

5.2.4 Pompy typu DN

Zatapialne pompy z rozdrabniaczem wyposazone sa W specjalny system tnacy, ktory rozdrab-
niawszystkie state zanieczyszczenia na mnigjsze czgsci, umozliwiajac im swobodny prze-
ptyw.

Dla pomp z silnikiem o predkosci obrotowej 2900 1/min rozdrabniacz sktadasi¢ z tarczy z
koncentrycznie umiejscowionymi otworami wokot ostrza oraz tréjramiennego noza tnacego
wykonanego ze stali nierdzewnej (60 HRC). Specjalna konstrukcja noza oraz wysokie obroty
silnika (2900 1/min) pozwalaja osiagnac¢ 69 000 cigé/minute.

To rozwiazanie technologiczne rozdrabniacza pozwala na zastosowanie pomp z urzadzeniem
tnacym do przettaczania sciekdw z zawartoscia diugich, widknistych zanieczyszczen.

Pompy z siinikiem o predkosci obrotowej 1450 1/min wyposazone Sa W specjany system
tnacy sktadajacy si¢ z wirnika, ptyty z zebami i tréjramiennego noza tnacego.

Silniki pomp typu DM dostgpne sa réwniez w wykonaniu suchym oraz przeciwwybucho-
wym. Pompy moga by¢ rowniez wyposazone w ptaszcz chtodzacy.

Pompy tego typu zngjduja rowniez zastosowanie w pompowniach zbiorczych dla grupy bu-
dynkdw, zwtaszcza w przypadku, gdy gtéwny system kanalizacyjny znajduje si¢ w znacznej
odlegtosci od zabudowan. W zaleznosci od typu pompy stosowane sa podwajne lub potréjne
uszczelnienia z komora olgowa.

Pompa montowana jest w komorze w prosty sposib - przez zsunigcie jej na tancuchu po pro-
wadnicach i samoczynne potaczenie z przewodem ttocznym przy uzyciu kolana stopowego ze

sprzegtem.
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Mechanizm prowadzenia pomp wykonany jest w postaci dwoch rur (prowadnic) ze stali
ocynkowanej, zamocowanych z jednej strony na kolanie sprzegajacym, a z drugiel mocowa-
nych do gornej czgsci obudowy pompowni. Umozliwiaja one opuszczenie pompy z poziomu
terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika) i samoczynne podtaczenie jej do uktadu
ttocznego. Podniesienie pompy do gory za pomoca tancucha powoduje automatyczne odta-
czenie od kolana stopowego, co umozliwiawyjecie pompy celem jeg oczyszczenia czy doko-
nania przegladu.

Kolano i sprzegi wykonane sa z zeliwa pokrytego farba epoksydowa o dobrych wiasciwo-
sciach ochronnych przed korozja.

Kolano stopowe i prowadnice zamontowane sa w zbiorniku na state, natomiast pompa jest
elementem ruchomym.

5.25 Transport i montaz pompowni

Komora pompowni lub jegj elementy powinny by¢ przewozone na budowg srodkami trans-
portowymi wyposazonymi w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia
prefabrykatu i utraty rownowagi przez pojazd. W czasie transportu i sktadowania prefabry-
katy powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jezeli konieczne jest sktadowanie komory pompowni lub jg elementdéw na budowie, wtedy
nalezy je ustawia¢ na podkiadach zapewnigjacych 15-to centymetrowy odstgp od po-
wierzchni terenu, zabezpieczajac je przed przewrdceniem. Elementy wyposazenia pompow-
ni powinny by¢ wtedy wiasciwie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych.

Prace zwiazane z transportem poziomym pompowni na terenie budowy oraz z opuszczaniem
do wykopu i jg posadowieniem powinny by¢ wykonane przy uzyciu urzadzen mechanicz-
nych o odpowiednim udzwigu.

Komora pompowni i jg elementy przygotowane sa do podwieszania, przenoszenia i ich
montazu w wykopie przy uzyciu zurawia wyposazonego W specjalne zawiesia. W czasie
transportu na zawiesiach oraz montazu nalezy zapewni¢ wiasciwe podwieszenie prefabryka
tu oraz rownomierne roztozenie sit na wszystkie ciggna.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie pompowni i je elementow nalezy przepro-
wadza¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP.

Mnigjsze pompownie sciekow PS-IC wykonywane s3 w formie prefabrykatu gotowego do
montazu na budowie. W przypadku, gdy petna prefabrykacja pompowni jest nieuzasadniona
technicznie lub ekonomicznie, wtedy montaz komory pompowni i j&f wyposazenia odbywa
sie nabudowie.

Pompownie nalezy montowa¢ w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie,
przy czym wykop oraz jego odwodnienie powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacy-
mi normami i przepisami.
Jezeli komora pompowni wykonana jest z kilku elementéw, nalezy zwracat szczegdlna
uwage na bardzo staranne potaczeniatych elementéw przy uzyciu uszczelek, gdyz mato de-
cydujacy wptyw na pézniejsza szczelnos¢ catej komory. Jezeli obudowa posiada przygoto-
wane otwory lub kroéce do podtaczenia pompowni z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy
ja ustawi¢ tak, aby kierunki wyprowadzen byty zgodne z projektem.
Jezeli projekt wymaga stosowania izolacji przeciwwilgociowg lub antykorozyjnej, to eta
pem nastepnym jest wykonanie takigj izolacji na $cianach zewngtrznych komory posado-
wionej w wykopie i catkowicie zmontowaney.
Pompownie nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
b6t budowlano-montazowych, a prace zwiazane z ich transportem i montazem powinny by¢
prowadzone przy udziale osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
W przypadku dostarczenia na plac budowy pompowni w stanie zdemontowanym, po posa-
Tarnobrzeg , grudzien 2001
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dowieniu i potaczeniu poszczegdlnych elementéw komory nalezy dokona¢ montazu pomp,
wyposazenia i osprzetu mechanicznego. Nastgpnie nalezy podiaczyé pompowni¢ do prze-
wodu doptywowego (potaczenie kielichowe kro¢ca PV C dostarczone przez producenta) oraz
do przewodu ttocznego (rodzg potaczenia zalezy od srednicy i materiatu rurociagu ttoczne-
go za pompownia - standardowo jest to potaczenie kotnierzowe).

Przed zasypaniem komory nalezy dokona¢ odbioru technicznego czgsciowego, polegajacego
na sprawdzeniu elementéw, ktére stang si¢ niedostepne po zakonczeniu budowy, a wigc lo-
kalizacji pompowni w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu, podtoza na ktorym posa
dowiona jest komora, izolacji zewngtrznych scian obudowy, stanu szczelnych przeis¢ przez
$ciany, stanu potaczen elementow obudowy.

Nastepnym etapem jest podiaczenie kabla zasilajacego szafg sterownicza do pdl na listwie
zaciskowej. W przypadku, gdy w projekcie pompowni przewidziano usytuowanie szafy
elektryczno - sterujacej poza pompownia, nalezy zamontowac ja na odpowiednio przygoto-
wanej konstrukgji oraz podtaczy¢ kabel zasilajacy. Nastgpnie nalezy podtaczy¢ kable zasila
jace i zabezpieczajace pompy, atakze przewdod impulsowy czujnika poziomu sciekdw.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy dokona¢ odbioru koncowego pom-
powni, zgodnego z obowiazujacymi normami i przepisami oraz dokona¢ rozruchu urzadze-
nia przez serwis producenta.

5.2.6 Przepompownie zlokalizowano:

- P1- mapa nr 10-8-(8-b-2)
- P2- mapa nr 10-8-(4-c-1)
- P3- mapa nr 10-8-(4-c-2)

Projektuje si¢ przepompownie F-my "INSTAL COMPAKT".

P1ltyp PSIC 2. DM.250.2.G50/50 ZP.Z.200 w zbiorniku
z laminatow poliestrowychf 2000 mmH =4 m.,
z dwoma (1+1 ) pompami z rozdrabniaczem:
DM.250.2.G50H T  P.=1.8 kW, U=380V

Pompownia P1 zlokalizowana jest zanizeniu terenu (rzedna terenu 143,6 m n.p.m.)przy dro-
dze Sandomierz w kierunku na Zawiselcze (dziatka nr 238), przy wale przeciwpowo-
dziowym rzeki ,, Koprzywianki” z powodu czasowego zalewania w/w terenu projektuje
S¢ podniesienie terenu w otoczeniu pompowni do rzgdnej 145.00 m n.p.m. , wykonanie
pokrywy na pompowni na wys .145,60 m n.p.m. Nalezy wykona¢ ogrodzenie przepom-
powni z brama wjazdowa. Na pokrywie zostanie zlokalizowana szafka sterujaca , zasila-
jaca oraz zuraw umozliwiajacy demontaz pomp. Do pompowni projektuje si¢ drogg do-
jazdowa po skarpie drogi j.w.. Rozwiazanie to zabezpieczy urzadzenia pompowni przed
zalaniem i umozliwi pracg w czasie zalania przylegtego terenu . Uzgodnienie i projekt
narys 30-32

Zakres dostawy z f-my InstalKompakt obejmuje dostawe pomp z osprzgtem montazowym tj.
kolano stopowe, tancuch do podnoszenia pompy ,prowadnice, rury wznosne, armature
zwrotng i odcinagjaca , skrzynke sterujaca z okablowaniem (sterownik Easy +sonda po-
ziomu ), nasada f 52 do ptukania, orurowanie przepompowni, podest technologiczny,
drabinke ,obudowe betonows .

-P2 typ PSIC 2. DM.250.2.G50/50 ZP.Z.150 w zbiorniku
z laminatow poliestrowychf 1500 mmH =6 m.,
z dwoma (1+1 ) pompami z rozdrabniaczem:
DM.250.2.G50H T  P.=1.8 kW, U=380V

Pompownia P2 zlokalizowana jest na dzialce nr 576/10 dojazd z bocznej drogi dojazdowey
do ul. Krakowskig (dziatki 743). Lokalizacja przepompowni umozliwia skanalizowanie
posesi na skarpie przylegtych do ul. Krakowskigj . Pompownia zlokalizowana jest na te-
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renie prywatnym . Nalezy wykona¢ ogrodzenie przepompowni z brama wjazdows . In-
westor ustali warunki wykorzystania terenu przepompowni z wiascicielem posesji .

Zakres dostawy z f-my Instalcompakt obgmuje dostawg pomp z osprzgtem montazowym fj.
kolano stopowe, tancuch do podnoszenia pompy ,prowadnice, rury wznosne, armature
zwrotng i odcinajaca , skrzynke sterujaca z okablowaniem (sterownik Easy +sonda po-
ziomu ), nasada f 52 do ptukania, orurowanie przepompowni, podest technologiczny,
drabinke ,obudowe betonows .

-P3 projektuje si¢ zabudoweg oprzetu dla zabudowy state)
ztrzema(2+1 ) pompami z rozdrabniaczem
DM.300.2G50H T P.=2.2 kW, U=380V

Projektuje si¢ modernizacje istnigace przepompowni w zakresie zabudowy w komorze
»mokrej” trzech pomp zatapialnych z osprzgtem , szafa sterujaca.

Zakres dostawy z f-my Instalcompakt obgmuje dostawg pomp z osprzgtem montazowym fj.
kolano stopowe, tancuch do podnoszenia pompy ,prowadnice, rury wznosne, armature
zwrotng i odcinagjaca , skrzynke sterujaca z okablowaniem (sterownik Easy +sonda po-
ziomu ), nasada f 52 do ptukania, orurowanie przepompowni, podest technologiczny,
drabinka.

5.3 Rurociqgi ttocne
Rurociagi ttoczne wykonat z rur HDPE SDR 17 DN 100 cisnieniowych, taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe, oraz przy montazu armatury ztaczkami f-my HAWLE .
Zaposrednictwem kotnierzy specjalnych ,, systemu 2000” nr kat 0400 w pompowniach przy
przejsciu z rur stalowych i w studzienkach rozprgznych, natomiast w studzienkach rewizyj-
nych zapomoca pierscieni , Pipe—-ook” i ksztattek MM B .W punktach charakterystycznych
kolektoréw ttocznych zastosowano studzienki betonowe rewizyjne z armatura ci$nieniowa
umozliwiajaca eksploatacje (Czyszczenie). Zastosowanie w studzience rewizyjnej ksztattek
MMB umozliwia bez-narzedziowy dostep do przewodu ttocznego (w wergji z tréjnikiem kot-
nierzowym nalezatoby odkreci¢ co ngimniegj 8 srub ) . Na odcinku ttocznym za pompownia nr
1 nalezy w studni rewizyjnej (najwyzszy punkt ) zamontowa¢ zawor odpo-napowietrzgjacy f-
my Hawle nr kat. 9866 za pomoca ksztaltki F kotnierzowej / MMB . Kanat utozy¢ na gtebo-
kosci zabezpieczgace przed przemarzaniem gruntu.
Przejscia przez sciany studzienek betonowych wykona¢ z pomoca przejs¢ szczelnych f-my
KWH dlarur DUOQ i rur cisnieniowych petnosciennych HDPE
Podtoze pod rury powinno by¢ starannie wyréwnane. Zmiany kierunku trasy wykonywac
tukami o promieniu gigcia co naimnigj 50 x dn . Potaczenia wykona¢ metoda zgrzewania do-
czotowego . Trasy rurociagdw naniesione na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500 rys. 0001-00015).

5.4 Modernizacjaistniejgce] kanalizacji f 200 (kamionka) i f 500
(beton)

Projektowana kanalizacja w rejonie ul. Krakowskig i ul. Podzamcze wykorzystuje istnigjacy
ciag kanalizacji f 200, przepompownia P3,kanalizacja f 500 . W zwiazku z doprowadzeniem
dodatkowych $ciekéw do pracujace] kanalizacji nalezy przewidzie¢ modernizacje kanatu.
Sposdb modernizacji przepompowni zostat przedstawiony powyzej, natomiast w stosunku do
istnigjacych kanatéw sprawa jest ktopotliwa bowiem przed przystapieniem do prac renowa
cyjnych nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ stanu technicznego modernizowanych rurociagow.
Istnigjace systemy instalacji znajduja Si¢ w roznym stanie , co prowadzi do zastosowana réz-
norodnych technik ich usprawniania .Metody stanowiace optymalne rozwiazanie jednego
problemu , moga by¢ nie przydatne w innuch przypadkach. Dlatego przy wyborze metody
naprawy rurociagu nalezy:

Okresli¢ aktualny stan ,w jakim znajduje si¢ instalacja pod wzgledem konstrukcyj-

nym i hydraulicznym

Okresli¢ stopien zuzycia przewodow
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Okresli¢ doktadnie parametry instalacji , z uwzglednieniem potozenia ,potaczen
bocznych ,wymiardw i rodzaju stosowanego materiatu
Wybra¢ kategori¢ projektowania i metodg renowacji.

W zwiazku lokalizacja przewodow f 200 i f 500 w ciagu ul. Krakowskiej rozwazane mo-
0a by¢ tylko metody bezwykopowe ,nie naruszajace nawierzchni jezdni.

W przypadku kanatu f 200 wykonanego z kamionki na gigbokosci do 6m celowe wy-
daje si¢ zwigkszenie srednicy przewodu . Mozliwe to jest metoda KRAKINGU polegaja-
Cego na przeciagnieciu przez istniejacy kanat gtowicy kruszacej i rozsuwajacej materiat
ingtniejacego kanatu, a rownoczesnie wciagajacej moduty nowego kanatu wigkszej sred-
nicy-moduty VIP-LINER f-my KWH f250. Moduly sa wykonane z polietylenu o
sztywnosci obwodowe) 8 kN/m2 i dtugosci 0,5 m w $rednicach od 90 do 500 mm . Mo-
duty 3 recznie wprowadzane poprzez istnigjace studzienki .Potaczenie odbywa si¢ po-
przez zintegrowany kielich zatrzaskowy o srednicy zewnetrznej takiej samej jak srednica
catego modutu .Szczelnos¢ potaczenia zapewnia umieszczona w kielichu uszczelka

Modernizacje f 500 (beton) posadowiony jest bardzo ptytko pod powierzchnia drogi wiec
wchodza w rachubg tylko metody nie niszczace istniejacej kanalizacji . Mozna ja wykonaé
poprzez wprowadzenie modutéw VIP-LINER f-my KWH $rednicy 450mm lub metoda
Compact Pipe f-my ZISBD Wroctaw poprzez wprowadzenie przez studzienki formowanej
rury HDPE, ktéra wyktada sie¢ na goraco istnigjaca kanalizacje.

Wiaczenie kanalizacji z rur HDPE do studni istniejace. wykonac poprzez wmu-
rowanie zlacza , przejscie przez sciang, dlarur SPIRO .

6 . Roboty ziemnei posadowienierur.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w normie BN-
83/8836-02

Wykopy i zasypke prowadzi¢ recznie w rejonie uzbrojenia podziemnego do czasu zloka-
lizowania i zabezpieczenia istnigjacego uzbrojenia, pozostate wykopy wykona¢ mecha-
nicznie.

Na catgj dtugosci kolektorow gtownych oraz w miejscach zblizen do budynkéw, wyko-
py wykonywaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych

Ziemi¢ z wykopdéw w migjscach umozliwigjacych sktadowanie utozy¢ na odktad, pozo-
stata czgs¢ odwozi¢ do migjsca sktadowania na dziatkg 467/2 przy ul. Kretej,wiascieciel
posesii ma na wiasny koszt usuna¢ zadrzeienie. Wjazd na dziatke wykona¢ od strony ul.
Kretel umozliwiajacy przeptyw wody w istniejacym cieku

Szerokos¢ dna wykopu powinna umozliwiaé wykonanie potaczen rur i zaggszczenie
gruntu po bokach przewodu , tak wiec dlarur f 250 powinna wynosi¢ co najmnigj 1.50
m , przy rurach f 600 — 2,0 m, aprzy rurociagach ttocznych f 110-1.0m

Warstwe humusu (okoto 30cm )nalezy oditozy¢ na odktad oddzielnie.

Roboty drogowe — usunigcie podktadu , nawierzchni oraz zabudowa liczone przy zato-
zeniu tacznej grubosci 30 cm

Tarnobrzeg , grudzien 2001
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Uk#adanie rur poza pasem drogowym

- Rury utozy¢ na zaggszczona podsypke piaskowa gr. 15 cm zaggszczany lekkim
orzetem mechanicznym do wspotczynnika zageszczenia rownego 1 (100%).
Na podsypce piaskowej wykona¢ obsyke piaskowa do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury —zageszczanie lekkim sprzgtem mechanicznym do wspotczynnika
zageszczeniaréwnego 1 (100%)
Zasypke warstwami grubosci 25 cm gruntem rodzimym zaggszczanie lekkim
Sprzgtem mechanicznym

Uk#adanie rur w pasie drogowym

Rury utozy¢ na zaggszczona podsypke piaskowa gr. 15 cm zaggszczany lekkim
przetem mechanicznym do wspotczynnika zageszczenia rownego 1 (100%).

Na podsypce piaskowej wykona¢ obsypke piaskowa do wysokosci 50 cm ponad
wierzch rury —zageszczanie lekkim sprzgtem mechanicznym do wspotczynnika
zageszczenia réwnego 1 (100%)

Zasypke wykona¢ warstwami grubosci 25 cm do wysokosci 1.0 m ponad wierzch
rury powyzej piaskiem do podbudowy drogi zaggszczanie sprzgtem mechanicz-
nym do wspétczynnika zageszczenia rownego 1 (100%)

MontaZ studzienek kanalizacyjnych

Podtoze — ptyta fundamentowa betonowa na stabilnym podtozu

Obsypka boczna warstwy 300 mm piasek zageszczony za do wspétczynnika za-
geszczeniarownego 1 (100%).

Przykrycie studzienki ptyta z pierscieniem odciazajacym i wiazem zeliwnym typu
lekkiego lub cigzkiego .

Montaz pompowni

Podtoze — ptyta fundamentowa betonowa wylewana na mokro o grubosci 0,25 m i
f 3,50 m narodzimym poditozu

Obsypka boczna warstwy 300 mm piasek zageszczony za do wspétczynnika za-
geszczeniarownego 1 (100%).

Przykrycie studzienki ptyta z pierscieniem odciazajacym i wiazem zeliwnym typu
lekkiego lub cigzkiego .

Przy zblizeniach do obiektéw budowlanych nalezy zachowat szczegdlna ostroznosé, aw
razie zagrozenia obiekt zabezpieczyc.
Posadowienie rur naezy wykona¢ zgodnie z rzgdnymi podanymi na rysunkach oraz ,,
Katalogiem technicznym” f-my KWH

7 Przejscia pod ul. Krakowskeg

Wykona¢ metoda bezodkrywkowa, bez naruszenia konstrukcji jezdni- przeci-
skiem lub przewiertem w rurze stalowej. Rury PEHD mozna instalowa¢ w rurach
ostonowych z pierscieniami dystansowymi lub utozone swobodnie . Uszczelnienia
przestrzeni na koncach rury ostonowej wykona¢ z pomoca korka betonowego

Tarnobrzeg , grudzien 2001
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8 Roboty przygotowawcze

W zwiazku z istnigjacym zagospodarowaniem terenu na poszczegolnych odcinkach wy-
stapia roboty przygotowawcze, polegajace na zdemontowaniu istniejacych nawierzchni ,
ktére po zakonczeniu montazu rurociagu nalezy odtworzyc.

9 Podstawowe zasady BHP zwigzane z eksploatacjg pom-
powni

Pompownia powinna posiada¢ instrukcje obstugi oraz dokumentacjg eksploatacyjna,
ktora nalezy prowadzi¢ na biezaco, wpisujac (zdata i godzina) wszystkie dokonywane
czynnosci obstugowe, przeglady, dostrzezone usterki i sposoby ich usunigcia
Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy przeszkoli¢ osoby, ktére beda odpowiedzialne za
utrzymanie pompowni w ruchu. Szkolenie powinno obejmowa¢ warunki eksploatacji, oraz
podstawowe zasady zwiazane z bezpieczenstwem uzytkowania pompowni.

Obstuga pompowni powinna przebiega¢ zgodnie z dokumentacja techniczno - ruchowa do-
starczona przez producenta.

Prace w komorze pompowni moga by¢ wykonywane przez co ngmnigj 2 pracownikow, z
ktorych tylko 1 moze znajdowa¢ si¢ w komorze. Druga osoba powinna pozostawaé na ze-
wnatrz i asekurowac¢ pracownika przebywajacego w pompowni.

Przed zejsciem do komory pompowni nalezy ja wietrzy¢ przez 30 minut przez otwarcie wia-
zu lub mechanicznie wentylatorem przenosnym. W czasie wietrzenia oraz prowadzenia ro-
bot przy otwartym wiazie nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ otwor wiazowy przed przypadko-
wym wpadnigciem pracownikow lub 0os6b postronnych do komory pompowni.

Przed zejsciem do komory nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne zapachy w pompowni (na
przyktad benzyny, rozpuszczalnikbw czy siarkowodoru).

Ruchome czgsci podestu wewnatrz pompowni powinny by¢ podniesione tylko podczas wy-
ciagania pomp, w normalnej eksploatacji powinny byé opuszczone.

Zgjscie na dno komory pompowni jest mozliwe tylko w wyjatkowych wypadkach, po za
mknigciu doptywu $ciekow do pompowni (zamknigcie remontowe) i oproznieniu komory ze
sciekOw. Osoba schodzaca na dno powinna by¢ asekurowana lina lub szelkami, nalezy jed-
noczesnie zwroci¢ szczegdlna uwage na sliskie dno zbiornikai zagrozenie upadkiem

Do oswietlenia komory pompowni lampa przenosna nalezy uzywa¢ napigcia nie wigkszego
niz 24 V (gniazdo w szafie sterujaco - zasilgjacej).

W czasie prowadzenia prac w komorze pompowni nalezy w szczegdlny sposdb dbac o prze-
strzeganie czystosci, a wyjgte pompy lub inne elementy wyposazenia majace kontakt ze
sciekami powinny by¢ wyptukane i zdezynfekowane (np. 1% roztworem podchlorynu sodu).
Stuzby eksploatacyjne powinny by¢ wyposazone w srodki tacznosci (np. radiotelefon).

10 Kaolizei skrzyzowania z istnigjgcym uzbrojeniem

Trasa projektowanego kanatu przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujac kanat bez-
wzglednie przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przed przystapieniem do rob6t ziemnych mechanicznymi, recznymi wykopami zlokali-
zowa¢ istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z projektowanym kanatem oraz przebiegajace
rownolegle do kanatu

-projektowany kanat krzyzujacy si¢ z istniejacym uzbrojeniem powinien by¢ zabezpie-
czony rurami ochronnymi.

W projektowanej kanalizacji wystapia nast¢pujace kolizje:
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10.1.1 Skrzyzowanie zkablami energetycznymi

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych w migjscach kolizji wykonat wykopy reczne
lokalizujace kable. Po odkryciu kabli w miejscu skrzyzowania z projektowanym kana-
tem uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-87/E05125 tj. na kable natozy¢ rury
ochronne dwudzielne AROTA F 100mm i zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie .Rury
ochronne nie s3 pokazane na planszach

Ze szczegblng ostroznoscia prowadzi¢ roboty ziemne w rejonie stupdw oswietleniowych
, gdyz moga wystepowac pgtle kabli.

10.1.2 Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi

Roboty ziemne w rgonie skrzyzowan wykonywac recznie.

Po odkryciu kabli w miejscu kolizji wykona¢ zabezpieczenie kabli tulejami dwudziel-
nymi AROTA f 100, i zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie .Rury ochronne nie sa po-
kazane na planszach. W rejonie pompowni P1 nalezy odstoni¢ kabel telefoniczny na
dtugosci robot ziemnych i zabezpieczy¢ go dwudzielna rura Arotaf 100 i studzienkami
telekomunikacyj nymi

10.1.3 Skrzyzowanie zwodociggiem

Roboty ziemne wykonywac recznie w zblizeniach do wodociagu.

Odkryty wodociag podwiesi¢ . Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do sieci wo-
dociagowej nalezy przewdd kanalizacyjny zabezpieczyé rura ostonowa z HDPE 355 Konce
rury ostonowej wyprowadzone na odlegtos¢ okoto 2 mi zamkna¢ pierscieniami dystanso-
wymi wypetnionymi pianka poliuretanowa na dtugosci min. 10 cm

10.1.4 Skrzyzowanie z istnigjgcym gazociggiem

W zblizeniach do istnigjacego gazociagu roboty ziemne wykona recznie, ostroznie by

nie naruszy¢ izolacji gazociagu.
Po odkryciu gazociag nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Skrzyzowanie projektowanej
kanalizacji deszczowej z gazociagiem niskiego i sredniego cisnienia nalezy zabezpieczy¢ rura
ochrong na kanalizacji o srednicy HDPE SDR 17 f 355. Odlegtos¢ konca rury ostonowej od
gazociagu musi wynosi¢ minimum 2,3 m liczac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do os
gazociagu i uszczelnione. Kanat nalezy utozy¢ pod gazociagiem , odlegtos¢ pionowa miedzy
gazociagiem arura ochronna na kanale bedzie nie mnigjsza niz 0,15 m Na odcinku w rurze
ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych . Wzdtuz gazociagu nalezy
wybra¢ grunt do gérnej scianki gazociagu na szerokos¢ rowna srednicy gazociagu i dtugosci
po 2 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypac warstwa przepuszczalng
nawysokosé¢ 0,4 —0,5 na gorna krawedz gazociagu .

Przy skrzyzowanie z siecia gazowa wysokiego cisnienia kanat kanalizacyjny zabez-
pieczony rura ostonowa HDPE 100 SDR 11 na kanalizacji grawitacyjnej f 450, nato-
miast narurze cisnieniowe f 315.

Konce obudowy si¢gga¢ beda po 10 m z kazdej strony od osi gazociagu liczac w ptasz-
czyznie poziomej prostopadle do os gazociagu. Wzdiuz gazociagu nalezy wybra¢ grunt
do gornej scianki gazociagu na szerokos¢ rowna srednicy gazociagu i dtugosci po2 m z
kazde strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwa przepuszczalna na
wysokos¢ 0,4 —0,5 na gorna krawedz gazociagu
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Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania skrzyzowan prze-
wodow kanalizacyjnych do DN 500 wiacznie majacych potaczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat z gazociagiem wysokiego cisnienid’ pismo TT-050/2/2001 z dnia 03.04.2001
PGNIG s.a w Warszawie ROP w Tarnowie.

Skrzyzowania z istnigacym uzbrojeniem wykonywaé¢ pod nadzorem zainter esowa-
nych przedsiebior stw:
Rozdzielnia gazu Sandomierz - gazociagi

Polska Poczta Telegraf Telefon- kable telekomunikacyjne
Dyrekcjaw Sandomierzu

Rejon Energetyczny Rzeszow o. Tarnobrzeg - kable energetyczne.

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunanej
i Mieszkaniowe Sp 0.0. w Sandomierzu - wodociagi

11 Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykonywat zgodnie z projektem , , Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - cz.1l Instalacje sanitarne i przemystowe”
,Warunkami Technicznymi PGKiM Sandomierz zat.3,4 oraz instrukcja ,, Wskazéwki do-
tyczace uktadania, obstugi i eksploatacji” f-my KWH i INSTAL COMPAKT

OPRACOWAL
mgr inz. Janusz Ggda
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