Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane "BCJ" Adam Blyskal J6zef Cygan Jacek Janiec
Sp. J.

ul. Piekarska 12 39-400 Tarnobrzeg

PRZEDMIAR

Dla: Burmistrz Sandomierza

Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz

Rodzaj robdt: Kanalizacja Sanitarna

Zakres rob6t: Budowa kolektora sanitarnego od wezta "KRAKOW" do o$
Rokitek - ETAP Il

Lokalizacja robo6t: ul. Krakowska Sandomierz

ZAKRES ETAPU II: Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w lewobrzeznej czesci
Sandomierza na odcinku od wezta "KRAKOW" przy moscie drogowym na rz. Wisle do
0S$. Rokitek i do ul. Polnej od S72 do S76 i od P2 do istniejacej kanalizacji studnia A

Aneks do w/w projektu na odcinku od S76 do P2

CPV-45232400-6 Prace budowlane dotyczace budowy kanatéw sciekowych

Tarnobrzeg Marzec 2008

Sporzadzit: Sprawdzit:

inz. Natalia LIS mgr inz. Lucjan STADNIK
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Kod Nr . .
Lp . . Opis Obmiar | Jm
pozycji |specyfikacji
Obiekt: Kanalizacja grawitacyjna 264,00 mb.
1.1.
Element: Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna 264,00 mb
1.1. 1. |KNNR ST00, STO1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 0,26 km
00-01-0111-0100 réwninnym. - analogia tyczenie trasy kanalizacji w terenie, wyznaczenie
reperéw roboczych
1. 1. 2. |KNNR ST00, STO1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za 396,00 m2
00-01-0113-0100 pomoca spycharek
1.1. 3. |KNR ST00, STO1 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-ll w 1098,57| m3
AT-11-0105-0100 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1
1. 1. 4. |KNNR ST00, STO1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna 164,79 m3
00-01-0305-0100 do 1,5 m w gruncie kat. |-l
1. 1. 5. |KNNR ST00, STO1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm 39,60 m3
00-04-1411-0200
1. 1. 6. |KNNR ST00, STO1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypanie 53,05 m3
00-04-1411-0400 rurociagu
1.1. 7. |KNNR ST00, STO1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - warstwa 66,00 m3
00-04-1411-0400 nad rurociagiem
1.1. 8. |KNR ST00, STO1 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 1098,57| m3
AT-11-0110-0100 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wariant
1
1.1.9. |KNR STO00, STO1 Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w 264,00 m3
AT-11-0112-0104 gruncie kat. |-l dla gtebokos$ci wykopu do 5,0 m
1. 1.10. |KNNR ST00, STO1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami 264,00 m2
00-01-0218-0100 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. |-l
1. 1.11. |KNNR ST00, STO1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll 39,60, m2
00-01-0501-0100
1. 1.12. |KNNR ST00, STO1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. 211,20 m2
00-01-0507-0100
1. 2.
Element: Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna 264,00 mb
1. 2. 1. |KNNR ST00, ST02 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 280 131,00 m
00-04-1307-0100 mm - analogia kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE DUO o $r.
nominalnej 250 mm SN 8
1. 2. 2. |KNNR ST00, ST02 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - analogia kanaty 133,00 m
00-04-1308-0400 z rur typu PP X-Stream o $ér. 250 mm
1. 2. 3. |KNNR ST00, ST02 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 4,00 szt.
00-11-0406-0300 425 mm i gtebokos$ci 2.0 m - analogia KWH SPIRO 1200 z kineta,
kréécami dolotowymi, stopniami ztazowymi i wtazem zeliwnym piyty
betonowej podstudziennej, pierécienia odcigzacego, ptyty nakrywowej
studziennej ,
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1. 2. 4. |KNNR ST00, ST02 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 2,00 szt.
00-11-0406-0300 425 mm i gtebokos$ci 2.0 m - analogia studnia TEGRA 1000 WAVIN z
nastawnym kielichem i wtazem klasy A15-D400
1. 2. 5. |KNNR ST00, ST02 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 5,00 szt.
00-11-0406-0300 425 mm i gtebokos$ci 2.0 m - analogia studnia TEGRA 600 WAVIN z
teleskopowym adapterem do wtazéw klasy A15-D400
1. 2. 6. |KNNR ST00, ST02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 250 mm 11,00 odc.
00-04-1610-0300
Obiekt: Kanalizacja cisnieniowa - rurociag ttoczny 125,000 mb
2.1.
Element: Roboty ziemne - rurociag ttoczny 125,00 mb
2.1.1. |KNNR ST00, STO1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 0,13 km
00-01-0111-0100 réwninnym. - analogia tyczenie trasy kanalizacji w terenie, wyznaczenie
reperéw roboczych
2.1. 2. |KNNR ST00, STO1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za 187,50 m2
00-01-0113-0100 pomocg spycharek
2.1. 3. |[KNR ST00, STO1 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-ll w 200,00 m3
AT-11-0105-0100 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1
2.1. 4. |KNNR ST00, STO1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna 30,00 m3
00-01-0305-0100 do 1,5 m w gruncie kat. I-Il
2.1. 5. |KNNR ST00, STO1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm 18,75 m3
00-04-1411-0200
2.1. 6. |KNNR ST00, STO1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm 11,31 m3
00-04-1411-0100
2.1. 7. |KNNR ST00, STO1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - warstwa 31,25 m3
00-04-1411-0400 nad rurociagiem
2.1. 8. |[KNR ST00, STO1 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 200,00 m3
AT-11-0110-0100 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wariant
1
2.1.9. |[KNR STO00, STO1 Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w 125,00 m3
AT-11-0112-0104 gruncie kat. |-l dla gtebokos$ci wykopu do 5,0 m
2.1.10. |KNNR ST00, STO1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami 125,00 m2
00-01-0218-0100 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. |-l
2.1.11.|KNNR ST00, STO1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll 18,75 m2
00-01-0501-0100
2.1.12. |KNNR ST00, STO1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. 100,00 m2
00-01-0507-0100
2.2
Element: Roboty montazowe - rurociag ttoczny 125,00 mb
2.2.1. |KNNR ST00, ST04 Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 125,00 m
00-04-1009-0400 o ér.zewnetrznej 110 mm
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2. 2. 2. |[KNNR STO00, ST04 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, 20,83] ztacze
00-04-1010-0400 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2. 2. 3. |KNR-W ST00, ST04 Rury ochronne o $r.nom.300 mm - analogia rura ochronna PE o ér. 315 mm 5,00 m
02-19-0119-0500
2. 2. 4. |KNNR ST00, ST04 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 0,63| 200m-1préba
00-04-1606-0100 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
2.2.5. |[KNR ST00, ST04 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa 125,00 m
02-19-0219-0100 sztucznego - analogia oznakowanie rurociagu ttocznego tasma z tworzywa
sztucznego z wktadem metalowym do lokalizacji.
2.2.6. |KNR ST00, ST04 Oznakowanie trasy gazociagu na stupku betonowym - oznakowanie trasy 4,00 kpl.
02-19-0134-0300 rurociggu ttocznego stupkami betonowymi
2.2.7. |KNNR ST00, ST04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym 1,00 studnia
00-04-1413-0300 wykopie o gtebok. 3m - analogia studnia na rurociaggu ttocznym z armaturg
rewizyjna wg projektu.
2. 2. 8. |KNNR ST00, ST04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym 1,00 studnia
00-04-1413-0300 wykopie o gtebok. 3m - analogia studnia rozprezna
Obiekt: Pompownia sciekéw P2 1,00{ kpl.
3.1.
Element: Roboty ziemne - pompownia Sciekéw P2 1,00 kpl.
3.1.1. |KNR-W STO00, STO1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 112,00 m3
02-01-0201-0400 m3 w gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$é¢ do 1 km WYKOP POD POMPOWNIE
3.1. 2. |KNR-W ST00, STO1 Umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne na 112,00 m2
02-01-0316-0400 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. llIl-IV balami drewnianymi
wraz z rozbioérkg
3.1. 3. |KNR-W ST00, STO1 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na 16,00 szt.
02-01-0606-0200 gt.do6m
3.1. 4. |KNR-W ST00, STO1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworédw 150- 120,00 godz.
02-01-0604-0100 500 mm
3.1. 5. |KNR-W ST00, STO1 Deskowanie taw fundamentowych POD POMPOWNIE P2 9,62 m2
02-18-0507-0100
3.1.6. |[KNR ST00, STO1 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych 2,40 m3
02-02-1915-0100 PRZEPOMPOWNIA P2 BETON B30
3.1. 7. |KNR-W ST00, STO1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm 88,78 m3
02-18-0511-0400 ZASYPYWANIE PRZEPOMPOWNIA P2
3.1. 8. |[KNR ST00, STO1 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkami z rur lub 7,50 m2
02-25-0312-0100 ksztattowniéw stalowych - budowa - wariant 1
3.1.9. |[KNR ST00, STO1 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa - 22,50, m2
02-25-0307-0100 wariant 1
3. 2.
Element: Roboty montazowe - pompownia sciekéw P2 1,00 kpl.
3.2.1. |KNR-W ST00, ST03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym 1,00 studnia
02-18-0513-0500 wykopie o gtebok. 3m - ANALOGIA MONTAZ POMPOWNI P2 : STUDNIA
POMPOWNI, ZABUDOWA URZADZEN, ROZRUCH

Strona3z4

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

3.3.
Element: Przytacz energii elektrycznej do pompowni P2

kpl.

3. 3. 1. |ANALIZA WLASNA ST00, E01 Przytacz en dla pompowni

kpl.

WYDAWCY KATALOGOW:

KNNR 00-01 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
KNR AT-11 - (N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2002

KNNR 00-04 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
KNNR 00-11 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
KNR-W 02-19 - (N.Z.) WACETOB wyd.| 1992, uzupetnienie 1997
KNR 02-19 - ORGBUD wyd.lI 1987, biuletyny do 9 1996
KNR-W 02-01 - (N.Z.) WACETOB wyd.| 1997

KNR-W 02-18 - (N.Z.) WACETOB wyd.| 1997

KNR 02-02 - ORGBUD wyd.lIl 1990, biuletyny do 9 1996
KNR 02-25 - ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
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