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BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWYM PRZY (lic. 383898B8)
STADIONIE SPORTOWYM PRZY UL strona nr: 2
KOSELY

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub roboét

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT :
Przedmiotem kosztorysu sa roboty majace na celu wymiane pokrycia dachu wraz z izolacjg termiczng na budynku biurowo-szatniowym
przy stadionie sportowym przy ul. Kosely w Sandomierzu ( na catej cze$ci pierwotnej bez dobudowy od strony pétnocno-wschodniej ) .
W ramach zadania wykonane zostang nastepujace roboty :
- rozbiérka warstw pokrycia papowego ;
- rozbiérka izolacji termicznej ze styropianu ;
- rozbidrka rynien dachowych rur spustowych od strony potudniowo-wschodniej budynku ;
- oczyszczenie powierzchni dachu po usunieciu starych warstw izolacyjnych do betonu ;
- przeszpachlowanie powierzchni dachu szpachlg do betonu ;
- wykonanie nowej izolacji termicznej ( styropian ) , oraz izolacji p.wilgociowej i pokrycia
nawierzchniowego z papy termozgrzewalnej ;
- montaz nowych rynien dachowych i rur spustowych z elementéw PCV od strony
potudniowo-wschodniej budynku

WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU
BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY
STADIONIE SPORTOWYM PRZY UL.
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BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWYM PRZY

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 383898B8)

STADIONIE SPORTOWYM PRZY UL strona nr: 3
KOSELY
Przedmiar robot
Nr [STWiOR/Kod| Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualn
y
Kosztorys Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45261320-3 Kiladzenie rynien
WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWEGO
PRZY STADIONIE SPORTOWYM PRZY UL. KOSELY W
SANDOMIERZU
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE ( cze$é pierwotna bez czesci dobudowanej od
strony pn-wsch)
1.1 |ST-0, SST-1 [KNR 401/519/6 |Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1warstwa
Wyliczenie ilosci ropet, T T
(3307755 ) + (22,60%8,71 ) + (3,30°7,31)TT 245,224000
........................................................................................................................................................ RAZEN: ™ 245.224000]m2 245,224
1.2 |ST-0, SST-1 |KNR 401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna ( 4 dodatkowe warstwy -
wsp R=4
_____ R=p4v000) M=1.000 S=1.000 e
Wyl iGzenie floggi rob T
""""""""""""""""""""""""""""""""""" ((330'7,55) + (22,60%8,71) + (3,307,11) 945 334000
........................................................................................................................................................ RAZEN 245 224000]m2 245,224
1.3 |ST-0, SST-1 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
........ S B
RAZEM:: 245,224000|m2 245,224
1.4 |ST-0, SST-1 |DC 19/201/1 Czyszczenie rgczne powierzchni betonowych, poziomych( anal. oczyszczenie
. ........ TR
RAZEM:; 245,224000|m2 245,224
1.5 |ST-0, SST-1 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 29,20
1.6 |ST-0, SST-1 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 11
1.7 |ST-0, SST-1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z
.................................................. blachy nie nadajacej sig do UZy KU
[ 10,251500
. 10,251500|m2 10,252
1.8 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i émieci, wywiezienie zanieczyszczen
..., 4904480
...... 24,522400
~0,040200
RAZEM:; 29,467080|m3 29,467
1.9 |ST-0, SST-1 |KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami dalsze 0,5-km ( dalsze 4km wsp S=8 )
.................................................. R = 1'000 M = 1)000 S = 8’000
.............................................................................................................................................. 0'040200
RAZEM:; 29,467080|m3 29,467
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BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWYM PRZY

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 383898B8)

STADIONIE SPORTOWYM PRZY UL strona nr: 4
KOSELY
Nr |STWiOR/Kod| Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywiduain
y
2 Element Kody CPV: 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
SZPACHLOWANIE DACHU PO USUNIECIU STARYCH WARSTW
IZOLACYJNYCH ( cze$¢ pierwotna bez czesci dobudowanej od strony
pn-wsch)
2.1 |ST-0, SST-2 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne ( anal. zagruntowanie
() oczyszczonego podioza betonowego srodkiem gruntujacym pod gladz do betonu)
Wyliczenie ilogciropot:.
(330*755)+(2260*871)+(330*711) ............ 545334060
..................................................................................................................................................... RAZEN 245 224000] m2 245,224
2.2 |ST-0,SST-2 |[KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci
....................... 202/1105/1 (2) __|2:mm, zatarta na gfadko ( naprawa podioza - masa szpachlowadobetonu )
| 245,224000
RAZEM:: 245,224000|m2 245,224
3 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE ( cze$¢ pierwotna bez
czesci dobudowanej od strony pn-wsch)
3.1 |ST-0, SST-3 |KNR 202/601/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na gorgco, powtoki
....................... (4).......|poziome, 1-warstwa (impregnacja powierzchnibetonowejdachu)
B T (BB Y (R ATy S
RAZEM:: 245,224000{m2 245224
3.2 |ST-0, SST-3 |KNR 202/605/1 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na goraco, 1-a-warstwa
( anal. wykonanie izolacji z warstwy papy paroizolacyjnej szybkozgrzewalnej )
| 245224000
RAZEM:: 245,224000|{m2 245,224
3.3 |ST-0, SST-3 |KNR 202/609/1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
_______________ (2) konstrukcji, na lepiku ( plyty styropianowe podfogowe EPS 100 gr. 10cm)
\i/j\il_'):l:lic_:;gn‘ig_ ilosci .rAQb'é't': """"""""""""""""""""""""""""""""""""
.......................................................................................... B A
.................................................................................................................... RAZEN ™ 245.224000]m2 28,224
3.4 |ST-0, SST-3 |KNR 202/609/7 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome, paski
(1) szerokosci 5-cm na $cianach ( anal. kliny z wetny mineralnej modelujace spadek w
pachwinie attyki ) m 29,20
4 Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
NOWE POKRYCIE DACHU WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI ( cze$é
pierwotna bez czgsci dobudowanej od strony pn-wsch)
4.1 |ST-0, SST-4 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
....................... 202/504/2
yiiczerioiohs] robot ............................................................................................................................................................
e (3,307 85 ) ¥ (22,60°8,71) + (330°7,11) 245,224000
"""""""" RAZEM:.  245,224000|m2 245,224
5 Element Kody CPV: 45261320-3 Ktadzenie rynien
ORYNNOWANIE ( czg$¢ pierwotna bez czesci dobudowanej od strony
pn-wsch)
51 KNR 15/528/3_IRynny dachowe zPCV. Fi12.5:cm
"""" 29,200000
29,200000{m 29,200
5.2
11,000000|{m 11,000
5.3 |ST-0, SST-5 |KNR 202/506/2 |Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm (
2929035 10,251500
10,251500{m2 10,252
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BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWYM PRZY
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STADIONIE SPORTOWYM PRZY UL strona nr; 5
KOSELY
Nr |[STWiOR/Kod| Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualn
y
6 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE NA DASZKU OD STRONY STADIONU
6.1 |ST-0,SST-1_|KNR 401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, Twarstwa

_________________________________________________________________ {(10.8870:8) o 8,520000)
RAZEM:: 8,520000|{m2 8,520
6.2 [ST-0, SST-1 [KNR 401/519/7 JRozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
8,520000
...................................................................................................................................................................... 8.520000|m2 8520
6.3 |ST-0,SST-1 [DC 19/201/1
................................................................. 3;5‘2'(50‘0'0"
8,520000|m2 8,520
6.4 |ST-0,SST-1 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami do 1,0-km
: 0,085200
' 0,085200|m3 0,085
6.5 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami dalsze 0,5-km ( dalsze 4km wsp S=8)
R=1,000 M=1,000 S=8,000
0,085200
: 0,085200|m3 0,085
7 Element Kody CPV: 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
SZPACHLOWANIE DASZKU OD STRONY STADIONU PO USUNIECIU
STARYCH WARSTW IZOLACYJNYCH
7.1 |ST-0, 8ST-2 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne ( anal. zagruntowanie
N (1 oczyszczonego podioza betonowego $rodkiem gruntujgcym pod gtadz do betonu )
WY! e iead _rp_b'c;)'t" ....................................................................................
T ) 8,52600
; 8,520000|{m2 8,520
7.2 |ST-0, SST-2 [KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci
202/1105/1 (2)  |2:mm, zatarta na gtadko ( naprawa podioza - gtadz wyréwnawcza ( naprawa podifoza -
_______________________________ masa szpachlowa do betonu )
Wyiiszenis fissei _r‘qt_):é't_':: . ..........................................................................................................................................
O .11 R s 8,550660
- 8,520000|m2 8,520
8 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NA DASZKU OD STRONY STADIONU
8.1 |ST-0, SST-3 EO;JR 202/601/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na gorgco, powtoki
4
Wyl |czen|e | loém robot . .................................................................................................................
(1 S 8530000
8,520000{m2 8,520
9 Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
NOWE POKRYCIE NA DASZKU OD STRONY STADIONU
9.1 |ST-0, SST-4 |[KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe
~ |202/504/2
................................................................................................ ——-—8‘520000
RAZEM:: 8,520000|{m2 8,520
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