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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nazwa SPECYFIKACJA TECHNICZNA
opracowania WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT (ST-0)
“WYMAGANIA OGOLNE-

( CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych )

Nazwa »WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU
inwestycji BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE
SPORTOWYM PRZY UL. KOSELY
W SANDOMIERZU ”

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna (ST-0) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania : ,, Wymiana pokrycia dachu budynku biurowo-szatniowego
przy stadionie sportowym przy ul. Kosely w Sandomierzu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w przedmiarze robét dotyczacych wykonania
wymiany pokrycia dachu wraz z warstwami izolacyjnymi na zewnatrz przedmiotowego budynku.
Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot,
wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ROBOT OBJETYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNEA

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze Szczegélowymi Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zbi6r ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-0 - WYMAGANIA OGOLNE

SST-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-2 - SZPACHLOWANIE WYROWNAWCZE POWIERZCHNI
DACHU POD IZOLACIJE

SST-3 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMICZNE

SST-4 - POKRYCIE NAWIERZCHNIOWE DACHU

SST-5 - ORYNNOWANIE

Kody gléwne grup :
CPV 45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kody pomocnicze :

CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

1.4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ ST-0

Jako cze$é dokumentéw przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. Integralng czg$¢ opracowania stanowi
przedmiar robot.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST-0 wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceni i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg, obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z przedmiarem
robdt i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu, oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegélowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materialow

i jako$ci rob6t, dopuszcezalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.6.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w szczegétowych warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. ZGODNOSC ROBOT Z PRZEDMIAREM ROBOT
I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy .

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ci§le wedtug zlozonego przez siebie
kosztorysu ofertowego . Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze przedmiar robodt
dostarczony przez Zamawiajgcego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje niezbedne
dodatkowe obmiary i przedlozy je do akceptacji Zamawiajacemu, ktdry wowczas podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym wykonania robo6t
bezposrednio wynikajacych z jego kosztorysu ofertowego, jak rowniez robdt nie ujetych

w przedmiarze rob6t Zamawiajgcego, a ktorych wykonanie niezbgdne jest w celu poprawnego
wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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1.6.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym w razie potrzeby : bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w ceng kontraktowa.

1.6.4. OCHRONA WEASNOSCI 1 URZADZEN

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego
dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA OCHRONA

= Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene ryczattowa.
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» Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow

» Uzycie materialéw, ktére wplywajg na trwale zmiany srodowiska, oraz materialow
emitujacych promieniowanie nie bedzie akceptowane. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

» Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

» Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

* Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbgdne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0séb
obstugujacych takie urzagdzenia.

» Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:

- mozliwo$é upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$é uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

1.7. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) program zapewnienia jakosci.

CHU BUDYNKU BIUROWO
ORTOWYM 6
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Adl) W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal
w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Ad2) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakosé robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawieral:
a) cze$¢ ogodlng opisujacy system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
1 zatadunku materiatow;
- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utrata ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczego6lnych elementéw robot;
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy;

1.8. DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane

w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb

uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

4. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

5. W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawcg terenu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do odbiorow ;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
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KSIAZKA OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegélowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robot.

INNE DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty budowy zawierajg tez:
»  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
* Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych;
* Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy;
*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
» Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
»  Protokoly odbioru robot,
»  Korespondencja dotyczaca budowy.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika robét i bedg stale dostgpne
do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

1.9. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE
PRZEZ WYKONAWCE

W trakcie trwania rob6t i przed ich zakoficzeniem Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= aktualizacja harmonogramu robdt
Przedkladane dane winny byé na tyle szczegbtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

1.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. MATERIALY

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej i mieszkalnych nalezy
stosowa¢ materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci;

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia;

- oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisdw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

ZRODEA UZYSKIWANIA MATERIALOW

Wszystkie wbudowywane materialy muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreSlonymi
w  poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu szczegOlowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich
materialéw, atestach, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych.
Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdéw pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

ATESTY , CERTYFIKATY [ DEKLARACJE

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
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Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatlow, inspektor nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peilna zgodnos¢ tych materialow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyje¢te do wbudowania.

PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIAL.OW

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzagdzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialow. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu
budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Btedy popetnione przez Wykonawce w trakcie robdt zostang usunigte przez Wykonawce
na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy bedzie to skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora Nadzoru pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialdéw. Zapewni
on odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie .
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych,

1. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktére spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie oczekiwanym przez Wykonawcg
i Inspektora Nadzoru.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie
beda liczone w m?, a objetosci beda liczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone dhigo$ciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

ODBIOR ROBOT OSTATECZNY

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU BIUROWO
-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE SPORTOWYM 12
PRZY UL KOSELY W SANDOMIERZ{




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru
ostatecznego. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z kosztorysem ofertowym 1 Specyfikacjami
Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Specyfikacjami Technicznymi z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
" szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
1 ew. uzupelniajace lub zamienne),
= ksigzke obmiarow (oryginaty),
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,
= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ODBIOR ROBOT POGWARANCYJINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie Umowa zawarta miegdzy Wykonawca Robét , a Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333),

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych ,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego ,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien /CPV/
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Mazwa SZCZEGOILOWA
opracowania QPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT (SST-1)

- ROBOTY ROZBIORKOWE-
(CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe )

Nazwa »WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU
inwestycji BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE
SPORTOWYM PRZY UL. KOSELY
W SANDOMIERZU ”

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidorkowych na zewnatrz budynku w ramach zadania
pn. : ,, Wymiana pokrycia dachu budynku biurowo-szatniowego przy stadionie sportowym
przy ul. Kosety w Sandomierzu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastgpujacych robot :
= Rozbidrek pokrycia dachowego z papy ;
= Rozbidrek izolacji termicznej dachu z ptyt styropianowych ;
* Rozbiodrek izolacji przeciwwilgociowej dachu z papy asfaltowej na lepiku ;
= Rozbidrek orynnowania ;
»  Wywiezienia z placu budowy materialéw z rozbiorek ;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE |

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. STOSOWANE MATERIALY

- nie dotyczy

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogoélne” , pkt. 3.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonaé przy uzyciu nastgpujacego typowego sprzetu dla tego rodzaju
robét tj. :
- elektronarzedzi ;
- mlotkéw recznych o masie 21 1 kg ;
- dhut ;
- kluczy i srubokretow do demontazu orynnowania ;
- lopat do zatadunku gruzu ;
- taczek do transportu gruzu ;
- samochodu cigzarowego skrzyniowego lub samowytadowczego do wywiezienia
materialow z rozbidrki z terenu budowy ;

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogélne” , pkt. 4.

Materiaty z rozbiérki w obrebie budowy moga by¢ przewozone na miejsce sktadowania

w taczkami , oraz przenoszone recznie , a stamtad zatadowane i wywiezione z terenu budowy
dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi ( szczegoélnie samochodami
skrzyniowymi i samowytadowczymi ) . Podczas transportu materiaty z rozbiérki powinny by¢
zabezpieczone przed utrata statecznosci , lub wysypaniem si¢ z samochodu transportujgcego je.
Materiaty z rozbiérki powinny zostaé wywiezione na miejsca do tego przeznaczone ( wysypiska
gruzu , lub bezposrednio zaklady utylizujace tego typu odpady ) .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty rozbiérkowe moga byé prowadzone w ciagu calego roku . W trakcie robdt rozbiorkowych
zewnetrznych nalezy na biezaco usuwaé gruz w wyznaczone miejsce na halde , skad zostanie on
zatadowany na samochody transportowe w celu wywiezienia na gruzowisko ( lub bezposrednio
zatadowywaé go na podstawione samochody transportowe ) . Roboty rozbiérkowe powinny by¢
prowadzone zgodnie z podstawowymi zasadami BHP .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

Kontrola stanu zewnetrznych elementéw budynku po dokonaniu wymaganych robdt rozbiérkowych
powinna obejmowag:

- sprawdzenia czy dokonano wszystkich niezbednych rozbiorek ,

- sprawdzenia usuniecia catosci gruzu z rozbidrek na wyznaczone do tego miejsca ;

- sprawdzenie czystosci po robotach rozbidrkowych , ktérej beda wymagaly nowe elementy
budowlane wykonywane w miejsce rozebranych ;

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robét podano w ST-0 "Wymagania Ogélne", pkt. 7
Jednostka obmiarowa robét rozbiérkowych objgtych ta specyfikacja jest mb i m?
obmiarowg gruzu powstalego w wyniku rozbiorek jest m’.

Tlo§¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru robot Inwestora na bazie ktorego Wykonawca
wykonat kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

, a jednostka

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Og6lne"
pkt. 8.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ odebrane po :

- sprawdzeniu czy dokonano wszystkich niezbgdnych rozbioérek ,

- sprawdzenia usuniecia calosci gruzu z rozbidrek na wskazane miejsce ;
- sprawdzenie czystosci po robotach rozbiérkowych ;

Wyniki odbioréw robét rozbiérkowych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosci nastepuja na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Ogoélne" pkt. 9.

Cena jednostkowa wykonania 1m? rozbiérek obejmuje :

- rozebranie elementu przeznaczonego do rozbidrki ;
- zaladowanie rozebranego elementu na $rodek transportowy ;
- wywiezienie na gruzowisko elementu z rozbiorki ;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333 ) ;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SZCZEGOILOWA
Opl}:ggvvg;nia SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT (SST-2)
— SZPACHLOWANIE
WYROWNAWCZE
POWIERZCHNI DACHU POD
I1ZOLACJE —

( CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni )

Nazwa ,WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU
inwestycji BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE
SPORTOWYM PRZY UL. KOSELY
W SANDOMIERZU ”

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania szpachlowania wyréwnawczego pod izolacje dachu w ramach zadania
pn.: ,, Wymiana pokrycia dachu budynku biurowo-szatniowego przy stadionie sportowym przy
ul. Kosely w Sandomierzu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej obejmuja wykonanie
przeszpachlowania wyréwnawczego powierzchni stropu po usunigciu starych warstw pokrywczych
i izolacyjnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze specyfikacja
techniczng , przedmiarem robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie obiektu w obrebie robot przez okres trwania prac do czasu ich
zakonczenia i odebrania.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIAEOW
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. STOSOWANE MATERIALY

EMULSJA DO GRUNTOWANIA
Szybkoschngca emulsja gruntujgca do zastosowania przed szpachlowaniem podloza powinna
posiada¢ nast¢pujace whasciwosci :
- jest to $rodek gleboko penetrujacy ;
- zmniejsza i wyréwnuje chtonnos¢ podloza ;
- wzmacnia powierzchnig ;
- moze by¢ stosowany pod posadzki , gladzie , tynki , farby i kleje ;
- posiada mozliwo$¢ rozcienczania ;

GOTOWA MASA SZPACHLOWA
Gotowa masa szpachlowa cementowa do powierzchni betonowych sprzedawana w workach 25kg
o nastgpujacych wlasciwosciach :
- wykonana na bazie cementu , przeznaczona do napraw ubytkow
1 wyréwnywania powierzchni betonowych ;
- mrozoodporna ;
- elastyczna ;
- po stwardnieniu nadaje si¢ do chodzenia i jezdZenia po niej ;

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogélne” , pkt. 3.

Do wykonywania szpachlowania powierzchni stropu zelbetowego niezbgdne sa:

e Wiadra i pedzle do rozprowadzenia po powierzchni stropu srodka gruntujacego ;

e Wiadra i kastry budowlane oraz elektronarzedzia z mieszadtem do przygotowywania
masy szpachlowej z gotowych sktadnikéw ;

e Szpachelki , oraz pace stalowe i styropianowe do rozprowadzenia po stropie
masy szpachlowe; ;

e Waz do doprowadzenia wody dla potrzeb wykonania masy tynkarskie; ;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne” , pkt. 4.

Srodki do gruntowania w ptynie mozna przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta
1,5, 10L w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed mrozem przez okres przynajmniej 12
miesiecy . Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajgca:

-nazwg¢ 1 adres producenta

-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

-numer aprobaty techniczne;j,

-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

-znak budowlany.
Gotowe suche masy szpachlowe do betonu nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach
producenta 5 , 10 , 25kg na paletach drewnianych fabrycznie zabezpieczonych folig ochronng .
Sktadowanie powinno odbywac si¢ wewnatrz suchych pomieszczen .

Transport materiatéw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji dostarczonej przez Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. W zaleznosci od ilosci materialy powyzsze
mozna transportowa¢ samochodami dostawczymi zamknigtymi lub samochodami cigzarowymi
skrzyniowymi .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANiA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania og6lne", pkt. 5.
5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania szpachlowania stropu powinny by¢ usunigte stare warstwy
pokrycia , izolacji termicznej i izolacji przeciwwilgociowej . Powinny zosta¢ usunigte rowniez resztki
lepiku . Po wykonaniu tych czynnosci nalezy doktadnie posprzata¢ powierzchnie stropu .

Przed natozeniem masy szpachlowej na powierzchni¢ stropu nalezy ja pomalowa¢ dwukrotnie
$rodkiem gruntujacym przy pomocy pedzla malarskiego , ktéry wzmocni istniejgce podioze
penetrujac w jego glab . Zwigzane zostang z podlozem réwniez resztki pyléw , ktore nie zostaly
sprzatnigte .

Masg¢ szpachlowg rozrobiong z woda w ilosci wskazanej przez producenta na opakowaniu
rozprowadzié¢ cienka warstwg do 3-5mm po powierzchni stropu przy pomocy pac stalowych
i styropianowych , zacierajagc ja ruchami okreznymi . Rozprowadzona masa szpachlowa
ma za zadanie wypekni¢ wszelkie ubytki w powierzchni stropu , oraz wyréwna¢ i wzmocni¢ podtoze
przed potozeniem nowych warstw izolacyjnych i pokrywczych .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne", pkt. 6.
6.2. WARUNKI KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci, dla ktérych ustanowiono Polskie Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

e oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Po wykonaniu rob6t zwiazanych ze szpachlowaniem stropu nalezy skontrolowa¢ po wyschnigciu
powstatg powierzchnie , ktéra powinna by¢ gtadka , bez spekan i zarysowan .

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST-0
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa szpachlowania stropu jest m?.

Tlo$¢ robot okredla si¢ na podstawie przedmiaru robot Inwestora na bazie ktérego Wykonawca
wykonat kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Ogoélne"
pkt. 8.

Odbioru podtoza po szpachlowaniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem
do robét izolacyjnych stropu,. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

-zgodno$¢ wykonania z przedmiarem robot ,

-rodzaj zastosowanych materialow,

-wystepowanie ewentualnych uszkodzen powierzchni
Roboty uznaje si¢ za zgodne ze SST , przedmiarem rob6t i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik.

R T R e T S e R Y o B A S R R e L T R i e P T DD R R e e R e
WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU BIUROWO
-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE SPORTOWYM 22
PRZY UL KOSELY W SANDOMIERZU
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnosci nastepujg na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Ogoélne" pkt. 9.

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koAcowym odbiorze przez Wykonawce . Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego
i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot .

Kwoty ryczaltowe obejmujgce wykonanie i odbior robét szpachlowania stropu obejmuja.
-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obshugi,

-przygotowanie podtoza poprzez zagruntowanie srodkiem gruntujagcym ,

-przygotowanie zaprawy szpachlowej cementowej z gotowe]j mieszanki ,

-wykonanie szpachlowania stropu ,

- uprzatnigcie stanowiska roboczego ,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333 ) ;

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

SZCZEGOILOWA
Opgggg;nia SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT (SST-3)
- 1ZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE
I TERMICZNE —

( CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne )

Nazwa , WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU
inwestycji BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE
SPORTOWYM PRZY UL. KOSELY
W SANDOMIERZU ”

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania robét izolacji przeciwwilgociowych i termicznych stropu betonowego w ramach
zadania pn.: ,, Wymiana pokrycia dachu budynku biurowo-szatniowego przy stadionie
sportowym przy ul. Kosety w Sandomierzu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) obejmujg wykonanie
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej powierzchni stropu betonowego po zdemontowaniu starych
warstw izolacyjnych .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie

obiektu w obrebie robdt przez okres trwania prac do czasu ich zakonczenia i odebrania.

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST-0 "Wymagania ogélne", pkt. 2.
2.2. STOSOWANE MATERIALY

EMULSJA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

Wymogi techniczne:

-zuzycie  02-05 kg/m? ( do gruntowania i warstw podktadowych ) , oraz 1,5 kg/m?
( dla warstw izolacyjnych wierzchnich )

- czas tworzenia powtoki ok. 6godz.

- czas miedzy nanoszeniem kolejnych warstw ok. 5 godz.

- odpornos¢ na deszcze po ok. 5 godz.

- posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy i papy

- ma wlasciwosci tiksotropowe

- jest odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych zrywajaca ( n/50mm ) : >=1000

ZASTOSOWANIE: jako izolacja wierzchniego krycia , ora na gruntowanie i podktady

na powierzchniach betonowych
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PAPA PAROIZOLACYJNA SZYBKO-ZGRZEWALNA Z OBUSTRONNYMI PASMAMI
THERM

Wymogi techniczne:

-powierzchnia gérna folia , pasma Therm
-powierzchnia dolna folia , pasma Therm
-wktadka noéna : kombinacja aluminium i poliestru + wioknina szklana 60g/m2
-wlasciwos$ci mechaniczne przy rozciaganiu / wydtuzenie >=2 %
-gietkos¢ w niskich temperaturach -25°C

- odporno$¢ na dzialanie wysokich temperatur >=+70°C

-grubos¢ min.4,2mm,

-sila rozciggania wzdhuz (n/50mm ) >=400

-sila rozciggania w poprzek ( n/50mm ) >=300,
-przenikalnos$¢ pary wodnej wsp.sd (m) >=1500

ZASTOSOWANIE: Papa zastosowana jako izolacja podktadowa na zagruntowanym betonie
pod izolacj¢ termiczng ze styropianu

STYROPIAN EPS 100-038

Styropian EPS 100-038 to ptyta termoizolacyjna wykonana w technologii polistyrenu spienionego,
zgodnie z wymaganiami normy EN 13163. Sa to prostopadtoscienne ptyty o krawedziach prostych,
ktorych przeznaczeniem jest zastosowanie jako izolacji cieplnych, wedtug normy PN-B-20132,
przede wszystkim podldg, stropodachéw, poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych. Idealnie nadaje
si¢ do wykorzystania do ocieplenia i izolacji taraséw oraz balkonéw, a takze podtdg na gruncie czy
na stopach zelbetowych.

Z racji charakterystyki materiatu o $redniej wytrzymatosci przeznaczony jest do wykorzystania w
normalnych obcigzeniach, zarowno w budownictwie mieszkalnym, jak i uzytecznosci publicznej.
Oferuje korzystny wspdtczynnik przenikania ciepta 0,0038 w/mK, dzigki czemu wykorzystywac go
mozna z powodzeniem do izolacji cieplnej dachdéw plaskich z dowolng warstwa hydroizolacji oraz
dachow ptaskich w uktadzie stropodachow petnych. Wykorzystany do ocieplenia $cian ponizej
poziomu gruntu, fundamentdéw oraz $cian piwnic, wymaga uzycia izolacji przeciwwodne;.
Styropian EPS 100-038 znakomicie sie sprawdzi jako izolacja cieplna ogrzewania podtogowego.

Cechy plyt styropianowych EPS 100-038 :

- Wsp. przewodzenia ciepta: 0,038 [W/(mK)]

- Wytrzymalo$¢ na zginanie: > 150 kPa

- Dop. obcigzenie uzytkowe: 3000 kg/m2

- Naprezenie $ciskajace: > 100 kPa

- Klasa reakcji na ogien: E

-Grubos¢: T(1) £ 2 mm

- Dlugosé: L(2) + 2 mm

- Szerokos$¢: W(2) = 2 mm

- Prostokatnosé: Sb(5) = 5 mm/1000 mm

- Plaskos¢: P(5) 5 mm

- Stabilno$¢ wymiarowa w stalych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 + 0,2%
- Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci: DS(70,-)2 <2%
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogolne” , pkt. 3.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i termicznych :

- szczotki do rozprowadzenia emulsji podktadowe;

- jedno ptomieniowy palnik gazowy z reduktorem i wezem o dtugo$¢ min. 15 m, dajgcy mozliwos¢
swobodnego poruszania si¢ z palnikiem bez czgstego przestawiania butli gazowej;

- maly jedno plomieniowy palnik stuzacy do wykonywania detali i obrobek;

- kilku ptomieniowy palnik gazowy z wezem, umieszczony na stelazu lub specjalnym wozku;

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, o pojemnosci min 11 kg (zalecana butla o
pojemnosci 33 kg);

- szpachelka shizaca do wtapiania posypki, ukosowania brzegéw i ich wygtadzania, oraz do
sprawdzania poprawnos$ci wykonanych spoin;

- noze do przycinania papy i styropianu

- watek dociskowy z rolka (najlepiej silikonowa);

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogélne” , pkt. 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu tj. samochodami
cigzarowymi i dostawczymi. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Emulsja podkladowa powinna by¢ przewozona w opakowaniach fabrycznych
producenta 10L , 20L , styropian w postaci ptyt gr. 10cm réwniez fabrycznych
opakowaniach ofoliowanych.

Papy powinny by¢ zwijane w rolki i zabezpieczone przed odksztalceniem i rozwijaniem sig,
zgodnie z instrukcja pakowania opracowana przez Producenta. Do kazdej roli powinna dotgczona
informacja zawierajgca co najmniej nastgpujace dane:

—nazwe i adres producenta,

— nazwe i oznaczenie wyrobu wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

— ilo$¢ metrow biezacych w rolce lub m2,

— masg rolki,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne", pkt. 5.
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5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

WARSTWA PODKELADOWA Z EMULSJI ASFALTOWO KAUCZUKOWE]

Podtoze pod podkiad z emulsji asfaltowo-kauczukowej powinno by¢ réwne, czyste i suche
(wilgotno$¢ betonu nie moze przekraczaé 4%). Gladko$¢ powierzchni powinna cechowaé sig
brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebiefi i wybrzuszen, a takze brakiem wystajacych ziaren
kruszywa itp. ( w tym celu przewiduje si¢ wykonanie wczesniej szpachlowania powierzchni
istniejacego stropu ) . W momencie przystapienia do ukladania warstwy izolacji, powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona, a sam beton suchy. Emulsje izolacyjna nalezy
rozprowadzi¢ przy pomocy szczotek .

WARSTWA 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z PAPY PAROIZOLACYJNEJ SZYBKO-
ZGRZEWALNEJ

Izolacje z papy paroizolacyjnej nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu podkladu z emulsji
asfaltowo-kauczukowej . Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana

w temperaturze nie nizszej niz 18 °C, a nastepnie rozwini¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu
w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbow po ulozeniu jej na dachu.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie

po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwingé
ja z dwoch koncéw do srodka.

Podczas wykonywania zaktadow poprzecznych (fgczen rolek) trzeba pamigtac o ich przesunieciu,
tak, aby na dwdéch sgsiednich pasach nie wypadty one w jednej linii.

Pape zgrzewac¢ nalezy na gorgco na calej powierzchni podtoza. Niedopuszczalne jest miejscowe
nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

Nalezy pamietaé o prawidlowym podgrzaniu bituminu na spodzie papy (zbyt chlodny sie nie sklei,
zbyt goracy sptynie z dachu).

Zgrzewanie: przy uzyciu palnika lub wielopalnikowych agregatéw natapiajacych na gaz propan-
butan lub gorgce powietrze. Przy zgrzewaniu papy musi doj$¢ do wycieku roztopionej masy
asfaltowej przed odwijajacym sie zwojem zgrzewanej papy na catej szerokosci wstegi i do wycieku
tej masy przy podtuznych brzegach papy. Fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg
nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma
papy.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisnaé¢
zaklad, uzywajac walka dociskowego z silikonowg rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak
dobra¢, aby pojawil sie¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyplywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

- poprzeczny 10-15 cm,

- podtuzny 8-12 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng
starannoscia.
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Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢.
Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébka

WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU EPS 100-038

Izolacje z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10cm nalezy ukiada¢ na wykonanej wczedniej
izolacji przeciwwilgociowej z papy paroizolacyjnej . Przyklejenie styropianu do papy nastgpi
za pomocg emulsji asfaltowo-kauczukowej na zimno ( identycznej jak na podktad na stropie ) . Ptyty
styropianowe uklada¢ z przesunieciem kolejnej warstwy o potowe dtugosci ptyty aby wystepowaly
przewigzania miedzy ptytami .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Wykonana warstwa podktadowa z emulsji asfaltowo-kauczukowej powinna by¢ gladka , bez spekan o w miarg
réwnomiernej grubosci . Warstwa izolacji przeciwwilgociowej z papy paroizolacyjnej szybko-zgrzewalnej
powinna mieé¢ réwne zaktady i by¢ réwnomiernie rozlozona na stropie , bez widocznych pecherzy
$wiadczacych o wadliwym jej przyklejeniu . Plyty styropianowe przyklejone do izolacji przeciwwilgociowej
powinny by¢ gladkie bez uszczerbkéw materiatowych . Powinny by¢ zachowane przesunigcia migdzy
kolejnymi warstwami celem ich lepszego powigzania ze sobg .

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST-0
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg dla warstw izolacji przeciwwilgociowych i termicznych jest m?.

Tlo$¢ robdt okredla sie na podstawie przedmiaru robdt Inwestora na bazie ktérego Wykonawca
wykonat kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Og6lne"
pkt. 8.

Roboty izolacyjne powinny zosta¢ poparte stosownymi atestami potwierdzajacymi ich
wiasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika robot.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

Roboty izolacji przeciwwilgociowej i termicznej dachu, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow
cze$ciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot,
do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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Odbior robot izolacyjnych polega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci ze specyfikacjg techniczng SST,

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania izolacji z instrukcjami producenta materiatow
izolacyjnych ;

- sprawdzeniu podtoza zwtaszcza jego rownosci i spadow ;

- sprawdzeniu przyklejenia kazdej warstwy papy do podtoza ( réwnomierno$¢, brak
pecherzy powietrza itp. ) ;

- sprawdzeniu przyklejenia kazdej ptyty styropianu na izolacji przeciwwilgociowe;j ;

- sprawdzeniu wymaganej grubosci izolacji termicznej ;

- sprawdzenie jako$ci materialéw (atesty, aprobaty techniczne) ;

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnosci nastepujg na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Ogdlne" pkt. 9.

Cena jednostkowa wykonania Im? zaizolowania dachu obejmuie :

- przygotowanie stanowiska roboczego ,

- dostarczenie materialow , narze¢dzi i sprzetu

- wykonanie izolacji podktadowej z emulsji asfaltowo-kauczukowej ;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z warstwy papy paroizolacyjnej szybko-zgrzewalnej;
- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 100-038 gr. 10cm ;

- usunigcie pozostatosci i odpadéw materiatow ,

- likwidacje stanowiska roboczego ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe . Metody badan .
PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczanie temperatury tamliwosci
Frassa.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

B A N e R A P e o o R B T Y T S R R TR e
WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU BIUROWO
-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE SPORTOWYM 30
PRZY UL KOSELY W SANDOMIERZU



SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

SZCZEGOLOWA
opmzzwa  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT (SST-4)
- POKRYCIE
NAWIERZCHNIOWE DACHU —

(CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych )

Nazwa »WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU
inwestycji BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE
SPORTOWYM PRZY UL. KOSELY
W SANDOMIERZU ”

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania pokrycia powierzchni dachu papa termozgrzewalng w ramach zadania
pn.: ,, Wymiana pokrycia dachu budynku biurowo-szatniowego przy stadionie sportowym przy
ul. Kosely w Sandomierzu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) obejmuja wykonanie
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej po wykonaniu nowej izolacji przeciwwilgociowej
i termicznej dachu .

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
obiektu w obrebie robot przez okres trwania prac do czasu ich zakonczenia i odebrania.
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2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogélne", pkt. 2.
2.2. STOSOWANE MATERIALY

PAPA PODKY} ADOWA TERMOZGRZEWALNA ELASTOMEROBITUMICZNA

Wymogi techniczne:

-powierzchnia gérna talkowana

-powierzchnia dolna folia

-wktadka nosna tkanina szklana 200g/m2

-wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu / wydtuzenie >=2 %

-gietko$¢ w niskich temperaturach -25°C

- odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur >=+70°C

-grubosé min.4,2mm,

ZASTOSOWANIE: Papa zastosowana jako izolacja podktadowa pod pape
wierzchniego krycia

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TERMOZGRZEWALNA ELASTOMEROBITUMICZNA

Wymogi techniczne:

-powierzchnia gérna posypka antracytowa
-powierzchnia dolna folia

-wkladka nosna widknina poliestrowa 250g/m2
-wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu / wydluzenie 45 %

-gietkos$¢ w niskich temperaturach -25°C

- odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur >=+100°C

-grubos¢ min.5,2mm,

-sita zrywajaca ( n/50mm ) >=1000

ZASTOSOWANIE: Papa zastosowana jako izolacja wierzchniego krycia

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogélne” , pkt. 3.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu krycia dachu papg termozgrzewalng .

- jedno ptomieniowy palnik gazowy z reduktorem i wezem o dfugo$¢ min. 15 m, dajacy mozliwos¢
swobodnego poruszania sie z palnikiem bez czgstego przestawiania butli gazowej;

- maly jedno ptomieniowy palnik shuzacy do wykonywania detali i obrobek;

- kilku ptomieniowy palnik gazowy z wezem, umieszczony na stelazu lub specjalnym wozku;

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, o pojemnosci min 11 kg (zalecana butla o
pojemnosci 33 kg);

R T P B W A N R S YN S S e R L A T R e
WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU BIUROWO
-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE SPORTOWYM 32
PRZY UL KOSELY W SANDOMIERZU



. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- szpachelka stuzaca do wtapiania posypki, ukosowania brzegéw i ich wygladzania, oraz do
sprawdzania poprawnos$ci wykonanych spoin;

- noze do przycinania papy ;

- walek dociskowy z rolka (najlepiej silikonows);

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogélne” , pkt. 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu tj. samochodami
ciezarowymi i dostawczymi. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Papy powinny by¢ zwijane w rolki i zabezpieczone przed odksztalceniem i rozwijaniem sie,
zgodnie z instrukcjg pakowania opracowang przez Producenta. Do kazdej roli powinna dotgczona
informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

—nazwe 1 adres producenta,

—nazwe 1 oznaczenie wyrobu wedlug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

— 1lo$¢ metréw biezacych w rolce lub m2,

— masg¢ rolki,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

WARSTWY POKRYCIA Z PAPY PODKLADOWE] I NAWIERZCHNIOWEJ

Izolacje z papy podktadowej i nawierzchniowej elastomerobitumicznej nalezy wykonaé

po zakonczeniu robot zwigzanych z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;j .

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18
°C, a nastepnie rozwini¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby
unikna¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu.

Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie

po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé
ja z dwdch koncéw do srodka.

Podczas wykonywania zaktadow poprzecznych (tgczen rolek) trzeba pamietac o ich przesunieciu,
tak, aby na dwoch sasiednich pasach nie wypadty one w jednej linii.

Pape zgrzewac nalezy na goraco na catej powierzchni podtoza. Niedopuszczalne jest miejscowe
nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

Nalezy pamigtac¢ o prawidlowym podgrzaniu bituminu na spodzie papy (zbyt chtodny si¢ nie sklei,
zbyt goracy splynie z dachu).
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Zgrzewanie: przy uzyciu palnika lub wielopalnikowych agregatéw natapiajgcych na gaz propan-
butan lub gorace powietrze. Przy zgrzewaniu papy musi dojs¢ do wycieku roztopionej masy
asfaltowej przed odwijajacym sie zwojem zgrzewanej papy na catej szerokosci wstegi i do wycieku
tej masy przy podhuznych brzegach papy. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa
nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma
papy.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢
zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobraé, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyplywu masy asfaltowe;j
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy lgczy¢ ze soba na zaklady:

- poprzeczny 10-15 cm,

- podtuzny 8-12 cm.

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze szczegdlna
starannoscig.

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 "Wymagania og6lne", pkt. 6.

Warstwy pokrywcze z papy termozgrzewalnej powinny mie¢ rowne zaklady i by¢ réwnomiernie roztozone
na stropie , bez widocznych pecherzy §wiadczacych o wadliwym ich przyklejeniu .

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST-0
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa dla pokrycia z papy termozgrzewalne;j jest m?.

Tlosé robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot Inwestora na bazie ktérego Wykonawca
wykonat kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.

Roboty pokrywcze dachu papg termozgrzewalng powinny zosta¢ poparte stosownymi
atestami potwierdzajacymi ich wtaéciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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0dbiér robo6t pokrywczych nawierzchniowych papa termozgrzewalng polega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci ze specyfikacja techniczng SST,

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania pokrycia z instrukcjami producenta materiatéw
izolacyjnych ;

- sprawdzeniu podloza zwtaszcza jego réwnosci i spadow ;

- sprawdzeniu przyklejenia kazdej warstwy papy do podioza ( réwnomiernos$¢, brak
pecherzy powietrza itp. ) ;

- sprawdzenie jako$ci materialéw (atesty, aprobaty techniczne) ;

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnosci nastepujg na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Ogoélne" pkt. 9.

Cena jednostkowa wykonania Im? pokrycia dachu papa termozgrzewalna obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego ,

- dostarczenie materiatéw , narzedzi i sprzetu »

- wykonanie pokrycia warstwg z papy podktadowej termozgrzewalnej i warstwg z papy
nawierzchniowej termozgrzewalnej ;

- usuniecie pozostatosci i odpadow materiatow ,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe . Metody badan .

PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczanie temperatury famliwosci
Frassa.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeltniaczami
stosowany na goraco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

1 welonu szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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SZCZEGOLOWA
Nazwa SPECYFIKACJA TECHNICZNA

opracowvamsa WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT (SST-5)
- ORYNNOWANIE —
( CPV 45261320-3 Kladzenie rynien )
Moo _WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU

inwestycji BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY STADIONIE
SPORTOWYM PRZY UL. KOSELY
W SANDOMIERZU ”

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania wymiany rynien dachowych i rur spustowych dachu w ramach zadania
pn.: ,, Wymiana pokrycia dachu budynku biurowo-szatniowego przy stadionie sportowym przy
ul. Kosety w Sandomierzu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) obejmuja wykonanie
demontazu istniejgcego orynnowania ( rynny dachowe i rury spustowe ) z blachy ocynkowanej nie
nadajgcej si¢ do uzytku , oraz montazu nowego orynnowania ( rynny dachowe i rury spustowe )
z PCV wraz z obrébkami blacharskimi w obrebie rynien .

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
obiektu w obrebie robot przez okres trwania prac do czasu ich zakonczenia i odebrania.
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2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST-0 "Wymagania ogélne", pkt. 2.
2.2. STOSOWANE MATERIALY

ORYNNOWANIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999.

Rynny i rury powinny by¢ przechowywane na odpowiednich regatach. Zaleca si¢ wezesniejsze
posortowanie elementéw wg wymiaru i ksztattu. Aby unikngé ewentualnych odksztatcen
elementéw utozonych na spodzie, wysoko$¢ sktadowanych produktéw nie powinna liczy¢ wigee]
niz 7 warstw. W przypadku sktadowania w miejscu narazonym na silne dziatanie promieni
stonecznych zaleca si¢ przykrycie produktow materialem nie przepuszczajacym Swiatla.
Pozostate elementy, tzn. réznego typu ksztaltki, nalezy przechowywa¢ do czasu ich otwarcia

w zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach
foliowych.

Do wykonania robot przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

- Rynny $redn. 12,5¢cm z PCV i rury spustowe $redn. 10cm z PCV

- Uchwyty i ksztaltki systemowe

- Elementy mocujace

BLACHA OCYNKOWANA NA OBROBKI BLACHARSKIE

Blacha stalowa ocynkowana plaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe plaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materialy pokrywcze moga byé przyjete na budowe, jezeli speniajg nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne” , pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narze¢dzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.
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Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem orynnowania z tworzyw sztucznych i obrébek
blacharskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- Miotki

- Wiertarka elektryczna

- Pita do docinania elementow PCV

- Nozyce do blachy

- Gietarka do blachy

- Srubokrety

- Samochdd dostawczy dla dowiezienia materiatdow

Sprzet stosowany do montazu orynnowania i obrobek blacharskich powinien by¢ sprawny
i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogolne” , pkt. 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu tj. samochodami
ciezarowymi i dostawczymi. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Elementy orynnowania powinny by¢ przewozone ukladane
w $rodku transportowym poziomo o Srednicach od najwigkszych ( ukladanych na dole ) do
najmniejszych ( uktadanych na gérze ) .

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos$¢ elementow z blachy jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogo6lne", pkt. 5.
5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

MONTAZ ORYNNOWANIA Z PCV

Najwyzsze polozenie rynny.

» Ustali¢ kierunek spadku rynny.

¢ Spadek rynny powinien wynosi¢ ok. 3 mm na metr biezacy rynny.
 Zaznaczy¢ miejsce wygiecia haka dla najwyzszego polozenia rynny.
» Hak montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

* Prawidlowe potozenia hakéw sprawdzi¢ osadzajac rynne.

Najnizsze polozenie rynny
* Zaznaczy¢ miejsce montazu haka,
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Montaz hakéw rynnowych

» Miedzy najnizszym i najwyzszym hakiem przeciggna¢ sznur podwajny.

* Sprawdzi¢ spadek przy uzyciu poziomicy.

« Pozostale haki rozmiesci¢ wzdtuz linii sznura. Maksymalny rozstaw hakéw wynosi 60 cm.

Montaz rynny
» Montaz rynny rozpoczgé przy rurze spustowej.
* Konce rynien zaslepi¢ denkami.

Zaznaczenie stalego miejsca zamocowania rynien
* Dla kazdego odcinka rynny wykona¢ jeden staly punkt mocowania,
umiejscowiony w okolicy $rodka odcinka

Zamocowanie rynny

» Ustali¢ dtugosci rur spustowych, mierzac odleglos¢ miedzy kolankami.

* Rozplanowa¢ rozmieszczenie obejm w odstepach do 1.5 m.

¢ Rury spustowe nasadzié¢ na siebie, zostawiajac ok. 4 mm luzu:

* Dlugie odcinki rur spustowych mocowa¢ przynajmniej dwoma obejmami,
z ktérych jedng skrecié na state, a pozostate wykorzystac jako prowadnice

Montaz rur spustowych
¢ Odcinki rur docigé¢ na odmierzong dlugos¢ i zamontowac.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 607:1999.

MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH Z BLACHY OCYNKOWANE]

- Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach .

Kolejnos¢ montazu obrobek blacharskich i orynnowania :
1 — Pas podrynnowy

2 — Rynny

3 — Pas nadrynnowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne", pkt. 6.

Poszczegdlne etapy wykonania prac, powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
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Kontrola powinna obejmowagé:

- Jako$¢ przygotowania podtozy — ustawienie rynhakéw

- Jako$¢ uzytych materialow

- Jako$¢ wykonania rynien , rur spustowych i obrébek blacharskich
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac

Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST-0
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowg dla obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej jest m?.

Jednostka obmiarows dla rynien dachowych i rur spustowych jest mb .

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru rob6t Inwestora na bazie ktorego Wykonawca
wykonal kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.

Poszczegblne etapy robot, powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym

z Inspektorem Nadzoru.

Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%. Uchwyty do rynien nalezy mocowaé¢ w odstepach

nie wigkszych niz 600 mm. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 10 mm
przy dlugosci rur spustowych do 5 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone

na dtugosci 2 m, nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych obrébek blacharskich
- Sprawdzenie mocowania elementow obrdbek blacharskich do $cian
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
- Sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI
Platnosci nast¢puja na zasadach okreslonych w ST-0 "Wymagania Ogoélne" pkt. 9.

Cena jednostkowa wykonania Im? obrébek blacharskich obeimuie :

- przygotowanie stanowiska roboczego ,

- dostarczenie materialow , narzedzi i sprzetu »

- wykonanie obrébek z blachy stalowej ocynkowanej pasow nadrynnowych
i podrynnowych ;

- usunigcie pozostatosci i odpadow materiatow ,

- likwidacje stanowiska roboczego ,

Cena jednostkowa wykonania Imb orynnowania obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego ,

- dostarczenie materialow , narzedzi i sprzgtu »

- wykonanie montazu rynien i rur spustowych z PCV z gotowych elementow
dostepnych w handlu ;

- usuni¢cie pozostatosci i odpadéw materiatow ,

- likwidacje stanowiska roboczego ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych.
- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.
- BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okragltym
i kwadratowym.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich.
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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