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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych wykonaniem i odbiorem robét dla zadania :
»Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni Sciekow w Sandomierzu”- ETAP ll(wymiana
instalacji, maszyn i urzadzen).”.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0 ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rozbidrek w nizej wymienionym zakresie:

- rozbiorki  fragmentéw  Scian  betonowych  pod  wykonanie nowych  otworéw
przelewowych oraz wymiana na rownowazne — rdzeni zelbetowych, rozbiérka istniejacego
prefabrykatu - podstawy zelbetowej pod silos

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjag,
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST 01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw budynkéw moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru:

— samochody ciezarowe,
— mtoty pneumatyczne lub elektryczne.
4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiérki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzic¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,



- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig wykonawcy, powinny byé usuniete
z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. - 5.2.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Rozbiérka elementéw betonowych — [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robét rozbiérkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowie na zasadach
okreslonych w ST 00.00.00 ,Czes¢ Ogolna” jak dla robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Cze$¢ ogdina”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
— demontaz konstrukcji i elementow budynku objetych rozbidrkg
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie wystepuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét ziemnych dla zadania : ,Remont i modernizacja miejskiej
oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu”- ETAP ll(wymiana instalacji, maszyn i urzadzen).”.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0 ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych w nizej wymienionym zakresie:

— wykonanie wykopu pod podbudowe oraz utozenie prefabrykatu pod silos na wapno,
— mechaniczne zageszczenie podbudowy pod prefabrykat zelbetowy pod silosem na wapno,
1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznoéci i odwodnienia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robdt
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Cze$¢ Ogdlna” .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Cze$¢ ogdlna” .
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00
,Cze$¢ ogodina”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Cze$¢ ogdlna” .

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),



— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,Cze$¢ ogdlna”.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu
na terenie budowy. Wydajno$é srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. ,Cze$¢ ogdlna” .
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. ,Cze$¢ ogdlna”.
7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Cze$¢ Ogdlna” .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. ,Czeé¢ Ogdlna” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Badanie scisliwosci podtoza gruntowego wykona¢ w oparciu o projekt opracowany przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Czesé Ogdlna” .
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1m* wykopéw w gruncie w stanie rodzimym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru roboét betonowych dla zadania ,,Remont i modernizacja miejskiej
oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu”- ETAP ll(wymiana instalacji, maszyn i urzadzen).”.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0 ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prefabrykowanej piyty pod silos na wapno, blokéw pod urzadzenia
i pompy tzn:

- zbrojenie, betonowanie konstrukcji zelbetowych,

- wykonanie podktadu z chudego betonu (B 10),

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Betonu B-25, zbrojenie pretami stalowymi okragtymi klasy AllIN.
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni stykajacych sie z gruntem z mas typu Abizol.

Do przygotowania betonéw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004).

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywac roztworem typu dysperbit — obojetnym dla izolaciji
cieplnych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

— bloki pod urzgadzenia betonowa¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci,
z zachowaniem zgodno$ci z projektem,

— w przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
fundamentéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziatlaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonej
zaprawy,

— izolacje pod fundamenty wykonacC poprzez utozenie na warstwie chudego betonu grubosci
10 cm na goraco warstwy papy asfaltowej na lepiku,

— izolacje cieplng oraz przeciwdzwiekowe pionowe wykonac¢ z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego

— izolacje przeciwwilgociowg powilokowg poziomg wykonaé z uzyciem roztworu Abizol,
Dysperbit (lub rownowazny)

- roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

- betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

- przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmnigj
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami.

— ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczga¢é po 24 godzinach od
zabetonowania.

— rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Kontroli podlegajg wszelkie elementy rob6t wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji. Zasady
kontroli podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogdina”.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

dla wykonanych fundamentéw oraz taw o odpowiedniej grubosci - m®

dla wykonanych izolacji — m?

llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru fundamentéw powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robét zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete SST 01.03.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
— wykonanie fundamentéw, taw oraz niezbednych izolacji,
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentoéw palowych
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-

zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru poszy¢ z blachy trapezowej wraz z obrobkami blacharskimi dla zadania :
»Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni Sciekow w Sandomierzu”- ETAP ll(wymiana
instalacji, maszyn i urzadzen).”

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0 ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie poszycia z blach trapezowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

— poszycie dwoch pasm sciennych w magazynie osadu (ponad scianami oporowymi)
— obrobki blacharskie przy w/w poszyciu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Poszycie $cian — blachy trapezowe na ruszcie stalowym

Obrdbki blacharskie z blachy powlekane;.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty pokrywcze / poszycie

Poszycie $cian z blach trapezowych.
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5.3. Obrabki blacharskie
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.
5.2. Rynny z blachy

— rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

— spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
5.3.  Rury spustowe z blachy

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 1,5 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinna obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest:
~ poszycie $cian — 1 m? pokrytej powierzchni
— obrébki blacharskie - 1m? wykonanych obrébek blacharskich

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
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8.2. Odbior robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— dokfadnos$ci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,
— dokfadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

— Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy.

— Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
— Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy 2z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegoélnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z paneli.

Sprawdzenie mocowania paneli do deskowania potaci. Sprawdzenie szczelnoéci potgczeh
pomiedzy panelami.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac:
— Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych

— Sprawdzenie mocowania elementéw do Scian

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Poszycie z blach - ptaci sie za ustalong iloé¢ m? pokrycia z wykonaniem podioza i warstwy
wierzchniej.

Obrébki blacharskie -ptaci sie za ustalong ilo$é m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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