Przedmiar robét

Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekow w Sandomierzu”- ETAP Il (wymiana
instalacji, maszyn i urzadzen).

Budowa: Remont i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu — etap Il
Nr ew. dziatki: 1346/9

Obiekt lub rodzaj rob6t: PRACE BUDOWLANE OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Lokalizacja: Nr ew. dziatki: 1346/9
NrSTWIOR: ST.00.00.CZESC OGOLNA SST 01.00.00.ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

Inwestor: PGKiM w Sandomierzu Spoétka z o.o.

Ul. Przemystowa 12 27-600 Sandomierz

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2014-01-20 mgr inz. Maciej Szwagierczak
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét
Zakres i rodzaj robét budowlanych.
*Roboty przygotowawcze:
-urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,
-roboty mikroniwelacyjne,
. Roboty podstawowe budowlane:
- Wymiana stupoéw zelbetowych
- dostarczenie prefabrykatéw betonowych z wymiang urzadzenia silosu
- wykonanie przebi¢ w scianach, zabetonowania istniejacych otworéw
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Sandomierzu”- ETAP Il
(wymiana instalacji, maszyn i urzadzen).
1 Rozdziat PRACE BUDOWLANE OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
1.1 |Element PREFABRYKAT BETONOWY POD SILOS NA WAPNO
1.1.1 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 149000 | 49,000000
1.1.2 |KNR202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, Wymiana gruntu pod prefabrykatem.
""""" 39,200000
39,200000/m3 39,200
1.1.3 |KNR201/201/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19240 | 9,240000
S U RAZEME 9,240000(m3 | 9,240
1.1.4 |KNR404/306/1 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm.
Rozbidrka istiejcej ptyty pod silosem, wywoz gruzu.
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3600 | 3,600000
1.1.5 |KNR202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,760000
0,760000|t 0,760
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,400000
14,400000{m3 14,400
1.1.7 |KNR203/402/1 |lzolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. - pierw.warstwa
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 45600 | 45600000
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1.1.8 |KNR203/402/7 |lzolacje zbiornikow z mas asf.i bitum.na zimno powtokowe na zagruntowanym poditozu kazda
nast.warstwa
R=0,955 M=1,000 S=1,000
45,600 45,600000
1.2 |Element PRZEKUCIA, ZABETONOWANIA W WE2LE PRZELEWOWYM
1.2.1 |[KNKRB3 Wykucie bruzd w konstrukcjach zelbetowych.
0404-02 Wykucie otworu przelewowego.
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,096000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,096000|m3 0,096
1.2.2 |[KNKRB3 Odkucie pretow zbrojeniowych przy otwore przelewowym do zabetonowania.
0404-02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,300000
0,300000{m3 0,300
123
0,010000
0,010000|t 0,010
1.2.4 |KNR202/207/4 |Zabetonowanie otworu przelewowego kanatu.
Beton B30 WS8.
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0300 | 0300000
1.3 |Element REMONT SKLADOWISKA OSADU - obudowa blacha, wymiana 3 stupkow
1.3.1 |KNR205/101/6 |Konstrukcja wsporcza obudowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,5 1,500000
1.3.2 |KNR205/1007/1|Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang metoda tradycyjna.
Ostona $ciany potnocnej, wschodniej sktadowiska osadu.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 102 | 102,000000
1.3.3 Wymiana dwdch stupdéw elbetowych prefabrykowanych 40x40cm L=3,5m.

Geometria, zbrojenie - jak istniejace.

3,000000
3,000000

szt

3,000




