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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych wykonaniem i odbiorem robót dla zadania : 
„Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”- ETAP II(wymiana 
instalacji, maszyn i urządzeń).”. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek w niżej wymienionym zakresie: 

- rozbiórki fragmentów ścian betonowych pod wykonanie nowych otworów 
    przelewowych oraz wymiana na równoważne – rdzeni żelbetowych, rozbiórka istniejącego 
      prefabrykatu - podstawy żelbetowej pod silos 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg SST 01.01.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynków może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru: 

- samochody ciężarowe, 

- młoty pneumatyczne lub elektryczne. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
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- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie,  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez inspektora nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. - 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- Rozbiórka elementów betonowych – [m3] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowie na zasadach 
określonych w ST 00.00.00 „Część Ogólna” jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Część ogólna”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- demontaż konstrukcji i elementów budynku objętych rozbiórką 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania : „Remont i modernizacja miejskiej 
oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”- ETAP II(wymiana instalacji, maszyn i urządzeń).”. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych w niżej wymienionym zakresie: 

- wykonanie wykopu pod podbudowę oraz ułożenie prefabrykatu pod silos na wapno,  

- mechaniczne zagęszczenie podbudowy pod prefabrykat żelbetowy pod silosem na wapno, 

1.4. Określenia podstawowe 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych 
z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Część Ogólna” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Część ogólna” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00 
„Część ogólna”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Część ogólna” . 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu 
na terenie budowy. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Część ogólna” . 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 

7. OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Część Ogólna” . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. „Część Ogólna” . 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Badanie ściśliwości podłoża gruntowego wykonać w oparciu o projekt opracowany przez 
Wykonawcę. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. „Część Ogólna” . 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3  wykopów w gruncie w stanie rodzimym. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych dla zadania „Remont i modernizacja miejskiej 
oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”- ETAP II(wymiana instalacji, maszyn i urządzeń).”. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prefabrykowanej płyty pod silos na wapno, bloków pod urządzenia  
i pompy tzn: 

- zbrojenie, betonowanie konstrukcji żelbetowych, 

- wykonanie podkładu z chudego betonu (B 10), 

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

 Betonu B-25, zbrojenie prętami stalowymi okrągłymi klasy AIIIN. 

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni stykających się z gruntem z mas typu Abizol.  

Do przygotowania betonów stosować można każdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub 
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004). 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywać roztworem typu dysperbit – obojętnym dla izolacji 
cieplnych. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

- bloki pod urządzenia betonować z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości,  
      z zachowaniem zgodności z projektem,  

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
fundamentów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 
należy sprawdzić ich stan techniczny, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw i uszkodzonej 
zaprawy, 

- izolację pod fundamenty wykonać poprzez ułożenie na warstwie chudego betonu grubości 
10 cm na gorąco warstwy papy asfaltowej na lepiku,   

- izolację cieplną oraz przeciwdźwiękowe pionowe wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego 

- izolację przeciwwilgociową powłokową poziomą wykonać z użyciem roztworu Abizol, 
 Dysperbit (lub równoważny) 

- roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 

- betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

- bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  

- przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 

- ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

- rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
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Kontroli podlegają wszelkie elementy robót wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji. Zasady 
kontroli podano w ST 00.00. „Część ogólna”.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla wykonanych fundamentów oraz ław o odpowiedniej grubości - m3 

- dla wykonanych izolacji – m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru fundamentów powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte SST 01.03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- wykonanie fundamentów, ław oraz niezbędnych izolacji,   

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-B4  
 

ROBOTY POKRYWCZE – POSZYCIE ŚCIAN 
  

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5.Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Dokumenty odniesienia  
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru poszyć z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi dla zadania : 
„Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”- ETAP II(wymiana 
instalacji, maszyn i urządzeń).” 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie poszycia z blach trapezowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 

- poszycie dwóch pasm ściennych w magazynie osadu (ponad ścianami oporowymi) 

- obróbki blacharskie przy w/w poszyciu. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Poszycie ścian – blachy trapezowe na ruszcie stalowym 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.  

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty pokrywcze / poszycie 

Poszycie ścian z blach trapezowych. 
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5.3.  Obróbki blacharskie 

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –150C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2. Rynny z blachy  

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 
w odstępach nie większych niż 50 cm, 

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

5.3. Rury spustowe z blachy  

 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 1,5 m, 

 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- poszycie ścian – 1 m2 pokrytej powierzchni 

- obróbki blacharskie - 1m2 wykonanych obróbek blacharskich 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
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8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

- Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem  
              do Dziennika Budowy. 

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

- Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

 

8.2.1.  Odbiór pokrycia z paneli. 

Sprawdzenie mocowania paneli do deskowania połaci. Sprawdzenie szczelności połączeń 
pomiędzy panelami. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- Sprawdzenie mocowania elementów do ścian 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Poszycie z blach - płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy 
wierzchniej. 

Obróbki blacharskie -płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 


