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UWAGA:
1. W zakres opracowania wchodzi 2 biegnace obok siebie rurociagi osadu dn 110mm
2. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozaé sie z opinig ZUDP j.w.
3. Roboty w skrzyZzowaniu z kolizjami nalezy wykonywag recznie.
4. Na catej diugosci rurociagu dn 200 przekrycie rur nie przekroczy 1,4m nalezy stosowac zabezpieczenie termiczne
w postaci tupka styropianowego gr Scm/warstwy zuzla gr.20cm w izolacji przeciwwilociowej.
4. Rurociagi biegnace pod nawierzchnig drogowa nalezy utozy¢ przed wykoniem planowanego remontu drogi.
Inwestor- Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j Nr Rys.
w Sandomierzu Sp. z 0. o ul. Przemystowa 12
27-600 Sandomierz m Ow
Temat: Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni
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Profile rurociaggu osadu nadmiernego prowadzone w ziemi
Obiekt: Faza: projekt budowlany Data: 01.2014 Skala: 1:100/500
Branza: Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
sanitarna Projektant | mgrinz. Adam Szwed PDK/0063/POOS/06




