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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany m@mnomodernizacji oczyszczalétiekow na

terenie miasta Sandomierz uwaihiajpca wymiar instalacji i uradzea w istniepcych obiektach

budowlanych, wymiag rurochgéw technologicznych, instalacji energetycznych wakresie

omowionym w pkt.3.

2.Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa na opracowanie koncepap azgodnienia z zamawiaym z

dn. 10.01.2014r. Jednocmie podstaw opracowania projektu budowlanego stanowi wizjalok

oraz otrzymane dokumenty tj.

Oczyszczalnigciekow dla m. Sandomierz - opracowana przez BIPROWTarszawa ul.
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

Remont i modernizacja miejskiej oczyszczaliekow w Sandomierzu — dokczenie
robot — opracowane przez przedisorstwo Macieja Kitaula Czapli 57 44-100 Gliwice
Operat wodnoprawny

Wyniki bada laboratoryjnych

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zakres praghjgey w wczeéniejszej modernizacji a

podlegagcemu remontowi w szczegolku:

I. Montaz urzadzen:

1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-2@)n

wysokowydajna wirdwka dekantacyjna do odwadnias&do.
Pompa osadusiubowa jednowirnikowa — osad na wirdgyk
Pomiar naizenia przeptywu osadu.

Pomiary osadu (przeptywestasc)

Transporteglimakowy osadu z wirGwki.

[I. Wymianie urz adzen:

1. Stacja odwadniania osadu (o0 wydatku od 15-20)n

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
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» Stacja dozowania polielektrolitu.
* Pompa doprowadzgia roztwor polielektrolitu do wirdwki.

2. Higenizator- mikser osadu wraz z agzeniami pomocniczymi(uktadu aglomeracji i higieatg

osaddéwsciekowych)

«  Zbiornik wapna o poj. min 45hwraz z podajnikiem wapna (mikrodozownik ze

zbiornikiem buforowym).
* Podajnikslimakowy wapna.
* Podajnik korytowy U250 mm osadu do reaktora.

» Higienizator - mikser osadu z wapnem (reaktor dypetmizacji i aglomeracji osadow

sciekowych).
* Podajnik tamowy osadu na sktadowisko.
3. Pompy recyrkulacji wewitrznej osadu ( reaktor Ai B ) — 2 szt.
4. Pompy recyrkulacji zewgtrznej ( reaktor Ai B ) — 4 szt.
5. Pompysciekow dowaonych (przepompownigciekéw dowaonych)— 1 szt.
6. Mieszadta w zbiornika buforowego-2 szt.
7. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )-2 szt.

8. Pompy w studniciekOw surowych wraz z przepustnicami odciogimi z nagdem ecznymi i
elektrycznym , klapami zwrotnymi gdzy kotnierzowymi.

9. Zasuwa nzowa pod zbiornikiem buforowym —odcinap n@owa o napdzie kcznym
dn 300 — 1 szt.

10. Przepustnica do regulacji dozowasteeku na reaktory dn 300 z rggfem mechanicznym i

recznym ( pod zbiornikiem buforowym) — 1 szt.

11. Krata schodkowa do mechanicznego usuwaniaeskoaprzéwicie 3mm szerokii kanatu 0,9

m wraz z praskdo skratek

» Krata schodkowa— 1 szt.
* Prasoptuczka skratek — 1 szt.

12. Wymianie i uzupetnienie uktadéw automatykiysteania i zasilania wymienianych udzen.

» Instalacja elektryczna, elektryczna szafa sterozenéo sterowania wirévakdekantacyja

wraz z ospretem oraz uktadu sterowania reaktora do higienizagjiomeracji osadu.

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
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* Instalacja elektryczna, sterownicza, szafa zasiet sterownicza kraty schodkowej wraz z

prasoptuczk skratek.
* Wymiana kabla eNN zasikgego pomp recyrkulacji zewstrznej.

» Zasilenie wymienianych pomp , mieszadet w ereelgktryczn i zapewnienie sterowania

zdalnego uradzeniami.
* Montaz kabla grzejnego na ruragju sciekbw dowaonych
» Zasilanie i sterowanie przepustnicami odciogini na rurocigach osadu nadmiernego

* Rozbudowa istnigcego systemu wizualizacji o nowe gaizenia w tym uktadu wirGwki,

higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowaniai@ektrolitu.
13. Demontae maszyn i instalacji.

* Demonta uktadu higienizacji osadu (mikser , silos na wapmadajnik tdmowy osadu na

sktadowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i steanigm).
« Demonta stacji przygotowania polielektrolitu .

* Demonta pomp, mieszadel, przepustnic, zasuw ieaéw elektrycznych do przepustnic

przewidzianych do wymiany.

« Demonta rurochgu wody technologicznej wraz z armatupomidzy kanatlem na
estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno socjalf@m61).

 Demonta rurocagu sciekow dowaonych miedzy obiektami zbiornikiensciekéw

dowazonych a zbiornikiem buforowym.

 Demonta rurochgéw i armatury instalacji osadu nadmiernego z @@kt A i B do
zbiornika operacyjnego.

[ll. Wykonanie prac remontowych polegajacych na:
14. Wykrdlono

15. Wymiana ruroaigow wody technologicznej na peasstacg polelektrolitu , wirdwk (sciek
oczyszczony).

16. Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadegera reaktoréw A i B do zbiornika
operacyjnego.
17. Wymiana ruroaigow sciekéw dowaonych (przepompownigciekdw dowaonych).

Wykonawca winien zwrdéck szczegollg uwage na to, ze roboty wykonywane leda na terenie
obiektu bedacego w_ caglym ruchu ,co wigze Sk z konieczndcia utrzymania procesu
technologiczneqo oczyszczaniéciekdw w_trakcie prowadzonych robdt przy zapewnieni
wymaganych parametrowsciekdw oczyszczonych [Pozwolenie wodno prawne]
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4.0pis istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zakres objty pracami remontowymi zawiera ¢sicatkowicie na terenie istnigjej
oczyszczalniciekéw zlokalizowanej w migie Sandomierz, powiat sandomierski, na dziatc8 ob.
o nr ew. 1346/9 (wschodnia & miasta Sandomierza). Powierzchnia dziatki, na eftor
zlokalizowana jest przewidziana do remontu i modegji oczyszczalnidciekdw wynosi 6,0167
ha.

W skiad obiektow oczyszczaldciekdw wchodzi: budynek techniczno-socjalny, budyne
krat z separatorem piasku, pompowstgeekow surowych, budynek RNO7,pompownia dremvea,
pompownia sciekdbw dowaonych z ha dmuchaw, pompowniaciekédw wiasnych, stacja
transformatorowa, gata, zbiornik magazynowo-buforowy, dwa bioreaktorgnéit naziemny
sciekéw, zlewnia sciekdw, zbiornik operacyjny osadu, sktadowisko asaodwodnionego,
piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz plagewrgtrzne. W bezpgednim gsiedztwie
planowanego przedsiziccia znajduje sitereny zagospodarowane pod przemyst i zabg(taw.
dzielnica przemystowa).

Docelowa przepustowé oczyszczalnia wynosi 7.500 *mna dolg — 37500 RLM w
przeliczeniu na mieszkadéw réwnowanych i nie ulegnie zmianie w zwiku z realizag
projektowanego przedsvziccia.

Scieki doptywajice do oczyszczalnaskierowane poprzez gzet krat i piaskowniki (Ob.04)
(jeden pracuje z 2 pozostate stanpwzynry rezerw) do pompowni gtéwnej (Ob.07). Staadt
scieki pompowane g do dwoch kotowych bioreaktoréw, pragoych w technologii osadu
czynnego. W zabudowie reaktorow znajdsje zabudowane komory osadu czynnego, osadniki
wtorne oraz pompownie recyrkulacji wegtrznej i zewrtrznej. Spezone powietrze dostarczane
jest ze stacji dmuchaw (Ob.08.2), zblokowanej gztem pompownisciekbw dowaonych. W
przypadku zwikszonej ilgci doptywapcychsciekdwscieki z pompowni gtdwnej kierowaneg go
zbiornika buforowego skl w godzinach nocnych (zmniejszony dophgaiekOw) zrzucane as
ponownie do pompowni gtdbwnej ( pompowrs@ekdw surowych).

Scieki oczyszczone kierowang go odbiornika ( rzeka Wista) kanatemslbetowym. W
przypadku wyszych stanéw wdd na rzece, zasuwa na kanale zoetijeta, zad wody
wypompowywane gza pomog pompowni wod drenawych (Ob.72).

Osad nadmierny z bioreaktorow (Ob.10a,b) kierowaest pompowo do zbiornika
operacyjnego, a naginie odwadniany na prasie mechanicznej i po wapnawkierowany na
sktadowisko, skd okresowo wywgony jest do zagospodarowania. Wszelkie odcieki payuace
na terenie oczyszczalni kierowang lsanalizacy zakladow do gtéwnego strumienidaciekow

bezpdrednio, ascieki dowaone, poprzez wzet sito piaskownika i zbiornik retencyjny. Na teie
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oczyszczalni znajduje irowniez budynek socjalno — techniczny obstugi. Caly tejest
ogrodzony i znajduje sipod dozorem obstugi oczyszczalni.

5. Obecny stan prawny w zakresie odprowadzanyckciekow

Zaklad Oczyszczaniéciekéw i Kanalizacji Przedsbiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0. spetnia wkirwprowadzania oczyszczonyéhiekow
komunalnych do rzeki Wisty zgodnie z udzielonym rmpozwoleniem wodnoprawnym przez
Starost Sandomierskiego w dniu 30.12.2005r. o gagacych maksymalnych dopuszczalnych

wartasciach s¢zen zanieczyszcze

e Odczyn pH 6,5-9,0

s BZTs 15 mg@m®

o ChzT 125 mg@n’
« Zawiesina ogélna 35 mgfdm

« Azot ogélny 15 mg N/8im
« Azot amonowy 10 mg W&’
« Fosfor ogélny 2 mg PAim

« Substancje ropopochodne 15 mgidm

6. llos¢ i jakosé sciekow doptywajacych
Oczyszczalnia przewidziana jest na odbior ok. 3888l sciekéw surowych, oraz 85 Yl

sciekow dowaonych .

Parametryciekw surowych:

- BZT5 - 471 mgO2/l

- ChZT - 749,79 mgO2/I

- Azot ogdlny — 85,65 mgN/I

- Zawiesina ogoélna — 334,93 mg/I

- Fosfor og. — 8,6 mgP/I

Parametryciekdw oczyszczonych:

- BZT5 - 3,0 mgO2/|

- ChZT - 25,8 mgO2/l

- Azot ogolny — 2,70 mgN/I

- Azot amonowy — 0,133 mgNNH4/|

- Zawiesina ogolna — < 5 mg/I

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
OczyszczalnSciekow w Sandomierzu — etap |l (wymiana instalatigszyn i urzdzen).
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- Fosfor og. — 1,23 mgP/I

7. Eksploatowane obiekty technologiczne

Obecnie oczyszczalnia pracuje z wykorzystanienepagicych obiektéw technologicznych
» Kolektor doptywowysciekow surowych (01)
* Przejcie pod istnigicym watem (02)
» Komora rozdzielcza (02.2)
» Budynek krat i separacji piasku (04)
» Piaskowniki wirowe (05a,b,d)
» Poletko ociekowe piasku (05 c,e)
» Koryto pomiarowe (06a,b,d)
* Pompowniaciekéw surowych (07)
* Budynek rozdzielni NN (07a)
» Zbiornik magazynowo — buforowy (08.1)
* Pompowniaciekdéw dowaonych, stacja dmuchaw, stacja (NN)(08.2)
« Kanat na estakadzie (09)
« Komora rozpgzna z pompowni czesci ptywajacych (09.1)
* Bioreaktor (10a)
* Bioreaktor (10b)
* Kanat na estakadzie (11)
* Przegcie pod watem przeciwpowodziowym (12)
» Komora zasuw odcinggych na kanale awaryjnym (13)
*  Wylot sciekdw oczyszczonych do Wisty (14)
« Kanat awaryjnyciekéw dn 1,0m (15)
» Zlewniasciekow (17)
e Stacja magazynowania i dozowania (P1X) (18)
» Zbiornik operacyjny osadu (19)
» Skfadowisko osadu ( 20)

* Pompowniaciekdéw wiasnych (21)

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
OczyszczalnSciekow w Sandomierzu — etap |l (wymiana instalatigszyn i urzdzen).
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* Budynek techniczno-socjalny (stacja odwadnianig)(61
» Glowna stacja transformatorowa (66)
« Garae (68)

« Pompownia wod dreawych (72)

8. Charakterystyczne dane o przydatngci gruntdw do celéw budowlanych.

Dla projektowanego zakresu robét nie wykonano ndwlyada geotechnicznych gruntu z uwagi
na brak nowych obiektow iynierskich wymagagcych posadowienia.

Remontowane sieci, instalacje i prayza kzda lokalizowane na poziomie ok. 1,5m paejiterenu.
W zwiazku z brakiem aktualnej dokumentacji geologicznajegorii gruntu, wilgotn& oraz
struktura ledzie maliwa do okrdlenia w trakcie robét. Archiwalna dokumentacja @ormaana w
1986r. stwierdzaze do gébokasci 10m zalegaj utwory piaszczysto zwirowe. Gorne warstwy do
0,5m to grunt humusowy, pomj do gebokasci 3,0-6,0 m wysipuja piaskisrednie a poriej do

giebokasci 10m i gkbiej piaski gruboziarnisteawiry.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Uksztaltowanie terenu istngego nie ulega zmianie. Przewiduje; gedynie wykonanie w
ograniczonym zakresie mikroniwelacji padkujacej teren wymienianych sieciach i instalacjach.
Zasilanie w energi elektryczm obiektu odbywéa si¢ bedzie z instalacji w istnigcym obiekcie.
Zasilanie w wod pitna z przewodow stanowtych istn. uzbrojenie przedmiotowego terend za
rurociagi osadu, ruroagi wody technologicznej wymanianeda w zakresie prac projektowych.
Przewiduje si do zasypywania wykopow obiektowych grungmp z wykopdw.

Przewiduje si wykonanie dodatkowego pomieszczenia technicznegbnpontowane uezizenia
higienizacji osadu o wymiarach 5x4m .Budynek zl@d@kana ldzie od strony potudniowo —
wschodniej. Wiata wykorzystuje istraep fundamentysciarg budynku sktadowiska i1 silosu
wapna pod monta konstrukcji. Zadaszenie komponaiwaie bedzie z istnieggcym dachem

sktadowiska osadu. Obiekt ten Inwestor przewidd@atealizacji poza zakresem opracowania.

9.1. Zielen

Zielen petni funkcg ozdobn i biologiczno-izolacyja. Przewiduje s obsadzenia zielesiniska -
jako kompensatbiologiczr.

Opracowanie obejmuje swoim z&giem:

- dla obsiania traw teren ,,zielony" - odtworzony po wykopach linigh. Po wykonaniu robot
ziemnych warstwa urodzajnej gleby pod trawnik pawima catym terenie wyn@sminimum

20cm. Po rozestaniu humusu i splantowaniu tereteiyngorm warstwe przekopa i zagrabé.

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
OczyszczalnSciekow w Sandomierzu — etap |l (wymiana instalatigszyn i urzdzen).



Strona 12

Gleby zbyt piaszczyste wzbogaawietrzah gling lub torfem. Po wymieszaniu glebogryzark
zabronowd, wyréwna& i zagrabt. Po dwdch tygodniach, kiedy glebaqukie mana si@ trawe.

Wysiewa& ja najp&niej do wrzénia. Najlepszy efekt agjja st w porze letniej.

9.2. Bilans terenu

Bilans terenu wynikagy z zagospodarowania przedstawiargstpujaco:

Powierzchnia terenu w granicy oczyszczalni 41.200n%
w tym;

Powierzchnia zabudowy istn. w ktorej przewidzianodernizac

wyposaenia technologicznego: 3.117nf
Powierzchnia terenu w granicy opracowania mapy

do celow projektowych (pod modernizowane siecialate ,budynki) 5.677nf

9.3. Projektowane uzbrojenie terenu

Wymiana rurocigbw wody technologicznej na peagsciek oczyszczony) wymaga demania
istniejacej instalacji pomidzy komom przelewovda na kanale na estakadzie acziem w
pomieszczeniu socjalno technicznym (obiekt 61)dlask nalery wykona z rur PE 100 SDR 17
PN 10 200x 11,9mm.

Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmierregeaktorow A i B (obiekt nr 10a,b) do
zbiornika operacyjnego (obiekt nr 19) ze stalowyeh PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN 10)

prowadzonych po istniggej trasie w gruncie.

Przewiduje si wymiare kabla prowadzanpo reaktorach (obiekt 10a) oraz w kanatach kaagjiiz
kablowej do wprowadzenia do rozdzielni niskiego inaja w budynkusciekéw dowaonych (
obiekt 08.2.).

9.4. Projektowana komunikacja drogowa

W ramach opracowania nie przewidujez siowych nawierzchni drogowych i chodnikow.
Przewiduje si jedynie odtworzenie nawierzchni przy pracach retogch sieci zewegtrznych.
UWAGA!!

Ze wzggdu na remont drogi wewgtrznej na terenie zaktadu w rejonie budynku techamo -
socjalnego ob. 61 objej niezalénym opracowaniem i przetargiem w pierwszej kolgjcinalezy
przewidzi€é wymiarg rurociggdéw wody technologicznej i osadu nadmiernego biggych pod
drogg. Wymiana rurocggu dn 200 PEHD I= ok.40mb i dn 110mm |= 42m wrazammaturg
spustovg.

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
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10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Obszar, ktérego dotyczy zakres opracowania nieojgjgty ochrora konserwatorskwynikajaca z
wpisu do rejestru zabytkow, nie byt przedmiotenhamiogicznych badepowierzchniowych, oraz

nie ma znaczenia historycznego i kulturowego.

11. Wplyw nasrodowisko i zdrowie ludzi

Projektowana inwestycja nieetizie wywierdg wptywu na pogorszenie warunkégvodowiska
naturalnego natomiast polepszy warunki obiektéw wadlcdem eksploatacji ichaytkowania oraz

nie naruszy interesu 0sob trzecich.

12. Zagadnienia zwazane z uytkowaniem obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt przeznaczony jest dayikowania przez osoby sprawne zatrudnione na oldekc
Wynika to ze specyfiki pracy oczyszczalni. W sposézkonfliktowy mae by uzytkowany
przez osoby niepetnosprawne obiekt Ob. 61 techoiczeocjalny, gdzie znajdujsic
pomieszczenia biurowe korownikow dziatéw, do ktdrysog przybywa potencjalni klienci.

W zakresie modernizacji nie przewiduje gimian zwizanych z aytkowaniem obiektu

przez osoby niepetnosprawne.

13.Wptyw eksploatacji gorniczej na inwestyaj

Na omawianym terenie nie wyplije eksploatacja gornicza ani jej wptywy.

14. Informacja o obszarach podlegacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietai
2004r. o ochronie przyrody znajdupcych se w zashgu znaczacego oddziatywania
przedsiewzigcia

Teren projektowanej inwestycji na podstawie ustamvydnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z fdejszymi zmianami) nie znajduje¢sha obszarze
podlegagcym ochronie oraz nie oddziatuje na te obszary.

Potazenie terenu inwestorskiego wzdem obszardw sieci Natura 2000:

- Gory Pieprzowe — 0,7km w kierunku ptn.-wsch.

- Tarnobrzeska Dolina Wisty — minimum 1,8km w kieku pd-wsch.

- Matopolski Przetom Wisty — 32 km w kierunku phvsch.

- Lasy Janowskie — 28km w kierunku pd.-wsch.,

- Uroczyska Lasow Janowskich — 28km w kierunkuwgsich.,

- Gascieraddw — 28km w kierunku pd .

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
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15. Analiza przedsgwziecia

Analiza przedsiwzigcia dla zadania p.n.:;” Upadkowanie gospodarki wodnoseiekowe] na
terenie miasta Sandomierza — remont i modernizdjejskiej OczyszczalniSciekow w

Sandomierzu — etap Il ( wymiana instalacji, masayrzadzen) zakresie:

 Montazu uradzen

*  Wymiany uradzen

* Wykonaniu prac remontowych
Szczegobly jak w pkt.3 opisu, realizowane na dzialceewid: 1346/9 ( olsb 7 Sandomierz
lewobrzeny, jednostka ewidencyjna Sandomierz) podtekn ochrony gatunkowej dziko
wystepujacych zwierat, roslin oraz grzybéw olgjtych ochroa.
Projektowane przedswvziccie znajduje s na terenach miasta Sandomierz. W wyniku
przeprowadzonej analizy i wizji lokalnej w teremmeajac na uwadze rodzaj inwestycji i jej
lokalizacg stwierdza si , ze zamierzona inwestycja niedzie potencjalnie oddziatywana obszar
Natura 2000 , nie stwierdzono wysbwania siedlisk przyrodniczych i fauny o ktérymlowa w
n/w rozporadzeniach oraz nie spowoduje zagnia srodowiska naturalnego dla chronionych
gatunkéw rélin , grzybdéw i zwierat w zaségu oddziatywania przedsiwziecia w szczegolriei
objcte :

» Rozporadzeniem MinistréSrodowiska z dnia 28.04.2004r w sprawie dziko wysjacych
zwierzt objetych ochrona( Dz.U.220 poz.2237 zmienionych — rozgzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 gdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwje(Dz.U.
nr 237, poz. 1419)

» Rozporadzeniem Ministr&Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wysjacych
roslin objetych ochrom (Dz. U. 168 poz. 1764 zmienionych — rozpgizeniem Ministra
Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrgatunkowej rélin(Dz.U. nr 151
poz.81)

» Rozporadzeniem Ministra&Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wysjacych
grzybéw obgtych ochron (Dz. U. 168 poz. 1765)

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. Potrzeba remontu oczyszczalni

Zaklad Oczyszczani&ciekéw zrealizowano w latach 1997/1998. Generalrykomawe bylo
przedstbiorstwo ,,Hydrobudowa - Rzeszow" S.A. w dniu 101@®8r. zgtosit inwestorowi
uzyskanie efektu ekologicznego pracy oczyszczal@iz ogotowdéé przekazania obiektu do

eksploatacji cigtej.

Ze wzgkdu na ograniczongodki finansowe prace na terenie oczyszczalni wyk®sk etapowo.

W latach 2011- 2013 r dokonano modernizacji isticij technologii do pracy w warunkach
zwickszonego obarenia tadunkami zanieczyszeézdokonano prac zwranych z:
0 wymiam separatora z ptuczlipiasku wraz z szafzasilajco-sterujca ,
0 wymiam pompy pulpy piasku, sterowanie pogmulpy w zalenosci od naptywu,
o remontem komory bioreaktora ,A” i ,B” polegayy na kompleksowej wymianie instalacji
napowietrzania, wymianie przegréd oraz wymianieyk&ablowych i instalacji sterowania,
o kompleksowym demontam i wymiarn instalacji zgarniania i odprowadzania osadu w
osadniku ,A” i ,B” wraz z wykonaniem renowacji betowych powierzchni zbiornika
osadnika i wykonaniem nowej i@ zgarniacza z ptyt polimerobetonowych,
o0 wylozenie bieni zgarniacza na bioreaktorze ,A” i "B” ptytami polerobetonowymi i
regulacy zgarniacza,
o0 remont instalacji elektrycznych zasieg,
o budows nowego systemu aparatury kontroli, pomiaréw i en#tyki dla oczyszczalni
sciekow,
o wykonanie catéciowego rozruchu oczyszczalni agkapc w to pdrednie rozruchy
zmodernizowanych obiektéw warunkay ciagtos¢ pracy oczyszczalni.
W ramach prac projektowych przeprowadzonych w lat2@08-2009 ze wzgllu na ograniczone

srodki finansowe nie uwzgtiniono catéciowej modernizacji miejskiej oczyszczaktiekow.
Obecny zakres prac remontowych miejskiej oczysmcz@st z kolejnym - Il etapem prac
modernizacyjnych uwzgtiniapcym najpilniejsze i niezliine prace mdiwe do wykonania w
ramach prac zgtoszeniowych.

Zakres prac uwzgtnia wymiar wyeksploatowanych zasuw, pomp , podajnikdw, midsiza

,rurochgoéw technologicznych ,zasilania i sterowaniaadee oraz wykonanie réwnolegtego
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ciagu odwodnienia osadu za pomowirowki . Wykonanie prac remontowych zwanych z

remontem ruroaigéw technologicznych, kabla zasileggo pompy na obiekcie reaktora (ob.10a)
W ramach prac przewidziano remont istmigich obiektow budowlanych i widzen budowlanych
polegajcych na:
I. Montaz urzadzen:
1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-2@)n

» wysokowydajna wirdwka dekantacyjna do odwadnias&do.

e Pompa osaduiubowa jednowirnikowa — osad na wirdgyk

Pomiar nazenia przeptywu osadu.
e Pomiary osadu (natenie ,g@stcsc)
» Transporteglimakowy osadu z wirGwki.
[I. Wymianie urz adzen:
1. Stacja odwadniania osadu (o0 wydatku od 15-20)n
» Stacja dozowania polielektrolitu.
* Pompa doprowadzgga roztwor polielektrolitu do wirowki.

2. Higienizator- mikser osadu wraz z agizeniami pomocniczymi (uktadu aglomeracji i

higienizacji osadéwciekowych)

«  Zbiornik wapna o poj. do 45hwraz z podajnikiem wapna. (mikrodozownik ze

zbiornikiem buforowym).
* Podajnikslimakowy wapna.
e Podajnik korytowy U250 mm osadu do reaktora.

» Higienizator - mikser osadu z wapnem (reaktor dypemizacji i aglomeracji osadow

sciekowych).
* Podajnik tamowy osadu na sktadowisko.
3. Pompy recyrkulacji wewitrznej osadu ( reaktor Ai B ) — 2 szt.
4. Pompy recyrkulacji zewgtrznej ( reaktor Ai B ) — 4 szt.
5. Pompysciekow dowaonych (przepompownigciekéw dowaonych)— 1 szt.

6. Mieszadta w zbiornika buforowego—-2 szt.
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7. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )-2 szt.

8. Pompy w studniciekow surowych — 3 szt.

9. Zasuwa nzowa pod zbiornikiem buforowym —odcinap n@owa o napdzie kcznym
dn 300 — 1szt.

10. Przepustnica do regulacji dozowasteeku na reaktory dn 300 z rggjem mechanicznym i

recznym ( pod zbiornikiem buforowym).— 1szt.

11. Krata schodkowa do mechanicznego usuwaniaeskoaprzéwicie 3mm szerokii kanatu 0,9

m wraz z praskdo skratek

+ Krata schodkowa— 1 szt.

* Prasoptuczka skratek — 1 szt.

12. Wymianie i uzupetnienie uktadéw automatykiysteania i zasilania wymienianych udzen.

» Instalacja elektryczna, elektryczna szafa sterozenéo sterowania wirévakdekantacyja

wraz z ospregtem.
* Instalacja elektryczna, uktad sterowania reaktar&idienizacji i aglomeracji osadu.

e Instalacja elektryczna, sterownicza, szafa zasitej- sterownicza kraty schodkowej wraz z
prasoptuczk skratek.

* Wymiana kabla eNN zasikigego pomp recyrkulacji zewstrznej.

e Zasilenie wymienianych pomp , mieszadet i przegastm nagdzie elektrycznym w

energe elektryczmn i zapewnienie sterowania zdalnegoagizeniami.

* Rozbudowa istnigcego systemu wizualizacji o nowe gizenia w tym uktadu wirdwki,

higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowaniai@lektrolitu.
13. Demontae maszyn i instalacji.

* Demonta uktadu higienizacji osadu (mikser , silos na wapgmadajnik tdmowy osadu na

sktadowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i steanigm).
* Demonta kraty schodkowej wraz z prasoptugzkratek .
» Demonta stacji przygotowania polielektrolitu (stacja proygwania polielektrolitu).

* Demonta pomp, mieszadel, przepustnic, zasuw icaéw elektrycznych do przepustnic

przewidzianych do wymiany.

« Demonta rurochgu wody technologicznej wraz z armatupomidzy kanatem na
estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno socjalf@m61).
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 Demonta rurocagu sciekow dowaonych miedzy obiektami zbiornikiensciekéw

dowazonych a zbiornikiem buforowym.

 Demonta rurochgdéw i armatury instalacji osadu nadmiernego z @@kt A i B do

zbiornika operacyjnego.
[ll. Wykonanie prac remontowych polegajacych na:
14. Wykrelono
15. Wymiana ruroaigoéw wody technologicznej na peastacg polelektrolitu ,wiréwk

16. Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadexera reaktorow A i B do zbiornika

operacyjnego.

17. Wymiana ruroaigow sciekow dowaonych (przepompownigciekéw dowaonych).

Wykonawca winien zwrocié szczeqodlg uwage na to, ze roboty wykonywane teda na terenie
obiektu bedacego w_caglym ruchu ,co wigze se z konieczndcig utrzymania procesu
technologicznego oczyszczaniéciekOw w_trakcie prowadzonych robét przy zapewnieni
wymaganych parametréwsciekéw oczyszczonych [Pozwolenie wodno prawnel.

2. Wymagania dla projektu budowlanego

Zgodnie z ustaleniami modernizacji miejskiej ocozatnisciekdw w Sandomierzu — etap |l

powinna by zrealizowana z uwzgtinieniem:

o Zwickszenia wydajni stacji odwadniania osadu do min. 20 % sucheymaalizowane
za pomog wirdwki dekantacyjnej.

o Zastosowanie higienizatora - miksera osadu adzmeniami pomocniczymi, ktéry przy
udziale tlenku wapnia w wyniku reakcji egzotermiegpowoduje znaczne osuszenie osadu
I utworzenia aglomeratu, ktéry po uzyskaniu odpanik certyfikatbw nadaje i

sprzeday jako nawoéz .

o Maksymalny czas pracyemta odwadniania i higienizacji osadu nie zaqrzekroczg 8h
pracy w cyklu 24h.

o Pozostawienie dotychczasowej prasymawe] jako rezerwy jawne] wgliej w Ciag

technologiczny odwadniania osadu dla zapewniea@asici procesu.
o Wiréwka i prasa winny byzabudowane w pomieszczeniu odwadniania osadu.

o Parametry techniczne udzen projektowanego weta odwodnienia i higienizacji osadu
powinny mi& takie parametry techniczne i wydajog aby zagwarantowawitasciwa
prac w cyklach dobowych tj.1/3 praca ,2/3 doby postOykl ten wynika z procesu
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technologicznego tj. pojeméci zbiornika osadu ok.200hi odprowadzenia i zagzczenia
grawitacyjnego osadu nadmiernego przez czas ok. 16h

o Pojemnéc¢ silosu na wapno palone winna wyniosiin 45n7

o Dozowniki wapna i przersmiki osadu i wapna winny mégptynm regulacg wydajnaci od
0 do 100%.

o Przendnik tasmowy gorcego granulatu musi miedtugotrwah odpornd¢ na wysokie
temperatury redu 146C.

0o Nalezy zabudowa sktadowisko granulatu 0b.19 od strony poétnocn@chpdniej i
potnocno wschodniej blagh trapezow zabezpieczaga budynek administracyjno —
techniczny od oparow i charakterystycznych zapackuwizielapcych s¢ od goncego

granulatu.

o Nalezy przewidzié wyming prefabrykowanych stupowéciany oporowej sktadowiska
osadu (Ob.20) - szt.3.

o Wymiany zuytych pomp recyrkulacji wewatrznej i zewntrznej, sciekbw dowaonych,
osadu nadmierneggéciekdw surowych, mieszadet osadu w zbiorniku bufgnm wraz z
niezledna armatug zwrotra odcinapca i regulupca z uwzgkdnieniem nowszych

ekonomiczniejszych rozwzan.

o Wymiana zuaytych przepustnic regulacyjnej o r@zie elektrycznym i odcinagej o
napedzie kcznym w zbiorniku buforowym na wdzenia fabrycznie nowe , przystosowane

do pracy wsrodowisku agresywnym.

o Wymiana zuaytych przepustnic regulacyjnej o r@zie elektrycznym i odcinagej o
napdzie kcznym , klap zwrotnych bezgp@dnio przy wymienianych pompach w
pompownisciekdw surowych na uggzenia fabrycznie nowe przystosowane do pracy w

srodowisku agresywnym.

o Podhczenie w/w urzdzen do istniejcych uktadow sterowania, zasilaniagdb zasilenie

nowych uktadow.

o Wykonanie rozbudowy istnigfego systemu wizualizacji o0 nowe gmizenia tj: wezet
higienizacji i aglomeracji osadu, ¢ata przygotowania polielektrolitu, przepustnic
odcinapcych na rurocigach osadu nadmiernego.

o Remont barierek, podestéw i innych elementéw papizk oczyszczenie i odmalowanie

farbami chlorokauczukowymi.

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
OczyszczalnSciekow w Sandomierzu — etap |l (wymiana instalatigszyn i urzdzen).



Strona 20

o Zabezpieczenie cieplne ruragdbw osadu recyrkulacji wewtrznej prowadzonych po
$cianie reaktorOw poprzez zabezpieczenie izeléesjmiczry zabezpieczanptaszczem z

aluminium.

o Wymiana rurocigébw wody technologicznej na prage stalowych na PE 100 SDR 17
200x11,9mm (PN 10) prowadzonych po istqiej trasie w gruncie wraz z wykonaniem
przylacza z komory przelewu awaryjnego do wymienianegoaiagu w pkt A. Whczenie
do istniegcego wezta technologicznego w kanale technologicznym bkdyhiurowo —
socjalnego. Wymiana ruragu spowoduyj zmniejszenie oporOw a tym samym

zmniejszenie zapotrzebowania na energiadmeh istniepcego uktadu hydroforowego.

o Na kanalesciekdw oczyszczonych w modernizowanynezle przelewu awaryjnego
zamontowa szandory aluminiowe o regulowanej wysétiodostosowanej do potrzeb
spitrzenia wody technologicznej dla obstugiwanych adean (wezet przygotowania

polielektrolitu, wirébwka dekantacyjna, prasanewa, prasoptuczki, kraty).

o Wymiana i monta armatury na ruroggu wody technologicznej w tj: zasuwy spustowej dn
80mm, zasuwy odcingej dn 200, zaworéw odcirgych dn 200, filtra siatkowego dn
200mm.

o Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmierregeaktoréw A i B do zbiornika
operacyjnego ze stalowych na PE 100 SDR 17 110x6,§RN 10) (prowadzonych w
gruncie) oraz na PCV klejone PN 10 dn 110mm (prawad wewntrz budynkow
prowadzonych po istniggej trasie pascianach w budynku biurowo — socjalnym) wraz z
montaem przepustnic odcinggej z napdem elektrycznym zapewnage wigciwe
dozowaniesciekdw na zbiornik osadu nadmiernego zmniejszepier@v a tym samym

zmniejszenie zapotrzebowania na energigdaeh pompowych,

o Wymiana armatury na instalacji odprowadzenia osathdmiernego tj: zaworéw

odcinapcych, przepustnic odcirggych o napdzie elektrycznym.

o Wymiana rurocigbw sciekow dowaonych ze stalowych na wykonanych ze stali
nierdzewnej OH18N9 (1.403) o aokeniach kotnierzowych oraz z rugmieniowych PCV
PN

o Wymiana zasuw nmwych odcinajcych ,zaworéw zwrotnych kulowych uwzdhiona
jest w pkt. wymiany pompyciekdw dowaonych, wymiag rurocagu sgacego dn 250
wykonanych z rury ze stali nierdzewnej OH18N9 (BY&tosujc pohczenia kotnierzowe
w zbiorniku zapewniage zmniejszenie oporéw a tym samym zmniejszenie

zapotrzebowania na energie adzex pompowych.
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0 Zabezpieczenie ruragu prowadzonego na zewrz zbiornika buforowego izolagj
termiczry z wetny mineralnej gr. 50mm zabezpieczqaszczem z aluminium .Ruragi
pomicdzy obiektami Ob.08.1 i 08.2 zabezpiectgrmicznie dodatkowo kablem grzejnym.

o Przepcia szczelne w przypadku wymienianych rusgdbw wykon& za pomoeg
uszczelnié tancuchowych renomowanych firm np.: Integra .

o Wymiana kable eNN zasilgga pomg; recyrkulacji zewntrznej. Kabel prowadzony po
reaktorach (obiekt 10a ) oraz w kanatach kanalizkaplowej do wprowadzenia do

rozdzielni niskiego napcia w budynkusciekow surowych ( obiekt 08.2.).

0 Zapewnienie wigciwego zdemontowania wdzen i przekazanie ich w miejsce wskazane

przez Zamawiacego.

0 Zapewnienie eigtosci pracy procesOw mechanicznego i biologicznegoysmzzania

sciekdéw podczas prac demonbavych i montaowych uradzen.

o W ramach zadania nalg dostosowa istniegcy system nadzoragy przebieg procesu

technologicznego SCADA.

3. Opis proponowanych rozwazan

Zakres prac okjych projektem budowlanym obejmuje 3 grupy robétianowicie:

I. Montaz urzadzen

[I. Wymiana uradzen.

[ll. Wykonanie prac remontowych.

Zakres prac opisano szerzej w pkt.3 projektu zaggemwania terenu i pargj w podpunktach.
Najwazniejszym a zrazem najkosztowniejszym zakresem pramntu i modernizacji Miejskie]
OczyszczalniSciekow w Sandomierzu jest rozbudowazla odwodnienia i wymiana ¢gia
higienizacji osadu.

Technologia zagospodarowania osadu przewiduje domgaddéw z reaktoréw do zbiornika
operacyjnego a staptt na pras osadu lub wirowk dekandacyjm i do uktadu higienizacji i
aglomeracji osadu. Osad w reaktorze przy udziadektl wapnia (CaO) w wyniku reakcji
egzotermicznej zostaje znacznie osuszony i odpro@radw postaci aglomeratu na skladowisko

osadu(sypki granulat).

Otrzymany produkt (aglomerat) jest materiatem o $ait@osciach wodoodpornych, w ktérym
substancje organiczne z osaddéw komunalnychestalone w ziarnach i granulkach. Odbierany z
reaktora granulat jest produktem, ktory zawieramaezne iléci metali cezkich poniej wartcci

dopuszczalnych, nmie by wykorzystany, jako polepszacz gleby lub ulepszakcr celow
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rolniczych lub upraw lénych, po wykonaniu badai certyfikacji dopuszczagej do obrotu na

terenie Polski.

Produkt mana bezpiecznie sktadowaa wolnym powietrzu bez zadaszeniaggyodukt ten jest
materiatem hydrofobowym, odpornym na wodAglomerat jest obegjny dla srodowiska.

Realizacg procesu technologicznego przedstawiono na schemaci

3.1.Wykonanie urzdzen stacji odwadniania osadu

Obecnie stacja mechanicznego odwadniania i osadsgp- stacja przygotowania polielektrolitu)

jest zlokalizowana wewgtrz budynku techniczno-socjalne@b. 61, pom1. (stacja odwadniania i

higienizacji osadu)oraz pof. (wezet gospodarki osadowej ) gdzie znajduje siimasrodowa

pompa do osadfirmy SEEPEX o wydajnéci 5-25 n¥/godz., podaje ona ze zbiornikab. 19

osad wsipnie grawitacyjnie zagzczony (doprowadzany z osadnikow wtorng@i 10 ai 10 b)

na pras tasmowg typu DEWA N-PD 21/16L o wydajriei 25,0 ni/godz., na ktérej po dodaniu z

automatycznej stacji typu DEWA A-P-2 polielektraliELOPAM FO 4800, osad jest zmgczany

od ok. 2-3% do ok. 13-14% suchej masy (s. m.), sicpaie transportowany przefmkiem

slimakowym typ SC-D21, do mieszalnika osadu do ldorelostarczane jest rOwnievapno

podajnikiemslimakowym wapno z silosu. Z mieszarki osad przeioem t&amowym podawany

jest do sktadowiska operacyjnego osadu odwodniof@go20).

W zakresie prac przewidujegsnonta dodatkowego wzta odwadniania osadu wypasaego w

wirowke dekantacyja zwigkszapca ilos¢ suchej masy wychodeej z uradzenia do min. 20%.

Ponadto wymianie ulegnie istrdep stacja przygotowani polielektrolitu. Dla zapesma

niezawodnéci, bezpieczéstwa 1 cagtosci pracy uktadu pozostawione istniey wezet

odwadniania wypos@ny w prag tamowa. Wiaczenie projektowanego emta nasipi na

rurociagu sacym przed istniejca pompa osadu.

Projektowany wzet odwadniania osadu sktada$ bédzie z nasfpujacych elementow:

* Pompa osadu (pomgeaubowa jednowirnikowa do doprowadzenia osadu dowki).

* Przeptywomierz indukcyjny do pomiaru $ld osadu do wirOwki- 1szt.

e Automatyczna stacja rozczyniania polielektrolitu dozczyniania statych i cieklych
polielektrolitdw wraz z szafsterownicz — 1kpl.

e Pompa polielektrolitu (pompasrubowa jednowirnikowa do doprowadzenia roztworu
uzytkowego flokulantu do uegizenia dozujcego na wirdwk. — 1szt.

* Przeptywomierz indukcyjny do pomiaru fla uzytego polielektrolitu — 1 szt.

* Wiréwka dekantacyjna odwadniania osadu — 1szt.

» Transporteglimakowy fazy statej po wygiu z wirowki — 1szt.

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
OczyszczalnSciekow w Sandomierzu — etap |l (wymiana instalatigszyn i urzdzen).



Strona 23

* Instalacja sterownicza do sterowania wirowka wrasrztem.

W ramach wymiany przewidujeesiéwniez monta orurowania z rur PCV — klejonych (PN 10) dla
osadow doptywacych na pras dn 110mm , doprowadzenie wody czystej do zespotu
przygotowania polielektrolitu wykonanej dn 25, 2@qgprowadzenie wody poptucznej dn 32 ,
odprowadzenie filtratu do kanalizacji dn 150mm, oeypadzenie polielektrolitu do istnigje]
prasy tamowej dn 32 ,Instalagjwewrctrzng (pomieszczenie osadu ) wykomanrur DN110 ,32,
32,25,160 PP typ3 lub PVC +GF+ - stoséwaokczenia kotnierzowe z armatururzadzeniami.

Szczegobty rozwizan zgodnie z cgicia rysunkova dokumentaciji i schematem.

Nalezy przewidzi€¢ okablowanie urgdzen wraz z whczeniem do istnigcego systemu
wizualizacji proceséw technologicznych z wykorzystan istniejcych szaf zasilago —

sterowniczych.

3.1.1. Dobér uradzen odwadniania osadu
Zatozenia wyjsciowe:

Odwadnianie komunalnego osattuekowego

llos¢ fazy stale] 3.700 kg SM/d
Stezenie fazy statej: ok. 3,1 %

llos¢ osadu: ok. 120 m¥/d

Czas pracy: ok.7-8h/d
Oczekiwana SM w odwodnionym osadzie: ok. 20 +2 %
Oczekiwane zizycie polimeru: ok. 10 + 2 kg /ton SM
Oczekiwany stopie oddzielania. ok. 97 %

1. Wiréwka dekantacyjna do odwadniania osadu — 1 szt.
Pozioma, stzkowo-cylindryczna wirdwka dekantacyjna bez przegr@eérforowanych do
uzyskiwania ciglego odwadniania osaduciekowego. Faza ciekla jest odprowadzana
bezcknieniowo przez wielkowymiarowe otwory wylotowe zdajpce s¢ na kaicu czsci
cylindrycznej. Optymalizacja gbokasci jeziorka cieczy odbywa @iza pomoeg hastawnej tarczy
spitrzajacej o wielkim zakresie nastawy. Wychod fazy stabejstpuje pod wplywem sity
odsrodkowej przez otwory wyrzutowe znajdog se na kaicu czsci stazkowej
Przepustowst 15 — 20 nth
Przepustow& masowa — do 450 kg sm /h
- $rednica gbna min. 370 mm
- czujniki temperatury fysk gtéwnych

- czujniki wibracji
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- dysza doprowadzgja osad do wgirza wirdwki zapewniajca wstpne zawirowanie osadu
wyposaona w tzw. kierowni¢ powoduje lepsze rozprowadzenie osadu wagrarwirdwki, tym
bardziej przydatne biac pod uwag fakt, ze osad wewsqtrz wiréwki jest tylko kila sekund.
Poprawia separagpsadu.
- waga pustej wirowki maks. 1 700 kg — w zalgci, jaki udzwig ma istniegca suwnica, jeeli

ma wikszy, to ten zapis nie jest konieczny.
- wirbwka wyposaona w podwojny steek naslimaku, zwkkszapcy sike nacisku na odwadniany
osad — lepszy efekty odwadniania osadu.

- Kierunkowy (jednostronny) system odprowadzani@iekli, zmniejszacy zuwzycie energii —

system ten pozwala na ograniczenie energii elektigjco 10-20 % !!!

Naped wirOwki
Wymagane jest by nag wirdwki realizowany byt tylko za pomacsilnikdw elektrycznych.

Beben islimak nagdzane dwoma niezaleymi silnikami elektrycznymi.

Obydwa silniki wirdbwki powinny znajdoweasie po przeciwnej stronie od wlotu osadu
Przektadnia usytuowana na zewm (poza utayskowaniem bbna), umaliwiajaca tatwy
dostp do obstugi technicznej, prosty maohtademonta.
- silnik gtéwny (nagd bebna) o mocy maks. 18,5 kW — sterowany poprzez failow
- silnik pomocniczy o mocy maks. 5,5 kW — sterowaoprzez falownik
Materiaty:
Nane elementy konstrukcyjnelna stykajce st z przerabianym produktem: odlew
odrodkowy (Duplex) ze stali stopowej min. 1.4463 alwyzszonej jakéci
-Slimak: stal stopowa min. 1.4408 oraz min. 1.4571
- Pozostate elementy konstrukcyjne stykaj s¢ z produktem: stal stopowa 1.4571 lub
podobna
- Ostony pasow klinowych: stal chromowa, povetgicoszkowa
- Pozostate elementy konstrukcyjne nie styd@jse z produktem - stal normalna lakierowana

Zabezpieczenie przedcieraniem:

Platyslimaka: krawedzie transportowe opancerzoneghkiem wolframu

Otwory wlotowe: tuleje zeliwa utwardzonego

Wretrze kzbna: listwy wzdhine

Wylot fazy statej: tuleje zeliwa utwardzonego

Obudowa fazy statej: zabezpieczona pépsgtaniem np. wyktadzina opancerzona
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2. Pompa do osadul szt.

Pompasrubowa jednowirnikowa (monopompa) do doprowadzeniauktu do wirdwki.

Typ:
Wydajna¢ pompy:
Cisnienie pracy:
Kadtub:
Czesci wirujace:

Rotor:

Stator, uszczelki przegubowe:

Uszczelnienie walu:

Naped:

Predkos¢ obrotowa:
Silnik:

Zabezpieczenie nadaienia:

Zabezpieczenie suchobiegu:

Przetwornica agstotliwosci:

Netzsch NM 053 CY lub réwn.
5—-25m3/h
2 bar
GG 25
stal stopowa
1.2436 hartowany
NBR
uszczelnienie g@eniemslizgowym
przektadnia ghata czotowa
regulowana przetworriaczestotliwosci
ok. 80 - 370 mih
4,0 kW /400V /50 Hz/IP 55
3 czujniki termistorowe
czujnik dinienia ze wskanikiem cyfrowym
tacznik ograniczajcy 2 PNP
za pomoktadu kontroli przeptywu

nie zawarta

3. Pomiar nakzenia przeptywu — osad 1 szt.

Przeptywomierz indukcyjny do pomiaru $lt doprowadzanego produktu do wirGwki.

Typ:

Endress +Hauser Promag 50 P lub réwn.

Przyrad kompaktowy ze wskaikiem lokalnym

Wyktadzina:
Wyjscia:

Zasilanie:
Stopier ochrony:

4 Dozowanie polimeru
4.1 Stacja dozowania polimeru -1 szt.
Automatyczna stacja

polielektrolitow

PTFE

wyjscie padowe 0/4 ... 20 mA
wyjscie impulsowe
wyjscie regulacyjne

24 V nagcie state

IP67

rozczyniania polielektrolitu dmzczyniania statych i

ciektych
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Typ: zbiornik 3- komorowy instalacja przeptywowa
Wydajnaé: ok. 6 kg/h proszku
przy 0,2 % roztworu bazowego
Czas dojrzewania: ok. 60 min
Lepkasé: maks. 2.500 mPas
Wydajnaé: 2.790 I/h roztwér bazowy
Pojemnd¢ zbiornika: 3.2001
Woda eksploatacyjnej: czysta techn., min 4 bar

Zapotrzebowanie wody

eksploatacyjnej : 5md/h

Cigzar wiasny: 380 kg

Instalacja gotowa pod klucz jest instalagpracupca w sposob aigly i automatyczny do

rozczyniania, stiaca do wytwarzania roztworow polimeréw meiquzeptywéw, skladaga st z:

- System autom. podawania polimeru proszkowegdprozniowa ssawka) do zasilania leju

dozupcego z pojemnika dostawczego

- Dozownik proszku z nagrzewnig wylotu leja dozujcego

- Dozownik koncentratu ciekiego, sktadajcy sk z przehcznika ,proszkowy/ciekty”, pompy

dozupcej, przewodu zasysfjego z zaworem zwrotnym oraz armatury do p@agnia do

pojemnika dostawczego

- Lej zwilzajacy z iniektorem wody do mieszania roztworu i przekaagig do zbiornika
dojrzewania

- Armatura wody rozcienczajacej, skladajca st z zaworu kulowego odcingjego, reduktora
cisnienia, filtru, wyhcznika cénieniowego i zaworu elektromagnetycznego

- Zbiornik rozczyniania/dojrzewania/dozowania z mieszadtami i ukladem kontroli poziomu,
materiat: PPH
Szafa sterowniczado obstugi urzdzenia przygotowania polimeru, wykonana zgodnie z
dyrektywami EN 60204-1, stogieochrony Wymiana sygnatow: zbiorczy sygnat zakidsko

zestyk bezpotencjatowy

Poz. 4.2 Pomiar zawartéci fazy statej nadawa - 1 szt.

Sonda fazy statej SOLITAX

Sonda procesowa dmgtego pomiaru zawarfoi fazy statej osadu w doptywie.
Typ: Hach Lange Solitax lub réwn.

Dane techniczne:

o technologia pomiaru: promieniowanie podczerwone-guiatto

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
OczyszczalnSciekow w Sandomierzu — etap |l (wymiana instalatigszyn i urzdzen).



Strona 27

rozproszone-fotometr do pomiaru niezale

od barwy pomiaru

metoda pomiaru: pomiar s. m. rownoiik DIN 38414
zakres pomiaru: zawai®s. m.:0,001 .... 150,0 g/l SM
materiat: stal stopowa 1.4571

temperatura prébna: + 2 °C do + 40 °C

wymiary: $. x dt.) 60 x 315 mm

O O O o o o o o

cigzar: ok. 2,4 kg

5. Pompa doprowadzajca roztwor polielektrolitu do wirdwki - 1 szt.
Pompa srubowa jednowirnikowa (monopompa) do doprowadzarmatworu uytkowego

flokulantu do urzdzenia dozujcego na wiréwce.

Typ: Netzsch NM 031 BY lub rown.
Wydajna¢ pompy: 650 — 5100 I/h
Cisnienie pracy: 2 bar
Kadtub: GG 25
Czesci wirujace: CrNiMo 17-12-2
Rotor: CrNiMo 17-12-2
Uszczelki statora, przegubow: Hypalon
Uszczelnienie watu: uszczelmay pieicien slizgowy
Naped: przektadnia @ata czotowa
regulowana cgtotliwoscia
Predkos¢ obrotowa: ok. 85 - 610 min
Silnik: 1,5kW /400V /50 Hz/IP 55
3 czujniki termistorowe
Zabezpieczenie naddienia: czujnik dinienia ze wskanikiem cyfrowym
Zabezpieczenie suchobiegu: za pomoktadu kontroli przeptywu
Przetwornica agstotliwosci: nie zawarta, patrz pozycja ,Szafa sterownicza“

6. Pomiar polielektrolitu- 1 szt.
Przeptywomierz indukcyjny do pomiaru $lo roztworu uytkowego doprowadzanego do
WirOwki.

Typ: E+H Promag 50 P lub rownoey

Przyrad kompaktowy ze wskaikiem lokalnym

Wyktadzina: PTFE
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Wyjscia: wyjscie padowe 0/4 ... 20 mA
wyjscie impulsowe
wyjscie regulacyjne
Zasilanie: 24 V nagcie state

Stopier ochrony: IP67

7. Transport fazy statej - 1 szt.
Transporteglimakowy
Czsci sktadowe:
- korytoslimakowe o profilu U z wieloagciowa pokrywa przykrecara z wyktadziry slizgowa
- bezwatowyslimak transportowy ze stali specjalnej z zabezpagan antykorozyjnym
- szyb zasypowy z patzeniem do wirOwki
- szyb zasypowy na kou przedniej cgci
- motoreduktor do ngplu slimaka

- stabilna konstrukcja sktadowa

Producent: Huldreich Lind, Puratek lub réwn.
Wykonanie: korytglimakowe wytazone tworzywem sztucznym
Dtugos¢ spirali: ok. 7000 mm
Materiat spirali: stal wglowa
Wylot: 1 szt. ok. 260 x 320 mm
Wilot: 1 szt. ok. 260 x 320 mm
Moc ttoczenia: 3 mé/h
Nosiwo: osad odwirowany
Utozenie: 20° wzrastagy
Materiat: pokrywa koryta 1.4301
Utozenie silnika: od strony czotowej przykiony za pomagckotnierza
Moc nagdowa: 5,5 kW, 230/400 V, 50 Hz
Typ ochrony: IP 54
g spirali: 280 mm , materiat st52
Osprzt:

Przykecana ostona na catej diugo 2 szt. lej nadawy 260 x 320 x 500 mm, 1 sztipdp
wody DN 125 z przyczem ptukania 1, krociec, st. ocynkowana, do zam@mnia przy

korycie o profilu U

8. Instalacja sterownicza - 1 szt.
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Elektryczna szafa sterownicza do sterowania witpwikaz z ospraem.

Wysokaé: ok. 2.000 + 200 mm
Glebokas¢: ok. 500 mm
Szerokdc: 2 x 800 mm
Napkcie pracy: 400 V /50 Hz

Napkcie sterownicze: 24V DC/230V AC
Zasilanie pgdowe: L1,L2,L3,PE
Wejscie kablowe: od spodu
Stopier ochrony: IP54
Normy produkgcji i kontroli:
Elektryczne wyposanie maszyn: EN 60204-1 (DIN VDE 0113)
Dyrektywa dot. urzdzen nisk. napgcia: 2006/95/EG
Gléwne elementy sktadowe:
1 x Napgd bxbna dekantera z przetworaiczstotliwosci 18,5 kW
1 x Napd slimaka dekantera z przetworniczstotliwosci 4 kW
1 x Macerator DOL 2,2 kW
1 x Pompa nadawy osadu z przetwograzstotliwosci 4,0 kW
1 x Pompa dozowania polimeru z przetwogrozestotliwosci 1,5 kW
1 x Transporteglimakowe fazy statej DOL 5,5 kW
1 x Zasilanie energistacja rozczyniania polimeru 4,0 kW
3 x Zawor elektromagnetyczny 24 V DC
2 x Pomiar i ocena sygnatow (0/4 - 20 mA) orazlaag padowe przeptywomierza indukcyjnego
(osad, polimer)
- Bezpieczniki, zabezpieczenie silnika dladago napdu
- Wytacznik kluczowy napicia sterowniczego
- Wytacznik zatrzymania awaryjnego
- Wyltacznik gtéwny
Sterowanie/regulowanie:
- Regulacja rénicowej pedkosci obrotowejslimaka w zalenosci od obcazenia
- Ocena czujnika termistorowego dlazdago napdu
- Ocena wydcznikow naddinieniowych i wyhcznikow suchobiegu dla kdej pompy.
- Regulacja stosunku r@enia przeptywu osadu i polimeru
- Ptukanie dekantera
- Wyjscie do buczka lub ostrzegawczegaatta migajcego

Numeracja zyt:
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Numeracjazyt dla okablowania mocy i sterowfm wewratrz szafy sterownicze;j.

Opis skiada si ze znakdéw i numerow zaciskow gegonych przyrzdow. Dla oznakowaniayt
zastosowano przezroczyste tuleje z trwaltymi nadmakymi wstgami wtykowymi firmy
Weidmdller (system TM).

Wymiana sygnatow

Typ: zestyki bezpotencjatowe

Wyjscie: zbiorczy meldunek zaktoae2 dowolnie programowalne zestyki

Wejscie: 2 dowolnie programowalne zestyki

Rozbudowa magistrali: Profibus sprgzzenie DP/DP) 32 Byte jednokierunkowy zawiera:
Binarne (BOOL): wszystkie sygnaly pracy i zaktGcewolnienie nadawy produktu

Analogowe (INT): predkos¢ obrotowa kbna ,rénicowa pedkos¢é obrotowaslimaka ,moment
obrotowyslimaka, temperatura hysk (jeli istnieje) ,wszystkie sygnaty typu ,read-only”
Producenci poszczeg6lnych elementéw sktadowych:

Sterowanie: Siemens S7-300 (IM 151-8)

System IO: Siemens ET200S

Przetw. cestotliwosci: Schneider, ABB

Urz. przehczapce.: Klockner-Moller

3.3.Wymiana instalacji higienizacji osadu

Bezparednio na zewistrz budynku administracyjno — socjalnym przpom.1 od strony
potudniowo-zachodniej zlokalizowany jestexet higienizacji osadu, ktéry przewidziano do
wymiany. W skfad istnieego wzta wchodz urzadzenia: silos wapna o poj. ok 4&abzownik
wapna, przenmik slimakowy wapna, mieszarka osadu z wapnem, pekdasmowy o b=0,5m i
|I=7m wraz z szaf zasilapco — sterownicz Obecnie nad wztem zlokalizowany jest zadaszenie,
ktore przewidziano do rozbudowy i wykonania dodat&go pomieszczenia technicznego.
Rozbudowa poza zakresem opracowania.

W zakres prac wchodzi wymiana catego uktadu naduldezeznaczonego doagiego
przetwarzania komunalnych osad@&esiekowych z udzialem tlenku wapnia w wyniku reakciji
egzotermicznej na ekoaglomerat.

Osadsciekowy pobierany jest z prasy i zaspadnictwem podajnika@limakowego korytowego
trafia do reaktora — mieszarki osadu z wapnem.

Wapno zmagazynowane jest w silosie wygosgm w uktad zatadunku zabezpieczsj
przed przetadowaniem silosu, system odpylania dwagpunktowy monitoring poziomu.

Pod silosem zainstalowany jest podajnikmakowy podajcy wapno do mikrodozownika

mieszarki. Kluczowym elementem instalacji jest teak w ktérym w wyniku reakcji
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egzotermicznej woda znajdigcp s¢ w osadziesciekowym reaguje z tlenkiem wapnia w wyniku,

czego osad zostaje osuszony i jednégiee shomogenizowany z wapnem przyjaaustruktue
aglomeratu. Produkt z reaktora odbierany jest zamqmp przendnika tamowego i podawany
bezpdrednio na sktadowisko osadu.
Proces zachodzy w wezle zwany ekoaglomeragjto termiczny proces przemiany fizyko-
chemicznej osaddvciekowych w wyniku, ktérego powstaje produkt :

o jednorodnym sktadzie ziarnowym,

o tatwy w przechowywaniu - pryzmowanie ok. 4 m,

0 tatwy w transporcie

o hydrofobowy.
Ponadto umdiwia on:

0 znaczne zmniejszenie materii organicznej,

0 petm higienizacg tacznie z likwidacy bakterii chorobotwérczych z rodzaju Salmonelli

orazzywych jaj pasaytow jelitowych,

o zachowanie zwizkOw azotu i fosforu,

0 dezodoryzagj
Zakres wymiany urzadzen obejmuje urzadzenia:

o Zbiornik nadawy wapna ZCW45 o pojensnbczynnej 45,
Podajnikslimakowy wapna ,
Podajnik korytowy U250 mm ,

Reaktor do higienizacji i aglomeracji osadésiekowych o przeptywie 1051/min ,

O O O o

Podajnik tamowy odbierajcy .
o Instalacja elektryczna, uktad sterowania
Sterowanie pracwezta aglomeracji i higienizacji osadu technologigzheii realizowane jest
poprzez swobodnie programowalny sterownik PLC.
Do regulacji ukladu naky doprowadzt rurochgi sprzonego powietrza dn 32 mm
wykonany z PP typ3 lub PVC +GF+ - stosoévaolaczenia kotnierzowe z armatuirurzadzeniami.

Nalezy przewidzi€ okablowanie urazen wraz z whczeniem do istnigcego systemu
wizualizacji proceséw technologicznych z wykorzystan istniejcych szaf zasilago -

sterowniczych.

Obliczono, ze wymiar fundamentu pod silos w postaci ptyty wmigvynost ptyty
6x6x0,4m. W przypadku braku mavosci renowacji fundamentu istnigjego naley zamontowa
prefabrykatzelbetowy wykoné z betonu min B25.
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Pod wymienianym silosem nale wymieni prefabrykat betonowy skacy zapewnieniu
statecznéci silosu. Istniejcy naley wymiené na nowy o0 gabarytach 600x600cm.

Pod prefabrykatem wymiehgrunt — wedtug agci rysunkowe.

Przewiduje s réwniez wykonanie kanatu technologicznego pod projektawamrowke ,
zabetonowanie ezci kanatu pod now stacg przygotowania polielektrolitu i wzmocnienie

,wzmocnienie posadzek w miejscach posadowienia cowyzdzen .

Przewiduje si roéwniez wymiare stupéw zelbetowych prefabrykowanyclcian oporowych
sktadowiska osaduOb.20). Istniepce stupy nalgy wykué¢ a w ich miejsce wbetonowaowe.

Ze wzgkdu na zabezpieczenie aglomeratu w magazynie osembwidluje s¢ do obudowy 2
sciany magazynu blacha stalowa malowanoszkowo gr. 0,7mm w kolorze biatym.

Ze wzgkdu na znaczna wysokdzbiornika gorujca nad istniejcymi obiektami przewiduje si

zamontowanie na silosie instalacji odgromowe.

Zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001 nowobudowana budgeldlega ochronie odgromowej
podstawowej, w zwazku, z czym na budynku projektujeg sivykonanie instalacji odgromowej
zaliczononej do IV kat. ochrony wraz ze stawianyprizez na wymaganiami. Instalacja

odgromowa na dobudowanejeéei nalezy wykona z nas¢pujacych materiatow:

a) Piorunochron o wys. 3m z glowi6cGROMOSTARAT-25,
b) Uziemienie typu TP 2x10 — ptaskownik Fe Zn 25x4npmt oc. 18mm, L=2x10m.
c) Przewody odprowadzgge pad piorunowy wykorzystadrut ocynkowany D=8mm.

d) Ziacze kontrolne: ptaskownik — drut.

Wszystkie paiczenia przewodow instalacji odgromowej wykénaa pdrednictwem

ztaczy i uchwytéw lgtowych lub ptaskich ocynkowanych
Szczegobty rozwizan w czesci rysunkowej dokumentacii

3.3.1.Dobor uradzen wezta higienizacji osadu

Dane wyjsciowe:

« Srednia dobowa il& sciekéw za 2013 r.- 2.889 Ydoh: (od 2.452 do 3.278 T

« Srednia roczna (2010-2013 r.) §toprodukowanego po prasie osadu 19-20% s. m. (zevapn

wynosi ok. 7.877 Mg.

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
OczyszczalnSciekow w Sandomierzu — etap |l (wymiana instalatigszyn i urzdzen).



Strona 33

 Srednia roczna (2010-2013 r.) dtosuchej masy (s. m.) z wapnem w osadzie 19-20% siyno
ok. 1.490 Mg, co stanowi ok. 18,92% s.m.

 Srednia roczna il& 3% osadu na prasvynosi ok. 120 Mg/dapx 365 = 43.800 Mg.
* llos¢ substancji mineralnych w s. m. osadu wynosi 0k22%.

 Sredni wiek osadu czynnego 8-12 déredni indeks 80-90 ml/g.

e Dzienna liczba godzin pracy prasy wynosi 7-8 godz.

e Minimalna ilos¢ suchej masy przy w§giu z wirdwki musi wynié¢ min 20% s.m.

e Zawarta¢ wody w granulacie winna wyn@smax. 5%

e Dla osadu 20% s.m. zycie wapna palonego CaCO na 1Mg osadu nie powirnrekpacza
1,3 Mg.

Na podstawie danych dobrano uktad firmy ekoMTECH skadajacy sk z urzadzen:

1. Zbiornik nadawy 45 - 1 szt
Pojemndcé robocza zbiornika 45 tnzZbiornik sktada si z nastpujacych elementow:
Konstrukcja wsporcza, balustrada ochronna na daitalina wejciowa, wiaz kontrolny, zawor
bezpieczéstwa VCP, zasuwa ptaska VLC300 ,uktad wspomaganyaypu, filtr silosowy z
regeneracja pneumatyecgruktad zatadunku zabezpiecaa przed przesypaniem silosu ,przewdéd
zatadowczy z zaworem przeponowym VMOS80, czujnikipow topatkowy ILT 2 szt
2. Podajnik slimakowy wapna - 1 szt.

Srednica podajnika: 168 mm

Wykonanie : stal wglowa

Dlugos¢ podajnika : 4 100 mm

Wydajnai¢: 0 - 5 n/h

Typ podajnika: wybieracy

Materiat Transportowany: wapno palone

Naped: 4 kW/ 145 RPM od strony wlotu
3. Podajnik korytowy U250 mm - 1 szt.

Srednica podajnika: 250 mm

Wykonanie : stal nierdzewna 304

Wydajndi¢: 0,2- 4,5 nih

Dlugos¢ podajnika : 4 500 mm
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Typ podajnika: transportagy
Materiat Transportowany: osadiekowy
Kat nachylenia: ok. 15
WiIot: prostoktny
Wykonanie: Koryto wytgone wyktadzia z PE-UHMW St1000
Naped: 4 kW/ 40 RPM od strony wylotu
Tensometryczny uktad wagowy,
Modut wagowy
4. Reaktor do higienizacji i aglomeracji osadovéciekowych - 1 szt.
Wykonanie materiat: stal nierdzewna 304
Wydajna¢ uzytkowa :105 I/min
Mieszany produkt: osagtiekowy z wapnem
Cigzar usypowy produktu: 1 kg/l
Mieszadto typ: nar@zia topatkowe bez napawania
tozyska watu: w obudowach zewtnznych
Zatadunek: 1 wlot DN250
Roztadunek: poprzez 1 otwor wylotowy DN200
Inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznetsz reaktora
Rozdrabniacze: bez rozdrabniaczy, bez kotnierzy
Naped :18,5 kW z przekladniachata ktowa PO
Nom liczba obrotow silnika: N=1500/min.
Mikrodozownik ze zbiornikiem buforowym
Materiat transportowany: wapno palone
Narzdzie dozujce
Narzdzie mieszajce:
5. Uklad odbioru granulatu - 1 szt.
Podajnik tasmowy odbierajacy
Wydajnai¢ 0- 6 n/h
Naped: 1,5 kW
Dtugos¢ podajnika 4 830 mm
Szerokagc¢ tasmy 400 mm
Wysoka¢ podnoszenia 1 410 mm,
Odporny na dziatanie wysokich temperatur ok.°CiQtemperatura aglomeratu )
6. Instalacja elektryczna, uktad sterowania - 1 szt
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Szafa elektryczna z zabezpieczeniami oraz stycemikalektrycznymi dla wszystkich
dostarczonych usdlzeh (wyposaenie elektryczne szafy elektrycznej jak réwnielementy
systeméw automatyki Schneider), Okablowanie pday szaj elektryczna a dostarczonymi
urzadzeniami, Wymiary szafy elektryczno-sterowniczep@8300x400
Calas¢ sterowania instalagjtechnologicza jest przeprowadzona poprzez panel operatorski z
wizualizacp.
Dwa tryby sterowania : automatyczny orazzny.
Na panelu mamy wizualizowane :
Silos : poziom materiatu 2 stany,
Zabezpieczenie przed przetadowaniem silosu
Podajnikslimakowy wapna : praca podajnika
sterowanie w trybiegcznym z panelu operatorskiego,
Reaktor - kontrola nad procesem poprzez :
- analiz ilosci substratéw biarcych udziat w procesie,
- temperatuy procesu,
- czasu prowadzenia procesu.
Wszystkie te parametry $okazane na ekranie panelu
Podajnik tamowy : praca podajnika

sterowanie w trybiegcznym z panelu operatorskiego,

3.4. Wymiana pomp recyrkulacji wewrgtrznej osadu ( reaktor A i B )-2 szt.

W komorze aerobowej reaktorow biologicznych przeyedst wymiarg istniepcych pomp osadu
nadmiernego typu S1074E1A511, (P-7,5 kW) ( Q=40H$3@ H= 1,4-7,6m)]. Pompy tego typu

nie s juz oferowane na rynku, konieczne jest zastosowameeraikow.

Wymieniona zostanie pompa zarowno w reaktorze Aij&k. Przewiduje s monta& nowych
pomp wraz z kolanem stopowym dn 200 , ksztaitkdukcyjra kotnierzows dn200/300mm
prowadnicami ze stali nierdzewnej in&chem do wyeigania pomp z podézeniem do
istniejacego uktadu zasilania i sterowania zlokalizowanego zbiorniku reaktora ( istnigja
skrzynka zasilaca) . Prace te nitiwe s3 do wykonanie jedynie przy opmiionym reaktorze.
Nalezy przewidzi€é maozliwos¢ pracy na 1 reaktorze w przypadku maatanowej prowadnicy i

kolana stopowego.

Nalezy przewidzi€ okablowanie urgzen wraz z whczeniem do istnigcego systemu
wizualizacji proceséw technologicznych z wykorzyséan istniejcych szaf zasilago —

sterowniczych.
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Parametry dobranej pompy:
Na podstawie danych istnaggj pompy dobrano pomzatapiala typ np: S1.80.200. 75.4. 50E.
S.198. G.N.D S z wirnikiem jednokanatowym produiGRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
 Pompa wyposana jest fabrycznie w kabel diugo 10m .
*  Wirnik zamkngty jednokanatowy o wolnym przelocie minimum 80mm
» Krociec ttoczny kotnierzowy DN200 wedtug normy DR$32
» Silnik czterobiegunowy (obroty do 1463 obr./mimozruchem gwiazda-tréik.
¢ maksymalna moc P2 = 7.5 kW
* Klasa szczelnwi IP 68
* Materiat obudowy pompyzeliwo GG25.
* Materiat wirnika:zeliwo GG25.
* Materiat korpusu silnika: EN-JL1040
» Uszczelnienie watu z podwojnym uszczelnieniem meizaym oraz umieszczamiedzy
nimi olejowa komora odcinajca wypetniory fizjologicznie obogtnym olejem specjalnym.
* Uszczelnienie mechaniczne watu (SiC/SiC i SiC/Gyafi
* Trzy faczniki termiczne Klixon w uzwojeniu stojana
*  Wyltaczniki wilgotnasciowe przerywajce obwod w razie pojawieniagsvilgoci w silniku
pompy.
* Temperatura cieczy otaczegj i pompowanej od 0°C do +40°C.
e Tryb pracy — praca agta, gdy pompa catkowicie zanurzona, lub do prazggywanej S3-
40%-10 min, gdy pompa jest@ziowo zanurzona.
* Maksymalna liczba viczen 20 na godzia
* Regulowana szczelina czotowa pozwadaj na dtugotrwate zachowanie spragsio
hydraulicznej pompy.
» Ukfad hydrauliczny wirnika kanatowego wypasay jest w topatki steace do
oczyszczania szczeliny pogdzy korpusem pompy a wirnikiem.
* analogowy czujnik zawilgocenia komory olejowej ntonujacy zawarté¢ wody w oleju
« modut komunikacyjny stanowagy interfejs pomidzy zabezpieczeniami pompy a szaf

zasilapco - sterujca

Zakres WYdajnfCi............cveveveeeevieenieenienas 40-1h
Zakres wysokgci podnoszenia...................... 1,4-7,6 m
Maksymalne ginienie pracy..........ccccceeeeeeennnn. 10 bar

AV = T SO 320kg
Naped:
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-moc silnika ........coooeeeeiiiiiiiiiiii, S KW
- napkcie nominalne.............cc.ooo..... 3x400V
S PB s AL7

3.5. Wymiana pomp recyrkulacji zewrgtrznej ( reaktor AiB ) — 4 szt.

W zbiorniku osadu nadmiernego i recyrkulacji zetanej zamontowaneaspo 2 pompy typ:
SV034CH4501P o parametrach ,( P-2,9 kW),(Q=0-28{K¥2,1-14,3 m) przewiduje givymiare
ich wymiarg na pompy o tych samych parametrach. Kajfgzewidzi€¢ monta kolana stopowego
dn 80, redukcji dn80/ 250mm , nowych prowadnic taéi &wasoodpornej, fecucha wycigowego

w komorze . Prace te wykofianazna jedynie przy optiionych zbiornikach osadu. Przerwa w
pracy nie mae trwa dtuzej niz 10h.

Nalezy przewidzi€é okablowanie pomp wraz z ydzeniem do istniacego systemu wizualizacji
procesow technologicznych z wykorzystaniem istioigth szaf zasilago —sterowniczych.

Parametry dobranej pompy:

Na podstawie danych istnaggej pompy dobrano pomzatapialg typ np: SEV.80.80.40.4.51D
3kW 400V 10m z wirnikiem otwarty typu SuperVortexwolnym przelotem minimum 80 mm
produkcji GRUNDFOS POMPY Sp. z o.0.
*  Wirnik otwarty typu SuperVortex z wolnym przelotemnimum 80 mm
e kréciec ttoczny pompy DN80O
» silnik czterobiegunowy (obroty do 1460 obr./min)
* maksymalna moc P2 = 3.0 kW
* Materiat obudowy pompyzeliwo GG20.
* Materiat wirnika:zeliwo GG20.
* Klasa szczelni IP 68
e jedno podwdjne kasetowe uszczelnienie mechanicznatu w(SIC/SIiC i
Grafit/Ceramika).
* Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy
« Tryb pracy - praca egta, gdy pompa catkowicie zanurzona, lub do pracy
przerywanej S3-40%-10 min, gdy pompa jesCiowo zanurzona.
* Maksymalna liczba viczen 20 na godzia
* Wodoszczelne, hermetyczne grenie kablowe z wypetnieniem poliuretanowym

zapewniggcym demonta kabla bez zdejmowania obudowy silnika
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* Pokczenie korpusu silnika z kompwirnika za pomog pierscienia zaciskowego ze

stali nierdzewnej AlISI 316 zapewmag demonta bez uycia specjalistycznych

narzdzi.

Zakres WYdajnfCi..........oeoveeeereeeeeeeeeennn, 0-46/m
Zakres wysokgci podnoszenia...................... 2,1-14,3m
Maksymalne d@inienie pracy.........ccccceeeeeeeennn. 6 bar
MASEA ... 148kg
Naped:
-mOC SilNIKa ...oooovveeieeiiis ,0KW
- hapkcie nominalne.............cc.o....... 3 x400V

S PBA. s A8

3.6. Wymiana pompsciekow dowaonych (pompowniasciekéw dowaonych) — 1 szt.
W obiekcie pompowni $éciekbw dowaonych zamontowana jest obecnie pompa typu
SE1.100.100.75.4.51D.B o parametrach (P-7,5kW) H:2@=292n{h oraz pompa oryginalna
pracupca od pocatku istnienia pompowni. Przewidujegsivymiare pomp wraz z wymian
niezlednej armatury tj. zaworow zwrotnych na zawory keveozeliwne dn 100 , zasuw
odcinapcych. Wymiana kosza ssawnego, ruggow ssawnych, ruroggow tlocznych wg
oddzielnej pozyciji.
Nalezy podhczy¢ pomp do istniejcego systemu wizualizacji procesow technologicznych
z wykorzystaniem istniegych szaf zasilago —sterowniczych.
Parametry dobranej pompy:

Na podstawie danych istnaggj pompy dobrano pomp zatapiala typ np:
SE1.100.100.75.4.51D.B 7,5 kW 400V 10m z wirnikigamknetym z wolnym przelotem
minimum 100 mm produkcji GRUNDFOS POMPY Sp. z 0.0.

*  Wirnik otwarty zamkniety z wolnym przelotem minimut0 mm

» kréciec ttoczny pompy DN100

» silnik czterobiegunowy (obroty do 1460 obr./min)

* maksymalna moc P2 = 7.5 kW

* Materiat obudowy pompyzeliwo GG20.

* Materiat wirnika:zeliwo GG20.

* Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej AIS| 304.

* Zintegrowany system chtodzenia silnika-beyaia cieczy.

* Wymienny piefcien biezny ze stali nierdzewnej AlISI 316.
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* Gumowy z NBR, wymienny piécien uszczelniajcy w obudowie pompy

» jedno podwdjne kasetowe uszczelnienie mechanicahe (8iC/SiC i Grafit/Ceramika).

* Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy.

» Temperatura cieczy otaczegj i pompowanej od 0° C do +40° C, dla pracy pra@nej
+55° C. przystosowane do pracwyglej w zanurzeniu, z poziomem cieczy nieznacznie
powyzej piescienia zaciskowego, lub w instalacjach suchych lkxmatkowych
systemoéw chiodzenia silnika

* Maksymalna liczba viczen 20 na godzia

* Wodoszczelne, hermetyczne gr#enie kablowe z wypetnieniem poliuretanowym
zapewniggcym demonta kabla bez zdejmowania obudowy silnika

» Pokczenie korpusu silnika z kompwirnika za pomog pierscienia zaciskowego ze stali

nierdzewnej AISI 316 zapewnigje demontabez wycia specjalistycznych nagdzi.

Zakres WYdajnfCi...........coveveveeeevieenieeneenas 0-288/h
Zakres wysokgci podnoszenia...................... 4,2-23,9 m
Maksymalne dinienie pracy..........ccccceeeeeeennn.. 6 bar
MASEA ... 220 kg
Naped:
-moc silnika ........coooeeeiiiiiiiiiiii, ,0XW
- hapkcie nominalne........................ 3x400V

S PBA s A8

3.7.Wymianamieszadet w zbiornika buforowego—2 szt.

W zbiorniku buforowym naley przewidzi€é kpl. wymiarg istniepcych mieszadet wraz z
prowadnicami ktére montowamazna bezpérednio do barierki. Dla zbiornika buforowego
dobrano 2 mieszadta typ AMG.22.64.335.5.0B 10masgmonych fabrycznie w kabel dt 10m, o
parametrach wydajsoi Q=1260 n¥h i P=2,2kW. W skfad 1 kpl. wymiany wchodzi: miasio,
prowadnica, mocowanie goérne , mocowanie dolnezdi@awia, blokada gbokasci ,wspornik

silnika, zurawik reczny z kotem do 100kg , linka z uchwyteprzekeanik czujnika przecieku.

Nalezy podhczy¢ mieszadet do istniggego systemu wizualizacji proceséw

technologicznych z wykorzystaniem istaigych szaf zasilago —sterowniczych.
Parametry dobranych mieszadet:

Na podstawie danych istnaggj mieszadet ,zbiornika retencyjnego dobrano zaqm programu
producenta 2 mieszadta typ np: AMG.22.64.335.5@Bdukcji GRUNDFOS POMPY Sp. z o.0.

e Minimalnasrednicasmigta 600mm.
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* Predkos¢ obrotowasmigta nie weksza ni 350 obr./min.

* Maksymalna moc P2 = 2.2 kW.

» Sita chgu nie mniejszana ni760 N.

+ Smiglo ze stali nierdzewnej min. AISI304.

» Liczba topatelémigta: nie wicej niz 2.

» Kaorpus silnika AISI EN-GJL-250.

* Maksymalna gibokas¢ montau 20m.

« Zakres temperatury cieczy 5 -%

e Zakres pH 4-10.

* Mieszadto wyposaone w przektadriplanetarn.

e Jedno mechaniczne uszczelnienie watu SiC/SIC stapew ochron przed
srodowiskiem zewetrznym.

* Dwie uszczelki wargowe NBR rzy komos olejowg a silnikiem.

* Mieszadto wyposaone w czujnik zawilgocenia komory olejowe;j.

e Zabezpieczenie termiczne silnika mieszadta: 3 x PTO

» Klasaizolacji wg. IEC 85: F

» Klasa szczelnwi IP 68

* Masa netto mieszadta niegeej niz 75 kg

* Mozliwos¢ zmiany ustawieniadgta mieszadta wzgtlem poziomu o 30 stopni w gor
lub w dét, ze skokiem co 5 stopni.

e Max. gkbokas¢ montau: 20 m

* Prowadnica, wielk&:: 80/80 mm

Zakres WYdajnfCi............cveeveeevieeeieenienas 1266/m
AV = LT SO 75 kg
Naped:
-moc silnika ........coooeeeeeiiiiiiiiiii, 2 XKW
- hapkcie nominalne.............ccoo.o..... 3 x400V

S PBA s 8A

3.8. Wymiana pomp osadu nadmiernego ( reaktor A i B -2 szt.

W zbiorniku osadu nadmiernego i recyrkulacji zetznej zamontowanea pompy po jednej w
kazdej komorze reaktora .Obecnie zamontowane jestdmenie typu SV024B1D501P o
parametrach P-1,65kW) , (Q=0-21 I/s) ,(H=1,4-10,pmzewiduje s wymiarg na uradzenie np.:
typu SLV.80.80.15.4 o tych samych lub réwnewa. Naley przewidzi¢é monta kolana
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stopowego dn 100, prowadnic ze stali kwasoodparfagicucha wycigowego w komorze. Prace
te wykon& mozna jedynie przy opedionych zbiornikach osadu. Przerwa w pracy nigenowa
dtuzej niz 10h.

Nalezy przewidzi€é okablowanie pomp wraz z wdzeniem do istnigcego systemu

wizualizacji procesoéw technologicznych z wykorzys¢an istniejcych szaf zasilago -

sterowniczych.
Parametry dobranej pompy:

Na podstawie danych istnagej pompy dobrano pompzatapiala typ np: SLV.80.80.15.4.50D
1.5kW 400V 10m z wirnikiem zamkniety z wolnym pragm minimum 80 mm produkciji
GRUNDFOS POMPY Sp. z o.0.
e Wirnik otwarty zamkngty z wolnym przelotem minimum 80 mm
» Krociec ttoczny pompy DN100
e Silnik czterobiegunowy (obroty do 1460 obr./min)
e Maksymalna moc P2 = 1.5 kW
* Klasa szczelnwi IP 68
* Materiat obudowy pompyzeliwo GG20.
» Materiat wirnika:zeliwo GG20.
* Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy.
» Jedno podwojne kasetowe uszczelnienie mechanicahe(®iC/SiC i Grafit/Ceramika).
e Tryb pracy - praca agta, gdy pompa catkowicie zanurzona, lub do prazggywanej S3-
40%-10 min gdy pompa jest@ziowo zanurzona.
* Maksymalna liczba vikczen 20 na godzia
* Wodoszczelne, hermetyczne gu#enie kablowe z wypetnieniem poliuretanowym
zapewniggcym demontakabla bez zdejmowania obudowy silnika.
» Pohczenie korpusu silnika z kompwirnika za pomog pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej AlSI 316 zapewnigje demontabez uycia specjalistycznych nagdzi.

Zakres WYdajn€Ci.........cuueiiiieeeeeeeeeeeeeeenannnnnns 0-28 |
Zakres wysokgci podnoszenia...................... 1,4-10,7 m
Maksymalne d@nienie pracy.........ccceceeeeeeeennnn. 10 bar
MASEA ..o 94 kg

Naped:

-mOC SIlNIKa ...ooovvvviieeiiis SKW

- hapkcie nominalne.............ccoooo..... 3 x400V
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3.9. Wymiana pomp w studnisciekdw surowych wraz z przepustnicami odcinajcymi
regulacyjnymi i klapami zwrotnymi mi edzy kotnierzowymi.

W budynkusciekéw surowych przewiduje siwymiare istniegcych pomp na tego samego typu
(na wyranezyczenie Inwestora ) tj: Typ-300 Z2K-15 , (Q-570m) ,( H-12,6m). Ze wzgHu na
zty stan armatury przewiduje ¢siwymiarg przepustnic regulacyjnych klap zwrotnych
zamontowanych przed jak i za pompami oraz przepustimosrodowychzeliwnych z przektadka
slimakowa dn 300mm. W trakcie prac nale w konsultacji z obstug stacji zorganizowa
wymiarg poszczegolnych pomp bez naruszania pracy oczysrca® porze bezdeszczowej
pojedyncza pompa obstuguje caty ukiad. Wymiana gugmic nie mée sk jednak odby bez

opr&nienia zbiornikaciekdéw surowych .

Nalezy przewidzi¢€ okablowanie pomp wraz z adzeniem do istnigcego systemu
wizualizacji procesoéw technologicznych z wykorzys¢an istniejcych szaf zasilagpo -

sterowniczych.

Parametry dobranej pompy:
Pompa wirowa pozioma z wirnikiem kanatowym typ 308215 Q = 570 mYh, H = 12,6 m, n =
720 obr/min,srednica wirnika d = 484 mm; Z silnikiem o mocy 37 kW, 720 obr/m#Q0 V;
swobodny przelofl, = 102 mmSrednica kréca ssawnego / ttocznego - 300 / 300 mm.

Wykonanie materiatowe: zeliwne EN-GJL-250 (dla cieczy nieagresywnych pH <=1®)

Uszczelnienie: sznurowe

Zakres WYdajnfCi..........oeoveeeeeereeeeeeeeeennn, 0-86t/h
Zakres wysokgci podnoszenia...................... 11-35m
Maksymalne déinienie pracy.........cccceeeeeeeeennnn. 10 bar
AV = T S USS 1360 kg
Naped:

-moc silnika ........ccoooeeeiiiiiiiiiiiis 7. BW

- napkcie nominalne.............cc.o.o..... 3 X400V

Dobor przepustnic miedzykotnierzowych o napdzie elektrycznym - szt.3. :

Medium:scieki, temp. otoczenia, prob. 6 bar
Korpus:zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
Klapa: stal nierdzewna X5CrNil18-10
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Uszczelnienie: NBR
Wyposaenie napdow:

* rezim pracy S4-25% (regulacyjny)

» zasilanie tréjfazowe 3 x 400 V / 50 Hz

» grzatka antykondenscyjna

* magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu MWG

» stopier ochrony IP67 wg EN 60529

e temperatura pracy od -25st.C do +60st.C

» Kklasa izolacji F

* podwyszone zabezpieczenie antykorozyjne KS

» termiczne zabezpieczenie silnika

« awaryjne koétko ¢czne

e mechaniczny wskaznik patenia na naglzie

» sterownik AUMATIC AC 01.2 ze stycznikami rewersymnyi z pozycjonerem 4-20mA

Dobrano przepustnice 4497 DN300 GGG40/X5CRNI18-1BRNPN16 70C EPX5005 z

napedem AUMA SGR - szt.3

Dobor przepustnic miedzy kotnierzowych dn 300 o nagalzie recznym - szt.4. :

Dane:

Naped :recznyz kotkiem trzpié niewznoszacy

Medium:scieki, temp. otoczenia, prob. 6 bar

Korpus:zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15

Klapa: stal nierdzewna X5CrNi18-10

Uszczelnienie: NBR

Dobrano przepustnice 4497 DN300 GGG40/X5CRNI18-1BRNPN16 70C EPX5005 z nagem

recznym - szt.4

Dobér przepustnic zwrotnych miedzy kotnierzowych dn300- szt.3. :

Dane:

Medium:scieki, temp. otoczenia, prob. 6 bar
Korpus:zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
Klapa: stal nierdzewna X5CrNi18-10
Uszczelnienie: NBR
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Dobrano przepustnig zwrotrg miedzy kotnierzow dn 300 z amortyzatorem typ:nr 4499
produkcji Jafar.

3.10. Wymiana przepustnicy odcinajcej i przepustnicy z nagdem mechanicznym w
zbiorniku buforowym

W komorze kanatowej pod zbiornikiem magazynowo fobawego znajduje sinozowa zasuwa
wraz z przepustnicz sitownikiem doptyw reguluaga sciekdw na reaktory érednicy dn 300mm .
Nalezy przewidzi€é ich wymiare . Realizacja tego zamierzenia nie zmoodby si¢ przy
napetnionym zbiorniku naly go opr@ni¢, a nasipnie w maliwie jak najkrotszym czasie
przystpi¢ do wymiany.

Napd przepustnicy naly podhczye do istniepcego zasilania elektrycznego i wéido
istniejacego systemu wizualizacyjnego.

Dobér przepustnic bez kanatowych - szt.1.:

Medium:scieki, temp. otoczenia, prob. 6 bar
Korpus:zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
Klapa: stal nierdzewna X5CrNil18-10
Uszczelnienie: NBR
Wyposaenie napdow:
* rezim pracy S4-25% (regulacyjny)
» zasilanie tréjfazowe 3 x 400 V / 50 Hz
» grzatka antykondenscyjna
* magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu MWG
e stopier ochrony IP67 wg EN 60529
e temperatura pracy od -25st.C do +60st.C
* Kklasa izolacji F
* podwyzszone zabezpieczenie antykorozyjne KS
» termiczne zabezpieczenie silnika
« awaryjne koétko ¢czne
* mechaniczny wskaznik patenia na naglzie
» sterownik AUMATIC AC 01.2 ze stycznikami rewersymyi z pozycjonerem 4-20mA
Dobrano przepustnice 4497 DN300 GGG40/X5CRNI18-1BRNPN16 70C EPX5005 z
napedem AUMA SGR - szt.1
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Dobdr przepustnic miedzy kotnierzowych dn 300 o nagalzie recznym - szt.1.:

Dane:

Naped :recznyz kotkiem trzpié niewznoszacy
Medium:scieki, temp. otoczenia, prob. 6 bar
Korpus:zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
Klapa: stal nierdzewna X5CrNi18-10

Uszczelnienie: NBR

Dobrano przepustnice nadzy kotnierzow typu 4497 DN300 GGG40/X5CRNI18-10 NBR PN16
70C EPX5005 z ngg@lem cznym - szt.1

3.11. Wymiana kraty schodkowej do mechanicznego ua@nia skratek wraz z pras do

skratek.

W budynku krat znajduje gikrata schodkowa sica do mechanicznego usuwania osadu
wraz z prag skratek. Nie wymieniono jej w poprzednim przetatgunajc, ze mimo 14 lat pracy
nadaje si jeszcze do eksploatacji. W ostatnim czasie ulegala cagtym awariom, dlatego

przewidziano caty uktad do wymiany.

Zakres wymiany urglzen obejmuje urzdzenia:
o Krata schodkowe typ np.: SSF HE 4000/726/&ym. b=0,9m i przavicie 3mm i
przepustowéci max 0,3m /s
o Prasoptuczka skratek typ: WAP B®2vydajndgci max. 2ni/h
Nalezy przewidzi€é okablowanie urgdzen wraz z whczeniem do istnigcego systemu
wizualizacji proceséw technologicznych z wykorzyséan istniejcych szaf zasilago -

sterowniczych.

Nalezy przewidzi€ doprowadzenie wody ptugezej do rozdzielacza prasoptuczki dn 25mm
I kraty dn 32mm z istniegej instalacji wody technologicznej dn 40 wykonanejir PE . Instalagj
wykon& rur stalowych ocynkowanych z ogciem zaworami kulowym dn 11/4” i 1”.

3.11.1 Krata schodkowa SSF HE 4000/726/3 — 1 szt.

Urzadzenie mechanicznego oczyszczakigekOw komunalnych i przemystowych z zawiesin,
substancji unoszonych i sedymentyich za pomag zainstalowanego podatem w kanale
sciekowym rusztu. Ruszt wykonany w postaci statyatméghomych pakietow lamel. W wyniku
rotacyjnego ruchu pakietéw lamel, podczagdeo obrotu pakietu lamel skratki zgromadzone na
powierzchni lamel przenoszong e stopi@ wyzej na wysokéci kraty, & do miejsca zrzutu

skratek. Ruch lamel powoduje réwhaigamooczyszczanie kraty.
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Dane techniczne:

przeptyw maksymalny: " = 1080nih
przeswit: s = 3mm
szerokd¢ kanatu: W= 900 mm
szerokd¢ rusztu kraty: B= 726 mm
szerokd¢ kraty: A=887 mm
gtebokas¢ kanatu: BL=1800 mm
wysokas¢ zrzutu licac od dna kanatu: 1H= 2663mm
wysokas¢ catej kraty: p3135mm
kat montau: a=50°

cigzar kraty: ~1750 kg
Naped:

llos¢: 1 szt.

Moc: P=1,5 kW

Napkcie: U=400 VvV
Czestotliwosé: 50 Hz

Prad znamionowy: IN=3,6 A

Typ ochrony: IP 65
Zabezpieczenie Ex: [I2GEEXxellT3

Krata wyposaona w system dysz ptuszych zapobiegacy akumulacji zanieczyszca@rzy dnie:

Chwilowe zuycie wody ptuczcej: 6,09 I/s
Wymagane énienie: 4 bar
Jaka¢ wody ptucacey: bez zanieczyszaze 0,2 mm

Doprowadzenie wody ptugzej do uradzenia po stronie Zamawaggego.

Grubdi¢ | wykonanie lamel:

Lamele nieruchome = 2 mm
Lamele ruchome = 3 mm
Lamele wykonane ze stali nierdzewne;.

Hermetyzacja kraty:

w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4307 lub réwnome, za wyjtkiem armatury, nagow i
lozysk.
Profil hydrauliczny kraty
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Stopier pokrycia Strata Poziom Predkos¢ przeptywu

cze$ci cedacej kraty | hydraulicznaA | sciekéw przed | sciekdw medzy

skratkami h krata ho lamelami

[%6] [mm] [mm] [m/s]

0 26 726 0,80

10 58 758 0,85

20 97 797 0,91

30 146 846 0,98

35 196 896 1,00

40 248 948 1,02
Wyposaenie:

a. podpora pod krat
b. przykrycie uradzenia w czsci wystapcej z kanatu

3.11.2 Prasoptuczka skratek WAP BG2 — 1 szt.

Skratki transportowanes €lo uradzenia poprzez lej zasypowy. System gwarantujeluysopia
wymywania rozpuszczalnych i organicznych. Wyptukane skratkia stransportowane i
odwadniane, dzki czemu naspuje znaczna redukcja ich masy. Skratki transpatevg
poprzez przenmik slimakowy do rury wyrzutowej, wynogeej skratki na odpowiedni poziom.

Do ptukania skratek mimma stosowawode uzytkowa lub wod; pochodzca z osadnika wtdrnego.

Parametry techniczne prasoptuczki WAP — BG2:

Wydajnag¢ maksymalna: 2 m3/h

Wydajna¢ maksymalna dla najlepszego efektu ptukania: 11(b-m3/h
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Redukcja masy skratek:

Stopier odwodnienia skratek:

Ciezar uradzenia:

Naped prasopluczki:

llos¢:

Moc znamionowa:
Napkcie:
Czestotliwosé:

Prad znamionowy:
Liczba obrotow:
Typ ochrony:

Ochrona Ex:

Rura wyrzutowa skratek:

Dlugos¢ oraz kgt rury wyrzutowej dostosowane do sposobu odbioratsk.

Kosz zasypowy:

Wymiar kosza zasypowego dostosowany do odbioruedkmakraty schodkowe.

Woda pluczca

Zapotrzebowanie na wed
Cisnienie wody:

Jaka¢ wody ptucacey:

0k.60-70%
30 — 40% sm
ok. 240 kg
1 szt.
3,0 kW
400 V
50 Hz
6,5A
13,0 obr/min
IP65
[I2GExellT3

0,81/s
2 —5 bar

bez zanieczyszaze 0,2 mm

Doprowadzenie wody ptugzej po stronie Zamawigego.

Rozdzielacz wody:

Montowany w ukfadzie ptuczki. Rozdzielacz sktada =i jednego zaworu automatycznego dla

wody podawanej do ptukania oraz jednego zaworu naatpcznego dla wody podawanej do

komory zatadowczej. Rozdzielacz przystosowanydestabudowy na prasoptuczce.

Wykonanie materiatlowe:

Wszystkie elementy ma@ge kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdswin4307 lub

rownowanej (za wyjtkiem armatury, nagu i tozysk), poddanej w casgi pasywacji w kpieli

kwasnej.

3.11.3.Szafa zasilajco — sterownicza — 1 szt.
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Szafa zasilaco — sterownicza dla kraty schodkowej i prasoptuccatek wykonana w jednej
obudowie. Do montas przy uradzeniach. Szafa wykonana zgodnie z przepisami UWADE.

Wyposaona we wszystkie elementy niezilme do automatycznej pracy instalacji.

Wyposaenie szafy:

- sterownik

- panel obstugowy

- wiaczanie i wyhczanie napdow za pomog panelu obstugowego

- kasowanie meldunkéw za pomguanelu obstugowego

- wyswietlanie sygnatdw pracy, awarii, czasu pracy\vidganelu obstugowym

- wytacznik gtéwny, zabezpieczenia,

- ochrona przegieniowa silnika przy mechanicznym przeganiu silnika

- sterowanie od pomiaru poziomow przed i zakvapowiazaniu z nastawami czasowymi
- styki bezpotencjatowe do przekazywania zbiorczegmatu pracy/awarii

W celu ochrony przed kondensgcjzabudowano w szafie sterowniczej ogrzewanie wraz

termostatem.

3.12.Wymianie i uzupetnienie uktadow automatyki, sfrowania i zasilania wymienianych
urzadzen.

Roboty ugte w tej pozycji obejmuj prace demontawe, zabezpieczgje elementy zasilania i

automatyki demontowanych wdzer wraz z ponownym poaézeniem wymienionych uktadéw do

istniejacej rozdzielni RK, bdacej elementem systemu zasilania i automatyki.

» Instalacja elektryczna, elektryczna szafa sterownza do sterowania wiréwlg
dekantacyjna wraz z osprztem oraz ukiad sterowania reaktora do higienizacjii

aglomeracji osadu.

Ze wzgkdu na fakt, 2 znaczna og¢ urzadzen technologicznych podlega wymianie oraz
konieczndcia zainstalowania nowych szaf steixgych naley dokon& wymiany istn. wiz
wyprowadzonych z istn. rozdzielni gtdwnej 61R, @Abkowanej w pomieszczeniu korytarza

budynku socjalno biurowego.
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W tym celu naley istniepce WLZ zdemontow@i utozy¢é nowe, wg zestawienia:
1. WLZ do projektowanej szafy ggta odwodnienia osadu — 5 x LgY 16mm — L=50m.
2. WLZ do projektowanej szafy aglomeracji i higieregasadu — 5 x LgY 16mm — L=75m.

W zwiazku z konieczngria wiaczenia projektowanych wdzen do systemu BMS natg w istn.
szafie zlokalizowanej w wtle gospodarki osadowej dobudawanoduty wefé cyfrowych,
kompatybilne z istn. sterownikiem typu M340 w cgltzylaczenia nowo zainstalowanych szaf

sterupcych. Cata¢ robét wykoné zgodnie ze specyfikacjechnicza oraz przedmiarem robot.

* Instalacja elektryczna, sterownicza, szafa zasilago — sterownicza kraty schodkowej wraz

z prasoptuczly skratek.
Przewidziane do wymiany wdzenia dostarczonea &z szafa zasilago - sterownicz. Szaé
przewiduje st wpia¢ w do istniejcej szafy RK za pomackabla zasilgjcego i sterowniczego.
Szczegoty zgodnie z eia rysunkowa dokumentacii.
W ramach zadania nale dostosowé istniepcy system nadzorafy przebieg procesu

technologicznego SCADA dla potrzeb wspétpracy zedennizowanym uktadem w budynku krat.

W ramach dopasowania nayewykona:

Typ i zakres prac:

- Rozszerzenie licencji SCADA do 3000 I/O 1 kpl.
- Licencja OPC server Modbus TCP/IP 1 kpl.
- Plansze graficzne nowych obiektow dla istftego systemu 1 kpl.

Wprowadzenie do wizualizacji nowego rdp/urzdzenia (odwzorowanie,

alarmy, okno sterowania) 2kpl.
- Konfiguracja, uruchomienie nowego sterownika. 1 kpl.

- Wprowadzenie, konfiguracja sygnatoéw 1/O sterowr(ggnaty lokalne + z sieci

Modbus, Profibus) 1 kpl.

* Wymiana kabla eNN zasilagcego pomg recyrkulacji zewngtrznej.

Ze wzgkdu na uszkodzenie kabla zasitggo do jednej z pomp nale dokon& wymiany
istniejacego kabla zasilagego i steryjcego pomgdzy istniepcym zestawem NA 44, a polem 10
istniejacej rozdzielni RG — 08R zlokalizowanej w obiekcig&Z) Diuga¢ kabla zasilajcego typu
YKY 5x6mm? oraz kabla steragego przewidzianego do wymiany to ok. 200m, z czb4® m
nalezy zachgna¢ do istniejcej kanalizacji kablowej, a pozostate ok. 60zytona drabinkach i

korytkach kablowych. Po wymianie przedmiotowych porm nowe pompy naky ponownie
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podpia¢ do istniejcego systemu wizualizacji proceséw technologicznychwykorzystaniem
istniejacego okablowania oraz skonfigurofva

Ze wzgkdu na warunki technologiczne oraz miejsce zaingfioa istniejcych skrzynek

zasilapco - steryjcych naley dokon& ogledzin przepustéw oraz dtawic kablowych w miejscu

wprowadzenia kabla. W przypadku stwierdzenia usz&pdraz nieszczelrigi nalezy zastosowé

dtawice skecane — systemowe

» Zasilenie wymienianych pomp, mieszadet w energelektryczna i zapewnienie sterowania

zdalnego uradzeniami.

Wymieniane pompy( recyrkulacji wewnetrznej, osadu nadmiernego, sciekow
dowozonych), mieszadta, przepustnice wig s do istniejcego systemu zasilania i sterowania.
Zakres wymiany przewiduje wggie dostarczonego z wdzeniem kabla ( pompy i mieszadia
standardowa dlugdé 10mb) w istniggce skrzynki zasilago-sterujce i wpkcie istnego
okablowania do sitownikow przepustnic dn 300.

W budynkusciekdédw surowych przewiduje eswymiare istniepcych pomp sciekdédw surowych a
ze wzgedu na znaczne zycie toru zasilania, jak rownieprzewodow zasilagych istniegce
pompy, naley dokona& wymiany nasfpujacych elementow:

a. Wymienki istniejpce zestawy przykzeniowe zainstalowane eianach pompowni — 3 Kkpl.

b. Zastosowa nowe listwy zaciskowe.

Cc. wymieni przewody ponddzy zestawem przytzeniowym , a pomgpna OGLtr 4x50mm2
o di. ok. 7m kady.

Po dokonaniu wymiany nowe pompy padity¢ do istniejcego systemu wizualizacji proceséw

technologicznych.
Catas¢ instalacji wykona w korytkach instalacyjnych — natynkowo.

Ze wzgkdu na znaczn korozg istniepgcych koryt kablowych nalsy istniepce korytka

zdemontowd, a w ich miejsce zainstalowaowe koryta, odporne na dziatanie substairafych.

Ze wzgkdu na warunki technologiczne oraz miejsce zaingtahva istniegcych skrzynek
zasilapco — sterujcych wymienianych uegdzen nalezy dokond ogledzin przepustow oraz dtawic
kablowych w miejscu wprowadzenia kabla. W przypadg&twierdzenia uszkodae oraz

nieszczelnéci nalery zastosowadtawice skecane — systemowe.

Po wymianie w/w urgdzex na nowe naley ponownie podpic do istniegcego systemu
wizualizacji proceséw technologicznych z wykorzys¢an istniejcego okablowania oraz
skonfigurowd.
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* Montaz kabla grzejnego na rurocagu sciekow dowaonych

Ze wzgkdu na wymian istniepcego rurocigu DN 150 ponydzy ob. 08.1 i ob. 08.2 naidg na
catej dlugdci przedmiotowego rurogiju utazy¢ przewod grzejny typu OPTIHEAT 15/30 o mocy
max. 24W/mb celem utrzymania temperatury dodatniej.

Przewdd mocow@apod spodem rurogiju za pomog zestawow montawych przewidzianych do
tego typu przewodow. Dtugé projektowanego przewodu grzejnego to ok. 40mbceriej mocy
ok. 900 W.

Projektowany przewod grzejny zaéilz istn. rozdzielni giébwnej w 08R w ob. 08.2. W cel
zasilenia projektowanego przewodu OPTIHEAT z w/edazelni utazy¢ rurke typu RVS 18mm w
ktorej prowadz przewdd typu YDY 3x2,5mm2. W celu pokenia przewodu grzejnego i

zasilapcego stosowagotowe zestawytzeniowe.
W istn. RG zastosowazabezpieczenie typu S301 D10
» Zasilanie i sterowanie przepustnicami odcingcymi na rurociggach osadu nadmiernego

W zwiazku z koniecznéria wiaczenia projektowanych wdzen przepustnic ruroggow osadu
nadmiernego dn 100 (szt. 2, 2 pompy osadu nadngerweaz z niezalenymi rurockgami reaktor
a i b)do systemu BMS nalg w istn. szafie zlokalizowanej w q#le gospodarki osadowej
dobudow@& moduty we§¢ cyfrowych, kompatybilne z istn. sterownikiem typii340 w celu
przylaczenia nowo zainstalowanych adzex. Prace przepustnic z sitownikami ( otworz, zamknij
naleey powiaza¢ z prag pomp. Pompa pracuje sitownik otwiera przepustniéempa stoi,

przepustnica zamyka dophsgiekdéw na zbiornik reakcyjny( Ob.19)
Catas¢ rob6t wykona zgodnie ze specyfikaciechniczi oraz przedmiarem robét.

* Rozbudowa istniepcego systemu wizualizacji o nowe ugdzenia w tym ukfadu wirowki,

higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowania poélektrolitu.

Po wymianie istnieicych pomp, mieszadet, przepustnic z ¢tigni na nowe naky ponownie
podpia¢ do istniejcego systemu wizualizacji proceséw technologicznychwykorzystaniem
istniejacego okablowania oraz skonfigurafva
W zwiazku z koniecznécia wiaczenia projektowanych wdzen ( system aglomeracji i
higienizacji osadu, system odwadniania osadu) gstemwu BMS naley w istn. szafie
zlokalizowanej w wzle gospodarki osadowej dobudaivaoduty wegé cyfrowych, kompatybilne
z istn. sterownikiem typu M340 w celu pragkenia nowo zainstalowanych szaf stgrugh.

Catas¢ robot wykona zgodnie ze specyfikaciechniczia oraz przedmiarem robot.
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Struktura sieci przemystowe] modernizowanej oczyszalni wyglada nasgpujaco:

gtébwna sié strukturalna — sie ETHERNET pracujca po protokole MODBUS TCP/IP,
taczaca sterownik w szafie 08SP, stacja operatorska mviggzczeniu Dyspozytora. Sie
wykonano poprzez ligi swiattowodowa przebiegajca przez rozdzielri przy pompowni
gtéwnej w celu przysztego wggia istniepcego sterownika 07SP do systemu nedinego.

sie¢ obiektowa reaktoréw biologicznych — &i®ROFIBUS DP (sterowniki przepustnic
powietrza, przetworniki pomiarowe)

sie¢ wewretrzna stacji dmuchaw - $eMODBUS RTU (zbieranie informacji z
wymienionych przetwornic estotliwosci, softsatrtow, analizatorOw sieci oraz zbieranie
informacji z nadrzdnej szafy sterowniczej dmuchaw z theoscia zadawania wartei

cisnienia utrzymywanego na ruragu powietrza)

3.13. Demontde w/w maszyn i instalacji.

Jako odgbna pozycje kosztow przewiduje si demonta w/w urzadzer i instalacji wraz z

zabezpieczeniem ggtosci procesow technologicznych na miejskiej oczysktzaciekdw. W

ramach pozycji nalgy rozumie rowniez zabezpieczenie przettaczan@ekow i osadu w czasie

wymiany uradzen, odbior osadu na skladowisko, regulowanie i naol@anie procesow

technologicznych w sposob niezaktocony.

Demontaowi podlega:

Ukiad higienizacji osadu (mikser , silos na waprmmdajnik tdamowy osadu na

sktadowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i steanigm).
Stacg, przygotowania polielektrolitu
Demonta pomp, mieszadet, przepustnic, zasuw icoléw elektrycznych do przepustnic.

Demonta rurochgu wody technologicznej wraz z armatupomidzy kanatem na
estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno socjalf@m61).

Demonta rurochgu sciekbw dowaonych miedzy obiektami zbiornikiensciekéw

dowazonych a zbiornikiem buforowym.

Demonta rurockgow i armatury instalacji osadu nadmiernego z @kt A i B do

zbiornika operacyjnego.
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3.14. Wykreslono.

3.15. Wymiana rurociggéw wody technologicznej na pras(sciek oczyszczony).

Wymiana rurocigbw wody technologicznej na peasze stalowych na PE 100 SDR 17
200x11,9mm (PN 10) prowadzonych po istiqeej trasie w gruncie wraz z wykonaniem pazyia
z komory przelewu awaryjnego do wymienianego rugeiw pkt. A. Whczenie do istniacego

wezta technologicznego w kanale technologicznym bkdyiurowo — socjalnego.

Polaczenia rur PE za pomgczgrzewania doczotowego lub skane za pomac ksztattek
kotnierzowych i gwintowanych, pgtzenia rurzeliwnych za pomag ksztattek kotnierzowych
skrecanych.

W komorze przelewowej naig przewidzi€ wykonanie zastawki do ¢dnej 146m npm ( kragdz
przelewu) , zlikwidowé 1 z krawedzi przelewowych a jednoc#@e zamurowé otwoér przelewu
awaryjnego. W wyniku tego powstanie bufor wody tembgicznej pobieranej z kanatu przed

pomiarem.

Wokot zabetonowanego otworu odkiebrojenie, tak by byla nitiwo$¢ wykonania spoin
taczacych stare mity z nowymi min.5cm. Zgroszkowanie starego betampregnacjasrodkiem
szczepnym doatzenia starego betonu z nowym. Dospawanie nowydadek zbrojeniowych,
Zabetonowanie otworu betonem B30 W8

SzczegOly rozwizania wg czsci rysunkowej dokumentacji.
Uzbrojenie i armatura

Na rurocagu przewiduje s wymiare filtra dn 150mm na filtr siatkowy dn 200mm i zawor
odcinajgce dn 200. Dodatkowo na sjie przed budynkiem przewidujegsivymiare zasuwy dn

80mm przewidzianej do mor#iaw ziemi.
Dtugos¢ odcinka rurocigu PE 100 SDR 17 200x11,9mm (PN 10) okoto 179,5naiiemi.
Kolizje z uzbrojeniem terenu
W zakresie wyspuja kolizje z istniejcymi mediami. Kolizje z telefonem, eNN
,kanalizacy deszczowa . Zabezpieczenie rurami ochronnymi walngbno na w/w mediach za

pomoa rur ostonowych dwudzielnych PS 110 .

Roboty ziemne

Roboty ziemne pod rura@i naleey wykonywa zgodnie z norm PN-B-10736:1999 —

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgowych i kanalizacyjnych. Warunki
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techniczne wykonania oraz PN-EN 1610 oraz wymogeé®iWwWZ. Minimalne przykrycie
przewodow — 1,4 m.

Wykopy

Roboty ziemne naky wykonywa czgsciowo mechanicznie a ¢&iowo recznie wykopem
otwartym. Ze wzgldu na bezpieczstwo pracy w wykopach écianach pionowych i gbokasci
ponad 1.0 m, niezataie naley stosowa szalunek systemowy, z rozporami, na catej ddagona
petm glebokas¢. Caty urobek gruntu w czasie rob6t ziemnyetzie sktadowany obok wykopow.

Rury z PE mena posadowi na wyréwnanym podiai, jezeli wyskpuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lubwirowych, nie zawieracych czastek o wymiarach powgj 20 mm.
Przestrzé wykopu w obebie przewodu rurowego nale wypetn gruntem piaszczystym nie

zawieragcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Bloki oporowe i podporowe

W budowie rurocigbw z PE , zastosowanie betonowych blokow oporowych
podporowych wysipuje wyhcznie przy ,mieszanym zestawie materiatowym” eletyesliwa jak
ksztattki ( trojnik , kolana) oraz armatury ( zasguBloki oporowe maja za zadanie zabezpieczenie
rurociagu przed roziczeniem si w przypadku zastosowania elementow arzach kielichowych.
Natomiast bloki odporowe mgjza zadanie wyrOwnania parcia na padtov dnie wykopu,
wynikajace z r@nic cigzarow — masy pomdzy rurami z PE a elementamieliwa.

Przy wyciu tukéw i trojnikodw z PE naley ze wzgédu na wystpujace w sieciach uderzenie
hydrauliczne, szczegodlnie starannie&a@ obsypk. Zag:szczony do wysokiego stopnia materiat
obsypki , majcy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, standla ksztattek formie
bloku oporowego stabilizagego go w czasie uderzenia hydraulicznego.

Bloki oporowe zastosowazgodnie z normami BN-81/9192-05 Wodggii wiejskie. Bloki
oporowe. Wymiary i warunki stosowania , BN-81/91®2-\Wodocagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odhi Pod zasuwami nadg zastosowabloki
podporowe z betonu B-15 o wymiarach 50x50x20cm.

Wymiary blokow dla ksztattekeliwnych zgodnie z norsmBN-81/9192-05 podano w
czgsci rysunkowej .

Obsypka i zasypka

Po uta@eniu rurocagow i skontrolowaniu spadkow i szczedod poszczegodlnych odcinkow rur

nalezy wykona obsypk rur i zasypk wykopow.
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Najpierw naley podsypé rurg z bokow, dobrze ubijag grunt warstwami o miszaci okoto
20cm. Obsypk nalezy prowadzt do wysokdci 30+40 cm ponad wierzch rur. Szczegoliwag:
naleey zwrock na dokladne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie. Obsypk nalery
wykonywa z piasku. Mae to by piasek uzyskany z wykopu, po ustoiu ewentualnych
zanieczyszcze i kamieni, ktore moglyby uszkodzirure. Na warstwie obsypki uky¢ folie
ostrzegawcz o szerokéci 0,1 — 0,2 m zéciezka metalizowan.

Po zagszczeniu obsypki nimma rozpoczé wypetnianie wykopu roboczego gruntem rodzimym.
Zageszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysétial,0 m ponad wierzch rury naleprowadzé

lekkim sprztem mechanicznym. Pousj zasypk mozna zagszcza spratem cezkim.

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych, rigleistalt rzedne terenu istniegego,

projektowanego oraz ¢dne wysgpujacego uzbrojenia podziemnego.

Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sgmrzanwentaryzag powykonawcz

sytuacyjno-wysokgciowa zawierajca rzedne i wspoétrzdne zatama
Odwodnienie wykopow

W przypadku wysipienia wéd gruntowych w oblbie prowadzonych robdét ziemnych, naje
podja¢ czynnadci mapce na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o sposohiewadzenia
odwodnienia zaley od okresu przeprowadzenia prac. W dokumentag@ pizewiduje si

odwodnienia.
Roboty odtwarzajace

Wykonawca po zakazeniu robot zobowrany jest przywrdéi teren do stanu
pierwotnego, dojazdy i drogi w tym z nawierzchrtubiicznej i kamiennej oraz zapewrdojazdy
w czasie realizacji robot.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem zgm:gstym, wysipia znaczne
nadwyki ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopow e by czgsciowo przeznaczonych do ich
zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powiniert Byykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu inwestycji,allz tez naleey odwiezé go w miejsce wskazane przez
Inwestora, a tam starannie rozplanéwasposob uzgodniony z Inwestorem.

Préba cisnieniowa

Wbudowany przewdod wodagjowy naley podd& probie cénieniowej w celu sprawdzenia

szczelnéci | wytrzymataci polaczen przewodu.
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Proby szczeln@i nalezy wykona dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Mgle

rowniez przeprowadd proke szczelnéci catego przewodu.

Sposodb przeprowadzania i petny zakres wymaayeiazanych z prébami szczelsgy podane s w
normie PN-EN 805.

W czasie prowadzenia proby szczdkionalezy w szczegolnéci przestrzega nastpujacych

warunkow:

* przewod nie mee by nastoneczniony a zimtemperatura jego powierzchni zeynanej
nie mae by nizsza nk 1 °C,

* napetnianie przewodu powinno odbyisk powoli od najntszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probig@nia nie powinna przekracza0°C,

* po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12

godzin w celu ustabilizowania,

e caly przewdd mee by poddany prébie szczelém dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczeln@i poszczegdlnych jego odcinkédw oraz po jego zasiypaz
wyjatkiem miejsc 4czenia odcinkow.

Szczelné¢ odcinka i calego przewodu powinnachgprawdzona zgodnie z aktualnorma. Po
zakaczeniu proby szczeldoi nalezy zmniejszy cisnienie powoli w sposob kontrolowany a

przewod powinien byopr&niony z wody

3.16. Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmieego z bioreaktoréw A i B do

zbiornika operacyjnego.

Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmiernegeoeaktorow A i B do zbiornika
operacyjnego ze stalowych na PE 100 SDR 17 110x6,6AN 10) prowadzonych po istrieg]

trasie w gruncie i pdcianach w budynku biurowo — socjalnym wraz z moeta przepustnicy
odcinajcej z napdem dn 100 zapewnigje wigciwe dozowaniesciekOw na zbiornik osadu

nadmiernego.

W ramach wymiany przewidujegsrOwniez monta orurowania z rur énieniowych PCV 110 —
klejonych (PN 10) w pomieszczeniu technicznym dkadbw doptywajcych na zbiornik
operacyjny osadu i doprowadzeych scieki bezpérednio ze zbiornika osadu na pradlalery
réwniez przewidzié€ wymiare wewntrz budynku rurocigbw sacych ze zbiornika operacyjnego

osadu.
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Zabezpieczeni cieplne ruragdw prowadzonych pécianie reaktoréw i na zbiornik operacyjny
poprzez zabezpieczenie izokag pianki PE z pianki PU gr. 50mm zabezpieczpiaszczem z

aluminium. Wymiag rurochgow naley zakaczy¢ przed trojnikiem stalowym.

Kolizje z uzbrojeniem terenu

Na trasie ruroaigu wystpuja kolizje z istniegcymi mediami. Kolizje z wodoggiem
,kanalizacy deszczow. Zabezpieczenie rurami ochronnymi uwglfiono za pomag rur
ochronnych PE 100 SDR 17 PN 10 dn 200mm.

Uzbrojenie i armatura

Na rurocagu przewiduje s wymiare zaworow odcinaicych przed licznikami osadu na
przepustnice z ngdem dn 100 — 2szt. Dodatkowo na &pe przed budynkiem przewidujegsi
wymiarg zaworow odcinaicych spustowych dn 50mm przewidzianej do mamtey istniepcej
komorze. Pozostata armatura ogqoakeniach kotnierzowych przewidziana jest do przeshoa.

Dlugos¢ odcinka rurocigu podlegajcego wymianie PE 100 SDR 17 PE 100 SDR 17 110x6,6mm
(PN 10) okoto 200 mb w ziemi. Ruragi z PCV cénieniowego montowane w budynku

administracyjno-socjalnym i komorzegszi ptywajacych ob. 09.

Roboty ziemne, montawe wykonywa jak w pdp.3.15, Zaprace wewatrz obiektow zgodnie z
zaleceniami opisanymi w pkt.3.17.

Szczegobtowe zestawienia zgodnie z STWIOR i przedmiaobot.

3.17. Wymiana rurociaggow sciekéw dowaonych (przepompowniasciekdw dowaonych).

Wymiana rurocigow sciekow dowaonych ze stalowych na rury ze stali nierdzewnej 8IREL
(1.403) prowadzonych po istmaepj trasie poscianach w budynku w pompowni, wymian
rurociagu sacego z rurocigiem sgcym dn 250, 100 i 150mm wykonanych z rury ze stali
nierdzewnej OH18N9 (1.403) stosajpohczenia kotnierzowe oraz z rursnieniowych PCV
klejonych o srednicy dn 150mm paetzonych . Nalgy przewidzié wykonanie uszczelnie
przegcia szczelnego w zbiornikgciekbw dowaonych w miejscu wymienianego ruragu
ssicego wykonanego za pomplancucha uszczelniggego produkcji Integra.
Rurochg prowadzony na zewtrz zbiornika buforowego zabezpieczyolacp termiczrmy z pianki
PU gr. 50mm zabezpieczpnptaszczem z aluminium. Zapewnienie dodatniej teatpey
zapewnia kabel grzejny zamontowany pod izaléejmiczr.

Po zakdczeniu montau i przeptukaniu instalacji, poszczegolne jej fragmty naley
podda& probie szczelnii przy cénieniu probnym wynoszym: - 0,6 MPa
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Dane do specyfikacji rurocagow.
Rurochgi: PVC PN10, stal OH18N9, PP, PE,
Zawory odcingjce dla DN 10-50 PVC kulowe z ngem kcznym, dla DN 65 i wikszych,

przepustnice (zawory klapowe) z gdpm gcznym,

Zawory zwrotne: dla DN 10-50 PVC kulowe, dlackszych — klapowe stalowe,

Zawory odpowietrzage: stal 304 AISI,

Uszczelnienia: guma ozonoodporna teflon, hypal®D®, Viton,

Polczenia kotnierzowe: PN10,

Polczenia klejone: PN10 klej agresywny do PVC,

Pokczenia gwintowane: uszczelnienie teflonowe,

Izolacja: zgodnie z opisem

Zagadnienia BHP

Nalezy zwr6cié szczegdbla uwag: na bezpieczestwo ludzi przy montau ciezkich aparatow.

Nalezy zachowa ostraznos¢ przy klejeniu PVC (patrz W. T. W. | O Ruragidw technologicznych
z PVC). Naley zapewnt srodki pierwszej pomocy (apteczka) w miejscu wykoaya prac.
Wymiana zasuw odcingjych, zaworéw zwrotnych uwzglniona zostata w pozycji wymiany
pompy sciekédw dowaonych. Szczegodty zgodnie zeszia rysunkowa dokumentacji, STWIOR i

przedmiarem robot.

UWAGA:

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZ4DZEN ZESTAWIONO W PKT.C
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. Uwagi kaicowe.

o Przytoczone w cgci projektu budowlanego materiahy snaterialami przyktadowymi.
Dopuszcza si zastosowanie innych materiatéw i gizen o parametrach nie gorszycty ni
przytoczone. Zmiany wymagapisemnej zgody projektanta

o Wykonawca na podstawie projektu budowlanego wingnedstawd zamawiagcemu

projekt wykonawczy- montawy uwzgkdniajacy konkretnie dobrane wdzenia .

o Niniejszy projekt zawiera szereg adzen technologicznych stanowdych kompletne
elementy procesu aglomeracji i higienizacji osguaettaczani i mieszaniziekow i osadu

na obiekcie i jako takieddace uradzeniami specjalistycznymi -gst wynika konieczn&
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wykonania (niezalemie od przepiséw krajowych) instrukcji obstugi gtacz

uwzgkdnieniem specyfiki dziatania zainstalowanych w/madeen.

0 Przeplywomierze naky instalow& z zachowaniem prostych odcinkéw 5Dn przed i 2Dn za

gtowica wodomierza.
0 monta aparatow i urgdzen przeprowadz na podstawie rysunkéw,
0 urzadzenia technologiczne zamocawaa przygotowanych wcgeiej fundamentach,
0 pompy zamocowado podiaasrubami z kotkami rozgzznymi,
o wykaz i charakterystyka aparatow wg specyfikacgrapow,
0 monta rurochgoéw naley prowadzt zgodnie ze schematem technologicznym i rysunkami

o monta i proby instalacji prowadzi w oparciu o ,W. T. W i O Ruroggéw
technologicznych z PVC”,

o Rurockgi nalezy uktada& na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowyobejm
do rur z wkladkami gumowymi. Podpory (podwieszemalezy mocowa do istniegcych
konstrukcji, elementow konstrukcji budynku tj. syuppodciagi, a w uzasadnionych

przypadkach do podtogi (dla ruragdw przebiegacych nisko-w pobfiu posadzki).

0 Zawory wymagajce obstugi montowana rurocigach na wysokiei nieprzekraczagrej
2m. Zachowéa wysoka¢ przep¢ ewakuacyjnych 2,00m, pozostatych 2,00m.

0 Wszystkie roboty mont@we naleéy wykonywa zgodnie z przepisami BHP, normami i
przepisami technicznymi oraz " Warunkami techniecanyvykonywania i odbioru robot
budowlano-montaowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

o Instalacg wykona z rur PCV,PCV-U,PE , PP, PN 10.

0 Uszczelki do peaiczen kotnierzowych powinny by wykonane z kauczuku etylenowo-
propylenowego -IRHD 66-75 wg 1ISO46333.

0 Urzadzenia mocowado fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

o0 W przypadku kolizji z istniecym uzbrojeniem podziemnym dopuszcza RZniarg trasy
przewodow przy zachowaniu wymagiechnologicznych stawianych instalacji.

o0 Instalacje wewetrzne natynkowe mdzy urzdzeniami wykon& na montau po ich
usytuowaniu.

0 Rurochgi technologiczne mocowaza pdrednictwem podpor, wspornikdw i obejm-
sposob ustatiw fazie montau.

0 Zestawienie pozycji i materiatdbw podano w specydjkgrzedmiarze robot giej w czsci
opisowej dokumentacji.

5. Ochrona przeciwpaarowa

Ochrona przeciwp@arowa ma za zadanie:
- zapobieenie maliwosci powstawania i rozprzestrzeniania pozaru,
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- naénos¢ elementéw konstrukcji przez zatmy okres czasowy,

mazliwo$¢ szybkiej ewakuaciji ludzi w przypadku jaou,

prowadzenie akcji ratowniczej,

- ograniczenie mdiwosci rozprzestrzeniania paru na gsiednie budynki.

Podstawowe przepisy dotygze bezpieczestwa paarowego g zawarte w nagpujacych aktach
prawnych:

- Rozporadzenie Ml z 2002r w sprawie warunkow technicznyjekim powinny odpowiada_
budynki i ich usytuowanie / Dz.U. nr 75 z dnia Z®wvca 2002 r -pozycja 690 ).

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciapowvej (Dz.U. 1991 r., Nr 1, poz. 351 z pon.
zm.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16. 06. 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teyey (Dz.U. Nr 121,
poz. 1138).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16. 06. 2003r. w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia wodnego i droggrowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139).

Budynek technologiczny jest obiektem jednokondygjraan - niskim - klasy PM, o obgteniu
ogniowym 500MJ/m2 < 1000MJ/m2. Nie wggtja w nim strefy zagrzenia wybuchem od
oparéw i pytow. Wymagana ws$wietle przepiséw klasa odporéw pazarowej- ,,D" - jest
spetniona. Ze wzgtu na charakter obiektu jak i rozmanie funkcjonalno konstrukcyjne,

mozna okrgli¢, ze nie wysgpuje zagraenie dla ludzi. Zwraca siuwag;, ze do obowizkdéw
uzytkownika naley:

- wyposaenie obiektu w spgg ganiczy (rozp.MSWIA z dnia 3.11.92 - Dz.U.102/95)

- oznakowanie stanowisk spta ppo. zgodnie z PN-92/N-01256/51,
- oznakowanie prz&t i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-1256/02.

- opracowanie i wdrgenie instrukcji pogjpowania na wypadek paru.

6. Warunki Bhp

Pracownicy zatrudnieni jako obstuga oczyszczéhieékow powinni mié ukoaczony kurs bhp |
stopnia, przeszkolenie stanowiskowe oraz uprawaiemd obstugi okrdonych obiektéw i
urzadzen, ewentualnie dodatkowo w zakresie wykonywania @dednich prac.

Kierownictwo w oparciu o projekty technologicznyeldryczny i niniejsze wytyczne oraz przepisy
0golne, powinno opracowatanowiskow instrukcg obstugi.

Uzytkowat i obstugiw& mazna tylko uradzenia petnosprawne, prztg do eksploatacji przez
kierownictwo lub odpowiednikomisg. Eksploatow& mazna uradzenia tylko w warunkach, dla
jakich zostato zaprojektowane.

Celowe jest zatzenie i prowadzenie dla kdego obiektu ,Dziennika pracy wdzer”, w ktorym
winny by¢ zapisywane na higco uwagi dotycace pracy, przegtow, konserwacji i remontow
urzadzen, oraz przestojow z ok§keniem ich czasu trwania i przyczyny.

Obstugujcy jest odpowiedzialny za utrzymanie aolzen w czystdci i zdolngci ruchowej, za
przestrzeganie instrukcji obstugi, przepisow ppdhp.

Podstawy prawne i wytyczne bezpieggiva i higieny pracy okéaja:
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- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 z dnia 23.10.19%0z. 844).

- Rozporadzenie Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwarnzl padziernika 1993 r. w
sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konsejiveaeci kanalizacyjnych.(Dz. U. Nr96/1993,
p0z.437).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 01.10.1993 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w oczyszczalniaghekow (Dz.U. nr 96/1993 poz.437 i poz. 438).
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 02.11.1954 w sprawie
bhp przy spawaniu i ci_ciu metali (Dz.U. nr 51/54z.259)

- Rozporadzenie Ministréw: Pracy i Opieki Spotecznej oraz@&glia z dnia 01.04.1953 w sprawie
bhp pracownikow zatrudnionych przgceznym dwiganiu i przenoszeniu garéw (Dz.U. nr
22/53, poz.89)

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksplopmtabiektow i uradzeh wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej (materialty pormuza) — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa, 09.1989r.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Gospodarki Socjalnej z drii@.06.1998r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wodowisku
pracy (Dz.U. nr 79/98 poz. 513).

Roboty budowlane wykonywapod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepi&di® i

sztuky budowlan.

6.1. Wytyczne bhp przy obstudze obiektow oczyszcral

Przepisy ogolne

1. Ustawa z dnia 26. 06. 1974 Kodeks Pracy /DAIR1, poz. 94 z 1998 r. z pb. zm/.

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié. D9. 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169, poz. 1650 D21.

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@. 5. 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hiywykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U.

Nr 62, poz. 288/.

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri28@. 11. 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wodowisku
pracy / Dz. U. Nr 217, poz. 1833/.
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5. Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dns9.05.1996r w sprawie
przeprowadzania bafldekarskich pracownikdéw, zakresu profilaktycznejedp zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzecadekarskich wydawanych do celow przewidzianych wd&ksie pracy/

Dz. U. Nr 69, poz. 332 z p6z. zm/.

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 01.10.1993r w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy w oczyszczalniadekéev /Dz. U. Nr 96, poz. 438/.

7. Rozporz_dzenie Ministra Gospodarki PrzestrzennBudownictwa z dnia 01.10.1993r w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksptpa remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.

Wymagania szczegotowe

1. Podejcie i prowadzenie pracy w zbiornikach monasipi¢ jedynie na podstawie pisemnego
pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez praoax.

2. Polecenie weégia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawierndauzuk ,zezwalam na
rozpoczcie robot” oraz okrdac:

a) miejsce i czas pracy /rok, migsidzier, godzina/,

b) rodzaj i zakres pracy oraz —z@h zachodzi taka potrzeba - kolefdowykonywania
poszczegodlnych czynia,

c) rodzaj zagrgen, jakie mog wysipi¢ podczas wykonywanej pracy, oraz sposob gpastania
w razie ich wys{pienia,

d) sposob sygnalizacji i porozumiewania siigdzy pracujcymi a ubezpieczagymi,

e) drogi i sposoby ewakuaciji,

f) sposob prowadzenia akcji ratowniczej i udziedgpierwszej pomocy.

Zaskoczenie pracy w zbiorniku powinnochyotwierdzone przez osebktora wydata to polecenie.
3. Do wykonywania pracy w zbiorniku m® by dopuszczony tylko pracownik posiagiay
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskdpazatrudnienia z uwzgdnieniem specyfiki
wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakrésip. Pracownicy z uszkodzpskor rak i
innych nieostorgtych czsci ciata nie powinni b§ dopuszczani do pracy, przy ktorej istnieje
mozliwos¢ bezpdredniego stykania sizesciekami.

4. Wegcie do zbiornika powinno lgdypoprzedzone zbadaniem czystiopowietrza i zawariei
tlenu. Badania naky dokonywa& za pomog przyrzadéw kontrolno pomiarowych skacych do
wykrywania gazow szkodliwych i niebezpiecznych deamp bezpieczestwa.

5. Przy stanowisku pracy obok witazu do zbiornikavipmy znajdowd si¢: podrczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej digjo linka asekuracyjna zakozona
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zatrz@nikami, chyba,ze projekt organizacji robét lub instrukcja techrgézna przewiduje inny
sposOb ewakuaciji pracigych w zbiorniku.

6. Nad wtazem do zbiornika powinno znajddéwsi¢ urzadzenie mechaniczne do ewakuacji
poszkodowanych w razie wyglenia zagreeniazycia lub zdrowia.

7. Pracownicy czuwagy nad bezpieczastwem zatrudnionych w zbiorniku powinni Zn&h
nazwiska, a w razie utratydzngci z nimi — niezwiocznie przygpi¢ do akcji ratunkowe;j.

8. Przed rozpoeziem robdt w zbiorniku naky zabezpieczypracownikow przed nagtym:

a) podniesieniem sipoziomusciekow; sty temu korek pneumatyczny lub zasuwa zamydan;
doptyw sciekdw do zbiornika,

b) przekroczeniem dopuszczalnychzsh substancji szkodliwych i niebezpiecznych éNaia lub
zdrowia.

9. Otwarcie wlazu zbiornika znajdigiego st w jezdni lub chodniku mie nasipi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu rob6t odzétej strony ruchu. Otwoér wlazowy nalezaznaczy czerwon
chomgiewka ostrzegawcg, a w porze nocnej i w razie potrzeby rglestosowa oswietlenie
ostrzegawcze.

10. Otwieranie pokrywy zbiornika nale dokonyw& za pomog hakow lub podnénikow
wykonanych z materiatdw nieiskyzych.

11. Do awietlenia zbiornika naley uzywatc hermetycznie zamketiych elektrycznych lamp
akumulatorowych o nagtiu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukajzgciwwybuchowe.
Dopuszcza giuzywanie gwietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o raipi nieprzekraczagym
12 V.

12. Odmraanie pokryw wilazowych przyzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas
otwierania wtazu i pracy w zbiorniku jest zabroreon

13. Przed wdgiem do zbiornika nafgy przewietrzy¢ zbiornik zdejmuic ze zbiornika pokryw
wlazows. Po zak@éczeniu wietrzenia zbiornika nale sprawdzt za pomog analizatorow
chemicznych albo lampy bezpieéséwva, czy nie wyspuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne. W przypadku, gdy wietrzenie naterakee st nieskuteczne, natg przewietrzy
zbiornik stosujc wentylacg mechaniczsa na okres, co najmniej 10 minut przed $&em do
zbiornika.

14. Pokrywy wilazowe mocowane na zawiasach zyaleabezpieczy przed samoczynnym
zamkngciem.

15. Pracownik wchodzy do wretrza zbiornika powinien pracowaw zespole co najmniej
dwuosobowym oraz posiadlaprzt zabezpieczagy, a w szczegélrioi:

- szelki bezpieczestwa z linky ewakuacyja umocowan do odpowiednio wytrzymatego elementu

konstrukcji zewgtrznej,
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- hetm ochronny i odzieochronn,
- aparat powietrzny lub przewéd doprowadegjpowietrze,

- mie¢ zapalol lamp; bezpieczastwa.

Wyposaenie w srodki ochrony indywidualnej osoby asekwtg] powinno by takie, jak
wyposaenie pracownika wchodzego do watrza zbiornika.

16. Pracownikom asekungym prag pracownika w zbiorniku nie wolno opuszézawego
stanowiska przez caly czas trwania pracy w zbiarnik

17. Niestosowanie ochron uktadu oddechowego jepushrzalne wyicznie w warunkach, gdy
zawartd¢ tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej ¥ oraz gdy w powietrzu tym nie
wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia wzgniu przekraczagym najwysze dopuszczalne
stezenie czynnikow szkodliwych dla zdrowia wsrodowisku pracy ani nie istnieje
niebezpieczestwo ich wysipienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku.

18. Decyzje o niestosowaniu przez pracownikow aayraktadu oddechowego w zagku ze
spetnieniem warunkéw w/w nae podjc jedynie osoba kieraga pracownikami

19. W czasie przebywania pracownikdw weatvn zbiornika wszystkie wilazy powinny by
otwarte, a jeeli nie jest to wystarczage do utrzymania wymaganych parametréw powietrza w
zbiorniku — naley w tym czasie stosowastaty nadmuch powietrza.

20. Transport naeglzi, innych przedmiotéw i materialtdbw wewtre zbiornika powinien odbywa
sie W sposOb niestwarzgjy zagraen i uciazliwosci dla zatrudnionych tam pracownikéw.

21. Zepcia na dno zbiornikow, ktorych @lokmé nie przekracza 6 m powinny bywyposaone w
klamry ztazowe. Zdfia i wyjscia ze zbiornikdbw mag rowniez odbywa sig za pomog drabin
opuszczonych.

22. Zbiorniki w przepompowniach powinny posiadaentylacg grawitacyjra zapewniajca, CO
najmniej dwie wymiany powietrza w czasie godzingomaliwosé zainstalowania wentylatorow
przewanych, zapewniagych, co najmniej 10 wymian powietrza w czasie goglz

23. W przypadku dokonywania przedl, konserwacji lub remontu pomp, atizenia nagdowe
powinny by wytaczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkomhgozeniem.

24. Pracownik ma obowzek poinformowa niezwtocznie swojego bezfredniego przetzonego
oraz stibe bezpieczéstwa i higieny pracy o sytuacji, ktéra jego zdanienoze stwarzé
zagraenie dla zdrowia lubycia ludzi.

25. W razie zaistnienia bezppedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia ludzi, pracownik ma
obowiazek opyci¢ miejsce niebezpieczne i ostrzec o niebezpieinee inne osoby zagtone

oraz powiadonti przelronego, ktory w razie stwierdzenia begmaniego zagrgenia
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pracownikéw, podejmuje natychmiastowe dziatania &lucprzerwania pracy, ewakuowania
pracownikdw i usuricia zagraenia.

26. Teren przepompowni powinien dygrodzony i niedogpny dla os6b postronnych oraz
oswietlony.

27. Stanowiska statej obstugi wdzer na otwartej przestrzeni powinny dyhronione przed

szkodliwymi wptywami czynnikdéw atmosferycznych.
7. Dokumenty zwpzane

7.1. Normy
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzytwucznych do odprowadzania nieczysio

i sciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wesnz konstrukcji
budowli — Niezm¢kczony polichlorek winylu (PVC-U) — G&é 1:
Wymagania dotycice, ksztattek i systemu

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzytucznych do odprowadzania nieczysio
i sciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wesnz konstrukcji
budowli — Polipropylen (PP) — €& 1. Wymagania dotyeze rur,
ksztaltek i systemu

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodowe z tworzytwucznych do odprowadzania nieczysio
sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wemnz konstrukcji budowli
— Polietylen (PE) — G&¢ 1. Wymagania dotyere rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na karo@jatunki

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzgimcznych — Podziemne beatieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotycz rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzgimcznych — Podziemne beatieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaiakanalizacji —
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1295-1:2002  Obliczenia statyczne rug@w utazonych w ziemi w rénych warunkach
obciazenia. Czs¢ 1 Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-1:2003 Systemy przewodow rurowychwartyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G#&¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 12201-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych artww sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury
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PN-EN 12201-3:2003 Systemy przewoddéw rurowych artww sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2003 Systemy przewoddéw rurowych artww sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 4: Zawory

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzywicnych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytaniaody.
Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzywicnych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu(PVC-U) do przesytaniady — Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzywicnych. Systemy przewodowe z
niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytanieody —
Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzywicnych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu(PVC-U) do przesytaniaody —
Zawory i wyposaenie pomocnicze

PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szviymiary i masy na jednostkltugaici

PN-EN 10216-1:2002 Rury stalowe bez szwu do zasta cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cgs¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi
wlasndgciami w temperaturze pokojowej

PN-ISO-7005-1:1996 Kotnierze metalowectezl. Stalowe kotnierze

PN-EN ISO 4063:2002 Spawanie i procesy pokreagwy i numery procesow.

PN-EN 288-x Wymagania dotyce technologii spawania metali i jej uznawanie.¢fCiz
1-9)

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewo#éanalizacyjnych

PN-81/B-10700/00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700/04 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorkwinylu) i

polietylenu.
PN-92/B-01706 Instalacje wodgmpwe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacy&/imagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjreewmatrz budynkéw. Cgs¢ 1:

Postanowienia ogoélne i wymagania
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PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjreewmatrz budynkéw. Cgs¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktaduliozienia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjieewnatrz budynkow. Cgs¢ 4:
Pompownieciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002  Systemy kanalizacji grawifiaej wewratrz budynkéw. Cgs¢ 5: Monta
I badania, instrukcje dziataniazytkowania i eksploatacji

PN-EN 1349:2002 (U) Armatura steqo@ procesami przemystowymi Inne aktualne PN (EN-PN

8.2. Przepisy zwazane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t@gdnolity - 2006 r. Dz. U. Nr 156,
P0z.1118).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjnetoygaaficzne (tekst jednolity - Dz. U.
2005 r. Nr 240 Poz. 2027)

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekstgéty - 2005 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019).

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr
129 Poz. 902).

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologicznermigde. (tekst jednolity - 2005 r. Dz. U.
Nr 228 Poz. 1947)

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceucimadaciami (tekst jednolity - Dz. U.
2004 r. nr 261, poz. 2603 z poejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatuizen wod; i zbiorowym
odprowadzenigciekdéw (tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 123,70858).

* Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweéc w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

* Rozporadzenie Ministrarodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkjakie naley
speint przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych dlgrodowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracaw@eodezyjno - kartograficznych oraz czy#éeio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

* Rozporadzenie Ministra Transportu | Budownictwa z dnia (282006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictw2@@6 r. D.U. Nr 83 Poz. 578)
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 pazdziernika 1993r
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydonserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001r w sprawie bezpiedmdwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyhdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad®02r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upovwesyeh do ich wydawania (2004 r. Dz.
U. Nr 249 Poz. 2497)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie
zgodndci oraz oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowar@m(2004 r . Dz. U. Nr 195
Poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie wzoréw: wniosku

0 pozwolenie na budayy cdwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaidi@mdci na

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budd®@z. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@20sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz3p

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02r w sprawie warunkow i trybu
postpowania w sprawach rozbiérek nigtkowanych lub niewykaczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanigh U.03.47.401).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @vrzénia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (tekst jednolity - 2003 r. Dz. Nr 169
poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w spia
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanédd, U. Nr 120 poz. 1133).

Ustawa dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlany@042. Dz. U. Nr 92 Poz. 881)
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posasttaviobiektow budowlanych. (Dz. U.Nr
126 poz. 839).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w

sprawie standardéw technicznych dotymzh geodezji, kartografii oraz krajowego systemu

informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 20.12.2005 r. w sprawie standardisyjnych z

instalacji (2005 r. Dz. U. Nr 260 poz. 2181).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty imynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, §modarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezméstava i higieny pracy przy

wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.7.30).
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8.3. Inne

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob- ITB Wymagania COBRTI

INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i oolu sieci kanalizacyjnych”, sierpie

2003r.

Wykonali:

Koniec opisu technicznego

mgr inz. Adam Szwed
nr. upr. bud. : PDK/0063/POOS06

Branza technologiczna, sanitarna

mgr inz. Dariusz Myiczka
nr. upr. bud. : PDK/0095/POOE/06
Branza elektryczna i AKPIA

mgr inz. Mariusz Szwagierczak
nr. upr. bud. : SWK/0032/POOS06

Branza budowlana
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C. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MASZYN | URZ ADZEN:

Lp. | Obiekt Urzadzenie Moc lasé
sztuk
1. Pom. techniczne 1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-2Gt)) 1 szt
1.1.Zbiornik nadawy ZCW45
1.2. Podajnikélimakowy wapna 4 kW | 1 szt
1.3. Podajnik korytowy U250 mm 4 kW 1 szt.
1.4. Reaktor do higienizacji i aglomeracji osadéw 18,5kW | 1 szt.
sciekowych
1.5. Mikrodozownik ze zbiornikiem buforowym 1 szt.
1.6. Podajnik t&mowy odbierajcy 15kwW | 1szt.
1.7. Instalacja elektryczna, uktad sterowania 1 szt

Szafa elektryczna z zabezpieczeniami oraz stycmmika
elektrycznymi dla wszystkich dostarczonychaaza,

Okablowanie pomidzy szaj elektryczna a dostarczonym

urzadzeniami,
2. Budynek technicznor 2. Higienizator- mikserosadu wraz z uradzeniami
pomocniczymi (uktadu aglomeracji i higienizaciji

socjalny ©b.61) osadowsciekowych)

2.1. Wiréwka dekantacyjna do odwadniania osadu
24 kKW | 1szt

2.2. Pompa doprowadaajp osad do wiréwki osadu 4 kW 1szt

2.3. Przeptywomierz indukcyjny do pomiaru & | 0,3 kW | 1szt

doprowadzanego produktu do wirdwki

2.4. Dozowanie polielektrolitu
2.4.1. Stacja dozowania polimeru

2.4.2. Pomiar zawartoi fazy statej nadawa

2.5. Pompa doprowadzap roztwér polielektrolitu dg 1,5 kW | 1szt

wiréwki

2.6. Przeptywomierz indukcyjny do pomiaru $ibd 1szt
roztworu uytkowego doprowadzanego do wirdwki.

2.7. Transporte§limakowy 55kW | 1szt
2.8. Elektryczna szafa sterownicza do sterowani@wiia 1szt

wraz z ospretem.2x1,6x0,5m

2.9 .Zasuwa odcingta zeliwna dn 100mm PN 10 z 1szt
napdem gcznym

2.10 .Zawor zwrotny gwintowany dn 50mm 1szt
2.11 . Zasuwa odcingja zeliwna dn 100mm PN 10 z 1szt

napdem ecznym dn 80mm
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3.1.Przepustnica dn 100 z gdpm auma 07.05 ( pozycja| 1 kW 2szt.

otwarz, zamknij)

3.2. Zasuwa odcinagazeliwna dn 50mm PN 10 z 2szt.

napdem gcznym

4.1. Zasuwaeliwna kotnierzowa dn 200 PN 10 o rdgie 1szt.
recznym
4.2. Filtr siatkowy dn 200 wraz z manometrami PN 10 1szt.
4.3.Tréjnik redukcyjny 200/50mm wykonany ze stali 1szt.
OH18N9

1szt.

[<3)

4.4. Redukcja kotnierzowo - spawana 200/65mm wyhkan
ze stali OH18N9

Reaktor biologiczny | 1.1. Pompy recyrkulacji wewgtrznej- pompy zatapialne | 7,5kW szt.2
AiB(Ob.10aib typ: S1.80.200.75.4.50E.S.198.G.N.D

1.2. Kolano sprggajace dn 200 z dolnym wspornikiem kpl.2
prowadnic, prowadnice ze stali OH18N9

1.3. Lacuch ze stali OH18N9 (5,5m) kpl.2
1.4. Ksztaitka redukcyjna kotnierzowa dn 200/300@@m szt.2
stali OH18NO9.

2.1. Pompy osadu nadmiernego pompy zatapialne typ: | 1,5kW | szt.2
SLV.80.80.15.4.50D

2.2. Kolano spragajace dn 80 z dolnym wspornikiem kpl.2
prowadnic, prowadnice ze stali OH18N9

2.3. Lacuch ze stali OH18N9 (5,5m) kpl.2
2.4. Ksztaltka redukcyjna kotnierzowa dn 80/100nen z szt.2
stali OH18N9

2.5. Rurocig dn 100mm ze stali OH18N9 11,0m szt.2
2.6. Zasuwaeliwna kotnierzowa dn 100 PN 6 o rajzie szt.4
recznym

2.7. Rurocig PE 100 SDR 17 dn 110x6,6mm |I=113 mb szt.2

3.1. Pompy recyrkulacji zewtrznej pompy zatapialne 4 kKW szt4
typ:SEV.80.80.40.4.51D

3.2. Kolano sprggajace dn 80 z dolnym wspornikiem kpl.4
prowadnic, prowadnice ze stali OH18N9
3.3. Lacuch ze stali OH18N9 (5,5m) kpl.4
3.4. Ksztaltka redukcyjna kotnierzowa dn 80/250mam z kpl.4
stali OH18N9
Budynek pompowni | 1. Rurociag dn 250mm ze stali OH18N9 (300mm) 2szt.
sciekow 2.Kolano 45st. dn 250mm ze stali OH18N9 2szt.
dowazonych, stacja | 3. Rurocig dn 250mm ze stali OH18N9 (1450mm) 2szt.
dmuchaw, stacja (nn) 4. Redukcja 250/200mm ze stali OH18N9 2szt
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(Ob.08.2 5. Zasuwazeliwna kotnierzowa dn 100 PN 10 o rdgie 4sz7t
recznym
6. Ksztattka kotnierzowa dn 100 FF |= 400mm zei stal 2szt
OH18N9
7. Pompasciekdw dowaonych (typ: SE1.100.100.75.4.51 7,5 kW | szt.1
D.B 400V 10m z wirnikiem zamkeiym.)
8. Kolano 90 st. kotnierzowe dn 1@6liwne malowane 2szt
proszkowo
9. Zawor zwrotny dn 10@eliwny kotnierzowy 2szt
10. Ksztaltka kotnierzowa dn 100 FF |= 200mm zé sta 2szt
OH18N9
11. Redukcja 100/150 ze stali OH18N9 2sz7t
12. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (280mm) 1szt
13. Kolano 90st dn 150mm ze stali OH18N9 7szt
14. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (1240mm) 1szt
15. Tréjnik 150/150 ze stali OH18N9 1szt
16. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (366mm) 1szt
17. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (899mm) 1szt
18. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (380mm) 1szt
19. Zasuwaeliwna kotnierzowa dn 150 PN 10 o rdgie 1szt
recznym
20. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (4610mm) 1szt
21. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (957mm) 1szt
22.Kolano 20st. dn 280mm ze stali OH18N9 1szt.
23. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (2040mm) 1szt
24. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (4530mm) 1szt
25. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (3170mm) 1szt
25. Rurocig dn 150mm ze stali OH18N9 (7320mm) 1szt
26. Rurocig spustowy dn 150mm ze stali OH18N9 1szt
(4500mm)
Zbiornik 1.Przepustnica rnadlzy kotnierzowa pod zbiornikiem |- szt.l
magazynowo- przepustnica 4497 DN300 GGG40/X5CRNI18-10 NBR
buforowy ©b.08.1) PN16 70C EPX5005 z nagem kcznym prod. Jafar
2. Przepustnica 4497 DN300 GGG40/X5CRNI18-10 NBEW szt.1
PN16 70C EPX5005 z nagem AUMA SGR
3. Zurawik reczny z kotem do 100kg szt.2
4. Mieszadta prod. Grundfoss typ AMG.22.64.335.5.0B | 2,2kW | szt.2
Pompownia sciekdw | 1. Pompysciekdw surowych- typ-300 Z2K-15 , (Q- 37,0kW | szt.3
surowych QOb.07) 570ni/h) ,( H-12,6m).
2. Klapy zwrotne midzy kotnierzowe z amortyzatorem d szt.3
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300mm typ 4499 prod. Jafar

2. Przepustnica 4497 DN300 GGG40/X5CRNI18-10 NBEW szt.3
PN16 70C EPX5005 z nagem AUMA SGR

3.Przepustnica railzy koilnierzowa pod zbiornikiem |- szt.4

przepustnica 4497 DN300 GGG40/X5CRNI18-10 NBR

PN16 70C EPX5005 z nagem ecznym prod. Jafar
Budynek krat i 1.Krata schodkowa typ: SSF HE 4000/726/3 1,5kW .1szt
separacji piasku 2.Prasoptuczka skratek WAP BG2 3,0 1 szt.
(Ob.09 3.Szafa zasilafo - sterownicza 1 szt.
Kanat na estakadzie +-1. Zastawka segmentowa 80x60cm ( wysdlsegmentu 1 kpl.

kanat przelewowy 20cm)
(Ob.11)
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1. Oswiadczenie projektantow

OBIEKT:

D. ZAt ACZNIKI

Obiekty technologiczne (budynek techniczno-socjalndudynek krat i separacji

piasku; pompowniasciekow surowych; pompowniasciekdw dowaonych;

zbiornik magazynowo-buforowy; komora rozprezna z pompowng CzesCi

ptywajacych; bioreaktory; kanaty na estakadzie) wraz z modrnizowana

ZAMAWIAJ ACY:

ADRES OBIEKTU:

infrastruktur g techniczm

PGKiM Spétka z o.o.
Ul. Przemystowa 12
27-600 Sandomierz

27-600 Sandomierz
Nr ew. dziatki: 1346/9

Oswiadcza s, ze powyszy projekt budowlany zostat spadzony zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami warunkami technicznymi, normami ara
zasadami wiedzy technicznej

Projektant :
Lp. | Imiei nazwisko | Funkcja Branza Nr uprawnier Data Podpis
1 Mgr inz. Adam | Projektant | technolog. PDK/0063/POOS06 | 01.2014
Szwed
sanitarna
2 mgr inz. Projektant | elektryczna | PDK/0095/POOE/06 | 01.2014
Dariusz
Maczka
3 mgr inz. Projektant | budowlana | SAK/0032/POOK/06 | 01.2014
Maciej
Szwagierczak
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2. Decyzja o nadaniu uprawnid projektowych projektantow
A PUL)@(AKPACKA OKREGUOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0016/06 Rzeszow, 2006- 06- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz42, = pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1. art.14
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 =
péin. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 oraz § 23 ust. 11§ 29
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z2006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy , ze

Pan ADAM JACEK SZWED
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo, w zakresie urzadzen sanitarnych /
ur. 04 listopada 1976 r., miejsce urodzenia -Nowa Sarzyna
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0063/POOS/ 06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.).odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .

. mgr inz. Andrzej Hliniak ..}.2
Otrzymuja:

1. Pan Adam Jacek Szwed
ul. Poniatowskiego 57b/62
37450 Stalowa Wola
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

inz. Mieczyslaw Sipowicz ........]
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12

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pan Adam Jacek Szwed

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosei
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

[I. Namocy § 3ust. 11§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) .

niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYINIEROW BUD\?\LVE;TWA
dr inz. Zbigniew Plewako
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| PODKARPACKA OKREGOWA
; IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
i

35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego 20

N

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0013/06 Rzeszow, 2006-06- 3 O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
i art.13 ust.l pkt 1, art.14 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z péin. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr
163 poz. 1364) oraz §12 pkt 1, § 3 ust. 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy, ze

Pan DARIUSZ MACZKA
magister inzynier
/kierunck studiow- elektrotechnika /
ur. 22 czerwca 1977 r., miejsce urodzenia - Stalowa Wola

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0095/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako . 4

Otrzymuja;

1. Pan Dariusz Maczka
zam. Agatowka 15
37-464 Stalowa Wola
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Hliniak ....% .0 L A

inz. Mieczystaw Sipowicz ............../oco
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Dariusz Maczka

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
Wwyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sicci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisji ifikacy;
misji Kwalitikac

PODKARPACKIEJ OKHEGOWEYEJ”E!

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

dr inz.\Zbigniew Plewako
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=1 SWIETOKRZYSKA , Kielce dnia 27.06.2006 r.
S JIOKREGOWA
\ | Z B A
~TINZYNIEROW
1] BUDOWNICTWA
Okr@guwa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0010(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2001y, Nr 5, poz. 42 z podn. zm.} i
art, 12 ust. 1 pkt 1135, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r, Prawo budowlane (feksr Jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nir 207, poz. 2016 z pdin. zm.) oraz §
12 pkt 11§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2005r., Nr 96, poz. 817) w zwigzku z
§ 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Maciejowi Piotrowi Szwagierczak
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 lutego 1977 roku w Sandomierzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0032/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swictokrzyskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Kiclcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

e Sklad orzekajacy
Otrzymuja; S e KK SITB
1.Pan Maciej Piotr Szwagierczak : ! "-: G e b/ T
Gerlachéw 86 S I dr ing Sfefan Szatkowski
27-600 Sandomierz. L S S
2.Okregowa Rada Izby i g
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego T mgr inz. nd Pieniazck
4.ala

inz. Jozef le{

7
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Pan Maciej Piotr Szwagicrezak

Szezegblowy zakres uprawnies budowlanych
W specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej
do projektewania bez ograniczen

Zakres‘i‘ Ni.mocy art.‘lli ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowiane, w

e 0 m T : .. Ve ) 3

podstaws dﬁi%ﬁ‘ Wyre] wymieniong specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowia

- projektowania, sprawdzani Y, . . ) .
alltjﬂl'skjcgo, prawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory

- sprawowania konirol; technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczes.

I1. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 roz i ini l
‘ B . porzadzenin Ministra Infrastruktary w sprawi
Zamedmeinych funkcji technicznych w budoewnictwie, niniejsze up:r*srwniaemgi:;'}r upragrniajz
0} : :
- sporzadzania prejektu architektoniczno-budowla i iesieni
AT nego obiektu budowlanego w odniesieniu do

. Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyifiej SIIR
T

Szatkowski

dr in%ﬁ@gn

LY
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3. Aktualne izby projektantdw.

PODKARPACKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2012-08-13

(miejscowose, data)

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK”S/OZSG/OES
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

..............................................................................

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OK
IZBY INZYNIER OWRUDOWNICTWA
==

mgr inz. Zbigniew Detyna

Uporzadkowanie gospodarki wodn@iekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdemizacja Miejskiej
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PODKARPACKA
OKREGOWA
1 z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2013-12-18
"""" (micjscowost, data)
Zaswiadczenie

Dariusz Piotr Maczka
PAN/PANT et sssssssssesssssssasssssssssssssssssssssssesessaeessssssassssssssssssssesssessssasens

o _ ~ Agatowka, ul. Centralna 47
MESeeZarmieszZRania . s s TR

37-464 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej I1zby Inzynieréw
PDK/IE/0267/06

Budownictwa o numerze ewidencCyjnym ... ooeonmsssseenns
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 20140201 ......... do dnia 20150131 .......

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

Podkarpacka Okregowa lzba inzynierow Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

\ oSS

mgr in2, \Grze
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-IEV-DH7-6YH *

Pan Maciej Piotr Szwagierczak o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0212/06

adres zamieszkania Gierlachéw 86, 27-600 Sandomierz

jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-07 roku przez:

Andrzej Pienigzek, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceriyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Ptz me
=
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4. Opinia ZUD nr 22/14

Sandomierz, dnia 31.01.2014 r.
STAROSTWO POWIATOWE

w SANDOMIERZU
Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
Urzadzen Inzynierskich
dla powiatu sandomierskiego
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

OPINIA ZUD Nr 22/14

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Projekt remontu i modernizacji urzadzen miejskiej oczyszczalni
$ciekéw — wymiana kabla eN, wymiana rurociagow osadu

nadmiernego i wymiana rurociggéw wody technologicznej wraz
z przyfaczem z przelewu awaryjnego.

Zleceniodawca : Adam Jacek Szwed

Adres : STALOWA WOLA ul. Poniatowskiego 57b/41
Inwestor : Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
Adres : SANDOMIERZ ul. Przemystowa 12

na zlecenie zdnia:  22.01. 2014 r. Znak:
Data wptywu zlecenia do Zespotu :  28. 01. 2014 r.
Zespot Uzgadniania Dokumentagji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

SANDOMIERZ  ul. Przemysiowa.

Uwagi i zalecenia:

1. Termin waznosci uzgodnienia ZUD: 31.01. 2017 r.

2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia w ZUD .

3. Integralng czescig opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

4, Projekt zagospodarowania nalezy opracowac geodezyjnie.

5. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujacych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projekiu zagospodarowania

- powykonawczg, geodezyjna inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzadzen.
. Na siedem dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia

o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen nadziemnych
i podziemnych na odnosnym terenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejacym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
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8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktdw osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktow osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu
bez uwag
Robert Sobieraj — podpis w protokole
Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. 2 siedziba w Warszawie
Oddziat w Tarnowie
Zakiad w Sandomierzu
bez uwag
Jacek Kowalski — podpis w protokole
Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu
bez uwag
Tomasz Wilk - podpis w protokole
Urzad Miejski w Sandomierzu
bez uwag
Bogustaw Madry — podpis W protokole

ZUD

Roboty ziemne w zblizeniu o0k.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac
sprzetem regcznym, zachowujac obowigzujace odlegtosci i zabezpieczenia.

Przewodniczacy Zespolu

Uporzadkovovanie gospo@za_rki Yvodn’m:-iekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
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5. Wypis z ewidencji gruntéw

Jednostka ewidencyjna

Wojewodztwo : Swietokrzyskie
Powiat : Sandomierz

. SANDOMIERZ
Obreb : 3 SANDOMIERZ
LEWOBRZEZNY

Skrocony wypis ze skorowidza dzialek

z dnia:2014-01-28

D gy £ 29/ 7~ O~ [
CRTECR 1. 4n. 2ol
I N Nr  Ark. . s . 5 sa i .
p. | NrOb dzialki Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wtadajacy pow. [ha]
1l 3 1346/9 14. |KI1S/00088215/3 | WL 11 PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI 6.0167
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W
SANDOMIERZU SPOLKA Z O. O.
PRZEMYStOWA 12; 27-600 SANDOMIERZ;
Sporzadzit : Monika Gajek
A1)
C[\‘% /eg
Nokumentacji Geodezyhe
inz. Tadeusz Malcc
oo, CatOl. i) e f@é»‘,?-«x
Strona: 1
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E. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:
» zakres rob6t dla omawianej inwestycji, oraz kolénealizacji poszczegdlnych obiektow
» wykaz istniejcych obiektow budowlanych mgych wptyw na realizacje przedmiotowej
inwestycji
* opis elementéw zagospodarowania terenu, ktérearatvgarzé zagraenie bezpiecasstwa
i zdrowia ludzi
 wykaz przewidywanych zagrten, ktére mog wysiapi¢c podczas realizacji robét
budowlanych
* wytyczne dotycace prowadzenie instrukta dla pracownikdéw przed przygieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
» opissrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sgcéinego zagrenia
zdrowia, lub w ich gsiedztwie.
Przedmiotowe opracowanie posjudo sporadzenia przez wykonaw@lanu bezpieczestwa i

ochrony zdrowia.

2. Zakres robot budowlanych

Planowane przedswvziccie zostato zaprojektowane w celu upgizowania gospodarki wodno-
sciekowej na terenie miasta Sandomierz w zakresmmnéu i modernizacji Miejskiej Oczyszczalni
Sciekéw w Sandomierzu — etap |I.

Planowane przedswziccie polega na wymianie istnigych i montau nowych uradzeax wraz z
remontem, wymiaq instalacji i wpeciem uradzen do istniejcej instalacji zasilacej,
sterowniczej i systemu wizualizacji obiektu .

Dodatkowo przewiduje si wykonanie prac remontowych poleggajch na czyszczeniu i
malowaniu istnigjicych podestéw i barierek ochronnych na obiektacktoréw zbiornika
buforowego i kanatow na estakadzie. Przewiduje réwniez wykonanie izolacji termicznej
rurociagdw osadu recyrkulacyjnego dn 300mm na obiektaaktoeow 10a,b.

Wymiana rurocigdw wody technologicznej na prasnstalacji odprowadzenia osadu nadmiernego

z reaktoréw A i B do zbiornika operacyjnego, wynaanrocagow sciekéw dowaonych.

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
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Ze wzgkdu na zmiaa lokalizacji uradzenia ( poza budynek techniczno socjalny ob.61) do

higienizacji i aglomeraciji osadu przewiduje sbwniez wykonanie wiaty nad uggizeniemSciany
boczne sktadowiska osadu o0b.20 przewiduje db obicia blach stalows ocynkowam
zabezpieczafa aglomerat przed rozwianiem.

Szczegbtowy opis zakresu opracowania wyszczeg@niornCzsci B niniejszego opisu.

2.1. Szczegotowy zakres i kolejr§é realizacji robot budowlanych i instalacyjnych

Zakres w/w robot obejmuje wykonanie projektowanejodernizacji i remontu Sieci
technologicznej (woda technologiczna na grassadu nadmiernego),instalacji technologicznej
(instalacja odprowadzenia osadu nadmiernego z ogaktdo zbiornika operacyjnego, instalacja
sciekéw dowaonych) oraz wymiagurzadzen uktadu higienizacji osadu, kraty schodkowej ,pomp
recyrkulacji zewntrznej i wewrtrznej ,pompysciekow dowaonych, mieszadta w zbiorniku
buforowym, pompy osadu nadmiernego, pomjmyekdéw surowych, zasuwy odciaaych i
przepustnica regulacyjna w zbiorniku buforowymalkzé monta stacji odwadniania osadu j.n.

» roboty przygotowawcze w terenie

0 pomiary geodezyjne i wytyczenie osi przewodow;

przekopy kontrolne celem lokalizacji przewodow isjicych;
ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urgaga urobku;

zdjecie humusu na odcinkach przebiegagch przez tereny zielone;

o O O o

wykonanie przekopow kontrolnych sprawdggich usytuowanie istniggego
uzbrojenia podziemnego;

0 rozbidrk nawierzchni wraz z podbudavistniecych cagdw komunikacyjnych na
odcinkach kanalizacji;

o wykonanie obejg, objazdéw i ogrodzena czas robot;

0 ustawienie drogowych znakdéw informacyjnych zgodni@rojektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robat;

0 inne prace zgodnie z projektem organizacji robot.

* roboty ziemne, wykonanie wykopow

o wykonanie wykopow pionowych z zabezpieczenksman;

o wykonanie wykopow wskoprzestrzennych dcianach pionowych obustronnie
obudowanych stalowymi wypraskami lub ptytami sz&wymi dla sieci
technicznych;

0 przy zmechanizowanym wykonaniu rob6t rnglepozostawd warstwe gruntu o

grubaci ok. 20 cm do zalmnej rzdnej posadowienia obiektow. W/w warstw

Uporzdkowanie gospodarki wodriwiekowej na terenie miasta Sandomierz - remontdenuizacja Miejskiej
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gruntu naley usura¢ recznie bezpérednio przed wykonywaniem fundamentu

sposobemecznym, zapewniagcym uzyskanie wymaganej dokladoowykonania
powierzchni podiga
*  roboty montaowe
o wykonanie podiea dla projektowanych obiektow liniowych
demonta istniepcego wyposzenia
wykonanie instalacji wewgtrznych technologicznych
monta wyposaenia technologicznego budynku
wykonanie préb szczeldoi instalacji i sieci
zabudowa otworoéw montawych

ocieplenie (termomodernizacja) rurggdw technologicznych

O O O o o o o

wykonanie zagszczonej podsypki piaskowej grieo20 cm w dnie wykopu dla
sieci technicznych

uktadanie odcinkow sieci i instalacii;

monta pozostatego wyposania technologicznego

wykonanie przég szczelnych przegiany

proby szczelngi wykonanych odcinkow sieci ;

o O O O o

wykonanie obsypki piaskowej zeggczonej do wysokai 30 cm ponad wierch rur.
e zasypka wykopow

o zasypka wykopéw gruntem rodzimym, warstwami co 40zmjednoczesnym

zag:szczaniem urgdzeniami wibracyjnymi poszczegoélnych warstw;

0 rozbiorka obudowy wykopow i komor roboczych;
* odtworzenie stanu pierwotnego

o niwelacja i plantowanie terenu

o0 odtworzenie podbudowy i nawierzchnagow komunikacyjnych

0 odtworzenie terenow zielonych, ogrodze.p

Wszelkie prace naky prowadzé w sposob umidiwiajacy utrzymanie cigtosci pracy
oczyszczalni:

» dlawezia higienizacji osaduprace przeprowadzaachowuc jak najdiiszz mazliwosé

pracy przez istnigte uradzenia higienizacji. Monfa wezta przewiduje s w

nowobudowanej wiacie .
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* nowy wezel odwadniania_osaduzaprojektowanej przy wykorzystaniu prasy wirowej

wykona niezalenie od istniejcych ukltadéw. Nalgy pozostawd istniepcy ukiad
odwadniania.

» dla wezia krat i piaskownika utrzymupc maksymalnie diugo przeptyw przez czynne

urzadzenia. Nalgy w pierwszej kolejnéci wykona wszelkie prace towarzysze (podanie
wody technologicznej, modyfikacja zasilania, italeznie od doboru urdzen);

« dla wezla sciekdw dowaonych naleey dokon& montau jednej pompy w miejsce

istniejacej, nastpnie wykona prefabrykat przewodu gsego i ttocznego oraz przy krotkim
wytaczeniu systemu zabudowektad, a nagpnie niezwtocznie uruchori

« dlawezia bioreaktorow nalezy wykona prace kolejno na kalym reaktorze. Przewiduje

sie¢ wymiare pomp na poszczegolnych reaktorach (pompy recyckulaewnrctrznej i
zewrgtrznej, pompy osadu nadmiernego) oraz wykonaniecigu odprowadzania osadu
nadmiernego na zbiornik operacyjny osadu. W okrgsi@c na bioreaktorze naile
zrezygnowa z odbiorusciekdw dowaonych.

 Dla wezta zbiornika magazynowo- buforowym nalezy wykona przy wylaczonym

zbiorniku. Prace przewidziane do wykonaniagriajac ok. 5 dni. Przewiduje siwymiarg
mieszadet ,zasuwy odcinapj i przepustnicy regulacyjnej dn 300mm.Prace Imarniku
powiazat z pracami w wzle sciekéw dowaonych.

« dlawezla sciekdw surowychnalezy wykona w okresie obrionego doptywusciekéw do

zbiornika( godziny nocne). W okresie tym ngleopr&ni¢ zbiornik, odca¢ doptywy i
odptywy a nasipnie wymiené przepustnice odcinge i regulujce dn 300mm oraz klapy
zwrotne. W paniejszym okresie naky przystpi¢c do wymiany poszczegolnych pomp
sciekow surowych -3kpl (2 uktady praqu3 uktad wymieniany).

UWAGA! Wszelkie prace nalyy wykona w scistym uzgodnieniu z Bytkownikiem obiektu.

2.2. Szczegotowy zakres i kolejr§é realizacji robo6t elektrycznych

Modernizowane obiekty zasilaneda istniepcymi liniami kablowymi z istnigjcej rozdzielni. W
przypadku zaniku nageia obiekty zasilanedola z drugiej linii zasilania lub przewonych
agregatow pidotwoérczych. Zakres prac brgnelektrycznej obejmuje:

- wykonanie prefabrykowanych rozdzielnic dla projekémego wyposeenia technologicznego;
- wymiana linii kablowych zasilagej pompy recyrkulacji zewgtrzneyj;

- wykonanie instalacji w obiektach (zasilanie elekmye instalacji i urgzen).

Wszystkie prace natg wykonywa w stanie beznagtiowym zgodnie z obowzujacymi
zaradzeniami oraz PNE/i EC i zgodnie z ogélnymi zasadaiAP.
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych majcych wptyw na realizacg inwestycji
Wplyw na usytuowanie budowanych i infrastrukturydpemnej maj nastpujace istniegce
obiekty budowlane:

- zabudowa technologiczna obiektéw oczyszczalni;

- drogi dojazdowe i place manewrowe;

- uzbrojenie podziemne (gi¢echnologiczna, wodaogii, kanalizacje, kable energetyczne, kable

teletechniczne, itp.).

4. Zestawienie elementow zagospodarowania terenupke moga stwarza zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Plac budowy powinien ldyoznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,Projektegawizacji ruchu
na czas prowadzenia robot” oraz zgodnie z ohouycymi przepisami BHP. Podczas realizaciji
omawianej inwestycji &da wykonywane niektore rodzaje robot budowlanych wemone w Art.
21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, w szczego6in&térych charakter i miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zaggria bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki j.n:

- wykonanie rob6t ziemnych prowadzonych w istgegph drogach w  pobiu linii
energetycznych;

- wykonywanie wykopdéw dcianach pionowych bez rozparcia @lgdkosci wigkszej nz 1.5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachylesaian o gébokasci wiekszej nz 3,0 m;

- wykonanie prac przyayciu sprztu ciezkiego;

- wykonanie robét przy monta i demontau cigzkich elementow, ktérych masa przekracza 1,0
ton;

- roboty wykonywane na terenie czynnego zaktadu;

- roboty dachowe wysokoiowe;

- roboty na wysokgci we wretrzu jednoprzestrzennym

W zwiazku z wysgpieniem w/w robot Wykonawca przed rozpeoem przedmiotowe]j Inwestycji

winien sporadzi¢ Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia na budowie”.

5. Wykaz przewidywanych zagraen, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.
W ponizszej tabeli zestawiono wykaz przewidywanych pot@ngich zagréen mogcych

wystepowa® podczas realizacji rob6t budowlanych omawianegoieezenia budowlanego.

Lp. | Rodzaj zagrazenia Przyczyna zagrdenia | Skutki zagrazenia | Sposoby zmniejszenia
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ryzyka
Upadek z drabiny, 1. Brak zabezpieczenia drabiny] Ztamania kéczyn, Stosowa wiasciwie drabiny,
pomostu lub rusztowania pomostu, lub rusztowania uraz gtowy, kegostupa, pomosty i rusztowania, w dobrym
przed pélizgnigciem st jej ogdlne potluczenia stanie technicznym, ustawia
stop. drabiny i rusztowania na réwnym
2. Brak stopek gumowych. podiazu
3. Brak wyposzenia w cggno
i lub pret uniemaliwiajacy
rozsuniecie drabiny.
4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtai.
5. Brak asekuraciji.
Skaleczenia kitczyn lub Pozostawienie w dolnym Rany kiute lub cite Opakowania, zine materiaty
tutowia miejscu elementow stluczenia ztamania. produkcyjne i odpady usuwae
montaowych budowlanych, stanowiska pracy i sktadowav
maszyn, sprgu, opakowa, wyznaczonym miejscu, ostre
desek itp. elementy chwytaw rekawicach.
Urazy i schorzenia Wykonywanie prac Ogdlne potluczenia, 1. Wstrzymaé wykonywanie prac
wywotane trudnymi budowlanych i montaowych stluczenia, urazy przy wietrze 10m/s, ztym
warunkami atmosferycznymi| przy wietrze ponad 10 m/s, wewrgtrzne, ztamania oswietleniu nocnym, mrozie
zlym céwietleniu nocnym, intensywnych opadach
mrozie intensywnych opadach atmosferycznych.
atmosferycznych. 2. Utwardzé nawierzchnie drég,
2. Chodzenie po zarinych oczyszczadrogi zesniegu i lodu.
lub oblodzonych drogach i
koleinach.
Urazy wywotane podczas 1. Nieuwaga, brak koordynacji | Zranienia, pottuczenia 1. Prowadz prace roztadunkowe
roztadunku materiatéw przy pracach wytadunkowych | i przygniecenia przy scislej koordynaciji
lub transporciegcznym. konczyn, tutowia. prac w zespotach.
2. Wycigganie od spodu 2. Materialy uktadé dopuszczalp
materiatow. liczbe warstw.
3. Nieréwne ustawienie, utone 3. Materialy uktadaw
materiatéw sktadowych lub wyznaczonym miejscu.
transportowanych. 4. Zabezpieczaelementy przed
upadkiem.
5. Stosowé dodatkowe
wyposaenie do dwigania i
przenoszenia.
6. Oznaczateren pracy
dzwigu.
Stosowanie klejow, farb i 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obraenia 1. Eliminow& z procesu
innych substancji o zamknigtych lub zle spowodowane technologicznego substancje o
wihasciwosciach trugcych, wentylowanych. pozarem lub wybuchem. | wiasciwosciach trujcych,
tatwopalnych, wybuchowych| 2. Stosowanie substancji o tatwopalnych, wybuchowych.
wihasciwosciach tatwopalnych i 2. Wentylow& pomieszczenia.
wybuchowych przy 3. Wystrzega si¢ otwartego ognia.
nieprzestrzeganiu zakazu 4. Stosowa indywidualnesrodki
uzywania otwartego ognia i ochrony.
urzadzen iskrzacych
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6 Eksploatacja naszlzi 1. Uzywanie narzdzi Ostabienie stuchu, 1. Uzywa narzdzi w dobrym
powodujcych nadmierny wyeksploatowanych. choroby narzdéw stanie technicznym.
hatas i wibracje 2. Ponadnormatywny czas stuchu, zaburzenia 2. Przestrzedgaczasu ekspozycji w
ekspozycji. naczyniowe i ruchowe warunkach hatasu.
3. Niestosowanie 3. Stosowa indywidualnesrodki
indywidualnychsrodkow ochrony stuchu.

ochrony stuchu

7 Kontakt czsci metalowej 1. Skrzyowania linii Poraenie padem Ustawia na drogach
urzadzenia dwigowego elektrycznej z droga transportowych znaki
lub transportowego lini transportow. okreslajace maksymalp
elektryczny, 2. Nie zachowanie bezpiecznych wysokas¢ pojazdu.
odlegtaci.
8 Uszkodzenie linii Zte wykonanie ochron Poraenie padem Stosowarury ostonowe i
elektrycznych podczas prac | mechanicznych NN znaczniki trasy.
ziemnych.
9 Pojawienie sj napkcia w 1. Przeacicie kabla pod Poraenie padem Obudowywalub ostanié kable
gruncie. napkciem na wskutek ptytami betonowymi, podwiesza
przejechania. kable.

2. Nie ostongcie tras

kablowych.
10 Uszkodzenie ciafa i 1. Niestosowanie Zatrucia, obraenia Stosowa si¢ do przepisow BHP,
zatrucia przy wegiu do indywidualnychsrodkéw Spowodowane wyziewami
istniefpcych studzienek, ochrony osobistej z kanalizaciji.
komér ,zbiornikéw 2. Nieuwaga

Szczegoblne niebezpiedmwo mae stwarza praca na wysokoi. Na powierzchniach
wzniesionych na wysoké powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérychwiazku

z wykonywan pra@ mog przebywa pracownicy lub stmcych jako przejcia, powinny by
zainstalowane balustrady sktagtag s¢ z pokczy ochronnych umieszczonych na wysakpco
najmniej 1,1 m i krwawnikow o wysokoi, co najmniej 0,15m. Pordzy pokcza i kraweznikiem
powinna by umieszczona w potowie wysod@ poprzeczka lub przestnzeta powinna by
wypetniona w sposéb unierdowviajacy wypadnécie oséb. Jeeli ze wzgédu na rodzaj i warunki
wykonywania prac na wysoka zastosowanie balustrad jest nietivee, nalery stosowa inne
skutecznesrodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysakoodpowiednie do rodzaju i
warunkow wykonywania pracy. Prace na wysa@i@owinny by organizowane i wykonywane w
sposOb nie zmuszay pracownika do wychylania ¢ipoza pogcz balustrady lub obrys
powierzchni lub kondygnacji na ktorej stoi.

Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i inpgadtwyzszeniach nieprzeznaczonych na

pobyt ludzi, na wysok&i do 2 m nad poziomem podiogi lub ziemi niewymagggh od
pracownika wychylania eipoza obrys powierzchni, na ktorej stoi, albo prayvania innej

wymuszonej pozycji ciata geacej upadkiem z wysokoi nalezy zapewnd, aby:
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« drabiny, rusztowania, pomosty i inne anlzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywam zmiary potazenia oraz posiadaty odpowiedni wytrzymal@gé na
przewidywane obaienie.

e pomost roboczy spetniat ngptjace wymagania:

e powierzchnia pomostu powinna dywystarczajca dla pracownikow, nagdzi |
niezkednych materiatow,

» podtoga powinna kiypozioma i rowna, trwale umocowana do elementéwskokcyjnych
pomostu,

* w widocznym miejscu pomostu powinnydymieszczone czytelne informacje o wigl&io
dopuszczalnego obkyzienia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na woigokowyzej 2 m od otaczagego

poziomu podtogi lub terenu zewtnznego oraz na podestach ruchomych wageh naley:

» zapewnt bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i dggia do stanowiska pracy,

e zapewnt stabilng¢ rusztowa i odpowiedn ich wytrzymatd¢ na przewidywane obgienia,

* przed rozpooxiem wytkowania rusztowania nalg dokona odbioru technicznego w trybie
okreslonym w przepisach.

Przy pracach na: stupach, kominach, konstrukcjaclowlanych bez stropow, a takprzy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowaraz przy pracach na drabinach na wysokpowyzej 2 m nad

poziomem terenu zewtrznego lub podtogi naky:

» przed rozpooxiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub udzen, na ktérych maj
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabikdpwytrzymatd¢ na przewidywane obgienie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywarmiary potazenia, a take stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub ugdzen majcych stizy¢ do mocowania linek bezpieamtwa,

e zapewnt stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do apdavykonywanych prac,
sprztu chronacego przed upadkiem z wyscko jak: szelki bezpieczstwa z link
bezpieczéstwa przymocowan do statych elementoéw konstrukcji, szelki bezpiéshwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupaasztach, itp.),

» zapewnt stosowanie przez pracownikdéw hetmdéw ochronnyclezraczonych do prac na

WYSOKGCI.

6. Wytyczne dotycace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
W ramach przeprowadzonych instrutgoracownikow przed przyspieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych szczegalwag nalezy zwrdcic na nasipujace kwestie:
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- zasady pogpowania w przypadku wygtienia okrélonego zagrgenia

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownik@akow ochrony indywidualnej;

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegalebezpiecznymi, w tym informacje o
strukturze nadzoru i odpowiedziakwd osob (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru
zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotycych sposobu prowadzenia robo6t i koordynaciji
prac przed rozpoeeiem robot, sposéb przekazywania stanowisk praggidy zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma okaek zapoznasie z przedstawionymi
przez kierownika budowy instrukcjami lub proceduranszczegolnéci dotyczicymi:

- wystapienia awarii, pearu lub innego zagvenia

- zabezpieczenia przeciwjarowego dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych

- bezpieczastwa transportu, stosowania i przechowywania nigieeznych substancji, materiatéw
i surowcow, w tym o wigciwosciach paarowych i wybuchowych

- prac wykonywanych w wykopach

- prac wykonywanych w kanatach i tunelach

- pracy mechanicznydrodkow transportu

- postpowania w sytuacji, wymagdjej natychmiastowego odcia medidow, padu

elektrycznego, wody i gazu

7. Opis srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sze&gdlnego zagréenia

zdrowia, lub w ich sssiedztwie

Podczas wykonywania wszystkich Robét konieczne jetbsowanie srodkow ochrony
indywidualnej.

Roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami p.pooraz
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Szczeg6la uwag: nalery zwrdck na:

- Wygrodzenie w sposéb trwaty frontéw Robét oraz wa@enie drog komunikacyjnych dla
pracownikow, materiatéw i spgi

- Rozmieszczenie stanowisk pracy uwezigliajpce odpowiedni do nich dagt oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania maszyn, madeviapracownikow,

- Organizacj pracy ze szczeg6lnym uwzdhieniem braku madiwosci wytaczenia z dziatania
oczyszczalni

- Warunki dostpu do materiatéw zywanych do wykonania robot,
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- Utrzymanie wiaciwego stanu technicznego instalacji,aglzen, sprztu i maszyn,

- Powiadamianie odpowiednichytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o przyseniu do robot
na danych odcinkach,

- Sposob przechowywania, skladowania i usuwania azpagruzu,

- Zapewnienie na budowie padku i czystdci,

- Informowanie wszystkich pracownikoéw o podejmowanyeltyzjach dotyecych bhp i ochrony

zdrowia.

7.1. Ochrona przeciwpaarowa.

- Wykonawca Robo6t zobowzany jest do bezwzglnego przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpaarowej,

- Wykonawca Robo6t zobowzany jest do posiadania i utrzymywania na tererag o maszynach

I pojazdach sprawnego sptua przeciwpaarowego,

- materiaty tatwopalne powinny bysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa

zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

7.2. Bezpieczstwo i higiena pracy.

- podczas realizacji Robot Wykonawca zobgmainy jest do przestrzegania przepisow daiyypzh
bezpieczéstwa i higieny pracy,

-w szczegOlnéci Wykonawca Rob6t ma oboszek zadbé aby pracownicy Wykonawcy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, siikogh

- dla zdrowia oraz nie spetni@ych odpowiednich wymagasanitarnych,

- Wykonawca Robo6t jest zoboaziany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich adea
zabezpieczafych, socjalnych oraz spitzi i odpowiedniej odziey

-dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych i przebywajch na budowie oraz dla

zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

7.3. Ochrona i utrzymanie Robdét.

- Wykonawca Robét odpowiada za ochgd®obodt oraz za wszelkie materiaty, agizenia, sprt i
maszyny uywane do prowadzenia Robét od daty przekazaniaupbaciowy do dnia odbioru
koncowego;

- utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich &ety byty w

zadowalajcym stanie przez caty czas trwania budowy, do cedbioru kaicowego.
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7.4. tacznasé .

W biurze kierownika budowy winien znajdoivaic aparat telefoniczny z faksem. Kierownik
budowy i koordynator ds. bhp winni posigdalefony komoérkowe. Kaly z podwykonawcéw ma
obowiazek zgtost kierownikowi budowy posiadanie telefonu komérkowegraz podéa jego
numer.

Dodatkowo w aparaty krétkofalowe lub telefony kokawe winni by wyposaeni:

- mistrzowie nadzoryggy prace liniowe

- mistrzowie nadzoryggy prace w wykopach

7.5. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy.

Ruch kotowy na budowie odbywagszgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi naniere
budowy wg ogolnych przepisow ruchu drogowego. kalstosowda oznakowanie przedstawione

w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywgo®boczami wzdti drog kotowych.

7.6. Drogi ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne na wypadek zawu, awarii i innych zage@n, zaznaczone dola w czsci
rysunkowej planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania state] mzdngci tych
drég ustala sinastpujace wymagania:

- nie dopuszczado przebywania na drogachesgj niz dwoch samochodow;

- koparki nie mog pracowa ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatdgze

- w przypadkach awaryjnych ruchem kier@nw®da osoby wyznaczone i upowaione przez

kierownika budowy.

7.7. Prace szczegolnie niebezpieczne.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budaalieza si:
- prace wykonywane w pobli drog komunikacyjnych. Pracownicy wykoacy te roboty

musz by¢ ubrani w Kamizelki ostrzegawcze;

roboty wykonywane w studniach i kanatach

wykonywanie wykopdw Gcianach pionowych bez rozparcia a@tgpkasci wigkszej ni

1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleitian o gébokasci wigkszej nz 3,0 m;

roboty wykonywane przyayciu dzwigow;

- prace na wysoki.
Do wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznygih lmopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow okrélonych przepisami bhpcda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpiésiea i

higieny pracy uwzgidnieniem konkretnych warunkow na budowie.
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Przed przysipieniem do realizacji tych prac naleprzeprowadz szkolenia stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczaniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowiSku¥amo dotyczy
zapoznania pracownikow ryzykiem.
Kierownik budowy ledzie zobowazany do:

- zapewni udzielenie pracownikom instrukia

- ustali kolejnd¢ wykonywania zadg

- zapewni sprawdzenie znajostowymaga bhp przy poszczegolnych czyrie@ch.

Bezpdredni nadzér nad tymi pracamgda sprawowa odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

7.8. Informacje niezledne w razie nagtych sytuaciji.

- Nalezy ustalt miejsce punktu pierwszej pomocy.
- Nalezy ustalc miejsce najbliszego punktu lekarskiego, jednostki syrapozarowe]
komisariatu policji.
- Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny¢bwywieszone na tablicy
informacyjnej, a ponadto znane zkemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego, co musi zoétgotwierdzone w protokole wprowadzenia zawigrgmi
informacje dla podwykonawcow.
- Wypadek przy pracy musi bynatychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pedg
nieobecn& — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzyeranrobot w miejscu
wypadku.

Opracowat:

mgr inz. Adam Sawed
PDK/0063/POOS06
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F. CZESC RYSUNKOWA

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE Nr- znak
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 | ORIENTACJA 1:10 00( PT-01
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN 1:50(C PT-02
3 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PT-03
OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Budynek techniczno-socjalny ( Obiekt nr 61.)
TECHNOLOGIA /ELEKTRYKA
4 | RZUT PARTERU 1:50 T/E-61-01
5 | PRZEKROJ A-A 1:5C T/E-61-02
6 |PRZEKROJB-B 1:50 T-61-03
7 | PRZEKROJ C-C 1:5C T-61-04
8 PRZEKROJ D-D 1:50 T-61-05
9 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY | T-61-06
KONSTRUKCJA
10 | PREFABRYKAT BETONOWY POD SILOS NA 1:50 K-61-01
WAPNO
Budynek krat i separacji piasku ( Obiekt nr 04.)
TECHNOLOGIA/ELEKTRYKA
11 | RZUT PARTERU 1:50 T/E-04-01
12 | PRZEKROJ A-A 1:50 T-04-02
13 | PRZEKROJ B-B 1:50 T-04-03
Pompowniasciekow surowych ( Obiekt nr 07.)
TECHNOLOGIA/ELEKTRYKA
14 | RZUT POZ. +136,30m npm 1:5C T/E-07-01
15 | PRZEKROJ A-A 1:5C T-07-02
16 | PRZEKROJ B-B 1:5C T-07-03
Pompowniasciekéw dowaonych ( Obiekt nr 8.2.)
TECHNOLOGIA/ELEKTRYKA
17 | RZUT POZIOMU 150,50m npm 1:50 T-8.2-01
18 | RZUT POZIOMU 141,45m npm 1:50 T-8.2-02
19 | PRZEKROJ A-A, B-B 1:50 T-8.2-03
20 | RZUT POZIOMU 150,50m npm 1:50 E-8.2-01
Zbiornik magazynowo-buforowy ( Obiekt nr 8.1.)
TECHNOLOGIA
21 | RZUT POZIOMU 150.50 m npm | 1:5C T-8.1-01
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22 | PRZEKROJ A-A, 1:50 T-8.1-02
23 | RZUT POZIOM 142,50; PRZEKROJ B-B 1:50 T/E-8.1-03
Bioreaktory (obiekt nr 10a i 10b)
TECHNOLOGIA/ELEKTRYKA
24 | WIDOK Z GORY 1:100 T/E-10-01
25 | PRZEKROJ A-A, 1:50 T-10-02
26 | POMPA RECYRKULACJI WEWNETRZNEJ 1:50 T-10-03
- RZUTY | PRZEKROJE
27 | POMPA OSADU NADMIERNEGO 1:50 T-10-04
- RZUTY | PRZEKROJE
28 | POMPA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ 1:50 T-10-05
- RZUTY | PRZEKROJE
Kanat na estakadzie (obiekt nr 11)
TECHNOLOGIA/KONSTRUKCJA
29 | RZUT WEZLA PRZELEWOWEGO 1:50 T-11-01
30 | PRZEKROJE A-A iB-B 1:50 T-11-02
31 | WEZEL PRZELEWOWY - ZABETONOWANIE 1:50 K-11-01
PRZELEWU
Rurociagi technologiczne
SANITARNA
32 | MAPA SYTUACYJNA - RUROCAGI 1:100/500 S-01
TECHNOLOGICZNE
33 | PROFIL RUROCAGU WOWDY 1:100/500 S-03
TECHNOLOGICZNEJ PROWADZONY W ZIEMI
34 | PROFIL RUROCAGU OSADU NADMIERNEGO 1:100/500
PROWADZONY W ZIEMI
35 |SPOSOB ROZWAZANIAKOLIZJIZ | S-04
UZBROJENIEM PODZIEMNYM
ZABEZPIECZENIE ZA POMOQ@ RURY
OCHRONNEJ PE
36 | BLOKIOPOROWE | e S-05
37 | WYMIANA PRZEPUSTNICY SPUSTOWEJDN 80 ----- S-06

WRAZ ZE SPUSTEM DO STUDNI BETONOWEJ
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