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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S1 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziem-
nych, ktére zostang wykonane w ramach zadania,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na
terenie miasta Sandomierz - remont | modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Sandomie-
rzu — Etap Il (wymiana instalacji, maszyn i urzadzen).”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowany jako opracowanie
dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i
zawierajgce zbioér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci wy-
konanych robét w zakresie technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt objety niniejszg Specyfikacjg Techniczna, dotyczy zasad prowadzenia robét ziemnych w cza-
sie budowy sieci wodociggowej w Nisku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-S.0 ,Wy-
magania Ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogdéline".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 2. Materiatami sto-
sowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;

= grunt wydobyty z wykopu

= mieszanka zwirowo — piaskowa

= piasek
= Zwir
= pospdka

= materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie

=  materialy do umocnienia wykopéw

= rury ochronne dwudzielne
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspek-
tora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogdélne" pkt. 3. Roboty ziemne,
zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:
e koparka, do wykonywania wykopow z osprzetem podsiebiernym
i koparko — fadowarka,
e spycharka do zsypywania wykopdw, plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie bu-
dowy,
¢ fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich,
e walec do ubicia drég gruntowych,
e Zuraw
e spawarka
e zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania wykopow,
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e ubijak do zageszczania
e wyciag do urobku ziemi

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Sprzet musi by¢ w dobrym stanie technicznym i musi odpowiadaé przepisom dotyczacym ochrony srodowi-
ska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogdlne" pkt.4. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. Il - 1ll), kruszywo, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiatébw do umocnienia
i odwodnienia wykopow. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-S.0 ,Wymagania ogdlne". Wykonywanie wykopow moze
nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:
e Zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych budynkdéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
e Przygotowac i oczyscié teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét
rozbiérkowych istniejacych nawierzchni chodnikéw i drég, usuniecie ogrodzen itp., Urzadze-
nie przejazdéw i drég dojazdowych.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projekto-
wanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu
wodociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy $cian powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwie-
szone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno prze-
kracza¢ +/- 5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy cha-
rakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora.

5.1.1.0dspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzenh
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

Strona 5z 26



e bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kana-
lizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadze-
nia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpie-
czy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie przedsiebiorstwa i Instytucie.

e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych pro-
jekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu

e nalezy prowadzi¢ ciagtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

e nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

e jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast prze-
rwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynu-
owac prace ziemne

e obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i za-
geszczania stopniowo rozbierac

5.1.2. Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzyma-
tosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci, co najmniej: przy pracy spy-
charki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -
20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—3 cm. Niewybrang, w odniesie-
niu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

51.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed =zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu
nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolaciji
przeciwwilgociowej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé:
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jedno-
czesnym zageszczeniem.

W przypadku posadowienia rurociggu w gruntach nienosnych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca sie wy-
miane gruntu.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod na-
wierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia |s = 1,0, chyba, ze specyfikacja okresla
inacze;j.

Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosié¢, co
najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi by¢
zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

5.1.5. Szerokos¢ wykopow
Zasady okreslania ilosci robét ziemnych przy robotach liniowych.

Szerokos$¢ wykopu o scianach pionowych dla rurociggow i kolektorow:
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Szerokos$¢ dna wykopu o scianach pionowych dla rurociagéw, mierzone w swietle nieumocnionych scian
wykopéw nalezy przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu wg wymiaréw:

e (32-225mm S=1,00m

Podane szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnoéci). Przy wykonywaniu wyko-
péw w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 10cm. Zwiekszone szeroko-
sci wykopdéw mozna stosowaé, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad |,0m od dna wykopu.
Nachylenia skarp roboczych wykopdw powinny wynosié:
a) pionowe - w skatach litych, mato spekanych,
b) o nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
c) onachyleniu 1:1 - w skatach , spekanych i rumoszach zwietrzatych,
d) o nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych, gliniastych
e) o nachyleniu 1:1,5—w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochyle-
nie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 i 1:1,75 dla skarp wykopow o
gtebokosci do 3,0 m.
Szerokos$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggéw i kolektoréw liczona w centymetrach po-
winna wynosic :
« S=0J+2x20 cm dla srednic do 300 mm,
Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne wymia-
rom rzutu taw lub stép fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

5.1.6 Odwodnienie wykopow

Ogdlne wymagania dotyczace odwodnienia wykopéw podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogdélne" pkt. 1.5.16.

5.2Warunki szczegétowe wykonania

5.2.1Szczegdbtowe warunki wykonania robét dla wszystkich zadan

a) Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznac sie¢ z opinig Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczyé¢ trase wodociggu i przy-
taczy wodociggowych oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie
przekopdw prébnych poszukiwawczych w celu precyzyjnego ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Z terenow zielonych nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej. Zdjecie humusu nalezy uja¢ w cenie jed-
nostkowej wykopu chyba, Zze specyfikacja podaje inaczej.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie W strefach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywac recznie.

Odkryte istniejace uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami
uzytkownika i wytycznymi w dokumentacji projektowej

Na istniejgce podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury
ochronne dzielone np. typu Arot lub inne potozone réwnorzednie na dtugosci 3m. Zatozenie rur ochron-
nych uja¢ w cenie jednostkowej wykopu, chyba, ze specyfikacja podaje inaczej, roboty ziemne w poblizu
kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wody i gazu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicz-
nych wiascicieli sieci.

Pionowe Sciany wykopdw umocni¢. Rodzaj umocnienia dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-wodnych.
Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie zap6r, a w przypadku przejs$¢ ustawi¢ nad
wykopem kfadki z pomostami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w kolorze czerwonym.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie z zapisem zawartym w ST - 00 pkt. 1.5.4. Drzewa znajduja-
ce sie w poblizu robét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem.

b) Wyréwnanie i stabilizacja dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podiozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowa-
nym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Uktadanie przewoddw poprzedzi¢ przygotowaniem podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego.
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¢) Zasypka wykopow
Przewody ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu piaszczystego (wg PN-
B-02480). Obsypke rur w strefach bocznych i 30 cm nad rurami wykona¢ z piasku gruboziarnistego.
Podsypki i obsypki zageszczaé recznie warstwami, co 15 cm do min.90% wg skali Proctora.
Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B/04452:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym

e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym
Do podsypek i obsypek mozna wykorzysta¢ grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze bedzie spet-
nia¢ wymagania stawiane przez producenta i podane w dokumentac;ji projektowej.
Ponad warstwg ochronng wykopy nalezy zasypaé gruntem piaszczystym rodzimym do wysokosci
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zasypke zagesci¢ min do 95% w skali Proctora, w terenach
zielonych do 90%.
Rurocigg o zagtebieniu mniejszym niz 1,2 m. do wierzchu rury nalezy ociepli¢ poprzez
utozenie nad rurg 10cm warstwy piasku i 30 cm warstwy zuzla paleniskowego. Zuzel
paleniskowy ( kod 100101 - zgodnie z Katalogiem Odpadéw Rozporzadzenia M.S. z dn. 27. 1X.2001).
Nad zuzlem utozy¢ pape izolacyjna.
Izolacje cieplng kanatdw tj podsypke, obsypke i ocieplenie uja¢ w cenie jednostkowej zasypki.

d) Obsypka w strefie rury tworzywowej

Niezaleznie od zastosowania podtoza dla uzyskania prawidtowej wspétpracy rury tworzywowej z
gruntem nalezy zwréci¢ uwage na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i zageszczenie tzw. ,pachy"
przez podsypke w zakresie kata podparcia 120°.

Strefa bezposrednio wspierajaca rure od spodu musi by¢ starannie uformowana i zageszczona. Podtoze
nalezy zagesci¢. Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie

i dokfadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.
Zageszczenie wykonywacC warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne
ugiecie i nie uszkodzi¢ rur.

€) Humusowanie
W terenach zielonych po wykonaniu wodociggu nalezy wyréwnac powierzchnie terenu nawiez¢é war-
stwe humusu uprzednio zdjetg grubosci min. 20 cm, ktérg nalezy zagesci¢ ubijakami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztatu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach

PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza
b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c¢) stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych
przy montazu,
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m, e) jakos¢
gruntu przy zasypce
f) wykonanie zasypu i nasypu

g) prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki,
h) zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST -00 ,Wymagania ogélne" pkt. 7.
8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-S.0 ,Wymagania ogdine" pkt. 8. Odbioru robét ziemnych nalezy
dokonac zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-S.0 ,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

PN-86/B- 02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliza-

cyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podat-
nych.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne budowlane. Badania techniczne.

INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Prawo budowlane Dz.U. z 2000r Nr 106/ poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr

126, poz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bu-
dowlanych.

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéow rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z pdzniegj-
szymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 -Prawo
wodne,

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Zatgcznik 1. Odlegtosci podstawowe od obiektéw terenowych dla gazociggdéw uktada-
nych w ziemi o ci$nieniu gazu nie wiekszym niz 0,4 MPa.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujacymi prze-
pisami, a w tym:

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.

oraz inne odpowiednie normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S2 ROBOTY MONTAZOWE

SIECI TECHNOLOGICZNYCH

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45231000-5 Wykonanie instalacji rurociaggdéw technologicznych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tech-
nologicznych przy zadaniu,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta San-
domierz - remont | modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu — Etap Il (wymia-
na instalacji, maszyn i urzadzen).”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowany jako opracowanie
dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i
zawierajgce zbioér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci wykona-
nych robot w zakresie technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejsza Specyfikacjg budowy sieci wodociggowej (w zakresie robét technologicz-
nych) zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki - i obejmuje nastepujace odcinki
sieci i instalaciji:

Dla sieci wody technologicznej:
- Rurociag 200x11,9 SDR 17 PN 10 - [=179,8+2-39,7=142,1mb

- Zasuwa odcinajgca do montazu bezposrednio w ziemi zeliwna PN 10 @ 200- 1 st.

- Przejscie szczelne do zabetonowania z tancuchem uszczelniajgcym prod... ,Integra” dn
200mm. — 1 szt.

- Zastawka aluminiowa na kanat prostokatny 80x60cm

- Kotnierz luzny z tuleja kotnierzowg PEHD & 200 — 1 szt.

- Trzpien teleskopowy, obudowa do zasuw, skrzynka uliczna — 1 kpl.

- Kolano PEHD 90° PE 100 SDR 17 PN 10 - 4szt

- Kolano PEHD 45° PE 100 SDR 17 PN 10 - 2szt

- Tasma znacznikowa z taSmg metalizowang - 140,3mb

- tupek izolacyjny gr 5cm - 140,3mb

- lzol.gr.50mm w ptaszczu PE — 2 mb

- lzol.gr.50mm w ptaszczu blachy al. —2mb

UWAGA:
(zasuwa spustowa dn 80 ,rurociag prowadzony pod modernizowanym placem i drogg poza zakre-
sem przetargu 39,7m)

Dla instalacji osadu nadmiernego w ziemi :
- Rurociag PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN 10) — I= 2*113,3-38 =226,6-38=188,6 m

- Kolano PEHD 90°PE 100 SDR 17 PN 10 - 6szt

- Kolano PEHD 45°PE 100 SDR 17 PN 10 - 4szt

- Kotnierz luzny z tuleja kotnierzowg PEHD & 200 — 2 szt.
- Tasma znacznikowa z taSma metalizowang - 188,6mb

UWAGA:
(zasuwa spustowa dn 50 ,rurociag prowadzony pod modernizowanym placem i drogg poza zakre-
sem przetargu ok. 38 m)

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujaca ustawg Prawa bu-
dowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Ponadto:
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Siec¢ technologiczna- sie¢ zewnetrzna przeznaczona do cisnieniowego doprowadzania medium do
odbiornika.

Zasuwa - urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody zamontowane na
sieciach.

Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmiany kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. Sieci.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen ze-
wnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji .
Okreslenia podane_w niniejszej WZ sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (
PN i EN — PN ), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

(WTWIOR).

1.5 Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami WZ . Materiaty musza byé nowe i nieuzywane,

b) wszystkie elementy sieci technologicznej ( rury, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepu-
jacych parametrow :

- sztywnos¢ obwodowa - SDR 17 SN 8kN/m2wg normy 1ISO9969 dla rur PEHD

- chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych ( WSP. K= 0,1 mm )

- najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania ( deklaracja zgodno-
Sci wydana przez dostawce ) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy kon-
kretnej partii dostawy.

c) stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytucje Badawcze,

d) powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1.1 Rury

Do budowy sieci technologicznej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1
a) rury cisnieniowe

- technologiczne z PEHD PE 100 SDR 17 PN 10,

- posiadajg Aprobate Techniczng,

- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczna,

- Atest Higeniczny

- technologiczne w obiekcie Ob.61 z PCV-U cisnieniowe PN 10,

- technologiczne w obiekcie Ob. 10 a,b ze stali OH18N9

b) rury ochronne ( ostonowe ) — rury stalowe zgodne z normg PN — 80/H — 74219. Rury stalowe
bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnosci

c¢) rury ochronne PE

2.1.2 Pozostale materialy stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniej-
szych WZ sa:

- zasuwy zeliwne kotnierzowe (klinowe ) typu E2 DN 110 — 200, miekko uszczelniajgce z gtadkim i
wolnym przelotem z obudowg teleskopowa,

- skrzynki uliczne , teleskopowe ”’ z tworzywa do zasuw i hydrantéw podziemnych

- ksztattki zeliwne ,(tréjniki ,ksztattki FF)

- ksztattki polietylenowe PE HD PN 1,0,

- ksztattki ze stali OH18N9

- Sruby,

- rura przewiertowa stalowa,

- tasma znacznikowa lokalizacyjna,
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pianka poliuretanowa,
deski iglaste,

materiaty do przeprowadzenia préby szczelnosci,
farba antykorozyjna,

- stupki betonowe,

- tabliczki oznaczeniowe,

- zasuwy odcinajgce dn 200,

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone beda przez Inspektora.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szcze-
gotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspek-
tora.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdine".
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia roboét instalacyjnych:

- zgrzewarka do muf elektrooporowych,

- spawarka do rur stalowych

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,

- zuraw samochodowy do 4 Mg

- ubijak spalinowy 200 kg,

- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg.,

- wiertnica do wiercen poziomych

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Sprzet do zgrzewania rur PE , stal musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych
uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizac;ji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

4. TRANSPORT
4.1Warunki ogdlne -_transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne". Do transportu materiatéw sto-
sowane bedg nastepujace srodki transportu:
- ciggnik kotowy z przyczepg dtuzycowg do transportu rur
- samochdd skrzyniowy do 5 Mg
- samochdd dostawczy do 0,9 Mg
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4.2 Transport rur oraz innych materiatow.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac
po pochytych legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziome; i
nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.3 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizaciji ruchu.

4.4 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogo-
wego ( kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania
Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,Wymagania ogdine".
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Wykonawca przedstawi Inspektora harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedzie realizowana inwestycja.

5.1.1 Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych, nastepujace prace to-
warzyszace i roboty tymczasowe.

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

b)przyjecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode,

d) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e) dostarczenie na terenie budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
f)wykonanie niezbednych prac badawczo - projektowych

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewo-
du wyznaczyé w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na kazdym pro-
stym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu,
tak, aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub sworzni. Ciag reperéw robo-
czych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

5.1.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.1.2.1 Ogdlne warunki uktadania ( montazu ) przewodow

Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumenta-
cja techniczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podto-
za.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen —
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknie¢ w po-
staci zaslepek, korkéw itp.

5.1.2.2 Uktadanie przewodu z rur PE na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic, przy uzyciu sprzetu me-
chanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podfozu. Podfoze profiluje sie w miare ukta-
dania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu pop[rzez
zageszczenie mojego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegajg do podtoza na catej swej dtugosci, w co najmniej 1/4jego
obwodu.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekraczac
0,01 m.

przy opuszczeniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage
na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE HD moze
wynosi¢ 50 x D ( D — srednica zewnetrzna ). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy
innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugie¢:

-20x D ( przy temp. + 20°C ),

-35x D ( przy temp.+ 10°C ),

- 50 x D (przy temp.0°C))

Jesli rury majg. byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu w miejscu ostonietym przed bez-
posrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Pofaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tagczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tagczenia. Ztagcza powinny pozostaé
ostoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.
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5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po mon-
tazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodze-
nia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0.5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ za-
geszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wy-
kona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej war-
stwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.4 Gtebokos$¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego ( obcigzenia fundamentowe itp. )

Gtebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych
ustala ogdélna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, Aby przykrycie h mie-
rzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu. Zatem
zalecane wartosci przykrycia przewodu powinna by¢ takie jak w ponizszej tabelce.

Tabela . Zestawienie wartosci przykrycia przewodu wodociggowego w zaleznosci od gtebokosci
przemarzania gruntu.

Glebokos$é przemarzania gruntu | Glebokos$é przemarzania przewodu
hz(m) hy(m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.5. Metody taczenia rur i ksztattek PE.

Nalezy stosowaé generalna zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzuje procedura poda-
na przez ich producentow.

taczenie rur o srednicy do 90 mm nalezy wykonywa¢ metodg zgrzewania elektrooporowego, a od
srednicy 90 mm za pomocg zgrzewania doczotowego.

Przewody z rur PE powinno montowac¢ sie w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykony-
wac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

5.1.5.1 Zgrzewanie doczoltowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wigekszych lub
réwnych od 63 mm a ponadto rury powinny by¢é w odcinkach prostych.. Wszystkie parametry zgrzewania
rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwroci¢ uwage
na:

- prostopadle do osi obciecia kohcowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach scianek,

- doktadne wyréwnanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem ,

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci fgczonych powierzchni ( ¢czot ) rur,

- wspoétosiowosé ( opalizacje nalezy usung¢ stosujac nakfadki mocujace w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewniane-
go skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem kohcowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzag
wrazliwos¢ na utlenienie ( PE ),
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- sita docisku w czasie dogrzewania powinna by¢ bliska zeru,

- sita docisku w czasie chiodzenia ztgcza po jego zgrzeniu, nalezy utrzymywaé na statym poziomie, a w
szczegollnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chfodzenia,

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu ( szerokos$¢ i grubos¢ ) i osza-
cowanie wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen poda-
nych przez danego producenta.

5.1.5.2 Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

taczenie rur PE HD do srednicy 63 mm nalezy wykonywac¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Odbywa sie ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa sie przy-
ciete prostopadle i oczyszczone koncédwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy
prad w okreslonym czasie i odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zigcz.

Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.
Kazde zlgcze elektrooporowe ma , swoje parametry ” parametry zgrzewania. Sg one zapisane na zta-
czu w postaci nadruku lub w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu — elektrozgrzewarks .

Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania okreslajg producenci
ztacz elektrooporowych. Ogdélnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie tempe-
ratur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.1.5.3 Laczenie rur zeliwnych

Wystepuje tylko w przypadku taczenia z istniejaca siecig. Nalezy montowac przewody z rur z zeliwa sfe-
roidalnego. Wszystkie ksztattki zeliwne powinny posiadaé wykonang fabrycznie wewnetrzna wyktadzine
z zywicy epoksydowej a zewnetrzng izolacje z zywicy epoksydowej lub powtoki bitumicznej. Rury Zzeliwne
nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe.

5.1.5.4 Polaczenia kotnierzowe.

Do tagczenia z armaturg kotnierzowg lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi w kotnierze
wykorzystywane mogg byc tuleje ( krécce ) kotnierzowe. Ksztattki te wykonane sg z polietylenu mogg byé
dogrzane technikg doczotowg lub elektrooporowg do kohca rury lub innej ksztattki np. ( tréjnika). Przed
dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ na nig odpowiadajacy jej rozmiarem stalowy kotnierz dociskowy, ktory
powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Do uszczelnienia takiego potaczenia w przewodach wodociggowych nalezy stosowac uszczelki gumowe
wykonane z NBR, SBR lub EPDM.

Sruby stosowane do skrecania potaczenia winny byé wykonane z materiatu odpornego na korozje.

5.1.6. Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy PN-81/B-10725
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Préby szczelnosci sg podzielone na badania na eksfiltracje i infiltracje. Wprowadza to bardzo czesto ko-
niecznos¢ przeprowadzania préb szczelnosci dwoma metodami.

Medium uzywanym do testowania szczelnosci przewodu jest woda. Cisnienie probne przy badaniach
przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0MPa.
Wodocigg wykonany z rur polietylenowych PE poddane cisnieniu wewnetrznemu ulega pefzaniu. Zjawisko
petzania ze wzgledu na dtugotrwate wtasciwosci uzytkowe takich rurociggdéw jest pomijalne ale podczas
przeprowadzania préby szczelnosci rurociggdw ma istotne znaczenie. Materiaty lepkosprezyste poddane
dziataniu statego naprezania (cisnieniu wewnetrznemu), ulegajg odksztatceniu przez co zwieksza sie diu-
gos$¢ i Srednica rurociggu.

Zmiana wymiaréw badanego przewodu w wyniku petzania przy minimalnej $cisliwosci wody skutkuje
spadkiem cisnienia prébnego. W zwigzku z tym trudne jest spetnienie warunku pozytywnego zakonczenia
préby szczelnosci tj.( przez 30 minut cisnienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probne-
go ).

W celu jednoznacznego stwierdzenia szczelnosci rurociagdw z rur polietylenowych nalezy wykona¢ dodat-
kowe badania szczelnosci stosujac procedury zawarte w normie europejskiej EN805.

5.1.7. Bloki oporowe.
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W budowie rurociggdéw z PE, zastosowanie betonowych blokéw oporowych jak i podporowych z betonu
B- 15 ( zaizolowanym abizolem 2 x R + P ) wystepuje wytacznie pod tréjniki, tuki , kolanka oraz pod arma-
tury ( zasuwy, hydranty ). Zastosowanie blokéw oporowych ma za zadanie zabezpieczenie rurociggu
przed , roztgczeniem sie ” w przypadku zastosowania elementéw o ztgczkach kielichowych. Natomiast
bloki podporowe wyréwnujg parcia na podtoze w dnie wykopu, wynikajace ze znacznej réznicy ciezaru
pomiedzy rurami z PE a elementami zeliwnymi.

Przy uzyciu tukow i trojnikdw z PE nalezy ze wzgledu na wystepujgce w sieciach wodociggowych ude-
rzenia hydrauliczne, szczegdlnie zageszcza¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat ob-
sypki, stanowi dla tych ksztattek forme bloku oporowego.

5.1.8. Oznakowanie armatury

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowacé tabliczkami zgodnie z normg PN - 86/B-
09700. Tabliczki umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych w odlegtosci nie wiekszej jak 25m od
wyznaczonego uzbrojenia wyjatkowo na stupkach betonowych i na wysokosci 2.0 m nad poziomem te-
renu. Tabliczki do oznakowania winny by¢ emaliowane i wypalane.

5.1.9. Warunki odbioru robét
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robét montazowych elementéw uzbrojenia sieci.

Szczegoétowe warunki wykonania robét dla wszystkich zadan

Nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba, ze szczegé-
towy opis wykonywania robét dla danego zadania opisuje inacze;.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu or-
ganizacji ruchu zastepczego w obrebie robdt na czas ich wykonywania (zgodnie z zapisem w ST-S.0 pkt.
1.5.2.(3)i 1.5.13.).

Montaz rurociggdéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociggéw na sieciach
wodociggowych wykonac préby szczelnosci.

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty, nalezy montowa¢ zgodnie z projektem w
trakcie budowy przewodu, hydranty nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzeniu préby szczelnosci
przewodu.

Zasuwy sg montowane w wykopie, w przypadku zasuw matych srednic do 160 mm, mozna je mon-

towaé na powierzchni terenu i jako zamontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszczaé do
wykopu.

5.2.1 Elementy uzbrojenia sieci.
Armatura sieci wodociggowej posiada wysokg ochrone antykorozyjng osiggnieta metoda fluidyza-
cyjnego spiekania powloki, wedtug wytycznych Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK).
Pokryta jest fluidyzacyjng zywicg epoksydowg ( EWS) charakteryzujaca sie:

* minimalna grubosé¢ powtoki 250um

» warstwa bez porow ( dzieki temu brak korozji pod powtoka )

« wysoka przyczepnosé ( min.12 N/mm?)

» wysoka rozciagliwos¢ ( zadnych rys)

 gtadka powierzchnia

» przydatnos¢ do wody pitnej

» wysoka wytrzymatos¢ uderzeniowa

5.2.1.1 Zaklada sie, ze uzyte zostang zasuwy zeliwne kotnierzowe ( klinowe ) z migekkim uszczel-
nieniem z gtadkim i wolnym przelotem E2_o zabudowie wg PN - EN 558-1:
a) krotkiej - szerokos¢ 14 w zakresie srednic DN 50 mm - DN 200mm,
b) dtugiej - szerokos¢ 15 w zakresie srednic DN 50 mm - DN 200mm,
- cisnienie nominalne PN 16,

gtadki przelot bez gniazda,

migkkouszczelniajacy klin z Zzeliwa sferoidalnego EN — GJS -400 -18 zgodnie z EN 1563 z nawulka-
nizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowg (dopuszczonym do kontaktu z wodg  pithg
), Z oproznieniem,

prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wlasciwosciach slizgowych; opty-
malne konstrukcja zapewniajgca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania,

Strona 17 z 26



- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN — GJS — 400 — 18 zgodnie z EN 1563 ze-
wnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodnie z DIN 30677 — 2, z uwzglednieniem DIN 3476, jak i
wszystkich zalecenh jakosciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym, polerowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring osadzona w materiale odpornym na korozje,
mozliwos¢ wymiany uszczelki pod cisnieniem

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo
pierscieh dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce perfekcyjne uszczelnienie
wrzeciona,

- $ruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym ze stali St. 8.8 DIN 912
wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie  chronione
przed korozje,

- nakretka klina wykonana z mosigdzu o matej zawartosci cynku CuZn36Pb3As,
przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwalajgce na duze obcigzenie momentem
obrotowym,

- uszczelka zwrotna z elastomera ( dopuszczona do kontaktu z wodg pitng ),

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN EN 1092 - 2,

- obudowa teleskopowa RD 1,5 — 2,5 dla zasuw typu E2 i armatury typu E2 umozliwia doktadne
zréwnanie obudowy z poziomem ulicy dzieki rozsuwaniu lub wsuwaniu rur teleskopowych i
trzpienia. Wszystkie pionowe naciski przejmuje konstrukcja teleskopu, przez co unika sie uszko-
dzenia rury i armatury. llos¢ zastosowan zalezy od ilosci zasuw .

5.2.1.2 Skrzynka uliczna ,, teleskopowa’ z tworzywa do hydrantu podziemnego i zasuw.

Cechy techniczne:

» wykonana wg PN PN-M-74082:1998,

* w skrzynkach z bezstopniowa regulacja wysokosci, korpus nie ma statego potaczenia z pod-
stawg. Korpus zakotwiony jest w jezdni i moze jednorodnie dopasowac sie do nawierzchni,

* mozliwo$¢ dopasowania zmian wysokosci pokrywy w przypadku renowacji nawierzchni,

» Kkorpus wykonany jest z tworzywa sztucznego — poliamid P 123,

» pokrywa z zeliwa szarego EN — GJL — 200, bituminizowanego,

» trzpien ze stali nierdzewnej,

» charakteryzuje sie wysokg stabilnoscig, maksymalne obcigzenie 25 ton

* nie wystepuje stukanie pokrywy,

+ mozliwo$¢ zmiany kata pochylenia pokrywy z korpusem o okoto 4°,

5.2.1.4 Sie¢ technologiczna
Wodocigg wykona¢ z rur PE PN 10 @200, @110mm.
Wodociag nalezy utozy¢ na gtebokoéci 1,6 m p.p.t.
Rury ci$nieniowe z PE wykonane zgodnie z normg PN — EN 12201 — 3:2004 oraz zgodnie z Atestem
Higienicznym HK/W/0896/01/2003 wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Dane techniczne:

+ cisnienie robocze PN 10

» szereg wymiarowy SDR 17

* wspdtczynnik bezpieczenstwa konstrukcji rurociggu C wiekszy badz réwny 1,25

» sztywnos$¢ obwodowa Sg>16
Wraz ze spadkiem temperatury materiatu rury, zwieksza sie jego sztywnos¢ i kruchos¢. Prowadzenie prac
montazowych przy temperaturach otoczenia ponizej 0°’c jest mozliwe, ale nalezy tego unikaé. W warun-
kach takich materiat stosowany na podsypke, obsypke i zasypke jest mocno zmrozony i trudno jest za-
pewni¢ wtasciwe jego zageszczenie.
Rurociggi uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu i obsypaé piaskiem nad wierzch rury, zgod-
nie z wytycznymi producenta rur (podsypki i obsypki ujeto w ST-S.2-Roboty ziemne). Na trasie sieci
wodociggowej utozy¢ tasme ostrzegawczg lokalizacyjng z wktadkg metaliczng o szerokosci 200 mm.
Tasme utozy¢ na wysokosci 30 cm nad rurociggiem.
Po wykonaniu wodociggu wykonaé ptukanie, proby szczelnosci i dezynfekcje rurociggu.

5.2.1.5 Tréjnik kotnierzowy — krétki typu T
- cisnienie robocze max. PN 16,
- wykonany z zeliwa sferoidalnego EN — GJS — 400 — 18 zgodnie z EN 1563 epoksydowany,
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- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092 — 2 —PN 10

5.2.1.6. Luki, kolanka, tuleje kotnierzowe, redukcje centryczne z PE HD 100 wykonane sg zgodnie z
PN — EN 1555 -3, Atestem Higienicznym HK/W/ 0896/01/2003 wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny
»Rury polietylenowe oraz ksztattki zgrzewcze”.

5.2.1.7 Polaczenia kotnierzowe:
a) do rur PE wg EN 12201 -2
- owiercenie wykonane zgodnie z PN 10 —EN 1092 - 2
- ci$nienie robocze PN16
- kotnierz i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
- uszczelka wargowa i uszczelka ptaska wykonana z elastomeru
b) do rur stalowych
- owiercenie wykonane zgodnie z PN 10 —EN 1092 - 2
- ci$nienie robocze PN 16
- kotnierz wykonany z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego
- pierécien zaciskowy: stal 1.0037 utwardzona
- pierécien uszczelniajacy i uszczelka wykonane z elastomeru

5.3 Przejscie przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Budowane rurociagi winny by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z istniejaca infrastruktura
podziemna,

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, rowy, kable energetyczne, telekomunikacyjne itp.
Powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych stalowych lub PVC. Ustalone warunki budowy takiego
przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugos¢ i gtebokos¢ przejscia, sposo-
bu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrze-
gane warunki opisane nizej. Nalezy pamieta¢ o tym, ze wytrzymatos¢ materiatu PE zmniejsza sie wraz ze
wzrostem jego temperatury dlatego tez nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé przy uktadaniu rurociggu
w sgsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych

Kolizje wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zaktadajac rury ochronne na istniejg-
cym rurociggu kanalizacji grawitacyjnej lub na innych istniejacych przewodach od ktérych nie zostata za-
chowana wymagana odlegtos¢.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu
pod przeszkoda lub montowa¢ w gotowym wykopie.

Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe lub PVC o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym (od 6 do 8cm ) zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ scianki rury ostonowej powinna
by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewod musi by¢ umiesz-
czony wspoétosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilnosé utozenia oraz swobodne (
bez dotykania do scianki rury ostonowej ) potozenia ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
na $lizgach. W zasadzie powinno sie unika¢ umieszczania ztagcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to nie
mozliwe z uwagi na dtugosc¢ przejscia, nalezy przed zatozeniem ostony na rurociag przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej na przewodzie powinny by¢ zamontowane ptozy dystansowe z PE montowane
na catym obwodzie rury, ktdrych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej srednicy dokfadnie wediug danych producenta rur. Przestrzen pomiedzy rura
przewodowg a ostonowg u wylotéw nalezy uszczelni¢ manszeta z elastomera lub silikonu.

5.3.2 Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych i sieci teletechnicznych nalezy wykonac:

- rura ostonowa o dwusciennej budowie z PE HD na kablach energetycznych o dtugosci 3m,
Charakterystyka rur ostonowych:

- wykonane zgodnie z PN — EN 50086 — 2 — 4:2002 i Aprobatg Techniczng ITB AT — 15— 5851/2003
- posiadajg gtadkg powierzchnie wewnetrzng i wyprofilowang powierzchnie wewnetrzng,

- odporne na Sciskanie i uderzenia,

- podatna na wyginanie dzieki falistemu wyprofilowaniu .
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6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 ,Wymagania Ogdlne".
Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z Warunkami Technicznymi. Nalezy prze-
prowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

- utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- ulozenia przewodu na podiozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potaczen przewodow

- szczelnosci przewodu,

prawidtowosci montazu armatury ,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry powinien byé doko-
nany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzania odpowiedniego protokétu i wniesienia odpo-
wiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektora wszystkie préby i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spet-
niajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 ,Wymagania Ogdine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 ,\Wymagania Ogdlne".

Odbiér przewoddw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ odpowiednio z norma;
PN- B - 10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
e protokoty z odbioréw czesciowych,
e potgczenia przewodow
e szczelno$¢ przewodow
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjag mapy zasadniczej,
- wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
- wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-S.0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.2.
Ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Normy

PN-B-10725  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do  ruchu pieszego i
kotowego
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
PN80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
PN81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze
PN-B-10720/1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych .Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01706/AzI/1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Azl. oraz inne odpowiednie normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP.

10.2. Inne

e Warunki Techniczne wykonania i Odbioru instalacji Wodociggowych wyd. prze Cobriti Instal zeszyt
nr.3
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S3
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

| ODTWORZENIOWE

ST-S.3

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
nawierzchniowych i odtworzeniowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn: ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierz - remont | modernizacja Miejskiej
Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu — Etap Il (wymiana instalacji, maszyn i urzadzen).”

Zadanie obejmuje budowe:

Przedmiotem ST jest odtworzenie nawierzchni drég. Droga betonowa lezaca poza zakresem moder-
nizowanych drég( nawierzchnia asfaltowa)

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia rob6ét wymienionych
w punkcie 1.1 na trasie budowanej sieci wodociggowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowag — opis tech-
niczny i rysunki.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i w
ST-S.0 ,Wymagania ogdéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -00 ,Warunki ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-S.0 ,Warunki Ogdlne” pkt.2

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmioto-
wych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wa, opisem technicznym i rysunkami.

- tluczeh kamienny nie sortowany

- cement

- piasek

Wszystkie uzyte materiaty drogowe winny posiada¢ atesty zezwalajace na stosowanie w budow-
nictwie drogowym. Materiat pochodzacy z rozbiérki, a nadajacy sie do ponownego wbudowania winien
by¢ niezniszczony, zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiaty powinny by¢ jak
okreslono w Specyfikacji badz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-S.0 ,Wymagania ogélne". Do wyko-
nania robo6t drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» walec gtadki, samojezdny, wibracyjny,

» walec ogumiony, drogowy, sredni,

» skrapiarka mechaniczna z cysterng,
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» réwniarka samojezdna

» zageszczarki ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

» ubijak do zageszczania

» koparko - fadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich,

spychania i zwatowania

» szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez In-
spektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.0 ,Wymagania ogdine".
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

* samochéd do przewozu mas bitumicznych

+ wywrotka

» samochdéd skrzyniowy

» samochdéd dostawczy.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspek-
tora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéine warunki wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-S.0 ,Wymagania ogéline”.

5.1.2. Podbudowy i nawierzchnie z kruszyw naturalnych lub tamanych

W celu wykonania podbudowy nalezy rozscieli¢ dolng warstwe kruszywa. Odrzucié recznie nadziarna.
Nastepnie zagesci¢ warstwe dolng. Rozscieli¢ warstwe gorna kruszywa, zagescic i profilowaé warstwe
gorna z nawilzeniem woda. Posypac gorng warstwe miatem kamiennym, piaskiem i polewanie woda.

5.2 Szczegdbtowe warunki realizacji robét

Do odbudowy nalezy wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbiérki zas ubytki uzupetni¢ materiatem
nowym. Materiat pochodzacy z rozbiérki, a nadajacy sie do ponownego wbudowania odwiez¢é na miejsce
wskazane przez Inspektora.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢ i podda¢ badaniom zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami.
Wszystkie roboty nawierzchniowe w ulicy nalezy wykona¢ kruszywem famanym .
Po wykonaniu nawierzchni drég i ulic Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia poziomych i
pionowych znakéw drogowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymaganiami stawianymi przez Wtasciciela. Wszystkie koszty z tym zwigzane nalezy ujaé¢ w cenie jed-
nostkowej odtworzenia nawierzchni.
1. Podbudowa i nawierzchnie z kruszywa kamiennego
Pod w/w nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego:
» Dolna warstwa grubosci 12 cm
=  Warstwa wierzchnia z beton B30 drogowy
Poszczegdlne warstwy zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-S.0 ,Wymagania ogdlne" .

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Spe-
cyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- korytowanie

- podsypki i jej zageszczenie

- podbudowy i jej zageszczenie

- nawierzchni z betonu drogowego B 30

Kontroli podlegaé bedzie réwniez czyszczenie, regulacja i umocowanie zewnetrznych elementow
uzbrojenia podziemnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-S.0 ,Warunki ogéine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-S.0 ,Wymagania ogdélne". Odbiorowi podlega wykonanie:
podsypki, podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw, Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspek-
torowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji robét.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-S.0 ,Warunki ogélne".

9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy:

PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,

okreslenia.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym

PN-B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

PN-B11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-67/S-04001  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno -

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

PN-60/B-11100  Materiaty kamienne. Kostka drogowa

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw, toro-
wisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych ozna-
kowan dr6g.08.2000.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 12.1997.

10.2. Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
= Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektorych przepi-
séw ustawy o drogach publicznych (DZ. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktdrego
przyjmuije sie konstrukcje nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w zalezno$ci od kategorii ruchu.
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pefzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje-zeszyt 48.1BDiM, Warszawa 1995r.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych- Monitor Polski Nr 16 z dnia 1994 roku.

Wytyczne projektowania ulic Generalna dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1992r. oraz inne odpo-
wiednie normy zgodnie z zapisem art.30 Ustawy PZP.
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