PRZEKROJ D-D
SKALA 1:50
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WYTYCZNE | UWAGI:

1.Instalacje wykona¢ z rur PCVPN 10.

2.Wymianie podlega rurarz i przepustnice z napedem elektrycznym.Po zdemontowaniu zasuw nalezy
je zamontowac ponownie.

2.Uszczelki do potaczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego
-IRHD 66-75 wg 1ISO46333.

3.Urzadzenia mocowacé do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

4.W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym dopuszcza sie zmiane trasy przewodow
przy zachowaniu wymagan technologicznychstawianych instalacji.

5.Instalacje wewnetrzne natynkowe miedzy urzadzeniami wykona¢ na montazu po ich usytutowaniu.
6.Rurociagi technologiczne mocowac za posrednictwem podpér, wspornikdw i obejm- sposéb ustali¢ w
fazie montazu.

7.Zestawienie pozycji i materiatéw podano w specyfikacji ,przedmiarze robét ujetej w czesci opisowej
dokumentacji.

Inwestor- Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j Nr Rys.
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27-600 Sandomierz T-61-0F
Temat: Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni
emat: sciekéw w Sandomierzu”- ETAP I
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