SW6 - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 48 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4756

SlkY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
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h b L h b OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
: 41 3805 - 2520 1 4‘ INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
L 6605 L REAKCJE PODPOROWE (kN |kNm) :
i 7 WEZEL KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr  PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 Poz  0.00 0.00 065 0.00
1 Pion 5.14 438 436 0.03 20
7 Pion 5.12 436 435 0.03 20
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 45 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC CSl WEZEL PLYTKA SZER.| DrUG. CSl WEZEL PLYTKA SZER.| DrUG. CSl
Od'- Do [mm] mm kN/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 120 C24 Nie 16 1 GNA20 76 122 45 4 GNA20 105 102 34
2-6 120 C24 500 0.75 39 2 | GNA20 105 184 83 9 | GNA20 105 102 77 MAX UGIECIE (mm):
6-7 120 C24 Nie 16 3 GNA20 76 122 32
7-1 120 C24 500 0.40 35 5 | GNA20 105 143 27 WEZELNR  PION. POZ. KO NR
3-10 95 C24 Nie 9 6 GNA20 105 184 83 3-4 8.8 0.4 13 (Wfin)
5-8 95 C24 Nie 11 7 GNA20 76 122 49 4-5 8.2 0.1 13 (Wfin)
2-10 95 C24 Nie 30 8 GNA20 105 184 929 2 0.6 11 13 (Wfin)
6-8 95 C24 Nie 30 10 GNA20 105 307 82
5-10 95 C24 Nie 6 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA
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