Remont i przebudowa ul. Schinzla i

Przedmiar

Dobkiewicza w Sandomierzu.

. . . - . . llosci
Lp SSTWIORB Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skiadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi
45111200-0 |roboty ziemne - PRZYGO TOWANIE TERENU PO D
BUDOWE
1.1 KNNR 00-01- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyctrasa km 0,199
0111- 0100 drog w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacja gggiea
D-01.01.01 powykonawca
0.199 km 0,199
1.2 KNNR 00-06- | Rozebranie kragénikow betonowych wraz z taybetonow, m 415,000
0806- 0200 utozonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze
D-01.02.04 sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materiatu bidrki,
odlegtas¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja
materialu zgodnie z Ustawo odpadach
415 m 415,000
1.3 KNNR 00-01- | Karczowanie pni @r. 56-65 cm kopark podsebierna w szt. 14,000
0104- 1500 gruntach kat.llI-IV o normalnej wilgotréai wraz ze
D-01.02.01 sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materialu £kawania,
odlegtas¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja
materialu zgodnie z Ustaw odpadach
14 szt. 14,000
1.4 KNNR 00-06- | Rozebranie obrzs trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m 409,000
0806- 0800 utozonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze
D-01.02.04 sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materiatu Diwki,
odlegtas¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja
materialu zgodnie z Ustawo odpadach
409 m 409,000
1.5 KNNR 00-06- | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 680,400
0805- 0600 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze
D-01.02.04 sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materiatu Didwki,
odlegtas¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja
materialu zgodnie z Ustawo odpadach; ptytki betonowe z
rozhiorki istniejcego chodnika pozostajdasndcia Inwestora
po uprzednim zigeniu na palety wraz z ofoliowaniem i
odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora (negtwdtedo
10 km)
680.4 m2 680,400
1.6 KNNR 00-06- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowgchl?2 m2 104,000
0805- 0100 cm o spoinach wypetionych piaskiem wraz ze skiadtem,
D-01.02.04 zatadunkiem i odwozem materiatu z rozbiérki, odiggtodwozu
wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja matieriegodnie
z Ustawd o odpadach;
104 m2 104,000
1.7 KNNR 00-06- | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumiczngch4 cm m2 1 755,500
0802- 0400 mechanicznie wraz ze sktadowaniem, zatadunkiemnoadm
D-05.03.11 materiatu z rozbiorki, odlegké odwozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy, utylizacja materiatu zgodnie z Ustaavodpadach;
material z frezowania pozostaje wtasnig Inwestora po
odwozie w miejsce wskazane przez Inwestora (nagémie do
10 km)
1335+420.5 m2 1 755,500
1.8 KNR 04-01- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 139,211
0108- 1100 samowytadowczymi, odlegd odwozu wg uznania i na koszt
D-01.02.04 Wykonawcy, w przypadku materialéw pozosmjch wlasndcia
Inwestora odlegté odwozu na odlegked do 10 km
415*0.3*0.15+415%0.06+409*0.3*0.08+1755.5%0.04+104* m3 139,211
0.15
1.9 D-01.03.04 Rura ostonowa dwudzielna z HDP Emrednicy 160 mm m 57,000
7+50 m 57,000
2 CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi
45111200-0 |roboty ziemne - ROBOTY ZIEMNE
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2.1 KNNR 00-06- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm i 50 crgrencie m2 987,000
0101- 0300 kat. II-VI na catej szerok&i jezdni i chodnikéw, wraz ze
D-04.01.01 sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem gruntu z kowgia,
odlegtas¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja
materialu zgodnie z Ustavo odpadach
680+128+179 m2 987,000
2.2 KNNR 00-01- | Roboty ziemne wykonywane koparkami peti#rnymi o m3 357,500
0205- 0300 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill wziemi uprzednio zmag.w
D-02.01.01 hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
680*0.3+(128+179)*0.5 m3 357,500
3 CPV Fundamentowanie ulic - ELEMENTY ULIC
45233330-1
3.1 KNNR 00-06- | Krawezniki granitowe wystajce,wtopione i tukowe o wymiarach m 415,000
0403- 0500 15x30 cm z wykonaniem taw z oporem z betonu C 2125
D-08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej
415 m 415,000
3.2 KNNR 00-06- | Palisada betonowa o wymiarach 40x12x12 cm z wyk@man m 48,000
0403- 0300 taw betonowych z oporem z betonu C 20/25 na podsypc
D-08.03.01 cementowo-piaskowej
48 m 48,000
3.3 KNNR 00-06- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowejg  m 373,000
0404- 0500 oporem z betonu C 20/25 , spoiny wypetnione zapraw
D-08.03.01 cementow
373 m 373,000
4 CPV Fundamentowanie ulic / Roboty w zakresie nawierzchin
45233330-1/ |ulic - JEZDNIA
45233252-0
4.1 KNNR 00-06- | Wyréwnanie istnigjcej podbudowy mieszamkminerano- t 66,750
0108- 0200 bitumiczmg asfaltows AC 16 W mechaniczne w ifgi srednio 50
D-04.08.01 kg/m2
1335*2,5%0,02 t 66,750
4.2 D-05.03.26 Montaz geosiatki z PP wytrzymasé min. 100 kN/m m2 1 335,000
1335 m2 1 335,000
4.3 KNNR 00-06- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychaksfvych m2 1 335,000
0308- 0200 0 grubdici 5 cm (warstwa wjizaca AC 16 W)
D-05.03.05b
1335 m2 1 335,000
4.4 KNNR 00-06- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctakefvych m2 1 335,000
0309- 0200 o grubdci 4 cm (warstwacieralna AC 11 S); UWAGA: do
D-05.03.05a |warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowa
kruszywo pochodzenia magmowego
1335 m2 1 335,000
5 CPV Fundamentowaniesciezek ruchu pieszego / Roboty w
45233340-4 | |zakresie nawierzchni drég dla pieszych /
45233253-7 /| |Fundamentowanie ulic / Roboty w zakresie nawierzchin
45233330-1/ |ulic - CHODNIKI, ZJAZDY, PARKINGI
45233252-0
5.1 KNNR 00-06- | Warstwy odsgczapce zagszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 680,000
0104- 0100
D-04.02.01
chodnik 680 m2 680,000
5.2 KNNR 00-06- | Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie o gr.15 cm 307,000
0104- 0100
D-04.02.01
Zjazdy 128 128,000
parking 179 179,000
5.3 KNNR 00-06- | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizoygane m2 680,000
0113- 0500 mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm igr. 10 cm
D-04.04.00
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chodnik 680 m2 680,000
5.4 KNNR 00-06- | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowgane 307,000
0113- 0500 mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i gr. 25 cm
D-04.04.00
Zjazdy 128 128,000
parking 179 179,000
5.5 KNNR 00-06- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazpwe m2 1 229,000
0502- 0300 kolorowej grubdci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gf.
D-05.03.23 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik 680 m2 680,000
Zjazdy 128 m2 128,000
parking - 179 m2 179,000
petna
konstrukcja
parking- na |242 m2 242,000
istniepcej
podbudowie
6 CPV Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw
45400000-1 |budowlanych - ROBOTY WYKO NCZENIOWE |
TOWARZYSZACE
6.1 KNNR 00-01- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grighavarstwy humusu m2 400,000
0507- 0100 5cm.
D-09.01.01
200*2.0 m2 400,000
6.2 KNR 02-21- Sadzenie drzew i krzewdwétiiast.form naturalnych na terenie szt. 12,000
0303- 0500 ptaskim w gr.kat.lV z catkowif zapraw dotéwsr./glkebok. 0.5 m
D-09.01.01 - "CZEREMCHA POSPOLITA" o wysokgi okoto 3,5 m,
obwdd pnia na wysokgi 1 m to 12 - 14 cm
12 szt. 12,000
6.3 KNR 02-21- Sadzenie drzew i krzewowétiast.form naturalnych na terenie szt. 12,000
0303- 0500 ptaskim w gr.kat.lV z catkowif zapraw dotéwsr./glkebok. 0.5 m
D-09.01.01 - "IRGA" wysokosci 0,5 - 0.7 m o minimum 3gaach
12 szt. 12,000
6.4 KNNR 00-06- | Naprawy uradzen z betonu przy objosci betonu w jednym m3 6,900
1305- 0400 miejscu do 0.3 m3. 23 szt. - regulacjaagtzeh uzbrojenia
D-03.02.01a |podziemnego
23*0.3 m3 6,900
7 CPV roboty budowlane w zakresie budowy linii
45231400-9 |energetycznych - REMONT OSWIETLENIA
7.1 KNNR 00-09- | Demonta stupéw dgwietleniowych o masie do 100 kg szt. 12,000
1001- 0700
D-07.07.01
12 szt. 12,000
7.2 KNNR 00-05- | Montaz i stawianie stupow éwietleniowych o masie do 300 kg szt. 12,000
1001- 0200
D-07.07.01
12 szt. 12,000
7.3 KNNR 00-05- | Montaz przewod6éw do oprawswietleniowych - wciganie w kpl. 12,000
1003- 0100 stupy i rury ostonowe przy wysokoci latam do 4 m bez
D-07.07.01 wysiegnika
12 kpl. 12,000
7.4 KNNR 00-05- | Montaz opraw dwietlenia zewgtrznego na stupie szt. 13,000
1004- 0100
D-07.07.01
13 szt. 13,000
7.5 KNNR 00-05- | Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gierkat. I- m3 42,000
0701- 0400 I
D-07.07.01
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42 m3 42,000
7.6 KNNR 00-05- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegaerakaci m 200,000
0706- 0100 do 0.4 m
D-07.07.01
200 m 200,000
7.7 KNNR 00-05- | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m wrowach kalylowrgcznie m 214,000
0707- 0200
D-07.07.01
214 m 214,000
7.8 KNNR 00-05- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanycbcenie w gruncie m3 42,000
0702- 0100 [kat. I-1l
D-07.07.01
42 m3 42,000
7.9 KNNR-W 00- | Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. do 2 cm szt. 12,000
09-1110- 0204
D-07.07.01
12 szt. 12,000
7.10 KNNR 00-05- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycaneg pomiar 13,000
1301- 0200 niskiego napicia
D-07.07.01
13 pomiar 13,000
7.11 KNNR 00-05- | Badania i pomiary instalacji uziemiajej (pierwszy pomiar) szt. 13,000
1304- 0100
D-07.07.01
13 szt. 13,000
7.12 KNNR-W 00- |Wymiana szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznefwietlenia szt. 1,000
09-1013- 0201 zewrgtrznego o masie 100-200 kg
D-07.07.01
1 szt. 1,000
7.13 ANALIZA Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,000
WEASNA
D-07.07.01
1 kpl 1,000
8 CPV Instalowanie znakow drogowych - O ZNAKO WANIE
45233290-8
8.1 KNNR 00-06- | Pionowe znaki drogowe - zdjie znakéw lub drogowskazéw szt. 10,000
0702- 0800 |wraz z rozebraniem stupkéw znakéw - materiat z iodd
D-01.02.04 pozostaje wlasni&ia Inwestora po uprzednim zteniu i odwozie
w miejsce wskazane przez Inwestora
10 szt. 10,000
8.2 KNNR 00-06- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych weaz szt. 10,000
0702- 0100 fundamentem
D-07.02.01
10 szt. 10,000
8.3 KNNR 00-06- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, egawcze i szt. 10,000
0702- 0500 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
D-07.02.01
10 szt. 10,000
8.4 KNNR 00-06- | Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukow m2 6,000
0705- 0600 grubowarstwowe - linie na skrzgwaniach i przégiach dla
D-07.01.01 pieszych malowane mechanicznie
12*0.5 m2 6,000




