PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45430000-0 Pokrywanie podtégi scian

NAZWA INWESTYCJI : WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1
W SANDOMIERZU przy ul. Ciesli 2

ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 1 27-600 Sandomierz ul.Cie $li 3

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA . 27-600 Sandomierz Pl.Poniatowskiego

BRANZA :  oglInobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik 2012 r

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt



Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45430000- REMONT SALI NR 13
0
1/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST-
/A2
2.83*6.88+6.88*2.86+(4*6.88+2.83*%2+2*2.86)*3.25 m?2 165.57
RAZEM 165.572
2/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome|m?2
d.1/1134-01
ST-0+ST-
/A2
2.83*6.88+6.88*2.86 m?2 39.15
RAZEM 39.147
3/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- powierzchnie pionowe |m?2
d.1/1134-02
ST-0+ST-
/A2
(4*6.88+2.83*%2+2*2.86)*3.25 m?2 126.43
RAZEM 126.425
4/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi1m?2
d.1/1204-01 tow
ST-0+ST-
/A2
39.15 m?2 39.15
RAZEM 39.150
5/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 $cian
ST-0+ST-
/A2
126.43 m?2 126.43
RAZEM 126.430
6|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich |m?
d.1/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST-
/A2
39.15+126.43 m?2 165.58
RAZEM 165.580
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z paneli m?2
d.1/0818-05
analogiaST -
0+ ST- /Al
39.15 m?2 39.15
RAZEM 39.150
8|NNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych ( z listwami przysciennymi ) - o klasie |m?
d.1/1136-01 Scieralnosci ACS oraz ptytami  pod panele gr. 5,5mm
ST-0+ST-
/Al
39.15 m?2 39.15
RAZEM 39.150
9/KNR-W 4-01 [Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.1/0415-08
analogiaST -
0+ ST-/Al
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
10|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
ST-0
39.15*%0.01 m3 0.39
RAZEM 0.392
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
ST-0
0.392 m3 0.39
RAZEM 0.392

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 12203




Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 12203
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12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o  |m?2
d.1/1209-08 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem
z.s2.4.5.4. profilowym petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z
9914-03 Ewieréwatkami
z.s2.4.5.4.
9914-07
ST-0+ST-
/A2
3*1.0*2.07 m?2 6.21
RAZEM 6.210
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
ST-0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejSciowych do lokalu ma- |szt.
d.1/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
ST-0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- [m2
d.1/1022-01 konczone
ST-0
0.9*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.845
16|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1/2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
ST-0
1.72*0.5+0.54*1.10+1.72*0.50 m?2 2.31
RAZEM 2.314
17|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywo- | kpl.
d.1/0234-06 wych i odptywowych - umywalka
z.0.2.9.
ST-0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
18/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej szt.
d.1/0141-01
z.0.2.9.
ST-0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
2/45430000- REMONT SALI NR 15
0
19/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2/0818-05
ST-0+ST-
/A1
8.68*6.24 m?2 54.16
RAZEM 54.163
20{NNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych ( z listwami przysciennymi ) - o klasie |m?2
d.2|1136-01 Scieralnosci AC5 oraz ptytami  pod panele gr. 5,5mm
ST-0+ST-
/A1
54.163 m?2 54.16
RAZEM 54.163
21|KNR-W 4-01 |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.2|0415-08
analogiaST -
0+ ST-/Al
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2/0106-04
ST-0
54.163*0.01 m3 0.54
RAZEM 0.542
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
ST-0
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0.542 m3 0.54
RAZEM 0.542
24 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?
d.2/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
z.s2.4.5.4. z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-03 oscieznice facznie z ¢wieréwatkami
z.s2.4.5.4.
9914-07
ST-0+ST-
/A2
1.0*2.07 m2 2.07
RAZEM 2.070
3/45430000- REMONT SALI NR 18
0
25|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3|0818-05
ST-0+ST-
/A1
6.95*8.76 m?2 60.88
RAZEM 60.882
26|NNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych ( z listwami przysciennymi ) - o klasie |m?2
d.3|1136-01 Scieralnosci AC5 oraz ptytami  pod panele gr. 5,5mm
ST-0+ST-
/A1
60.882 m?2 60.88
RAZEM 60.882
27|KNR-W 4-01 |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.3|0415-08
analogiaST -
0+ ST-/A1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3|0106-04
ST-0
60.882*0.01 m3 0.61
RAZEM 0.609
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
ST-0
0.609 m3 0.61
RAZEM 0.609
4/45430000- REMONT SALI NR 22 +zaplecze
0
30|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m?
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST-
/A2
58.317+77.77 m?2 136.09
RAZEM 136.087
31|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym - powierzchnie poziome |m?2
d.4|1134-01
ST-0+ST-
/A2
6.82*5.68+2.85*6.87 m?2 58.32
RAZEM 58.317
32|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym - powierzchnie pionowe |m?2
d.4|1134-02
ST-0+ST-
/A2
(6.82+5.68+2.85+6.87)*2*1.75 m?2 77.77
RAZEM 77.770
33|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi{m?2
d.4|1204-01 tow
ST-0+ST-
/A2
58.317 m?2 58.32
RAZEM 58.317
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34|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4/1204-02 $cian
ST-0+ST-
/A2
77.77 m?2 77.77
RAZEM 77.770
35/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich |m2
d.4/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST-
/A2
58.317+77.77 m?2 136.09
RAZEM 136.087
36/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian z |m?
d.4/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ST-
/A2
(6.82+5.68+2.85+6.87)*2*1.50 m?2 66.66
RAZEM 66.660
37/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetow z jednokrotnym szpachlo- |m?
d.4/1206-04 waniem
ST-0+ST-
/A2
3*0.40*2.30 m?2 2.76
RAZEM 2.760
38/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?
d.4/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
z.s2.4.5.4. z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-03 oscieznice facznie z ¢wieréwatkami
z.s2.4.5.4.
9914-07
ST-0+ST-
/A2
3*1.0*2.07 m?2 6.21
RAZEM 6.210
39|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4/0818-05
ST-0+ST-
/A1
58.317 m?2 58.32
RAZEM 58.317
40|{NNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych ( z listwami przysciennymi ) - o klasie |m2
d.4/1136-01 Scieralnosci AC5 oraz ptytami  pod panele gr. 5,5mm
ST-0+ST-
/A1
58.317 m?2 58.32
RAZEM 58.317
41|KNR-W 4-01 |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.4/0415-08
analogiaST -
0+ ST-/Al
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
42 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4/0106-04
ST-0
58.317*0.01 m3 0.58
RAZEM 0.583
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
ST-0
0.583 m3 0.58
RAZEM 0.583
44 KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem szt.
d.4/1134-01
ST-0
6 szt. 6.00
RAZEM 6.000
45|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.4/0501-06 wstrzeliwanych na podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2) KOLKI METALOWE
ST-0
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000
46 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw Swietldwkowych OKW1.236 (KLOSZ SA- |kpl.
d.4/0511-14 TYNOWY) do oéwietlenia sal lekcyjnych LUB ROWNOWAZNE - NA ZWIESZA-
ST-0 KACH LINKOWYCH
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000
5/45430000- REMONT SALI NR 33
0
47 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym - powierzchnie poziome |m?2
d.5/1134-01
ST-0+ST-
/A2
6.80*9.62 m?2 65.42
RAZEM 65.416
48|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy i preparatami gruntujgcym- powierzchnie pionowe|m?2
d.5/1134-02
ST-0+ST-
/A2
(6.80+9.62)*2*1.75 m?2 57.47
RAZEM 57.470
49|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST-
/A2
65.42+57.47 m?2 122.89
RAZEM 122.890
50 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi1 m?2
d.5/1204-01 tow
ST-0+ST-
/A2
65.42 m?2 65.42
RAZEM 65.420
51/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5/1204-02 $cian
ST-0+ST-
/A2
57.47 m?2 57.47
RAZEM 57.470
52 |KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich |m2
d.5/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST-
/A2
122.89 m?2 122.89
RAZEM 122.890
53|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian z |m?
d.5/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ST-
/A2
(6.80+9.62)*2*1.5 m?2 49.26
RAZEM 49.260
54|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.5/0818-05
ST-0+ST-
/Al
6.80*8.82 m?2 59.98
RAZEM 59.976
55/NNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych ( z listwami przysciennymi ) - o klasie |m?2
d.5/1136-01 Scieralnosci ACS oraz ptytami  pod panele gr. 5,5mm
ST-0+ST-
/Al
59.98 m?2 59.98
RAZEM 59.980
56 KNR-W 4-01 |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.5/0415-08
analogiaST -
0+ ST-/Al
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
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57|KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu m3
d.5/0106-04
ST-0
59.98*0.01 m3 0.60
RAZEM 0.600
58|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
ST-0
0.600 m3 0.60
RAZEM 0.600
59|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m?2
d.5/1209-08 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydfa ptycinowe z obramowaniem
2.52.4.5.4. profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oScieznice fgcznie z
9914-03 ¢wiercwatkami
z.s2.4.5.4.
9914-07
ST-0+ST-
/A2
3*1.0*2.07 m?2 6.21
RAZEM 6.210
6/45430000- |[REMONT SALI NR 1 (piwnica )
0
60 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?
d.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST-
/A2
70.205+25.86 m?2 96.07
RAZEM 96.065
61 /NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym- powierzchnie poziome |m?2
d.6/1134-01
ST-0+ST-
/A2
5.68*12.36 m?2 70.21
RAZEM 70.205
62| NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym - powierzchnie pionowe |m?2
d.6/1134-02
ST-0+ST-
/A2
(5.68+11.56)*2*0.75 m?2 25.86
RAZEM 25.860
63| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi1 m?2
d.6/1204-01 tow
ST-0+ST-
/A2
70.21 m?2 70.21
RAZEM 70.210
64 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 $cian
ST-0+ST-
/A2
25.86 m?2 25.86
RAZEM 25.860
65 KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich |m2
d.6/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST-
/A2
70.21+25.86 m?2 96.07
RAZEM 96.070
66 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian z |m?
d.6/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ST-
/A2
(5.68+11.56)*2*1.5 m?2 51.72
RAZEM 51.720
67 |KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m?2
d.6/1036-01
ST-0
8.65%(0.55+0.45) m?2 8.65
RAZEM 8.650
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68 |KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m?2
d.6/1036-02
ST-0
8.65%(0.55+0.45) m?2 8.65
RAZEM 8.650
69 KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?2
d.6|1036-09
ST-0
8.65*(0.55+0.45) m2 8.65
RAZEM 8.650
7|/45430000- REMONT SALI NR 8
0
70|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m?
d.7/1204-08 kdw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST-
/A2
64.01+53.83 m?2 117.84
RAZEM 117.840
71|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym - powierzchnie poziome|m?
d.7|1134-01
ST-0+ST-
/A2
6.89*9.29 m?2 64.01
RAZEM 64.008
72|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym - powierzchnie pionowe |m?2
d.7|1134-02
ST-0+ST-
/A2
(6.89+8.49)*2*1.75 m?2 53.83
RAZEM 53.830
73|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi{m?2
d.7|1204-01 tow
ST-0+ST-
/A2
64.01 m?2 64.01
RAZEM 64.010
74|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7|1204-02 Scian
ST-0+ST-
/A2
53.83 m?2 53.83
RAZEM 53.830
75|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.7|1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST-
/A2
64.01+53.83 m?2 117.84
RAZEM 117.840
76|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian z |m?
d.7|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ST-
/A2
(6.89+9.29)*2*1.5 m?2 48.54
RAZEM 48.540
77|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetéw z jednokrotnym szpachlo- |m?
d.7/1206-04 waniem
ST-0+ST-
/A2
3*0.40%2.30 m?2 2.76
RAZEM 2.760
8/45430000- REMONT ZAPLECZA SALI NR 32
0
78/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym - powierzchnie poziome |m?
d.8|1134-01
ST-0+ST-
/A2
6.91*2.90 m2 20.04
RAZEM 20.039
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79/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcym - powierzchnie pionowe |m?2
d.8/1134-02
ST-0+ST-
/A2
(6.91+2.90)*2*3.28 m?2 64.35
RAZEM 64.354
80 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?
d.8/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST-
/A2
20.04+64.354 m?2 84.39
RAZEM 84.394
81 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi1 m?2
d.8/1204-01 tow
ST-0+ST-
/A2
20.04 m?2 20.04
RAZEM 20.040
82 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.8/1204-02 $cian
ST-0+ST-
/A2
64.354 m?2 64.35
RAZEM 64.354
83|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich |m?
d.8/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST-
/A2
20.04+64.354 m?2 84.39
RAZEM 84.394
84 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetow z jednokrotnym szpachlo- |m?
d.8/1206-04 waniem
ST-0+ST-
/A2
1*0.40*2.30 m?2 0.92
RAZEM 0.920
85|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.8/0818-05
ST-0+ST-
/A1
6.91*2.90 m?2 20.04
RAZEM 20.039
86 NNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych ( z listwami przysciennymi ) - o klasie |m?
d.8|1136-01 Scieralnosci ACS oraz ptytami pod panele gr. 5,5mm
ST-0+ST-
/A1
20.04 m?2 20.04
RAZEM 20.040
87|KNR-W 4-01 |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.8/0415-08
analogiaST -
0+ ST-/Al
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
88|KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu m3
d.8/0106-04
ST-0
20.04*0.01 m3 0.20
RAZEM 0.200
89|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8|0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
ST-0
0.200 m3 0.20
RAZEM 0.200
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90| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m?
d.8/1209-08 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem
z.s2.4.5.4. profilowym petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z
9914-03 Ewieréwatkami
z.s2.4.5.4.
9914-07
ST-0
1.0*%2.07 m?2 2.07
RAZEM 2.070
91|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem szt.
d.8|1134-01
ST-0
6 szt. 6.00
RAZEM 6.000
92 |KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.8/0501-06 wstrzeliwanych na podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2) KOLKI METALOWE
ST-0
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000
93|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych OKW1.236 (KLOSZ SA- |kpl.
d.8/0511-14 TYNOWY) do oéwietlenia sal lekcyjnych LUB ROWNOWAZNE - NA ZWIESZA-
ST-0 KACH LINKOWYCH
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000
94|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywo- |kpl.
d.8/0234-06 wych i odptywowych - umywalka
z.0.2.9.
ST-0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
95|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.8/0141-01
z.0.2.9.
ST-0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
96 |KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0137-01
ST-0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
97 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8/0230-02
ST-0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
98 |KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?
d.8/0840-05 prawie klejowej
ST-0
(0.91+0.81)*1.60 m?2 2.75
RAZEM 2.752
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