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Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45430000-

0

REMONT SALI  NR 13

1
d.1

KNR-W 4-01
1204-08
ST - 0 + ST -
/A2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności   SUFITY+ŚCIANY

m2

2,83*6,88+6,88*2,86+(4*6,88+2,83*2+2*2,86)*3,25 m2 165,57
RAZEM 165,57

2
d.1

NNRNKB 202
1134-01
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

2,83*6,88+6,88*2,86 m2 39,15
RAZEM 39,15

3
d.1

NNRNKB 202
1134-02
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe m2

(4*6,88+2,83*2+2*2,86)*3,25 m2 126,42
RAZEM 126,42

4
d.1

KNR-W 4-01
1204-01
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

39,15 m2 39,15
RAZEM 39,15

5
d.1

KNR-W 4-01
1204-02
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

126,43 m2 126,43
RAZEM 126,43

6
d.1

KNR-W 2-02
1510-02
ST - 0 + ST -
/A2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie

m2

39,15+126,43 m2 165,58
RAZEM 165,58

7
d.1

KNR 4-01
0818-05
analogiaST -
0 + ST - /A1

Zerwanie posadzki z paneli m2

39,15 m2 39,15
RAZEM 39,15

8
d.1

NNRNKB 202
1136-01
ST - 0 + ST -
/A1

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych   ( z listwami przyściennymi ) - o klasie
ścieralności AC5 oraz płytami    pod panele gr. 5,5mm

m2

39,15 m2 39,15
RAZEM 39,15

9
d.1

KNR-W 4-01
0415-08
analogiaST -
0 + ST - /A1

Montaż progu z tworzywa sztucznego szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

10
d.1

KNR 4-01
0106-04
ST - 0 

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

39,15*0,01 m3 0,39
RAZEM 0,39

11
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
ST - 0 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

0,39 m3 0,39
RAZEM 0,39
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Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12
d.1

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.
4.5.4. 9914-
03 z.sz.4.5.4.
9914-07
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem
profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2

3*1,0*2,07 m2 6,21
RAZEM 6,21

13
d.1

KNR 4-01
0354-09
ST - 0 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1

KNR-W 2-02
1025-01
ST - 0 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1

KNR-W 2-02
1022-01
ST - 0 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0,9*2,05 m2 1,84
RAZEM 1,84

16
d.1

KNR-W 2-02
2004-03
ST - 0 

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 100-01

m2

1,72*0,5+0,54*1,10+1,72*0,50 m2 2,31
RAZEM 2,31

17
d.1

KNR-W 4-02
0234-06 z.o.
2.9. 
ST - 0 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływo-
wych i odpływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1

KNR-W 4-02
0141-01 z.o.
2.9. 
ST - 0 

Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2 45430000-

0

REMONT SALI  NR 15 

19
d.2

KNR 4-01
0818-05
ST - 0 + ST -
/A1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

8,68*6,24 m2 54,16
RAZEM 54,16

20
d.2

NNRNKB 202
1136-01
ST - 0 + ST -
/A1

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych   ( z listwami przyściennymi ) - o klasie
ścieralności AC5  oraz płytami    pod panele gr. 5,5mm

m2

54,16 m2 54,16
RAZEM 54,16

21
d.2

KNR-W 4-01
0415-08
analogiaST -
0 + ST - /A1

Montaż progu z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.2

KNR 4-01
0106-04
ST - 0 

Usunięcie z budynku gruzu m3

54,16*0,01 m3 0,54
RAZEM 0,54

23
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
ST - 0 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

0,54 m3 0,54
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Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,54

24
d.2

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.
4.5.4. 9914-
03 z.sz.4.5.4.
9914-07
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1,0*2,07 m2 2,07
RAZEM 2,07

3 45430000-

0

REMONT SALI  NR 18

25
d.3

KNR 4-01
0818-05
ST - 0 + ST -
/A1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

6,95*8,76 m2 60,88
RAZEM 60,88

26
d.3

NNRNKB 202
1136-01
ST - 0 + ST -
/A1

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych   ( z listwami przyściennymi ) - o klasie
ścieralności AC5  oraz płytami    pod panele gr. 5,5mm

m2

60,88 m2 60,88
RAZEM 60,88

27
d.3

KNR-W 4-01
0415-08
analogiaST -
0 + ST - /A1

Montaż progu z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.3

KNR 4-01
0106-04
ST - 0 

Usunięcie z budynku gruzu m3

60,88*0,01 m3 0,61
RAZEM 0,61

29
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
ST - 0 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

0,61 m3 0,61
RAZEM 0,61

4 45430000-

0

REMONT SALI  NR 22 +zaplecze

30
d.4

KNR-W 4-01
1204-08
ST - 0 + ST -
/A2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności   SUFITY+ŚCIANY

m2

58,32+77,77 m2 136,09
RAZEM 136,09

31
d.4

NNRNKB 202
1134-01
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - powierzchnie poziome m2

6,82*5,68+2,85*6,87 m2 58,32
RAZEM 58,32

32
d.4

NNRNKB 202
1134-02
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe m2

(6,82+5,68+2,85+6,87)*2*1,75 m2 77,77
RAZEM 77,77

33
d.4

KNR-W 4-01
1204-01
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

58,32 m2 58,32
RAZEM 58,32

34
d.4

KNR-W 4-01
1204-02
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

- 4 -
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Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77,77 m2 77,77

RAZEM 77,77
35
d.4

KNR-W 2-02
1510-02
ST - 0 + ST -
/A2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie

m2

58,32+77,77 m2 136,09
RAZEM 136,09

36
d.4

KNR-W 4-01
1206-04
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(6,82+5,68+2,85+6,87)*2*1,50 m2 66,66
RAZEM 66,66

37
d.4

KNR-W 4-01
1206-04
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  parapetów z jednokrotnym szpachlo-
waniem

m2

3*0,40*2,30 m2 2,76
RAZEM 2,76

38
d.4

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.
4.5.4. 9914-
03 z.sz.4.5.4.
9914-07
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

3*1,0*2,07 m2 6,21
RAZEM 6,21

39
d.4

KNR 4-01
0818-05
ST - 0 + ST -
/A1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

58,32 m2 58,32
RAZEM 58,32

40
d.4

NNRNKB 202
1136-01
ST - 0 + ST -
/A1

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych   ( z listwami przyściennymi ) - o klasie
ścieralności AC5  oraz płytami    pod panele gr. 5,5mm

m2

58,32 m2 58,32
RAZEM 58,32

41
d.4

KNR-W 4-01
0415-08
analogiaST -
0 + ST - /A1

Montaż progu z tworzywa sztucznego szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

42
d.4

KNR 4-01
0106-04
ST - 0 

Usunięcie z budynku gruzu m3

58,32*0,01 m3 0,58
RAZEM 0,58

43
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
ST - 0 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

0,58 m3 0,58
RAZEM 0,58

44
d.4

KNR-W 4-03
1134-01
ST - 0 

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

45
d.4

KNR-W 5-08
0501-06
ST - 0 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) KOŁKI METALOWE

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

46
d.4

KNR-W 5-08
0511-14
ST - 0 

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych    OKW1.236  (KLOSZ SA-
TYNOWY)  do oświetlenia sal lekcyjnych LUB RÓWNOWAŻNE -  NA ZWIESZA-
KACH LINKOWYCH

kpl.

- 5 -
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Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
5 45430000-

0

REMONT SALI  NR 33

47
d.5

NNRNKB 202
1134-01
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - powierzchnie poziome m2

6,80*9,62 m2 65,42
RAZEM 65,42

48
d.5

NNRNKB 202
1134-02
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży i preparatami gruntującym- powierzchnie pionowe m2

(6,80+9,62)*2*1,75 m2 57,47
RAZEM 57,47

49
d.5

KNR-W 4-01
1204-08
ST - 0 + ST -
/A2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności   SUFITY+ŚCIANY

m2

65,42+57,47 m2 122,89
RAZEM 122,89

50
d.5

KNR-W 4-01
1204-01
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

65,42 m2 65,42
RAZEM 65,42

51
d.5

KNR-W 4-01
1204-02
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

57,47 m2 57,47
RAZEM 57,47

52
d.5

KNR-W 2-02
1510-02
ST - 0 + ST -
/A2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie

m2

122,89 m2 122,89
RAZEM 122,89

53
d.5

KNR-W 4-01
1206-04
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(6,80+9,62)*2*1,5 m2 49,26
RAZEM 49,26

54
d.5

KNR 4-01
0818-05
ST - 0 + ST -
/A1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

6,80*8,82 m2 59,98
RAZEM 59,98

55
d.5

NNRNKB 202
1136-01
ST - 0 + ST -
/A1

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych   ( z listwami przyściennymi ) - o klasie
ścieralności AC5 oraz płytami    pod panele gr. 5,5mm

m2

59,98 m2 59,98
RAZEM 59,98

56
d.5

KNR-W 4-01
0415-08
analogiaST -
0 + ST - /A1

Montaż progu z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

57
d.5

KNR 4-01
0106-04
ST - 0 

Usunięcie budynku gruzu m3

59,98*0,01 m3 0,60
RAZEM 0,60

- 6 -
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Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58
d.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
ST - 0 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

0,600 m3 0,60
RAZEM 0,60

59
d.5

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.
4.5.4. 9914-
03 z.sz.4.5.4.
9914-07
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem
profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2

3*1,0*2,07 m2 6,21
RAZEM 6,21

6 45430000-

0

REMONT SALI  NR 1  (piwnica )

60
d.6

KNR-W 4-01
1204-08
ST - 0 + ST -
/A2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności   SUFITY+ŚCIANY

m2

70,21+25,86 m2 96,07
RAZEM 96,07

61
d.6

NNRNKB 202
1134-01
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującym- powierzchnie poziome m2

70,21 m2 70,21
RAZEM 70,21

62
d.6

NNRNKB 202
1134-02
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe m2

(5,68+11,56)*2*0,75 m2 25,86
RAZEM 25,86

63
d.6

KNR-W 4-01
1204-01
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

70,21 m2 70,21
RAZEM 70,21

64
d.6

KNR-W 4-01
1204-02
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

25,86 m2 25,86
RAZEM 25,86

65
d.6

KNR-W 2-02
1510-02
ST - 0 + ST -
/A2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie

m2

70,21+25,86 m2 96,07
RAZEM 96,07

66
d.6

KNR-W 4-01
1206-04
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(5,68+11,56)*2*1,5 m2 51,72
RAZEM 51,72

67
d.6

KNR-W 2-02
1036-01
ST - 0 

Boazerie - ruszt drewniany na ścianach m2

8,65*(0,55+0,45) m2 8,65
RAZEM 8,65

68
d.6

KNR-W 2-02
1036-02
ST - 0 

Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm m2

8,65*(0,55+0,45) m2 8,65
RAZEM 8,65

- 7 -
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Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69
d.6

KNR-W 2-02
1036-09
ST - 0 

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

8,65*(0,55+0,45) m2 8,65
RAZEM 8,65

7 45430000-

0

REMONT SALI  NR 8

70
d.7

KNR-W 4-01
1204-08
ST - 0 + ST -
/A2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności   SUFITY+ŚCIANY

m2

64,01+53,83 m2 117,84
RAZEM 117,84

71
d.7

NNRNKB 202
1134-01
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującym - powierzchnie poziome m2

6,89*9,29 m2 64,01
RAZEM 64,01

72
d.7

NNRNKB 202
1134-02
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe m2

(6,89+8,49)*2*1,75 m2 53,83
RAZEM 53,83

73
d.7

KNR-W 4-01
1204-01
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

64,01 m2 64,01
RAZEM 64,01

74
d.7

KNR-W 4-01
1204-02
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

53,83 m2 53,83
RAZEM 53,83

75
d.7

KNR-W 2-02
1510-02
ST - 0 + ST -
/A2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie

m2

64,01+53,83 m2 117,84
RAZEM 117,84

76
d.7

KNR-W 4-01
1206-04
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(6,89+9,29)*2*1,5 m2 48,54
RAZEM 48,54

77
d.7

KNR-W 4-01
1206-04
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  parapetów z jednokrotnym szpachlo-
waniem

m2

3*0,40*2,30 m2 2,76
RAZEM 2,76

8 45430000-

0

REMONT ZAPLECZA SALI   NR 32

78
d.8

NNRNKB 202
1134-01
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - powierzchnie poziome m2

6,91*2,90 m2 20,04
RAZEM 20,04

79
d.8

NNRNKB 202
1134-02
ST - 0 + ST -
/A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe m2

(6,91+2,90)*2*3,28 m2 64,35
RAZEM 64,35
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Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
80
d.8

KNR-W 4-01
1204-08
ST - 0 + ST -
/A2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności   SUFITY+ŚCIANY

m2

20,04+64,35 m2 84,39
RAZEM 84,39

81
d.8

KNR-W 4-01
1204-01
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

20,04 m2 20,04
RAZEM 20,04

82
d.8

KNR-W 4-01
1204-02
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

64,35 m2 64,35
RAZEM 64,35

83
d.8

KNR-W 2-02
1510-02
ST - 0 + ST -
/A2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie

m2

20,04+64,35 m2 84,39
RAZEM 84,39

84
d.8

KNR-W 4-01
1206-04
ST - 0 + ST -
/A2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi  parapetów z jednokrotnym szpachlo-
waniem

m2

1*0,40*2,30 m2 0,92
RAZEM 0,92

85
d.8

KNR 4-01
0818-05
ST - 0 + ST -
/A1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

6,91*2,90 m2 20,04
RAZEM 20,04

86
d.8

NNRNKB 202
1136-01
ST - 0 + ST -
/A1

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych   ( z listwami przyściennymi ) - o klasie
ścieralności AC5 oraz płytami   pod panele gr. 5,5mm

m2

20,04 m2 20,04
RAZEM 20,04

87
d.8

KNR-W 4-01
0415-08
analogiaST -
0 + ST - /A1

Montaż progu z tworzywa sztucznego szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

88
d.8

KNR 4-01
0106-04
ST - 0 

Usunięcie budynku gruzu m3

20,04*0,01 m3 0,20
RAZEM 0,20

89
d.8

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
ST - 0 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

90
d.8

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.
4.5.4. 9914-
03 z.sz.4.5.4.
9914-07
ST - 0 

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem
profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2

1,0*2,07 m2 2,07
RAZEM 2,07

91
d.8

KNR-W 4-03
1134-01
ST - 0 

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

6 szt. 6,00

- 9 -
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Gimnazjumm Nr 1-salePRZEDM PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6,00

92
d.8

KNR-W 5-08
0501-06
ST - 0 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) KOŁKI METALOWE

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

93
d.8

KNR-W 5-08
0511-14
ST - 0 

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych   OKW1.236  (KLOSZ SA-
TYNOWY)  do oświetlenia sal lekcyjnych LUB RÓWNOWAŻNE -  NA ZWIESZA-
KACH LINKOWYCH

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

94
d.8

KNR-W 4-02
0234-06 z.o.
2.9. 
ST - 0 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływo-
wych i odpływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

95
d.8

KNR-W 4-02
0141-01 z.o.
2.9. 
ST - 0 

Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

96
d.8

KNR-W 2-15
0137-01
ST - 0 

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

97
d.8

KNR-W 2-15
0230-02
ST - 0 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

98
d.8

KNR-W 2-02
0840-05
ST - 0 

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-
prawie klejowej

m2

(0,91+0,81)*1,60 m2 2,75
RAZEM 2,75
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