






                                      Załącznik Nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).

2. Przystąpienie pojazdów i sprzętu do pracy, zgodnie z dyspozycją określoną przez Zamawiającego w umowie lub po otrzymaniu powiadomienia, nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 godziny.

3. Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzętowe zaopatrzone w niezbędna ilość paliwa i środków uszarstniajacych oraz uzupełnia je we własnym zakresie.

4. Na wypadek konieczności pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach ( poniżej –20 C) Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiedniego oleju napędowego zimowego.

5. Wykonawca przystosuje na własny koszt pojazd do nośników piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Koszt przystosowania osprzętu i jego demontaż po sezonie Wykonawca wkalkuluje w cenę podstawowa określoną w ofercie.

6. Prędkość robocza pługów nie powinna przekraczać 8-10 km/h gdyż przy takiej prędkości uzyskuje się lepsze efekty pracy. Wyjątkowo podczas intensywnych opadów prędkości można zwiększyć do 15-20 km/h.

7. Do zapobiegania i kwalifikacji śliskości zimowej zaleca się stosować następujące materiały: 

· piasek lub inne kruszywo naturalne,

· żużel wielkopiecowy lub kotłowy,

· mieszanka piaskowo – solna 4% lub 10%

             W przypadku braku efektów stosowania w/w materiałów dopuszcza się stosowanie soli drogowej.

8. Stosowane do uszorstnienia nawierzchni kruszywo nie powinno być zbyt łamliwe oraz nie może            zawierać zanieczyszczeń listnych, gliniastych itp., które na mokrej nawierzchni zwiększają możliwość poślizgu pojazdów.

9. Jednorazowo nie należy rozsypywać większyć ilość środków chemicznych niż 30g na 1m² nawierzchni. Maksymalna ilość środków chemicznych zużytych przy likwidacji śliskości na jezdniach nie może przekroczyć łącznie 1kg na 1m² powierzchni jezdni podczas zimy o przeciętnych warunkach atmosferycznych i 2kg na 1m² powierzchni jezdni podczas zimy o wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

10. Środki chemiczne zależy rozprowadzić tak, aby pokryły tylko o, 9 szerokości jezdni.

11. Zabrania się składować śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami i na trawnikach.

12. Nie stosować środków chemicznych na chodnikach, placach i parkingach o nawierzchni betonowej.

