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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa ulicy Schinzla i ulicy
Dobkiewicza w Sandomierzu. Dtugosc¢ przedmiotowego odcinka drogi 199 mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 pozyskany z powiatowych zasobow
geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajgce).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje przygotowanie projektu wykonawczego dla
zadania dotyczgcego remontu i przebudowy ulicy Schinzla i ulicy Dobkiewicza w
Sandomierzu wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi zapewniajgcymi prawidiowe
odwodnienie i oSwietlenie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety inwestycjg przebiega przez dziatki bedgce wilasnoscia Gminy
Sandomierz i potozony jest calkowicie na obszarze Miasta Sandomierz. Poczatek
projektowanego odcinka to kmO0+000 krawedz jezdni ul. Dobkiewicza, natomiast
zakonczenie to km 0+199 ul. Schinzla przy budynku nr 11. Klasa techniczna
przedmiotowych ulic - L (lokalne).

Istniejgca nawierzchnia jezdni obu ulic posiada szeroko$¢ 6,0m jest bitumiczna i
jest w zlym stanie technicznym. Odwodnienie nastepuje do istniejgcych wpustow
ulicznych, ktére posiadajg wigczenie do istniejgcej kanalizaciji.

Po prawej stronie jezdni wystepuje chodnik z kostki betonowej, po lewej stronie
wystepuje opaska bezpieczehstwa. Na koncowym odcinku po lewej stronie wystepuje
parking o nawierzchni betonowe;.

Uzbrojenie w pasie drogowym: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
wodocigg, gazocigg, kable elektryczne, telekomunikacyjne.

Catosc inwestycji miesci sie w granicach wkasnosci inwestora.

Konfiguracja terenu: teren rowninny.



5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Drogi gminne

- Klasa drdg: L (lokalne)

- Drogi: jednojezdniowe, dwukierunkowe

- Predkosc projektowa: 30km/h

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna szerokos¢ 6,0m (szerokos¢ bez zmian)
- Chodnik z kostki betonowej (szer. 2,0)

- Zatoki postojowe — o0 stanowiskach prostopadtych do jezdni — gltebokos¢ stanowiska
5,0m,

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
6.1 OPIS TRASY

W ramach projektowanej przebudowy drég przewiduje sie:
- wykonanie wzmocnienia istniejgcej jezdni bitumicznej na catym odcinku,
- przebudowe chodnikéw po prawej i budowe chodnika po lewej stronie jezdni
- przebudowa parkingu
- przebudowe elementéw odwodnienia (regulacja wysokosciowa wpustow i studni
kanalizacyjnych)
- przebudowe istniejgcych zjazdow
- wymiana istniejgcych stupdéw oswietleniowych i opraw.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKO SCIOWE

Przebieg wysokosciowy przebudowywanych elementéw pasa drogowego
dostosowano do stanu istniejgcego. Niweleta projektowanej jezdni ulegnie
nieznacznemu podniesieniu o ok. 7-10cm. Do jezdni zostang nawigzane takie
elementy jak zatoki postojowe, chodniki, zjazdy. Pochylenie poprzeczne
projektowanego chodnika, zatok postojowych 2% w kierunku jezdni. Kraweznik
wyniesiony ponad krawedz jezdni -12cm (10cm przy zatokach postojowych). Zjazdy w
granicy pasa drogowego nawigzac¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

8. ODWODNIENIE

Odwaodnienie zapewniono poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych
i podtuznych oraz takich elementéw jak:
- istniejgce wpusty deszczowe potgczone z kanalizacjg deszczowa,
Dokonac regulacji wysokosciowych tych urzgdzen.

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 3.
Szerokosc jezdni bitumicznej — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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Konstrukcje poszczegolnych elementdw pasa drogowego przedstawiajg sie
nastepujgco:

Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej jezdni:

- w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

- geosiatka z PP o wytrzymatosci min 100kN/m

- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W gr. $r. 2cm
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu $r. 4cm

Konstrukcja projektowanych chodnikow:

- w-wa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5gr. 10cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr 10cm

Konstrukcja parkingu i zjazddw:

- w-wa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63gr. 25cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr 15cm

Konstrukcja wzmochienia parkingu:

- w-wa scieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- istn. konstrukcja po sfrezowaniu w-wy bitumicznej sr. 4cm

Jezdnia i parkingi ograniczone kraweznikiem granitowym 15x30 na tawie betonowej z
oporem, chodniki ograniczone obrzezem 8x30 na tawie betonowe.

Istniejgce zatoki postojowe z elementéw betonowych w dobrym stanie technicznym
pozostajg bez zmian z wyjgtkiem wykonania rozbiérki kraweznika na ptask i w jego
miejsce zaprojektowano utozenie kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie betonowej
gr. 15cm.

10. URZADZENIA OCZYSZCZAJ ACE

Zgodnie z rozp. Ministra Srodowiska z 24 — lipca — 2006 Dz.U. Nr 137, poz. 984 w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do woéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
819. ust. 2. dla planowanej inwestycji nie jest konieczne wykonanie urzgdzenia
oczyszczajgcego odprowadzana wode deszczowg ze wzgledu na klase drogi gminnej
(klasa L")

11. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie wykonanie robot rozbiorkowych — rozbiorka istniejgcych chodnikow
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i zjazdow, kraweznikéw a takze czesci jezdni, znakdéw drogowych, wymiana latarni.

12. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robo6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
nasypow i wykopéw w miejscu projektowanych elementéw drogowych.

13. UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sasiedztwie istniejgce] drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w
postaci:, wodocigg, gazocigg kanalizacja deszczowa, kable energetyczne,
telekomunikacyjne. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzic recznie.

Stupy oswietleniowe przewidziano do wymiany. Stupy oswietleniowe wymieni¢ na
stupy aluminiowe zamontowane na nowych fundamentach betonowych.
Oprawy zamontowac typu ulicznego LED.

14. ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
15.0CHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej nie spowoduje
zwiekszenia oddziatywania na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego jak
rowniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywacé
na srodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o wudostepnieniami informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Zaplanowane do
realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie
art. 64 przywotanej wyzej ustawy.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja oddziatywuje na dziatki pasa drogowego tj. 960/15,
1230/13, 960/9, 1559/2, 1343 - potozenie dziatek: Wojewddztwo: swietokrzyskie;
Powiat: sandomierski; Jednostka ewidencyjna: Sandomierz; Obreb: Sandomierz.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kotulski



