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N PEPEPEPEPEPEPEIEDEDESESESREREE Obrzeze 8+30 na chudym betonie
' . - . . - h=6 cm | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (kolor30%)
nawierzchnia z kostki brukowej befonowe) h=8 cm h=6 cm | Nawierzchnia z kostki befonowej brukowej (kolor30%) h=5 om .
podsypka cementowo - piaskowa lub grys 2-> mm h=5 cm h=5cm | Podsypka cementowo-piaskowa lub grys 2-5 mm . - h=10 T
dbud K t Fabil h. frakcii 0-315 h=20 cm Kostka betonowa otworowa typ: Big Stone Azur| h=10 cm h=10 cm | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm
pochudowad z xFuszywd tdmanego STADP. mech. Traxcyi 9-2..> mm h=10 cm | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm wypetniona kruszywem tamanym
ok - - . h=10cm | warst d j iask
warstwa odcingjaca z piasku h=15cm h=10 cm | Warstwa odsaczajaca z piasku Podsypka piaskowa lub grysowa 2-5 mm h=5 cm arsfwa o SG’CZ,GJ,G’CG Z plasxu
taczna grubos¢ X h=48 cm T 2 h=31cm taczna grubosc

> h=31cm taczna grubosé Podbudowa z kamienia tamanego | h=10 cm
stabilizowanego mechanicznie frakcy 0-315 mm

Podbudowa z kamienia tamanego | h=20 cm
o stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63,0 mm

Kraweznik befonowy 15%30 o )
Warstwa odcingjaca z piasku h=15 cm
tawa betonowa z oporem beton C12/15 taczna grubodé [Zh=60 cm
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nawierzchnia z kostki brukowej betonowej h=8 cm
podsypka cementowo - piaskowa lub grys 2-5 mm h=5cm PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. frakcji 0-31,5 mm| h=20cm Wojciech Nanek s
warstwa odcingjaca z piosku | h=15cm 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30 e-noi. wnanck@gmal con
taczna grubos¢ X h=48 cm - — - R
Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz rRys.
Kostka betonowa ofworowa typ: Big Stone Azur| h=10 cm nwestor . ) . . 4
wypelniona kruszywem tamanym 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
: Temat: . . . .
Podsypka piaskowa lub grysowa 2-> mm| h=> cm Jasno, czysto i bezpiecznie - zagospodarowanie terenu
Podbudowa z kamienia tamanego [ h=10 cm ; ;
stabilizowanego mechanicznie frakeji 0-31,5 mm przy ul. Schinzla w Sandomierzu
Podbudowa z kamienia tamanego | h=20 cm Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
stabilizowanego mechanicznie frakgji 31,5-63,0 mm Faza: Projekt budowlany Data: VI. 2017r.|  Skala 1:50
Warstwa odcingjaca z piasku h=1> cm Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
t bos¢ [£h=60
aczna grubosc (X cm DROGOWA Projektant | mgr inz. Wojciech NANEK K-107/02
Sprawdzit



AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1:1,25

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1:1,25

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1:1,25

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1:1,25

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1:1,25


	Arkusze i widoki
	Arkusz2


