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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robét Ilo&¢ [Krot.! Jedn.

1 ELEMENT
1.1 KNR 404/11C1/2

Wywie nadmiaru ziemi 127,5 m3
2 Parking
2.1 KNNR 6/102/3

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdw, giebokosé koryta

30-cm, kategoria gruntu II-IV 425 m2
2.2 KNNR 6/113/2

podbudowy z kruszyw tramanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm 425! 0,50 m2
2.3 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-em 425| 0,50|m2

2.4 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu S-em 425 m2
2.5 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne,
po zageszczeniu 3-cm 425 m2
2.6 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin
zaprawa cementows 85 m
2.7 KNNR 6/403/3
Krawetniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa
betoncowa, podsypka cementowo-piaskowa 105 m
2.8 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe], grubosé 8:cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 425 m2
3 Chodnik odcinek 2
3.1 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gigbokosé koryta

2¢-cm, kategoria gruntu II-IV 52,5 m2
3.2 ENNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 10-cm 52,5 0,50 m2

3.3 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5'cm 52,5 m2
3.4 KNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin zaprawa
cementowy 35 m
3.5 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 15x30-cm, lawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 4] m
3.6 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 3-cm 52,5 m2
3.7 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka
cementowo-piagskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 52,5 m2
14 Chodnik odcinek 3
4.1 KNNR 6/102/2 k
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, giebokosé¢ koryta

20-cm, kategoria gruntu II-IV 45 m2
4.2 KRNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lramanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 10-cm 45| 0,50 m2

4,3 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka plaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5-cm 45 m2
4.4 KNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6:cm, podsypka piaskowa, wypeilnienie spoin zaprawa
cementowa 30 m
4.5 KNNR 6/403/3 '
Krawe:iniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 36 m B
4.6 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 3-cm 45
4.7 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubeos¢é 6:cm, podsypka
cementowo-piaskowa z Wwypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 45 m2
i5 Chodnik odcinek 5
5.1 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta

20-cm, kategoria gruntu II-IV 210 m2
5.2 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbérna, po zageszczeniu 10-em 210 0,50|m2

5.3 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po

zageszczeniu S-em 210 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robdt Ilo&é Krot.| Jedn.

5.4 KNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6:cm, podsypka pilaskowa, wypeinienie spoin zaprawa
cementowq 140 m

5.5 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem iaw, betonowe wystajace 15230-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 158 m

5.6 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 3-cm 210 m2

5.7 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6:-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 210 m2
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