B. Zabezpieczenie kolizji



SPIS ZAWARTOSCI:

l. Czesé opisowa
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania i zakres projektu
3. Opis techniczny

/. Zestawienie malerigtow podstawowych i przedmiar
/. Czgsc rysunkowa

1. Plan sytuacyjny - Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Gming Sandomicrz.
b) Zaktualizowana mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celow projektowych .

¢)  Opracowanie 2007r
d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)

f) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.)

g)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 03.120.1126)

h)  Obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania.
i) Techniczne warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej pismo znak : R8/UL/6183/751/17/2007 z dn. 28.06.07

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie kolizji w rejonie projektowanych parkingow
osiedlowych przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Tadeusza Kréla w Sandomierzu
Ogotem planuje sie:

Zabezpieczenie kolizji:

-odkopanie istniejgcego kabla nN 15 m wykopu

- zabezpieczenie kabla nN rurg - 12m - A110 PS + DVK110T

- wykop na potrzeby nowego kabla SN - ok 50m

- przepych pod przejazdem - ok 14m

~ utozenie ok. 25m rur A 160 +DVK 160T

- Utozenie ok 55m kabla XRUHAKXs 3x(1x120)

~montaz muf - 2 mufy SN

- zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu



3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Uwagi ogodine

Wszystkie informacje dotyczgce przebiegu kabli SN i nn na odcinkach kolidujgcych z planowang
nawierzchnig zostaly zaczerpnigte z kart obiektowych linii SN i nn znajdujgcych sie w RE
Tarnobrzeg.
Wszystkie prace bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ doktadng identyfikacjg kabli.
W wypadku gdy prace ziemne w rejonie kolizji mogg ,wyptycié" kable, utozy¢ kable na
gtebokosciach zgodnie z normami

- kable SN - 80cm

- kable nn - 70 cm

- kable oswietleniowe - 60 cm

- przepusty pod nawierzchniami na gtebokosci 1m

Wszelkie prace prowadzi¢ w porozumieniu z RE i wykona¢ harmonogram odtgczenia napieé z

poszczegoinych kabli.

3.2 Kolizje kabli S N
Zgodnie z TWP i ustaleniami z RE na obszarze objetym i zblizonym do terenu przebudowy ulicy

wystepujg nastepujgce urzadzenia SN .

1. HAKnFta 3x120 : GPZ - ST 5

Kolizja z nawierzchnig; oznaczone narys.1: ,A-B"
Wykop na nowej trasie — 45m

Przepych pod drogg dojazdowg SRS 160- 14m
Utozenie rur ochronnych —~ 25m - A160 +DVK160
Utozenie kabla XRUHAKXs 3x(1x120) - 55m
Przeciecie kabla — 2 szt

Mufowanie zestawami — kabel olejowy/kabel sieciowany — 2 kpl

Zasypanie wykopu - ok 55m



3.3 Kolizje kabli nN

Na obszarze objetym i zblizonym do terenu przebudowy ulicy wystepujg nastepujgce urzadzenia nN
YAKY 4x240 : ZK T.Kréla 8 - ZK T.Kréla 10

Kolizja z planowanymi wjazdami; oznaczone narys.1 : ,A-C”

odkopanie wspdlnie z odkopaniem kabla SN, pogtebienie wykopu

zatozenie rury ochronnej A110PS  |=12m + rezerwowa DVK 110T

zasypanie wykopu wspodlnie z zasypaniem kabla SN

3.4.SPOSOB UKLADANIA KABLA

Przy przejsciach pod drogami rurg ochrong prowadzi¢ pod warsiwg podbudowy drogi min.1m od
powierzchni jezdni tak by nie uszkodzi¢ podbudowy ! Prace w poblizu juz utozonych kabli prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosai .

Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm od powierzchni . Kabel nalezy ukladaé na dnie wykopu , jezeli grunt jest

piaszczysty , w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm .

Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm , nastepnie warstwag
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm , a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym
kolorze - niebieskim (nn) lub czerwonym (SN) . Przy wejsciach do przepustu na kablu umiescié trwate oznaczniki.

Na oznaczniku nalezy umiescié :

* Symbol i numer ewidencyjny linii
* Oznaczenie kabla
*  Znak uzytkownika

Zinwentaryzowa¢ geodezyjnie prace powykonawczo.

3.5 OCHRONA PRZECIWPORAZ

° przed doiykiem bezposrednim

realizowana przy pomocy izolacji ochronnej wykonanej w sposéb trwaly i pokrywajgcej elementy czynne , wykonang w
sposob uniemozliwiajgcy :

- zetknigcie si¢ bezposrednio cztowieka z czesciami czynnymi
- przedostaniu si¢ napiecia na czesci bierne instalacji
- szkodliwym dziataniu tuku elektrycznego

Warunki te spetnione zostaty przez izolacje roboczg urzgdzen oraz stosowanie oston ,zamknieé ,

umieszczenie urzgdzen poza dostepem do nich przez osoby postronne

¢ szybkiego wylgczenia napiecia

Realizacja tego sposobu ochrony sprowadza sie do zastosowania odpowiedniej klasy

zabezpieczenia w obwodzie , powodujacego wytaczenie urzadzenia spod napiecia w przypadku
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pojawienia sig¢ napiecia niebezpiecznego dla zdrowia i zycia , na urzgdzeniach , ktére w normalnych

warunkach nie znajdujg sie pod napigciem.

4.SPECYFIKA ROBOT

[

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP

Przed rozpoczgciem robét wykonac doktadng lokalizacje istniejgcych i wymienionych w
projekcie kabli

Zachowac szczegding ostroznosé przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu istniejgcych
kabli

Prace ziemne prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego i pod nadzorem oséb posiadajgcych
Swiadectwa SEP

Po zakoriczeniu budowy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg
Na prace nalezy uzyskac dopuszczenie przez RE Staszéw

Catos¢ robdt koordynowac z robotami drogowymi

Zestawienie materiatow - przebudowa linii kablowych

1. | Kabel XRUHAKXs 3x(1x120) m 55
2. | Rura ochronna A160 PS m 25
3. | Rura ochronna DVK160T z pokrywami TE m 25
4. | Rura przepychowa SRS 160 m 28
5. | Rura ochronna A110 PS m 12
6. | Rura ochronna DVK110T z pokrywami TE m 12
7. | Zestaw do mufowania 20kV kabel olejowy/kabel sieciowany kpl 2
8. | Folia kablowa niebieska m 15
9. | Folia kablowa czerwona m 45




