PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Parking przy ul. Por. T. Kréla 8
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Dojazd do budynku nr 8

CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE DROGA MANEWROWA

| 1.50 | 4.50 - 5.00 5.00 4.70

CHODNIK - dojscie do budynku JEZDNIA ul. T. Krdla
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h=3 cm | Podsypka cem. - piaskowa lub grysowa 2-5 mm
h=10 cm| Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa
Kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

h=10 cm| Warstwa odsgczajgca z piasku tawa z betonu B-15

>h=29 cm| Laczna grubosé

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego | h=5 cm
tawa z betonu B-15

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego

Kostka betonowa otworowa | h=10 cm Istniejgca podbudowa z betonu asfaltowego

Kostka betonowa otworowa h=10 cm wypetniona kruszywem famanym
wypetniona kruszywem tamanym _
Podsypka piaskowa lub grysowa 2-5 mm | h=5 cm h=6 cm | Kostka brukowa betonowa
Podsypka piaskowa lub grysowa 2-5 mm h=5cm = - pi -
yprapl Wa ub grysow Podbudowa z kamienia famanego | h=25 cm h=3 cm | Podsypka cem. - piaskowa lub grysowa 2-5 mm
Podbudowa z kamienia famanego [ h=25 cm stabilizowanego mechanicznie h=10 cm| Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie Warstwa odsaczajaca z piasku | h=20 cm h=10 cm| Warstwa odsgczajgca z piasku
Warstwa odsgczajgca z piasku | h=20 cm £ aczna grubosé | X h=60 cm Th=29 cm| kgczna grubosé

taczna grubosé (X h=60 cm

SZCZEGOL KRAWEZNIKA
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h=6 cm | Kostka brukowa betonowa § “

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

CHODNIK

2.00

SKALA 1:50
ul. Por. T. Krdola

JEZDNIA

3.00-5.00

Kostka brukowa betonowa| h=6 cm

Podsypka cem. - piaskowa lub grysowa 2-5 mm| h=3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm| h=10 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku| h=10 cm
taczna grubos¢ [Zh=29 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa

tawa z betonu B-15

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

h=5cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego

Istniejgca podbudowa z betonu asfaltowego

39-400 Tarnobrzeg

PRACOWNIA PROJEKTOWA “"B&W"

Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20436hil nanekbwn@poczta.onet.pl

tel. 1 512-298-707
REGON: 830222324
NIP 1 867-103-54-03

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3 4

Nr Rys.

Temat:

Budowa parkingoéw przy ul. T. Kréla 6 i 8 w Sandomierzu
z oswietleniem i odwodnieniem

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Faza: Projekt budowlany

Data: XI. 2016r.| Skala 1:50

Branza Funkcja Imie i nazwisko:

Nr upr:

Podpis:

DROGOWA Projektant mgr inz. Wojciech NANEK

K-107/02
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