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1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Gming Sandomierz.

b)  Zaktualizowana mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celow projektowych .

c)  Opracowanie 2007r
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)

f) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

9
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 03.120.1126)

h)  Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania.

i) Dokumentacja techniczna producentéw stupéw, opraw i rozdzieinic

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i dobudowa oswietlenia terenu w rejonie planowanych parkingéw przy ul. Krola

Ogotem planuje sig:
1. Linie o$wietlenia terenu tj:
- wykonanie ok. 110 mb wykopu kablowego
- ufozenie ok. 135 mb kabla YAKY 4x35
- ulozy¢ rurg ochronng karbowang 75mm o sumarycznej diugosci 32m
- utozenie ok. 50mb bednarki ocynkowanej
- ustawienie 3 stupéw aluminiowych 4m z wyposazeniem
- montaz 3 opraw LED 43W parkowych
- wymiang 3 opraw istniejgcych na oprawy LED 47W parkowe

3. Stan istniejacy i projektowany

W chwili obecnej tereny parkingéw i garazy jest oswietlony oprawami OCP na stupach niskich prowadzonych od szafy
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu - oéwietlenie terenu

4...1.. Szafa, oswietleniowa -, zasilanie, opomiarowanie, sterowanie
Oéwietlenie zasilone bedzie sieci o$wietleniowej istniejgce;j z istniejacych stupow oswietleniowych - sterowanie,

opomiarowanie i zabezpieczenie wg stanu istniejgcego.

4,2, Stupy i .latarnie ,—.dobdr i rozmieszczenie.

Planuje si¢ montaz slupéw aluminowych o wys. 4m

Oprawy parkowe LED 43W
Stupy planuje sig zlokalizowaé bezposredni przy krawedzi ciggéw pieszych, na fundamentach prefabrykowanych F70

W stupach instalowac tabliczki/ ztacza kablowe. Od zlgcz do opraw prowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5.

Latarnie zaznaczy¢ zoltym pasem jako wtasnosé UM

4,3., .Linia , kablowa.
Kabel YAKY 4x35 nalezy uktadaé z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
- glebokos¢ ukiadania kabla 0,6m
- przy ukiadaniu kabla podsypac warstwe 10cm piachu pod i nad kabel
- trasg linii kablowej na calej diugosci i szerokosci oznaczyé folig o trwalym
kolorze niebieskim.
- na kablu co 10m umiesci¢ opaske oznacznikowg otowiang z okresleniem
typu i przeznaczenia kabla ( skad - dokad ), wtasciciela, roku budowy
- odlegto$¢ kabla od projektowanego lub istniejgcego zadrzewienia
powinna wynosi¢ min. 1.5m
- linig kablowa wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
- ewentualné kolizje i przepusty chroni¢ rurg gruboscienng PCV75mm.
- przy stupach pozostawi¢ zapas po ok. 0,5m kabla

W wykopie kablowym utozy¢ odcinkami bednarke ocynkowang -



Roboty w rejonach kolizji wykonywac recznie w rejonie kolizji po zawiadomieniu dysponentéw sieci. Przed

zasypaniem kabel zglosi¢ do etapowego odbioru w RE Tarnobrzeg
Instalacja, .ochrony . od . porazen . pradem . elektrycznym,

Jako ochrona podstawowa obowigzuje IZOLACJA OCHRONNA ktéra powinna pokrywaé catkowicie czgsci czynne i powinna byé
tak wykonana by byta trwale odporna na wystepujgce w trakcie eksploatacji oddzialywania mechaniczne elektryczne i cieplne, a
usunigcie jej bytoby mozliwe tylko przez zniszczenie.

Jako ochrong dodatkowo przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem wylgcznikéw nadmiarowych.
System zasilania TN-C .

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia i zaprotokofowad je.

Apdrzegi.Gucwd
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Linia o$wietlenia ulicznego

1. | Kabel YAKY 4x35 m 140
2. | Stup aluminiowy 4m kp! 3
3. | Fundament prefabrykowany F70 prod. j.w. szt 3
4. | Zigcze kablowe 1ZK kompletne szt 3
5. | Oprawa ELBA LED 43W szt 6
6. | Folia kablowa niebieska m 100
7. | Bednarka ocynkowana 25x4mm m 50
8. | Przewdd YDY 3x1,5 m 20
9. | Rura Arot DVK75 m 35
10| Opaski kablowe informacyjne szt 5
11| Piasek naturalny m?3

m3
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INFORMACJA BIOZ DLA ROBOT ELEKTRYCZNYCH BUDOWY

LINIl KABLOWEJ NN | OSWIETLENIA PARKINGOW ul. KROLA w
Sandomierzu

e

SPORZAD/ZIt.:
mgr inz. Andrzej Gucwa upr. proj. 187/TBG/9

. a) ZAKRES ROBOT.

H
§

" Zakres robét dotyczy budowy linii NN kablowej doziemnej i elementow o$wietlenia terenu.
b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W zakresie rob6t energetycznych wystgpuja : linie kablowe 15kV 0,4kV oraz elementy uzbrojenia ternu, a takze stupy oswietleniowe podlegajgce
wymianie opraw.

¢) ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Podstawowym elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie jest praca pod napigciem.

Zagrozeniem jest rowniez praca w wykopach jak rowniez praca na wysokosciach przy montazu i demontazu

elementéw o$wietlenia ulicznego.

Zagrozenie stanowi takze praca w sgsiedztwie linii kablowych oraz gazociagow.

) d) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN.

Podstawowym zagrozeniem jest praca pod napieciem. Nalezy ograniczy¢ je do minimum tj. do prac pomiarowych i rozruchowych.

Uniemozliwi¢ przypadkowe przylaczenie napiecia w trakcje wykonywania prac.

Prace w wykopie prowadzi¢ recznie - prace w sgsiedztwie sieci istn. uzbrojenia terenu prowadzié¢ pod nadzorem. W razie natrafienia

na nie zinwentaryzowane elementy sieci powiadomic¢ odpowiednie stuzby. Wykop otwarty odgrodzic i zabezpieczy¢.

Prace na wysokosciach prowadzi¢ z kosza podno$nika pod nadzorem




e) INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU

ZAGROZENIA.

Ze wzgledu na to, iz linie wzdtuz ulicy wykonywane bedg w ramach budowy chodnikow i uktadéw komunikacyjnych nie ma potrzeby

znakowania w szczegdlny sposob miejsca prowadzenia prac.

f) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.
Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz pracownikow. Nalezy zwrdci¢ uwagg na odpowiednie odleglosci od
miejsc uczgszczanych i fatwo dostgpnych dla ludzi. Odpowiednio nalezy zwrécié uwage na sktadowanie i dostawg materiatéw na placu budowy

oraz na sposéb roztadunku materialéw cigzkich. Prace montazowe stup6w i opraw nalezy prowadzi¢ w kaskach ochronnych.
_}Przy pracach mogg byé zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy oraz uzyskali

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres§lonych robot.

g) OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW,  WYROBOW,  SUBSTANCJI ORAZ  PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE .

Na terenie budowy nie przewiduje si¢ wykorzystania materialéw, substancji lub preparatéw niebezpiecznych.

h) WSKAZANIE =~ SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.,

Wszelkie prace nalezy wykonywaé na liniach wylgczonych, bez napiecia. Natomiast przed wiaczeniem linii do uzytku nalezy wykonaé pomiary

kontrolne kabli i uziemien linii.

Na budowie nie przewiduje sie zagrozen pozarowych ze wzgledu na brak wystgpowania substancji lub preparatow

niebezpiecznych.



