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ul. T. Krola - ofertowy - nowy.sko

Przedmiar
Lp Kod Opis Jm s llosé robét
skladowe
1 2 3 4 5 6
1]45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w km 0,300
D-01.01.01.11.01 |terenie réwninnym
0,3 km 0,300
1.2(BCD Rozebranie kraweznikow betonowych, utozonych na podsypce m 150,000
D-01.02.04.41.01 |cementowo-piaskowej
150 m 150,000
1.3|BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 ¢cm, na podsypce piaskowej. | m 250,000
D-01.02.04.44.02
7+8,5+6,5+5+2+1 5+6,546+15+6+7+5+6+9,5+4 5+12+6+6+13,5+12+5,5+6+3,5+| m 250,000
10,5+12+6+6+7+5+4,656+17+4,5+10+7
1.4|BCD Rozebranie chodnikdw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce m2 350,000
D-01.02.04.20.01 |cementowo-piaskowej
350 m2 350,000
1.5{BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia grub. warstwy | m2 700,000
D-05.03.11.32.02 |4 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odl. do 10 km
700 m2 700,000
1.6|BCD Rozebranie konstrukcji stalowych wsporczych z rur i katownikow m 120,000
D-01.02.04.55.01
120 m 120,000
1.7|BCD Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odl. do 1 km m3 40,750
D-01.02.09.11.01
0,15*0,30%150+0,08*0,30*250+0,08*350 m3 40,750
2145223300-9 PARKING i MIEJSCA POSTOJOWE
2.1|BCD Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 m3 85,000
D-01.02.02.12.01 [cm, na odl. do 30 m.
0,17850 m3 85,000
2.2|BCD Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na catej szerokosci jezdni i m2 830,000
D-04.01.01.13.01 |chodnikow w gruntach kat. 1I-IV, glebokos¢ koryta 30 cm
830 m2 830,000
2.3|BCD Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na catej| m2 830,000
D-04.02.01.13.01 |szerokosci drogi, grubos¢ warstwy 20 cm
830 m2 830,000
2.4|BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 220,000
D-08.01.01.11.04 |{awy z oporem z betonu C12/15
220 m 220,000
2.5|BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm "na plask" wraz z m 100,000
D-08.01.01.11.02 |wykonaniem fawy zwykiej z betonu C12/15
100 m 100,000
2.6|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,50 - 63,0 mm, warstwa | m2 830,000
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
830 m2 830,000
2.7|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,50 mm, warstwa m2 830,000
D-04.04.02.22.01 |godrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
830 m2 830,000 )
2.8|BCD Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku lub grysu 2-5 mm zageszczonej m2 830,000
D-04.02.01.32.02 |meczaniczne, grubos¢ warstwy 5 cm
830 m2 830,000
2.9|BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej otworowej szarej o grubosci 10 cm na| m2 664,000
D-05.03.23.15.03 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem - 80% z catosci
830*0,8 m2 664,000
2.10|BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej otworowej kolorowej o grubosci 10 cm| m2 166,000
D-05.03.23.15.04 |na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - 20% z calosci
830"0,2 m2 166,000
3]45233226-9 REMONT UL. T. KROLA i DOJAZDU DO BUDYNKU NR 8
3.1|BCD Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikow w gruncie m2 20,000
D-04.01.01.23.01 |kat. lI-1V, giebokos¢ koryta 40 cm
20 m2 20,000
3.2|BCD Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, m2 20,000
D-04.02.01.13.02 |grubo$¢ warstwy 20 cm
20 m2 20,000
3.3|BCD Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem| m 115,000
D-08.01.01.11.04 [tawy z oporem z betonu C12/15
115 m 115,000
3.4|BCD Wykonanie podbudowy, beton C12/15, pielegnacja podbudowy przez posypanie | m2 20,000

D-04.06.02.12.02

piaskiem i polewanie woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
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ul. T. Krola - ofertowy - nowy.sko

Lp Kod Opis Jm [ NOSC fiios¢ robst
1 2 3 4 5 6
20 m2 20,000
3.5|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W m2 20,000
D-05.03.05.11.03 |dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
20 m2 20,000
3.6|BCD Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankag mineralno-asfaltowg AC 16 P t 95,000
D-04.08.01.11.01 |dowozong z odl. do 5 km
95 t 95,000
3.7|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S m2 750,000
D-05.03.05.22.02 |dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
750 m2 750,000
41452332221 CHODNIKI
4.1|BCD Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 m3 30,000
D-01.02.02.12.01 |cm, na odl. do 30 m.
30070,1 m3 30,000
4.2|BCD Koryto wykonywane mechanicznie rowniarka na catej szerokosci jezdni i m2 550,000
D-04.01.01.12.01 |chodnikéw w gruntach kat. 11-IV, gteboko$é koryta 20 cm
550 m2 550,000
4.3|BCD Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na catej] m2 550,000
D-04.02.01.11.01 |szerokosci drogi, grubos¢ warstwy 10 cm
550 m2 550,000
4.4/BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakeji 0-31,50 mm, warstwa m2 550,000
D-04.04.02.22.01 |gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
550 m2 550,000
4.5|BCD Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej lub grysowej 2-5 mm zageszczonej | m2 550,000
D-04.02.01.41.01 |mechanicznie, grubo&¢ warstwy 3 cm
550 m2 550,000
4.6|/BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 450,000
D-08.03.01.12.03 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15+75+95+10+6+21+19+10+26+12+25+12+26+12+26+12+17+10+21 m 450,000
4.7|BCD Wykonanie chodnikéw 2 kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, szarejna | m2 385,000
D-08.02.02.11.03 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - 70% z cafosci
55070,7 m2 385,000
4.8|BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, kolorowej | m2 165,000
D-08.02.02.11.04 |na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - 30% z catosci
55070,3 m2 165,000
5|45111291-4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1|BCD Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poreczami z rur m 120,000
D-07.06.02.11.04 |stalowych i kagtownikow - konstrukcje wsporcze, hustawki i drabinki
120 m 120,000
5.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PE-HD fi 110 mm m 83,000
0705-0103
13+6+30+8+15+8+13 m 93,000
5.3]KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PE-HD fi 160 mm m 13,000
0705-0104
13 m 13,000
5.4|BCD Plantowanie reczne skarp i korony nasypow w gruntach kat. I-lil m2 900,000
D-06.01.01.15.03
(150+450)*1,5 m2 900,000
5.5|BCD Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1,5 m przy grubosci warstwy | m2 900,000
D-06.01.01.22.01 |ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)
900 m2 900,000
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