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A. Czesé opisowa



Budowa parkingow przy ul. T. Krola nr 6 i 8 w Sandomierzu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy parkingéw przy ulicy
T.Krola 6 i 8 w Sandomierzu. Zadanie obejmuje budowe parkingdw wraz z o$wietleniem
1 odwodnieniem powierzchniowym. Miejsca postojowe oraz droga dojazdowa projektowane sg
jako parkingi ,,zielone” - o nawierzchni z elementéw umozliwiajacych wzrost trawy. Zastosowanie
odpowiednich typow nawierzchni o wysokiej zdolnosci przepuszczania wody (kostka betonowa
otworowa gr. 10 cm) nawierzchnia parkingdéw i drogi dojazdowej bedzie si¢ tak samo zachowywaé jak
nawierzchnia obecnego terenu zielonego, dlatego tez na jezdnig ulicy T. Krdla nie bedzie przedostawac si¢
wiecej wody deszczowej niz ma to miejsce teraz.

W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik wzdhuz parkingu oraz nastagpi wymiana
nawierzchni na ciggach pieszych wzdhuz budynku mieszkalnego nr 8 i nawierzchni bitumicznej jezdni
ul. T. Kréla w sasiedztwie tego budynku.

2) ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w sgsiedztwie zabudowy wielorodzinne;.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL.
Brak

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji inwestycji spowodowane s3 uzyciem
sprzetu mechanicznego (koparki, spycharki, rowniarki, samochody, sprzet mechaniczny)
1 konieczno$¢ pracy ludzi w jego sasiedztwie. Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem wykopow pod warstwy konstrukcyjne. Z uwagi na duzg ilos¢ sieci
teletechnicznych oraz wystepowanie kabli energetycznych i sieci gazowej wszelkie prace ziemne
w ich sgsiedztwie nalezy wykonywac recznie 1 pod nadzorem dysponentow tych sieci.

5) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przeprowadzenie wstgpnego szkolenia (podstawowego) w zakladzie pracy a nastepnie
szczegotowe szkolenie bhp na stanowisku pracy (na budowie) ze szczegdlnym naciskiem na prace
w sgsiedztwie sprzetu cigzkiego oraz zabezpieczania wykopow ziemnych.
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6) SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig na miejsca kontaktu cztowiek — maszyna,
zakaz przebywania ludzi w strefie (zasiegu) pracy maszyny, szczeg6lne srodki ostroznosci przy
pracach pod ruchem drogowym (prawidtowe oznakowanie robdt uzgodnione i zatwierdzone przez
organ zarzadzajacy ruchem oraz Policje a wykonane przez Wykonawce robot drogowych) oraz
przy pracach ziemnych — odpowiednie zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi oraz
tasma ostrzegawczg. Zabezpieczenie stref ruchu pieszego — dojscia do zabudowan na czas robot
drogowych.

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Miejska Sandomierz, PIl. Poniatowskiego 3,

b) Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500,

c) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2015r., poz. 1554),

e) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane z projektowang inwestycj3a.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa budowy parkingéw przy ulicy
T. Kroéla 6 1 8 w Sandomierzu wraz z o$wietleniem i odwodnieniem.
Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe parkingu dla samochodéw osobowych przy ulicy por. T. Krola 8
b) budowe chodnika wzdhuz parkingu

C) budowe oswietlenia parkingu oraz wymiane oswietlenia ulicy wokot budynku nr 8
d) przebudowe kolizji energetycznych

e) zabezpieczenie kolizji teletechnicznych, wodociggowych i gazowych

f) wymiang¢ nawierzchni bitumicznej jezdni ul. T. Krola w sgsiedztwie budynku nr 8

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Pas drogowy:

Ulica T. Kréla posiada charakter drogi dojazdowej do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz szeregu garazy. Szerokos$¢ ulicy na odcinku objetym opracowaniem wynosi
5,0 m. Ulica posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Wzdluz jezdni usytuowane sa chodniki z piyt
betonowych cze$ciowo pokrytych nawierzchnig bitumiczng. Przed budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi chodniki posiadaja nawierzchnig z kostki brukowej betonowej. Ulica o§wietlana
jest poprzez zamontowane na stupach lampy oswietleniowe.

Charakterystyka ruchowa:

Ulica ma charakter drogi lokalnej umozliwiajacej dojazd do budynkéw mieszkalnych oraz
garazy. Przewazajacy ruch pojazdow osobowych i dostawczych. Pojawiajg si¢ rowniez samochody
cigzarowe — zwigzane z oczyszczaniem miasta oraz usuwaniem skutkOw awarii sieci.

Uzbrojenie w pasie drogowym:
Kablowa linia elektroenergetyczna, kablowa linia teletechniczna, sie¢ wodociaggowa, sie¢
gazowa, sie¢ telewizji kablowej, kanalizacja ogélnosptawna.

Konfiguracja terenu:
Podtuzne pochylenie do 5% w kierunku potudniowym.

Odwodnienie:
Na odcinku pomigdzy budynkami nr 6 i1 8 oraz przed kompleksem garazy ulica odwadniana
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jest powierzchniowo w kierunku wschodnim oraz potudniowym gdzie wody deszczowe odbierane
sg poprzez studzienki wpustowe do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Branza drogowa

4.1.1. Rozwiazania svtuacyjne:

Pomigdzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 10 przy ulicy T. Kréla

projektuje si¢ parking dla 29 samochodéw osobowych. oraz chodnik dla pieszych wzdhuz
parkingu. Wzdluz ulicy T. Krola przed budynkiem nr 8 projektuje si¢ wymiang nawierzchni
ciggow pieszych na kostke brukowa betonowa oraz wymiane nawierzchni bitumicznej jezdni ul.
T. Krola. Parking projektuje si¢ o nawierzchni z elementdw umozliwiajacych wzrost trawy. Bedzie
posiadat nawierzchni¢ z kostki betonowej otworowej o grubosci 10 cm.
Zaprojektowano budowe¢ 29 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 3 miejsca
dla kierowcéw niepetnosprawnych. Jezdnia i miejsca postojowe obramowane kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na fawie z betonu cementowego. Ciagi piesze (chodniki, schody terenowe)
obramowane obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie z betonu cementowego.

4.1.2. Rozwiazania wysokoSciowe:

Niweleta parkingu zostala zaprojektowana w dostosowaniu do istniejacej konfiguracji
terenu oraz nawigzana do niwelety ulicy por. T. Krola. Spadki podluzne i poprzeczne
zaprojektowano zgodnie z normatywami. Pochylenie podtuzne drogi manewrowej wynosi 2,33%
z miejscowym zwickszeniem na wjezdzie do 9,69% natomiast pochylenie poprzeczne jest
jednostronne i wynosi 2,0% w kierunku miejsc postojowych. Miejsca postojowe oraz chodnik
usytuowany wzdtuz nich posiadaja pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2,0%
w kierunku drogi dojazdowej (manewrowej).

Na remontowanym odcinku jezdni ulicy T. Krola wzdtuz budynku nr 8 zaprojektowano
niewielka korekte niwelety jezdni, celem uzyskania prawidlowego przekroju daszkowego.
Pochylenie podtuzne wynosi od 1,48% do 1,92%, natomiast pochylenie poprzeczne jest
dwustronne 1 wynosi 2,0% w kierunku krawedzi jezdni. Pochylenie poprzeczne ciggu pieszego
wzdtuz wejs¢ do budynku wynosi 2,0% w kierunku jezdni. Natomiast na odcinku taczacym
projektowany parking z dojazdem do budynku nr 8 jezdnia posiada pochylenie jednostronne
o wartosci 2,0% w kierunku potudniowym.

4.2. Odwodnienie

Z uwagi na zaprojektowanie parkingdéw ,,zielonych” i zastosowanie odpowiednich typow
nawierzchni o wysokiej zdolnoSci przepuszczania wody zastosowano odwodnienie
powierzchniowe. Nawierzchnia miejsc postojowych oraz jezdni drogi manewrowej (dojazd do parkingu)
bedzie si¢ tak samo zachowywac jak nawierzchnia obecnego terenu zielonego, dlatego tez na jezdnie ulicy
T. Krola nie bedzie przedostawac si¢ wigcej wody deszczowej niz ma to miejsce teraz. Ta cze$¢ wody
opadowej, ktora przedostanie si¢ na jezdni¢ dzieki odpowiednim spadkom zostanie odprowadzona do
istniejacych wpustow.

4.3. Oswietlenie

Projektuje si¢ budowe nowego oswietlenia dla parkingu wydzielonego pomiedzy budynkami nr 8
1 10 przy ulicy T. Krola. Istniejace o$wietlenie wzdtuz ciagéw pieszych przy budynku nr 8 podlega
wymianie na oszczedne oswietlenie LED. Szczegdétowe rozwigzania techniczne ujeto w branzy
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energetycznej.

4.4. Rozwiazanie kolizji energetycznych

Lokalnie istniejgce linie kablowe i stupy kolidujace z planowang powierzchnig ulic zostang
przeniesione poza obszar kolizji na lokalizacje w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym, a kable
przetozone odcinkami oraz zabezpieczone rurami arot typu i dlugos$ci dobranej do wymagan.
Szczegotowe rozwigzania techniczne ujeto w osobnym opracowaniu.

4.5. Rozwiazanie kolizji teletechnicznvch i gazowych

Na odcinkach skrzyzowan istniejacych sieci teletechnicznych i gazowych z projektowana
inwestycja drogowg zatozono ich zabezpieczenie rurami ochronnymi typu arot.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego
w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, $rodowiska ludzkiego,
Swiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

Wody opadowe odprowadzane z obszaru zlewni ulicy por. T. Kréla uyymowane beda do
istniejgcego miejskiego systemu kanalizacji deszczowej i ogo6lnosptawnej. Dotychczasowe
warunki gruntowo - wodne nie zostang zmienione. Wykopy zasypywane begda piaskiem.
Odpowiednia konstrukcja parkingéw (piasek, kruszywo kamienne) nie dopusci do
zanieczyszczenia gruntu smarami i substancjami ropopochodnymi.

Po wykonaniu ulicy ruch pojazdow pozostanie na podobnym poziomie. Nowe miejsca
postojowe udroznig jezdni¢ ulicy T. Kréla co utatwi ruch pojazdow zwigkszajac jego ptynnosé
atym samym spowoduje zmniejszenie ilosci emisji spalin. Planowana budowa parkingéw nie
spowoduje przekroczenia wartosci progowych poziomu hatasu w §rodowisku.

6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI.

Z uwagi na dojazdowy charakter drogi wewnatrzosiedlowej zaprojektowano konstrukcje jezdni
oraz parkingdw na planowang kategori¢ obcigzenia ruchem KR-1.
Na wszystkich elementach budowanych ulic przyjeto jednakowe rozwigzania konstrukcyjne:

- poszerzenie jezdni ulicy T. Krola:

5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
16 cm — podbudowa z chudego betonu
20 cm - warstwa odsaczajaca z piasku
45 cm - Razem

Jezdnie obramowano kraweznikami 15x30 cm ustawionymi na tawie betonowej z oporem,
wystajagcymi ponad powierzchni¢ jezdni 12 cm.

- wzmocnienie jezdni ulicy T. Krola:

5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
$r. 5 cm — warstwa profilowa z betonu asfaltowego

Teren obramowano kraweznikami 15x30 cm ustawionymi na tawie betonowej z oporem,
wystajagcymi ponad powierzchnie jezdni 12 cm. Od strony jezdni ulicy T. Krola kraweznik utozony
,,ha ptasko”
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- chodniki i schody terenowe:

6 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa lub grys 2-5 mm
10 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku

29 cm - Razem

Chodnik od strony zieleni obramowano obrzezami 8x30 cm wystajgcymi ponad nawierzchnie
chodnika 4 cm na fawie z betonu cementowego.

- miejsca postojowe i droga dojazdowa:

10 cm — kostka betonowa otworowa (wypetniona kruszywem tamanym)
5 cm - podsypka piaskowa lub grys 2-5 mm

25 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

20 cm - warstwa odsaczajaca z piasku

60 cm - Razem

Miejsca postojowe i droge manewrowa obramowano kraweznikami 15x30 cm na tawie betonowej

z oporem.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Nawierzchnia z kostki betonowej otworowej - P
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - P
Poszerzenie ulicy T. Krola - P= 20,00 m
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j - P

830,00 m?
= 750,00 m?
2
2

550,00 m

Ogélem powierzchnie utwardzone - P= 2150,00 m*

8. WNIOSKI KONCOWE.

Realizacja inwestyc;ji:

a)
b)

c)
d)

budowa nowych miejsc postojowych utatwi parkowanie samochodéw mieszkancom
budynku nr 8 przy ul. T. Krola,

nawierzchnia drég manewrowych oraz miejsc postojowych z elementow
prefabrykowanych otworowych umozliwi posianie trawy i wykonanie ,,zielonych
parkingow”,

nowe odcinki ciagdw pieszych oraz odnowione juz istniejace poprawia funkcjonalnosé
oraz estetyke catego terenu objetego inwestycja.

odnowienie nawierzchni bitumicznej na ul. T. Krola w sasiedztwie budynku nr 8
zlikwiduje zastoiska wody deszczowej 1 ulatwi poruszanie si¢ pojazdow,
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