
SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
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h=5 cm

h=10 cm

h=25 cmPodbudowa z kamienia łamanego

Kostka betonowa otworowa 

stabilizowanego mechanicznie

Podsypka piaskowa lub grysowa 2-5 mm

S h=60 cm

h=20 cm

Łączna grubość

Warstwa odsączająca z piasku 

wypełniona kruszywem łamanym

h=5 cm

h=10 cm

h=25 cmPodbudowa z kamienia łamanego

stabilizowanego mechanicznie

Podsypka piaskowa lub grysowa 2-5 mm

S h=60 cm

h=20 cm

Łączna grubość

Warstwa odsączająca z piasku 

4.50 - 5.00

MIEJSCA  POSTOJOWE

5.00

DROGA  MANEWROWA

podsypka cementowo-piaskowa

Ława z betonu B-15

Krawężnik betonowy 15x30 cm 

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE
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podsypka cementowo-piaskowa

Ława z betonu B-15

Krawężnik betonowy 15x30 cm 

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego

Istniejąca podbudowa z betonu asfaltowego

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego h=5 cm

Podsypka cem. - piaskowa lub grysowa 2-5 mm

Warstwa odsączająca z piasku

Kostka brukowa betonowah=6 cm

h=3 cm

h=10 cm

h=29 cmS Łączna grubość

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE
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4.70

5.00

MIEJSCA  POSTOJOWEJEZDNIA ul. T. Króla
CHODNIK - dojście do budynku

1.50

CHODNIK

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mmh=10 cm

Podsypka cem. - piaskowa lub grysowa 2-5 mm

Warstwa odsączająca z piasku

Kostka brukowa betonowah=6 cm

h=3 cm

h=10 cm

h=29 cmS Łączna grubość

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mmh=10 cm

Kostka betonowa otworowa 

wypełniona kruszywem łamanym

(stan istniejący)

Parking przy ul. Por. T. Króla 8
Dojazd do budynku nr 8

podsypka cementowo-piaskowa

Ława z betonu B-15

Krawężnik betonowy 15x30 cm 

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego

Istniejąca podbudowa z betonu asfaltowego

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego h=5 cm

3.00 - 5.00

JEZDNIA

2.00

CHODNIK

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE
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ul. Por. T. Króla

Podsypka cem. - piaskowa lub grysowa 2-5 mm

Warstwa odsączająca z piasku

Kostka brukowa betonowa h=6 cm

h=3 cm

h=10 cm

h=29 cmSŁączna grubość

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm h=10 cm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala   1 : 50

Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6 i 8 w Sandomierzu

z oświetleniem i odwodnieniem

Gmina Miejska Sandomierz

27-600 Sandomierz,   Plac Poniatowskiego 3
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