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Wykonanie prawidlowego zageszczenia jest szczegbine wazne dla trwatosci i bezpieczenstwa
eksploatacji.
4.3 Zwienczenie zbiornika.

Regulacie wysokoéci zbiornika dokonaé nalezy poprzez tzw. docigcie komina
wiazowego zbiornika odcinajgc maksymalnie 20 cm. W zalezno$ci od miejsca posadowienia
zbiomika nalezy zastosowaé odpowiednie zwiericzenie. W przypadku usytuowania zbiomika
w ogrodach, trawnikach i miejscach nieutwardzonych, gdzie nie wystgpuje ruch kolowy,
zastosowaé mozna pokrywe typu lekkiego Srednicy min 600 mm. Zadaniem pierScienia
odcigzajacego jest przeniesienie obcigzenia wynikajgcego z ruchu kolowego na grunt wokot
zbiomika, a nie na sam zbiomik, diatego w tym przypadku komin wiazowy zbiornika powinien
byé zakoficzony minimum 3 cm powyzej dolnej powierzchni pierScienia
odcigzajacego, ale minimum 5 cm ponizej stopy wiazu Zzeliwnego. Jako obsypke wokot
zbiomika znajdujgca sie bezposrednio pod pierscieniem odcigzajagcym zastosowac nalezy
piasek stabilizowany cementem. Obsypka ta powinna by¢ zageszczona do 95% wg skali
Proctora i tak uformowana by ostatecznie tworzyta stozek o podstawie szerszej o 50 cm od
$rednicy zewnetrznej zbiomika w jej najszerszym miejscu (jak na dofgczonym rysunku

4.4 Roboty ziemne.

Przystepujac do wykonania wykopu w calo$ci recznego nalezy wytyczy€ o$ przewodu
i zaznaczy¢ wszystkie charakterystyczne punkty. Szeroko$¢ wykopéw 1,0 m za$ gigbokosé
zgodnie z profilem. Po wlozeniu i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego zasypywania.
Nalezy rozpoczgé od réwnomiemego obsypywania rur z bokéw z réwnoczesnym warstwowym
zageszczaniem do wysokosci jw. ponad wierzch rury. Dopiero po tym mozna przystapi¢ do
ewentualnego mechanicznego zasypywania wykopow.

4.5 Umocnienie pionowych $cian wykopow.

Wykopy o §cianach pionowych, ze wzgledu na bezpieczeristwo pracy, nalezy
umocnic.

4.6 Préba hydrauliczna i plukanie sieci.

Przed zasypaniem przylacz nalezy poddac probie szczelnosci i wytrzymatosci. W tym
celu przew6d nalezy napeini¢ wodq i dokiadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzac
przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C. Od momentu napeinienia przewodu wodg
do chwili rozpoczecia proby powinno uplyngé 1 godz. Prébe wykonaé na cisnienie 0,60 MPa.
Rurociag mozna uznaé za szczelny gdy ci$nienie wskazane na manometrze nie spadnie
w ciggu 30 min. ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

5. Obliczenia
W obiekcie beda znajdowac sie nastepujace urzgdzenia sanitame:

- uwywalka 3x0,33=0,99
- pluczka zbiomikowa - 4 x 0,50 = 2,00
- pisuar 2x1,00=1,00
- suma wspdtczynnikéw N=3,99

Dia wartosci N = 3,99 miarodajny rozbiér wynosi 0,35 I/s = 1,26 m’/h
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Os$wiadczenie projektanta.
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Oswiadczenie projektanta.
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207
z 2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:
Sposobu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z kontenera sanitarnego zlokalizowanego
obok parkingu dla pojazdéw samochodowych 0os6b korzystajacych z terenu i urzadzen
Bulwaru im.J6zefa Pilsudskiego w Sandomierzu przy ul. Zamkowej
sporzgdzony w dniu 30 maj 2010 dia: Urzad Miasta Sandomierz Plac Poniatowskiego nr 3
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczeC wraz z podpisem)
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