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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:
a) Projekt Budowlany Sieci kanalizacji sanitarnej stanowigcy podstawe wydania
Pozwolenia na budowe — opracowanie Most-Drog-Bud Stalowa Wola 2006 rok
b) Ogledziny stanu faktycznego terenu po powodzi 2010 maj — czerwiec
¢) Wymagania Zamawiajgcego
2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania ogranicza si¢ do rozwigzania odprowadzania $ciekow
sanitarnych z kontenera sanitarnego 20’ (dwudziestostopowego) firmy Containex.
3. Przyjete rozwigzanie projektowe.
3.1 Przylacz pomiedzy kontenerem a przepompownig sciekow
Odprowadzenie Sciekow sanitammyeh z kontenera realizowane bedzie przytgczem
kanalizacji sanitarmej z rury PCV @ 100 klasy N. Rury przewodowe nalezy uktadaé kielichami
w kierunku doptywu Sciekow. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej z obsypka oraz géma.
Grubo$¢ warstwy podsypki nie mniejsza niz 15 cm, zaleca sig zachowanie wartosci 20 cm.
Boczng obsypke nalezy zageszcza¢ (z nalezyta staranno$cig) do wartosci 95%
w zmodyfikowanej skali Proctora. Powyzsze ma na celu unikniecia odksztalcen rur na skutek
obcigzen gruntem. W tym przypadku powyzsze zapewni prawidiowg prace rur i uniknigcia
naprezen odksztatcajgcych na skutek ew. parcia gruntu (praca skarp). Podsypke nalezy
wykonac¢ z piasku o grubosci ziaren do 20 mm. Podsypka nie powinna zawiera¢ kamieni,
odtamkow skat, ktérych ostre krawedzie moglyby uszkodzic rury.
3.2 Przepompownia sciekéw
Przyjeto rozwigzanie techniczne w oparciu o technologie przepompowni sciekow
sanitarnych Flygt jak dla Budynku Sportdw Wodnych. Przyjeto rozwigzanie w oparciu
o przepompownig typ POLPIT - MP 3068-214 (400V) — SPX.
3.2.1 Pompownia przydomowa typu POLPIT /6
Pompownia prefabrykowana przystosowana do zamontowania jednej pompy typu
FLYGT w wersji instalacyjnej na stopie sprzegajgcej. Konstrukcja pompowni z PE-HD
o Srednicy wewnetrznej D=0,80 m i wysokosci catkowitej 2,50 m. Maksymalne zagtebienie
kanatu wlotowego 1,9 m p.p.i. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie
nieutwardzonym. Wyposazenie: Stopa sprzegajgca R2", Gérmy uchwyt prowadnic 3/4”,
Prowadnice ze stali nierdzewnej 3/4”, Orurowanie ze stali nierdzewnej DN 50, Zawor zwrotny
kulowy R 2”, Armatura odcinajgca DN 50, Klucz do obstugi zaworu z poziomu terenu, Pokrywa
z PEHD klasy A, Uszczelka do rury PVC 160, Masa: 110 kg (bez pompy)
Zatapialna pompa FLYGT MP 3068.170 HT/214
Wykonanie: zeliwne, standardowe; Medium: $cieki komunalne, Tmax = 40°C;
’k, Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 3/4”, bez prowadnic;
Korpus pompy: wylot DN 40; Na wlocie rozdrabniacz skratek; Wirnik: topatkowy, otwarty;
Parametry pompy: zgodnie z zatgczong charakterystyka; Silnik elekiryczny: P2=1,7 kW, 2-
biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, P68, F(155°C); Pragd nominalny: 3,8 A;
Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia watu -
mechaniczne czotowe: wewnetrzne Ceramika-ceramika, zewnetrzne weglik wolframu-weglik
wolframu; Masa: 35 kg. tarnuch z szeklg ze stali nierdzewnej o no$nosci 50 daN, L=2 m, 1 szt.
Whytgcznik pltywakowy typ MAC3+10m kab.PVC 3 szt.
Sterownica typu: SPX (049
Szafa sterownicza SPX do zasilania i sterowania pracg 1 pompy na 400V do
zabudowy zewnetrznej. Wyposazenie:
- obudowa IP55, materiat stal ocynkowana malowana farbg epoksydowg, odporna na
uszkodzenia mechaniczne, z konstrukcjg wsporczg, bez fundamentu;
- wytgcznik gtéwny
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przecigzeniowe pompy 1 szt.
- sterowanie pracg pompy: rgczne lub automatyczne
5 - sterowanie poprzez 3 sygnalizatory poziomu NF5
0}\" o - sygnalizacja $wietina awarii i wytgcznik r6znicowo-pragdowy
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3.3 Przyfacz pomigdzy przepompownia, a istniejac juz kanalizacjg tloczng.

Potgczenie przepompowni $ciekéw kanalizacji sanitamej z gtéwng siecig kanalizacji
tocznej projektuje sie z rur $rednicy @ 50 mm PE (polietylenu) tgczonych za pomocg ztgcz
zgrzewanych z uwagi na konieczno$¢ zachowania bezwzglednej szczelnosci potagczen. Rury PE
nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej gr. 15cm . Po uozeniu
rur nalezy je obsypaC piaskiem, a nastepnie gruntem do wysokosci 30cm pozostawiajgc
odkryte ztgcza. Catkowite zasypanie wykopu mozna przeprowadzié po pomy$inie przeprowa-
dzonej probie szczelnosci. Kolizie z innym uzbrojeniem podziemnym jezeli wymagajg tego
przepisy nalezy wykona¢ w rurze ochronnej, $rednice i diugosci rur ochronnych podano na
planie sytuacyjnym i profilu podtuznym. Kanalizacje wigczyé juz wykonanej kanalizacji ttocznej
poprzez tréjnik

3.4 Sposdb wspéipracy z istniejacy kanalizacja sanitarng tfoczng od strony BSW.

Zatgczenie pompy nastapi po osiggnieciu w zbiomniku przepompowni maksymalnego
poziomu S$ciekéw (Ps), wylgczenie pompy przy poziomie minimalnym (Pn.). Kazda
nieprawidtowo$C pracy przepompowni bedzie sygnalizowana sygnatem Swietinym oraz/i
dzwigkowym przez urzgdzenie alarmowe zatgczone przy osiggnieciu Sciekéw poziomu (Pop).
Poziom Sciekow w studzience oznaczony (Pm.), jest to najnizszy poziom przy, ktérym
urzadzenie sterujgce wytgczy silnik pompy i zasygnalizuje awarie dla przywotania stuzb
eksploatacyjnych. Pompa(-y) z instalacjg i calg technologig oraz sterowaniem dostarczana
jest jako komplet wyposazenia przepompowni Sciekéw. Zastosowanie oryginainych urzadzen
w zaprojektowanej technologii z automatyka sterowania systemem z ptywakami sterujgcymi,
zapewni prawidiowe dziatanie catego systemu kanalizacji wysokoci$nieniowej oraz
bezpieczenstwo uzytkownika. '

Nalezy dla kazdej przepompowni ustanowi¢ poziom maksymalny wypeinienia o wielkosci:

a) Przepompownia przy Budynku Sportéow Wodnych 80%

b) Przepompownia przy kontenerze 70%

Mozliwa jest nastgpujgca wspétpraca przepompowni.

a) ustalenie przepompowni tzw wiodgcej — w tym przypadku wskazuje przepompownie
zlokalizowang przy Budynku Sportéw Wodnych

b) ustaleni zegarem sterujgcym polgczonym z plywakiem poziomu Sciekow czasokresow
pracy dla kazdej przepompowni oddzielnie

Inny wariant wsp6ipracy przepompowni moze by¢ oparty o nastepujgcy schemat:

a) w przepompowni kontenera WC zamontowa¢ po stronie tocznej poza zaworem
zwrotnym, manometr, kiory przekaze sygnat do skrzynki sterujgcej pracy tej
przepompowni 0 pracy przepompowni zlokalizowanej przy Budynku Sportéow Wodnych

b) jezeli sygnat bedzie wskazywat prace przepompowni Budynku Sportéw Wodnych, wtedy
przepompownia kontenera bedzie w postoju

€) Mozliwe bedzie tez ewentualnie ustalenie wspOipracy przepompowni w ukfadzie
sygnalizacji falami radiowymi, z tym Ze nalezy wskaza¢ przepompownie zlokalizowang
przy Budynku Sportow Wodnych jako przepompownie wiodgcg

4. Wytyczne budowlane.
4.1 Wykop pod zbiornik.

Wykop pod zbiornik powinien byé okoto 30 cm gtebszy ni/ planowana rzedna dna
zbiomnika i minimum 100 cm szerszy niz $rednica zewneirzna zbiomika. Podczas wykopu
nalezy zwr6ci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod zbiornikiem. Wykop nalezy
oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementéw. Na dnie wykopu nalezy zastosowaé
15 cm podsypke piaskowa, wyréwnana, wypoziomowana i zageszczona do 95% w skali
Proctora. Zbiornik nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzi¢ jego wypoziomowanie

4.2 Obsypka zbiornika.

Na catej wysokoSci zbiomika nalezy stosowaé obsypke piaskowa o szeroko$ci
minimum 50 cm. Obsypke nalezy dokona¢ réwnomiemie, co 30 cm i zageszczajgc uzywajgc
lekkiego sprzetu by nie uszkodzi¢ zbiomika pracujgc przy samej $ciance. Zageszczenie

=7 powinno byC prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zageszczenia w skali Proctora.
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