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Sandomierz, 2018.04.16

OSWIADCZENIE

Dziatajgc na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji o nazwie:

»Przebudowa oswietlenia ulicznego ul. Kréla w Sandomierzu ( zasilanej z sieci nN
0,4 kV ,SANDOMIERZ Kréla)”

Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dzialki nr ewid.
435/65,574/25,574/16,574/26,435/68,435/3, 435/66,574/14,

435/67,435/47,435/51,435/58,1508/3,1508/2,574/20,435/53, 1510/12
; Obreb: 003 Sandomierz-Lewobrzezny, Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie, nazwisko i adres: i frpﬁ:'rgmﬁ: Podpis:
mgr inz. TAD EUS;_‘S;CZYPTA
Tadeusz Szczypta mgT 1 . zak:asla
. ] Instalacje elektryczne }‘mgﬂ;ﬂmra big?
Projektant: Nr 32/Tgb/87 ooy ouid POR/EAY1103

inz.
Sprawdzajacy: Andrzej Woéjtowicz Instalacje elektryczne
Nr 28/1976




PODKARPACKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszdéw, 2018-01-03
"""" (miejscowost, data)
Zaswiadczenie

Tadeusz Szczypta

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/IE/0391/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym .o

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

..............................................................................

» +48 17 B50-T7-06. fai: +48 17 850-77-07.

regowa lzba Inzynierow Budewniciwa

~
o

08, tel.: 48 17 850-77-95

0.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest ﬁ
2018-01-01 2018-12-31 2
(oo [ o [ 17 RO o2 G011 . E

, Ul. Siowackiego 29; pot

35-060 Rzaszow,

r
i3

-arial@inzynier.rzeszow.p

<
-

wvneinzynier.rzeszovw.pl, e-mail: sekre
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnicnia samodzielngch funkejl techniczogch w badowniciwie
5 ust.l, § 6 ust,? i § 7.

Na podstawie §
l" lit.d.

i§ 43 ust. L pkt

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony St

w sprawie. samodzielnych funkejl techmlcznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
I

odowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r.

sie, Zg :
Obywatel Tadeusz Andrzej S ZCZ YPT A-inzynier elektryk
; urodzony dnia w

poslnda.pztygotoivmia zawodowe upowaznlajgce do wykonywania so.modzj.elnej funkeji

kierownika budowy i robét
instalacyjno-inZynieryjnej ¥ zakresie instalacji elektrycznyc

w specjalnosel

Obywatel radeusz Andrzej S ZCZ YP TA jest upowaznlony do:

1/ ¥kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét, kierowania

h elementdw instalacji

1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnye
kresie instalacji

oraz oceniania i badania stam technicznego W z2

elektrycznych ,

. 2/ sporzadzania w budowvnictwie oséb fizycznych projektéw instalacjl

elektrycznych.
yanie do Ministra Budownictwa, Gospodarki

04 decyzji niniejsze] stuzy odwo
minie 14 dni od daty JeJ otrzymania za

Przestrzennej i Komunalnej v ter
moim posdrednictwem.

Z upowaznienia
Gtéwnego Architekta Wojewddzkiego

Z.qg Dyrekicgf Wydziats

tug, groh, Mickat[Delor

RzZGszp zam.#281/86 1000
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J6I-TID-BZF *

Pan Andrzej Wojtowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1584/01

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art.'5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 Scz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregawej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZK|

' W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodewiska

STWIERDZENIE -
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w bﬁdmmiciwie
Nr__28/1976 :

Na podsiawle §7 -B8E«1 ’s 7 1§13 ust. 1 phi. + 1it.a rezporzgdzenia

- Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodovmka z dnla 20 julego 1975 r
W sprawie somodzielnych funkeji iechmcznych w budowniciwie (Dz. U. Nr B,
poz. 46) siwierdza sig, Ze;

Ob. U0 jtowiesx Ahdzzej -Ilﬁ.ilekt.‘nyk

"posinda przygolowanie zawodowe Upowaziniajqce do . wykonywania samodzielne;

fonkeft kierewsnia robotami w specialnoel nsi:alacy:jnc'—daé;yniuryjmj
OINIB ProjekogRrta

1/ kierewania, ladsorowania 1 kontrolowania bud oy :l.- bé-a kj_g:mm..

= Loy Snve )
lac;ii o:cas oeeziania | badaria tany taehnicznego w zakrasin

2/ &o sporsgdsania prb:jegéu 1&31:‘1 eddi elekbryczmych,

Mazisrs
s Dprekvars

—————————



o PGE Dystrybucja S.A.

Vo S Oddziai Rzeszow
5 PG‘E : Rejon Energetyczny Staszéw
28-200 Staszéw, ul. Krakowska 44
e tel.. (15) 891 4600 , fax: (15) 891.4602
PGE Dystrybucia S.A. e-mail: RE03.OR@pgedystrybucia.p!

Staszow, dn. 2018.03.06

L dz.RE3/RM/2/448/2018 //// 3 /f 50

Urzaﬁ'i Miejski w Sandomierzu

Wydziat Techniczno-Inwestycyjny
27-60}0 Sandomierz ul. Opatowska 1

Dotyczy: przebudowy istniejgcego oswietlenia parkowego prz;y ulicy Por. Krola w Sandomierzu.

W odpowiedzi na Wasze pismo w/w sprawie Rejon Energetyczny Staszéw okreéla
warunki przebudowy jak nizej:
Istniejgcy obwdd oswietlenia wydzielonego kablowego w kierunku ulicy Por. Kréla zasilany ze
stacji transformatorowej Sandomierz T. Kréla zdemontowag, t.j stupy i oprawy ktore nalezy zdaé
do magazynu RE Staszéw. Przed przystgpieniem do demontazu istniejacego oswietlenia nalezy
spisac zakres demontazu w RE Staszéw. Zaprojektowad nowe os$wietlenie wydzielone kablowe
wraz ze stupami parkowymi i oprawami LED wg. potrzeb. Dla zasilania nowego o$wietlenia
zabudowac osobng szafe sterujgcg zasilang za licznikowo z iistniejqcej szafy SO. Wykona¢
rozcigcie w stupie odwietlenia ulicznego przy ulicy Armii Krajpwej. System ochrony TN-C.
Granica stron dla projektowanego oswietlenia tj. zaciski pradowe na listwie w szafie SO kierunek
szafo sterownicza. ,

|
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fetyczey Siaszéw
el

e et
" Zta Dyrekiorg
4 Trzeqgorz Jozwik

Otrzymuija :
1. Adresat
2. RM/ ZD + zataczniki

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, v?pisana dc rejestru przecsigbicrcow prowadzenego
przez Sgd Rejorowy Lubiir-Wschod w Lublinie z s'edzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy poc nr KRS: 0060343124, NIP. 946-25-83-855,
REGON: 080552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w pelni oviaceny. Konto barkowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa. Al Jerozolimskie 2,
CC-400 Warszawa, Nr 40 1240 €016 1111 0D10 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl l

|



o~

STAROSTWO POWIATOWE

‘Hi_ ydzial Geo
« 7600 Sangy

W Sandomierzy
dezji, Kartogy:
erz, of, jMi

afii i Iatastry

2 hicwign:
Nr kancelaryiny :  ZeAP1G & dng ErvH 8

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewidencyjna :

Wojewaédziwo : Swigtokrzyskie
Powiat : Sandomierz

wg stanu na dzien: 2018-04-06

SANDOMIERZ

5 Pole powierzchni : )
Ip. Nr obrgbu | Obreb Nr dziatki Ark. dziatki ewid. w ha Nr jednostki rej.
1 3 SANDOMIERZ 1510112 611 |1.9933 G.1390
LEWOBRZEZNY

; i
Sporzadzit : Wojciech A_da&tski

Strona:1




STAROSTWO POWIATOWE Wojewodztwo : Swigtokrzyskie
w Sandomierzu Powiat : Sandomierz
Wydzial Geodezii, Kartogratii i Kaiasiru i ing -
27-600 Sandmierz, ul. Mickiewicza 34 edriostia ewidencyjna: = 260901 1 SANDOMERZ
(nazwa organu wydgjacegedakument)

Nrkancelaryiny: (<. 6627 4. 62. 2or 8

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych

z dnia: 2018-04-06

Jednostka rejestrowa : G.1390

Lp ' Podmiot ewidencyjny
1 | POWIAT SANDOMIERSKI
MICKIEWICZA 34; 27-600 SANDOMIERZ;
2 ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH | OGOLNOKSZTALCACYCH IM. Z.
STRZELECKIEGO

SLOWACKIEGO 37; 27-600 SANDOMIERZ;

FPN

/" /
Sporzgdzit:  Wojciech Adarr(ski]

Strona: 1




Wojewbdztwo : swietokrzyskie
Powiat : Sandomierz

STAROSTWO POWIATOWE Jednostka ewidencyjna : SANDOMIERZ

w Sandomierzu
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastra
27-600 Sandmierz, ul. Mickiewicza 34

Nr kancelagyfny (166621 1.790.2018

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzieri: 2018-04-09

Pole powierzchni :
Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. lalkl swid.w ha Nr jednostki rej.
1 3 SANDOMIERZ 435/3 12 1.1868 G.1307
LEWOBRZEZNY
2 3 SANDOMIERZ 574/14 11 0.0214 G.1086
LEWOBRZEZNY

£. E"i) l
s A = Nacze )| P - ™
Sporzadzit : Monika Kasiiiska 1C20) 1k Wi Geodexji,
SAaiaiouh T\)iebruc:hmnos’;ci
na fren c
s e Miel

Yovdiatowy

Strona:1



STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomierzu Wojewodziwo : $wigtokrzyskie
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru Powiat : Sandomierz
cree- 27680 Sandmiorz, sl. Mickiewicza 34 Jednostka ewidencyjna : 260901 1 SANDOMIERZ
tel, églﬁ 644 .10 10 =
(nazwa organu vjy jacego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.1.190.2018

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2018-04-09

Jednostka rejestrowa : G.1307

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ;

Jednostka rejestrowa : G.1086

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SANDOMIERZ ¢
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ;

2 POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
UL. MARCINA KASPRZAKA 25; 01-224 WARSZAWA;

Korespondencja: POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODZIAL. W
TARNOWIE ZAKEAD W SANDOMIERZU UL. K. K. BACZYNSKIEGO 3; 27-600
SANDOMIERZ

Sporzadzit:  Monika Kasiriska

Strona: 1



w Sandomicrzu Powiat : Sandomierz

Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastyu Jednostka ewidencyjna : SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, ul, Mickiewicza 34

_ tel. (015) 832 34 91
Nr kancelaryjny : GK.6621,1.163.2018

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wyg stanu na dzien: 2018-03-21

Pole powierzchni

Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. dziatki ewid. w ha Nr jednostki rej.

1 3 SANDOMIERZ 435/53 12 0.0077 G.1076
LEWOBRZEZNY

2 3 SANDOMIERZ 1508/4 12 0.0512 G.1325
LEWOBRZEZNY

3 3 SANDOMIERZ 1508/3 11 0.0554 G.1325
LEWOBRZEZNY

N 4 3 SANDOMIERZ 1508/2 1 0.0464 G.1325

LEWOBRZEZNY

5 3 SANDOMIERZ 435/66 11 0.0813 G.331
LEWOBRZEZNY

6 3 SANDOMIERZ 435/67 1 0.2266 G.1307
LEWOBRZEZNY

7 3 SANDOMIERZ 435/79 1" 0.0214 G.1088
LEWOBRZEZNY

8 3 SANDOMIERZ 435/51 11.12 [0.0927 G.1307
LEWOBRZEZNY

9 3 SANDOMIERZ 435/47 1 0.6062 G.331
LEWOBRZEZNY

10 3 SANDOMIERZ 435/58 11 0.0642 G.331
LEWOBRZEZNY

N 3 SANDOMIERZ 574126 11 0.0388 G.1088

LEWOBRZEZNY

12 3 SANDOMIERZ 574/20 1 0.0212 G.1307
LEWOBRZEZNY

Sporzadzit : Monika Kasiriska

SIS

e

J% 7 Zup.STATT
“WIERGWNIK E -

[" Dokumentac) «

WSRODK A
aficzne

y mgr ing, Febert Jorosz
~—

Strona:t
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STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

Wydzial Centiezji, Kartografii | Katastra Wojewbdziwo : $Swietokrzyskie
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34 int - :
tel. (015) §32 34 91 Fowst s Sandomiers

Jednostka ewidencyjna : 260901_1 SANDOMIERZ
(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.1.163.2018

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2018-03-21

Jednostka rejestrowa : G.1076

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ;

2 RZE DYSTRYBUCJA SP. Z 0. O. Z SZIEDZIBA W RZESZOWIE
UL. 8-GO MARCA 6; 35-959 RZESZOW;

Jednostka rejestrowa : G.1325

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ;

Jednostka rejestrowa : G.331

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ;

Jednostka rejestrowa : G.1307

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ;

Jednostka rejestrowa : G.1088

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ;

2 SANDOMIERSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
MACIEJOWSKIEGO 17; 27-600 SANDOMIERZ;

GROD.
. afiezneg

g

@

Strona: 1



SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
DELEGATURA W SANDOMIERZU
DS.N.UR.5152.88.2018 Sandomierz, 17.04.2018 r.

DECYZJA nr 102 A/18

Na podstawie art. 36 ust. 1, pkt 1 i 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2014.1446 z dnia 2014.10.24 z pozniejszymi zmianami), § 14 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badaf konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badafi architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2017, poz. 1265 z
78czerwea 2017 roku), art. 29 ust. 4, art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 200 z
p6zn. zmianami) oraz art. 104 kpa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Burmistrza Gminy Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600
Sandomierz (wptynat: 17.04.2018 r.)

Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
POZWALA

Gminie Sandomierz, P1. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz,

na przebudowg oswietlenia ulicy T. Kréla w Sandomierzu,

zgodnie z zalgczonym do wniosku projektem oprac. Pprzez pracowni¢ projektowa Budowa i
Projektowanie Linii Elektrycznych i Telekomunikacyjnych Protel, Sylwester Ziomek

Termin waznosci pozwolenia: do 01.01.2022 roku.

UZASADNIENIE

Prace bedg prowadzone na terenie zespotu urbanistyczno-architektonicznego i krajobrazowego
Sandomierza, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa $wietokrzyskiego pod nr A.719. Zespot ten ma
bardzo duze wartoci zabytkowe - historyczne, urbanistyczne, architektoniczne i archeologiczne. W zwigzku z
tym wszelkie dziatania budowlane na tym terenie musza by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy zachowanie
tych wartosci, po uzyskaniu pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Realizacja inwestycji nie spowoduje uszczuplenia warto$ci zabytkowych historycznego zespotu
urbanistyczno-architektonicznego i krajobrazowego Sandomierza.

Biorac powyzsze pod uwagg zadecydowano jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora od obowiazku uzyskania pozwolenia wymaganego przez
przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy szczegolne.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za posrednictwem Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony
Zabytkow w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewddzkiego-Urzgdu Ochrony Zabytkow w Kielcach. Z

. P 0 e 5 P ; WOJIE e s ¢ . .

dniem doreczenia organowl oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do Wajesienia odwolania przez ostatnig ze

stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawom

Otrzymuj3:
- inwestor: Gmina Sandomierz, PL Poniatowskiego 3
-ala

POUCZENIE: 44

Wojewodzki Konserwator Zabytkéw moze Wznowic postgpowanie W sprawie wydanego pozwolenia, 0

ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli W trakcie

wykonywania badai, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i

okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku - art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.



I. CZESC OPISOWA

do Projektu zagospodarowania terenu dla inwestyc;ji pn.:
Przebudowa kablowej linii oSwietlenia ulicznego ul. Kréla w Sandomierzu ( zasilanej z
siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Kréla)
Adres inwestycji:
Miejscowos¢: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr
435/65,574/25,574/16,574/26,435/68,435/3, 435/66,574/14,
435/67,435/47,435/51,435/58,1508/3,1508/2,574/20,435/53, 1510/12

Obreb: 003 Sandomierz-Lewobrzezny Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ

Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, PI. Poniatowskiego 3, 27-600
Sandomierz

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) - XXVI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oswietlenia ul.Kréla w Sandomierzu

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania
— Zlecenie Inwestora
— Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
— Aktualnie obowigzujgce normy

—  Warunki techniczne PGE Dystrybucja w Staszowie

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje dobudowe szafy oswietleniowej, przebudowe
o$wietlenia ulicznego wydzielonego nN 0,4 kV kablem ziemnym dtugos$ci 304/349
i montaz 36 opraw os$wietlenia ulicznego na wymienionych 35 stupach
o$wietleniowych z oprawami w nawigzaniu do istniejgcej linii
elektroenergetycznej nN 0,4 kV =zasilanej ze stacji transformatorowe;
SANDOMIERZ Kréla

Przebieg projektowane;j linii oswietleniowej w dziatkach nr ewid.
435/65,574/25,574/16,574/26,435/68,435/3, 435/66,574/14,
435/67,435/47,435/51,435/58,1508/3,1508/2,574/20,435/53, 1510/12



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w lewobrzeznej czesci
Sandomierza na ulicy Kréla

W chwili obecnej istnieje oswietlenie uliczne zasilane ze stacji 15/0,4 kV
Sandomierz Kréla w uktadzie 3-fazowym,
W istniejacej skrzyni oswietlenia ulicznego przy stacji Sandomierz Kréla dla rozliczania
energii elektrycznej zuzywanej przez oswietlenie uliczne zainstalowany jest ukfad
pomiarowy 3-fazowy, bezposredni energii czynne;.

Teren uzbrojony jest w doziemng i napowietrzng sie¢ elektroenergetyczng, ,sie¢

kanalizacji sanitarnej, cieptowniczej ,sie¢ wodociggowa , gazowa,telekomunikacyjna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby umozliwi¢ wykonanie oswietlenia— ul. Kréla w terenie zabudowanym nalezy
przejaé od PGE zgodnie z warunkami technicznymi PGE caty obwéd oswietlenia
ul.Kréla,dobudowac¢ obok istniejgcej nowg kompletng szafe o$wietleniowg z
oddzielnym sterowaniem (z miejscem na licznik)zlokalizowang przy Stacji Kréla,
zdemontowac istniejgce stupy z oprawami(zda¢ na magazyn PGE),w miejscach
posadowienia istniejgcych lamp zamontowac nowe stupy na nowych fundamentach
betonowych, z oprawami,zdemontowa¢ stupy o$wietleniowe ZN i oéwietleniowe
szesciokatne i w tych miejscach wybudowa¢ nowe odcinki kablowe doziemne i
posadowi¢ nowe stupy oswietleniowe z oprawami.

W istniejacej szafie odwietleniowej pozostawié obwéd z kablem YAKY 4 x 35mm?
na kierunku stadion. Odczyt z licznika energii w istniejgcej szafie SO.

Planowana lokalizacja urzadzen infrastruktury energetycznej projektowanego

oswietlenia ulicznego co do zgodnos$ci z MPZP nie narusza wyznaczonej strefy

bezpieczenstwa dla linii energetycznych.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng zasilanie projektuje sie z istniejgcej
sieci nN.
6. Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej
6.1. Linia kablowa wydzielonego o$wietlenia ulicznego 0,4 kV.
Projekt wydzielonego oswietlenia kablowego nN obejmuje swoim zakresem:
« Odcinki linii kablowej doziemnej od stupa nr 1 do stupa nr 4 , od stupa nr 7

do stupa nr 11 i od stupa nr 13 do stupa nr 17 kablem YAKXs 4x35mm? o
dtugosci 304/349



* Montaz stupdéw oswietleniowych — 35kompletéw: 35 stupdw oswietleniowych
aluminiowych 7m z 36 szt opraw o$wietleniowych typu LED 48 W.

« dobudowe szafy oswietleniowej

« Demontaz stupdéw z oprawami(w tym 24 stupéw parkowych ,3szt Zn 12m i
3szt stupdw szesciokatnych oswietleniowych)

Przebieg linii oswietleniowej przez dziatki nr ewid.
435/65,574/25,574/16,574/26,435/68,435/3, 435/66,574/14,
435/67,435/47,435/51,435/58,1508/3,1508/2,574/20,435/53, 1510/12

Obreb: 003 Sandomierz-Lewobrzezny

6.2. Szczegoty techniczne budowy linii oSwietleniowej
6.2.1. Zasilanie kablowej doziemne;j linii oSwietleniowej

Dla zasilania odcinka o$wietlenia ul. Kréla w Sandomierzu —nalezy wybudowac
odcinki linii doziemnej kablem YAKXs 4x35mm? Uktad pracy sieci zasilajacej
0,4 kV: TN-C.

Plan linii doziemnej nN przedstawiony jest na Planie zagospodarowania terenu
- Rys..1. Schemat zasilania na Rys. 2 ,3.

6.2.2. Budowa oswietlenia ulicznego

Oswietlenie ulicy Kréla zaprojektowano za pomocg opraw o$wietleniowych typu
LED o mocy 48 W, kl. izol. Il, montowanych na stupach o$wietleniowych
aluminiowych 7m i wysiegnikach 0,95m

Do zasilania projektowanych stupéw utozy¢ w ziemi kabel YAKXs 4x35mm?
Zasilanie opraw stupéw wykonaé przewodami YKY 3x2,5 mm?>.

Plan linii doziemnej nN i lokalizacje stupéw o$wietleniowych przedstawione sa
na Planie zagospodarowania terenu - Rys. 1,

6.2.3 Uktadanie kabla

Kabel w ziemi nalezy uktadaé na dnie wykopu, w gruncie wolnym od
zanieczyszczen bez podsypki piaskowej, w pozostatych przypadkach wykonac
podsypke piaskowg. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg przesianej ziemi
lub piasku o gruboéci co najmniej 10 cm oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego
i przykryé folig koloru niebieskiego ze sztucznego tworzywa. Wykop rowu
kablowego zageszczac warstwami co 20 cm do uzyskania pierwotnej gestosci.
Gfeboko$é utozenia kabla w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni gérnej warstwy, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z innymi urzadzeniami zachowaé
przepisowe odlegtosci. Na catosci wykopu kable uktada¢ w rurach ostonowych
DVR 75 a pod ulicami w rurze SRS 75 gdzie wykona¢ przeciski.Kostke brukowg
rozebraé i po potozeniu kabla utozy¢é doprowadzajgc teren do stanu
pierwotnego. Korce rur z kablami uszczelni¢ tasmg ,denso”.

Kabel w ziemi powinien byé¢ luzno utozony z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu (od 1% do 3% dtugosci

wykopu).



Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe co 10m i na kazdym zatamaniu
linii kablowe;j.

Wzdtuz catego wykopu utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4,ktérg wprowadzic€ i
wyprowadzi¢ z kazdego stupa.

6.2.4. Pomiar energii elektrycznej

Uktady: rozliczeniowy energii elektrycznej w istniejgcej SO, sterujgcy —w
projektowanej szafie oswietleniowej SO zlokalizowanej przy istniejgcej SO obok
stacji transformatorowej Sandomierz Kréla

6.2.5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia wykonano dla odbiorcy [ Gmina Miejska Sandomierz] - przy
wykorzystaniu programu obliczeniowego. Dane s3 przedstawione w postaci
schematu instalacyjnego.

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia:

- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen, ktére odbywa sie wg
warunkéw okreslonych przez PN-IEC 60364 - dla ukfadu sieci TN warunek

Zs * la < U0 = 230V,

gdzie: warto$¢ Zs jest obliczona dla danej petli zwarcia zwigkszona dodatkowo

0 25%;

- obliczenie spadkéw napiecia - liczone metodg momentow z
uwzglednieniem wptywu reaktancji i zréznicowania rodzajéw oraz
przekrojow kabli i przewoddw.

Wyniki obliczen wraz z dodatkowymi informacjami na temat wykorzystanych

danych i parametréow obwodu sg przedstawione w tabelach.

6.2.5.1. Dane wyj$ciowe do obliczen:

Zasilanie — z istniejacej sieci nN, Uktad sterowania w projektowanej SO i
pomiaru energii w istniejacej skrzyni oéwietleniowej SO zasilanej ze stacji
transformatorowej Sandomierz Kréla

Zasilanie licznika pomiaru energii napieciem 230/400V
llo§¢ opraw przebudowywanych 36

Moc jednostkowa oprawy dobudowanej 48 W

Prad faczny przebudowywanych opraw Ig 2,6A
Zabezpieczenie gtéwne — przedlicznikowe S-303C-25A
Zabezpieczenie obwodowe w szafie o$wietleniowej WTN-00-10A
Zabezpieczenie oprawy w stupie (projektowane) IDO1 —4A
Kabel projektowany YAKXs 4x35mm- Idd = 110A




6.2.5.2. Dobér linii zasilajgcej i zabezpieczen

Moc przytaczeniowa istniejgcego oswietlenia  Pi=5, 0 kW,
Moc przytaczanych opraw P = 36 x 0,048 kW = 1,728 kW .
Do obliczenia pradu roboczego Ig przyjeto moc istniejacg Ps = 1,728 kW.

Ps 1,728 W
B = = 26N
V3 U coso V3 x 400V x 0,95

Dla zasilania istniejgcego i przebudowywanego oswietlenia przyjeto
zabezpieczenie przedlicznikowe S303C-25A.

Odcinek doziemnej linii o$wietleniowej wykonaé kablem YAKXS 4x35 mm?
Dobér zabezpieczenia linii zasilajgce;:

Dla pragdu roboczego IB = 2,6 A obwodu zastosowano zabezpieczenie
obwodowe WTN-00 10 A

Sprawdzenie spadkéw napiecia

Spadek napiecia na zaciskach TB wyliczony dla odcinka sieci od stacji
transformatorowej z transformatorem 15/0,4 kV o mocy 100 kVA z istniejgcym
odcinkiem linii kablowej YAKY 4x16 mm? o diugosci 980 m - AU% < 3% jest
dopuszczalny.

6.3. Ochrona od porazen

Dla ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ochrone poprzez szybkie
wytgczenie, uktad sieci ,TN-C” .
Dodatkowo dla zapewnienia skutecznej ochrony od porazen zastosowano
oprawy wykonane w |l klasie ochronnoéci i stopniu ochrony IP 43

7. Informacja o ochronie terenu i zabytkéw

7.1.Teren podlega ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkow i kultury
wspéiczesnej. Jest wpisany do ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie na
podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze projektowanym jest juz o$wietlenie uliczne i mozna na tym terenie go
przebudowac na nowe os$wietlenie typu LED

7.2. Zamierzenie inwestycyjne nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko.
Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie€
elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV, objeta zakresem
projektu posiada wymagane przepisami zabezpieczenia ochronne.
Nie przewiduje sie zagrozenia stanu $rodowiska w przypadku awarii instalacji
elektrycznej. Projektowana sie¢ nie stanowi zagrozenia $rodowiska.



8. Informacja o obstudze w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Inwestycja nie wymaga obstugi w zakresie infrastruktury i komunikac;ji.
9. Informacja o warunkach wynikajacych z ochrony oséb trzecich

¢ Nie spowoduje pozbawienia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii
elektrycznej i cieplnej, ze $rodkéw tgcznoéci dla pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

¢ Nie wystepujg ucigzliwosci spowodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne.

¢ Nie wystepujg zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Nasza inwestycja to: rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia — 0,4 ilowolta (kV). Inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska, nie
oddziatuje w jakikolwiek spos6b na dziatki sgsiadujgce z inwestycja i nie wptywa
na zdrowie  ludzi przebywajgcych w poblizu jej posadowienia.

Strefy oddziatywania linii niskiego napiecia na $rodowisko cztowieka okreslono

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposob6w sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz. U. Nr 192 poz.1883.
W §3 rozporzadzenia opisane sg metody sprawdzania dopuszczalnych poziomoéw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa i miejsc dostepnych dla ludnosci. W zatgczniku nr 2 pkt.
33 do ww. rozporzadzenia stwierdzono: ,Pomiary pozioméw  pol
elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje sie,
jezeli ich napiecie znamionowe jest réwne badz wyzsze niz 110 kilowoltéw (kV)".

10. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
eksploatacji gérniczej.

11. Ochrona przed korozja
Zastosowano materiaty o powtokach zewnetrznych odpornych na korozje.

12. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanej linii oSwietleniowej
0,4 kV

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej ma napigcie znamionowe
0,4 kV i znajduje sie odlegto$ciach zgodnych z wymaganiami normy i
odpowiada branzowym przepisom PBUE, nie ma wptywu na zabudowe dziatek
sgsiednich.



Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek

nr ewid.:

435/65,574/25,574/16,574/26,435/68,435/3, 435/66,574/14,
435/67,435/47,435/51,435/58,1508/3,1508/2,574/20,435/53, 1510/12
Obreb: 003 Sandomierz-Lewobrzezny

13. Uwagi koricowe

— Uwzgledni¢ zalecenia i uwagi Zespotu Koordynacyjnego Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu.

— Do budowy przytgcza uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

— Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg
budowlana.

— Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linii pozostaje na majatku
Inwestora,

— Podane ewentualne nazwy wtasne producentéw zastosowano w celu
okreslenia parametréw materiatéw i urzgdzen. Dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen i materiatdw réwnowaznych - o cechach
technicznych, jako$ciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych
(rédwnowaznych lub wyzszych) cechom technicznym, jako§ciowym lub
funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
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Informacja projektanta (dot. projektu architektoniczno-budowlanego)

Na podstawie art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
informuje, ze zawarty w PROJEKCIE BUDOWLANYM dla inwestycji o nazwie:

»Przebudowa oswietlenia ulicznego ul. Kréla w Sandomierzu ( zasilanej z sieci nN 0,4

kV ,SANDOMIERZ Kréla)”
Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid.

435/65,574/25,574/16,574/26,435/68,435/3, 435/66,574/14,

435/67,435/47,435/51,435/58,1508/3,1508/2,574/20,435/53, 1510/12
; Obreb: 003 Sandomierz-Lewobrzezny, Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przedstawia cato$¢ problematyki obejmujacej
przebudowe odcinka o$wietleniowej linii kablowej o napigciu znamionowym 0,4 kV
i z tego wzgledu projekt budowlany nie zawiera projektu architektoniczno-budowlanego.

Imig, nazwisko i adres: i r?rpL?:i:{:giﬁ: Podpis:
mgr inz. TADEUSZ SZCEYP{A
Tadeusz Szczypta upra;“,f{‘ ,ai % o ?faxre's;;
Projektant: Instalacje elekiryczne lnsiart.arcie eleityemyth quf‘, .
’ Nr 32/Tgb/87 I < S S
inz.
Sprawdzajacy: Andrzej Wéjtowicz Instalacje elekiryczne

Nr 28/1976



»PROTEL”
Projektowanie i budowa linii elektrycznych i telekomunikacyjnych
Sylwester Ziomek

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa oswietlenia ulicznego ul. Kréla w
Sandomierzu ( zasilanej z sieci nN 0,4 kV ,,SANDOMIERZ
Kréla)

DS SRR SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid.

435/65,574/25,574/16,574/26,435/68,435/3, 435/66,574/14
,435/67,435/47,435/51,435/58,1508/3,1508/2,574/20,435/53,
1510/12

Obreb: 003 Sandomierz-Lewobrzezny,

Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ

NAZWA INWESTORA GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ

LADRES: Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO (KOB) - XXVI

EZe Projekt wykonawczy

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

DATA: el
Kwiecien, 2018
. o - Specjalnosé Data ;
Projektant Imie i nazwisko i nr uprawnien opracowania Podpisy
mgr inz. Instalacje TADEUSZ SZCZYPTA
PROJEKTANT: | Tadeusz elektryczne | 2018.04 i L & it
Szczypta Nr 32/Tgh/87 I35
T
inz. Instalacje
SPRAWDZAJACY | Andrzej elektryczne 2018.04
Wojtowicz Nr 28/1976
ASYSTENT mgr .inz. 6%
PROJEKTANTA | Michat Koziet 2018.04




CZESC OPISOWA
do INFORMACJI dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.Podstawa opracowania

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje informacje¢ ,,bioz” dla zadania: ,,Przebudowa o$wietlenia ul. Kréla w

Sandomierzu”.

Trasa projektowanego oswietlenia zostala przedstawiona na planie zagospodarowania.

3.Wykaz wykonywanych prac budowlanych

W zakresie zadania jest budowa sieci oswietleniowej:

- kablowej, kablem YAKXs 4x35 mm?

- przewierty i przekopy otwarte ulic,

-demontaz stupéw oswietleniowych

- stawianie shupéw oswietleniowych.

4.Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace istniejgce

elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenia:

- istniejace uzbrojenie wystepujace w pasie drogowym i dziatkach

- kanalizacja sanitarna, wodociag, gazociag, linie kablowe elektryczne,kanalizacja i kable

telefoniczne,kanat cieptowniczy

- kable elektroenergetyczne (linia nN napowietrzna)

S.Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot

Wykonywane roboty beda mogly stwarzaé nastgpujace zagrozenia:

- od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego, wykonujgcego roboty ziemne w catym
zakresie wykonywania prowadzonych prac,

- porazenie pradem elektrycznym,

- upadku z wysokosci,

- niebezpieczenstwo od ruchu drogowego ,

- wykopy,

6.Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Teren robdt nalezy wygrodzi¢ w sposéb wyrazny (tablice informacyjne i zakazu, tasmy

ostrzegawcze, barierki, siatki itp.) od miejsc og6lnodostgpnych dla oséb trzecich.

Zaznaczone miejsca kolizyjne z istniejagcym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé przy

wspoéludziale przedstawicieli ich wiascicieli i stuzb geodezyjnych. Szczegdty podaja plany

zagospodarowania terenu z niesionymi miejscami kolizji. Rys. nr 1

7.Instruktaze i szkolenia pracownikoéw

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia

zmechanizowanych i rgcznych robdt ziemnych, prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia

terenu oraz w obrebie drég komunikacyjnych.

Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista ds. BHP

Z chwila wejscia na teren budowy, kazdy z pracownikdéw musi zosta¢ poddany szkoleniu

stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie

szkolen. Instruktaze winny by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postgpowania w przypadku wystepowania

zagrozen:

- wykonywania robdt w wykopach,

- przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego (koparka, podnosnik, dzwig, itp.)

-obslugiwania wiertnic do przewiertéw poziomych



- pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podnosnika samochodowego)
- pracy w poblizu urzadzen pod napigciem

- rob6t w poblizu uzbrojenia energetycznego

- stosowania §rodkow ochrony osobistej

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajgcy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢ powiadamiajac osobe dozoru o powstatej
sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac, kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. helm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracowniké6w powinna mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujgcy w
poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie rob6t powinno sie
odbywaé pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegbtowych przepisow.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci 1-2,5 m winny posiadaé zabezpieczenie w postaci $cianek
azurowych, za$ glebsze — w postaci $cianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpdr stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb. Ruch pojazdéw w poblizu
prowadzonych robét ziemnych powinien odbywacé si¢ poza klinem odtamu gruntu tzn. w
odlegtosci wigkszej niz krawedzi wykopu niz gltebokos$¢ wykopu, co wymaga wiasciwego
ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejscia do wykopu nalezy wykonaé przy uzyciu drabin,
rozstawionych w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m. Teren prowadzenia prac nalezy w
sposob wyrazny oznakowaé przy pomocy:

- znakow ostrzegawczych,

- barierek, siatek,

- nocnego oswietlenia koloru zéttego,

- tasm ostrzegawczych bialo-czerwonych i tablic ,,UWAGA! Glgbokie wykopy!”.

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt nalezy wykorzystaé istniejgce

ulice i drogi tymczasowe z plyt drogowych utozonych na czas budowy. Przekopami
kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejacego uzbrojenia terenu.

Urobek uzyskany z wykopow powinien by¢ skladowany co najmniej w odlegtosci 1 m

poza klinem odtamu gruntu lub w przypadku braku miejsca, odwozony samochodami na teren
tymczasowego sktadowania

TADEUSZ SZCZYPTA

mgr in




