SPECYFIKACJA MINIMALNYCH WYMAGAN OPRAW OSWIETLENIOWYCH LED

l. RODZAJ/TYP Oprawa oswietleniowa LED
I1. | ILOSC OPRAW PLANOWANYCH DO INSTALACJI 35 sztuk
I1l. | GLOWNE PARAMETRY:
1. | Konstrukcja oprawy: Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium ci$nieniowo odlewanego lub formowanego
wysokocisnieniowo zgodnie z normg PN-EN 1706: 2011
2. | Maksymalna moc oprawy: 48W, speiniajaca wymagania normy PN-EN 13201 wg zatacznika - obliczen fotometrycznych dla ul. Kréla
3. | PF (wspotczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogramowaniem: PF > 0,95 (cos9>0,95)
PF (wspotczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza po jego zaprogramowaniu: PF > 0,94 (cos¢>0,94)
4. | Optyka: System optyczny wielosoczewkowy, zgodny z normg PN-EN 12464-2 Spehiajacy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym
5. | Klasa ochrony przeciwporazeniowej: Il klasa ochrony
6. | Stopien ochrony: Min. IP 66 dla komory optycznej i komory osprzetu
7. | Stopien odpornosci na uderzenia: Min 1K08 (5J)
8. | Trwalos¢ strumienia $wietlnego w czasie: Min. 100 000 godzin dla L80B10
9. | Ochrona przeciwprzepigciowa: 10kV / S5kA
10. | Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K - 5700K + 10%
11. | Wskaznik oddawania barw: CRI > 70
12. | Sterowania oprawg i redukcja mocy: System autonomiczny z mozliwoscia indywidualnego zdalnego przeprogramowania amplitudy i
czasu redukcji mocy
13. | Zakres temperatury pracy: -40°C do +25°C
14. | Wspolczynnik znieksztatcen harmonicznych pradu: THD < 8% dla punktu pracy oprawy
15. | Oznaczenie opraw: Znak typu ENEC lub réwnowazny
16. | Gwarancja na trwalo$¢ strumienia, uktad zasilajacy i obudowe oprawy: min. 5 lat.




