                                                                                                            Zał. Nr 1 do  zaproszenia ofertowego
Dane techniczne (parametry) windy     
	Ilość dźwigów:
Rodzaj dźwigu:                
	1 
platforma pionowa

	Model:
	CIBES A 5000 lub inny o równoważnych parametrach

	Napęd:
	śrubowy

	Typ sterowania napędem:                         
	za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły

	Udźwig:
	400 kg 

	Prędkość:
	0,15 m/s

	Ilość przystanków:
	2

	Ilość  drzwi:
Szerokość drzwi:              
	2  
900 mm

	Wys. podnoszenia:
	3800 mm

	Wysokość  szybu
	6600 mm

	Podszybie:
	50 mm

	Wymiary platformy:  
Napięcia: 
Zasilanie: 
Sygnalizacja:                                                                       
	11000 x 1500 mm

400V
  24V

	Obwód bezpieczeństwa   
                                                                                 
	  24V


Silnik:

Typ silnika:                  klatkowy, trójfazowy, jednobiegowy

Moc silnika:                      2,2 kW

Prąd znamionowy:           5,4 A

Oświetlenie pulpitu:         24V/5W
Zabezpieczenie sterowania:     400 mA


Szyb: Konstrukcja samonośna. Kompletny szyb malowany na biały kolor RAL 9016, profile narożne i drzwiowe z anodowanego aluminium.

Przystanki:
Front/y drzwiowy/e dostarcza się z anodowanego aluminium.

	Przystanek
	Typ  drzwi
	Zawieszenie
	Ściana
	Automaty
	Inf. głosowa
	Zamek

	0
	AL3
	Lewe
	A
	Nie
	Nie
	Nie

	1
	AL3
	Prawe
	C
	Nie
	Nie
	Nie



	
Położenie napędu:                                                                                                                                                      Lewe położenie napędu (śruby i ślizgaczy) stojąc twarzą do drzwi najniższego przystanku.
	

	Platforma:                                                                                                                                                            Wymiar  1000x1500 mm (szer.gł) lakierowana proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 . 
Podłoga wyłożona szarym gumoleum. Platforma jest wyposażona w listwy przeciw zakleszczeniowe, zatrzymujące platformę w przypadku zakleszczenia przedmiotu między platformą a ścianami szybu.
	



	Zasilanie: 3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5 x 2,5 mm².


	
	


Informacja ogólna
	Obsługa: Platforma  musi być wytworzona wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EG, z koniecznością trzymania przycisków jazdy na platformie podczas jazdy. Kasety wezwań powinny działać impulsowo, a więc nie wymagają przyciskania w sposób ciągły w trakcie wzywania platformy na przystanek. Przyciski powinny posiadać wypukłe cyfry wyczuwalne dotykiem. Platforma powinna posiadać zasilany bakterią sygnał wzywania pomocy i musi być przygotowana do podłączenia do recepcji lub innej jednostki dozorującej obiekt.

	Certyfikat: Platforma musi posiadać certyfikat wydany przez DNV (nr certyfikatu 68671-2009-CE-NOR-REV 4.0) potwierdzający zgodność produktu z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i normy zharmonizowanej EN 81-41.

	Szyb:  Samonośny, stabilny szyb wykonany z wygłuszonych paneli typu lego, montowany bez spawania. Ułatwia to montaż i nie niszczy i nie zakłóca otoczenia miejsca montażu. Szyb wymaga zakotwiczenia do ściany budynku. 

	Platforma: Platforma  kształcie litery L, z niskimi plecami, pionowa ściana o wysokość  1,1 m. Krawędzie platformy i pionowa ściana muszą być wyposażone w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujące platformę w przypadku zakleszczenia przedmiotu między platformą, a ścianami szybu.




	




         
