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1. Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. OKreslenie przedmiotu inwestycji

Inwestycja pn.: ,,Wodociag rozdzielczy w projektowanym ciagu pieszym przy drodze ul. Asnyka —
dziatka nr 159/31, 159/49; ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165,
173/22, 173/23, 1163, 1250/1, 1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego
dz. nr 156/29, 159/55, 159/32, 176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20” polega na budowie
wodociagu rozdzielczego umozliwiajacego doprowadzenie wody dla realizowanej i planowanej
zabudowy w/w rejonie Sandomierza..

Zaprojektowany system wodociagowy jest zgodny z ,,Warunkami Technicznymi do projektu
przytacza lub sieci wodno - kanalizacyjnej’ okre§lonym przez ,,PGKiM w Sandomierzu.

W pierwszej kolejnosci (w tym zadaniu) nakzy wykonaé sie¢ wodociagowa, a nastepnie przytacza
wodociagowe do poszczegolnych dziatek.

Celem inwestycji jest dostarczenie wody pod odpowiednim ci$nieniem i o odpowiedniej jakosci na

potrzeby mieszkancéw, oraz na cele ppoz.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Projektowany wodociag usytuowany zostat wzdhuz drogi w ciagu pieszym lub terenie zielonym.
Wymieniona droga jest w tej chwili droga gruntowa, Omawiany teren posiada zabudowe
jednorodzinna (istniejaca i bgdaca w trakcie budowy) oraz dziatki budowlane na ktorych
planowana jest zabudowa.
W zakresie uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym obszarze wystgpuje:

e wodociag wraz z przylaczem

e kanal sanitarny wraz z przylaczem

e linia energetyczna

e kanat deszczowy

e gazociag

e kable teletechniczne



Omawiany teren nie znajduje si¢ na terenach objgtych ochrona konserwatorska, jak rowniez nie

znajduje si¢ na terenie szkod gorniczych, nie jest zlokalizowany na terenach zalewowych oraz nie

jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

3. Zakres obiektu budowlanego

Zakres projektowanego wodociagu przedstawia si¢ nast¢pujaco:

wodociag z rur 6 110 mm * 5,3mm z rur PCV. Dlugo$¢ wodociagu L= 524,5 mb
zasuwa liniowa zeliwna kolierzowa o $rednicyd 100mm - szt. 4

hydrant p.poz nadziemny o §rednicy ¢ 80 mm (HP1) - szt. 5 (zabudowa w docelowym
chodniku)

koierz $lepy zeliwny o $rednicyd 100 mm - szt. 3

zasuwa zeliwna kotnierzowa na odej$ciu pod hydrantHP1 o $rednicy ¢ 80mm —

szt. S

trojnik zeliwny réwnoprzelotowy kotierzowy), o $rednicy ¢ 100mm zel. - szt. 3
trojnik zeliwny redukcyjny kotierzowy (dla podtaczenia hydrantu HP1), o $rednicy

¢ 100/80mm zel. - szt. 5 oraz kolana kotierzowe ze stopa typu N @ 80 na ci$nienie do

1,0 MPa.

trojnik zeliwny redukcyjny kohierzowy (dlaprzytaczy) o srednicy ¢ 100/50mm zel. - szt.
34
zasuwa zeliwna kohierzowa (na odej$ciu pod przylacza wody) o $rednicy ¢ SOmm Zzel. -

szt. 34

Skrzyzowanie wodociagu z kablem telekomunikacyjnym wykona¢ poprzez zatozenie na kabel

telefoniczny rury ostonowej typu AROTA.

Wokot hydrantéw 1 skrzynek do zasuw teren nalezy utwardzi¢ plytami betonowymi

prefabrykowanymi (dwie potowki lub kostka ).Armatur¢ podziemna nalezy oznaczy¢ za pomoca

shupkéw betonowych i tabliczek.



4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celow budowlanych

Warunki gruntowo-wodne poditoza budowlanego okreslono na podstawie wykonanych odwiertéw
badawczych o glebokosci 2,5-4,0m ppt (lacznie wykonano 12mb odwiertu, cztery otwory
badawcze).W czasie wykonywania otwordw badawczych wody gruntowej nie nawiercono w
zadnym z wykonywanych otwordw. Uwaga: wiercenia wykonywano w okresie trwajacej suszy jak
i duzych upatéow, ktéore spowodowaly obnizenie si¢ poziomu wody gruntowej pochodzenia
opadowego. W okresach nasilenia opadéw atmosferycznych miejscami moga okresowo tworzy¢
si¢ niewielkie zawieszone poziomy wodono$ne na stropie warstwy glin

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage w czasie wykonywania polaczen przewodow na ich szczelnosé
i dokladno$¢ tych polaczen, gdyz kazda nieszczelno$¢ potaczenia rur moze spowodowac
ostabienie nos$nosci podltoza przez jego uplastycznienie w trakcie eksploatacji wodociagu i kanatu

sanitarnego, co moze doprowadzi¢ do nierownomiernego osiadania podtoza i pgkania rur.

5. Usytuowanie i uklad wysoko$ciowy

Lokalizacja i trasa projektowanego wodociagu przedstawiona zostala na rys. nr 1. Projektowana
tras¢ wodociagu usytuowano w ciagu pieszym projektowanej drogi w ul. Asnyka — dziatka nr
159/31, 159/49; ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/22,
173/23, 1163, 1250/1, 1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego dz. nr
156/29, 159/55, 159/32, 176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20. Zaglebienie wodociagu
dostosowano do rzednej posadowienia istniejacej sieci PCV-110 mm, oraz rzednych
projektowanego terenu.

Profil podluzny projektowanego wodociagu pokazano na rys. nr 2; Profile uwzgledniaja rowniez
zaglebienia istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia podziemnego (przylacza wody i kanalizacji

sanitarnej deszczowej elektryka).

6. Ustalenia dodatkowe

Stwierdza si¢ na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren nie

znajduje si¢ na terenach objetych ochrona konserwatorska, jak roéwniez nie znajduje si¢ na terenie



szkdd gorniczych, nie jest zlokalizowany na terenach zalewowych oraz nie jest zagroony

osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Jednostkowe zapotrzebowanie wody wg. ,,Wytycznych do programu zapotrzebowania wody i

$ciekow sanitarnych (M.A.G.T. i O.S.) przyjeto:

- §rednia ilo$¢ mieszkancow budynku— 4 os.

- wskaznik zapotrzebowania na wod¢ — 120 dm?*/ M * doba

- wspotczynnik nierownomiernos$ci dobowej— Nd = 1,50

- wspolczynniknierownomiernosci godzinowej— Nh = 3,0
ér. dobowe= 4 ¥ 120 = 0,48 dm?/ d

Q max. d 4 dgobowe=4 * 120 * 1,5=10,72 dm*/ d

Q max. h & gobowe= 720 * 3 /1,5 = 0,09 dm* d

Dla catego wodociagu przyj¢to

Q 4. dobowe = 14,88 dm*/ d

Q max. d 4 dobowe = 22.32 dm’/ d

Q max. h & gobowe = 4,46 dm*/ d

Perspektywa dla wodociagu:

Q & dobowe = 18,60 dm*/ d

Q max. d & dobowe = 27,90 dm*/ d

Q max. h & gobowe = 5,57 dm?/ d

Potrzeby wyliczono w oparciu o normatywy jednostkowe zapotrzebowania wody wg.
., Wytycznych do programu zapotrzebowania wody i $ciekow sanitarnych (M.A.G.T. i O.S.) oraz
Rozporzadzenie Nr 1 Ministra Rolnictwa w sprawie wytycznych do obliczen zapotrzebowana
wody w wiejskich jednostkach osadniczych. W perspektywicznych potrzebach wodnych
uwzgledniono dodatkowo 15 % rezerwy na nieprzewidzianych i niepodtaczonych mieszkancow

oraz 10% na straty, plukanie wodociagu.



11. Czesé opisowa do projektu budowlanego

1. Nazwa i adres obiektu

,Wodociag rozdzielczy w projektowanym ciagu pieszym przy drodze ul. Asnyka — dziatka nr
159/31, 159/49; ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/22,
173/23, 1163, 1250/1, 1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego dz. nr
156/29, 159/55, 159/32, 176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Inwestor:

Urzad Miasta w Sandomierzu

3. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany wodociag rozdzielczy i kanat sanitarny w ul. Asnyka — dziatka nr 159/31, 159/49;
ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/22, 173/23, 1163, 1250/1,
1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego dz. nr 156/29, 159/55, 159/32,
176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20 umozliwi doprowadzenie wody dla realizowanej i planowane]
zabudowy wzdhuiz wymienionych drog. Zaprojektowany system wodociagowy jest zgodny z
,Zapewnieniem dostawy wody 1 odprowadzenia S$ciekéw” okreslonym przez ,PGKiM w
Sandomierzu.

Zakres projektowanego wodociagu przedstawia si¢ nast¢pujaco:

e wodociag z rur ¢ 110 mm * 5,3mm z rur PCV. Dhugo$¢ wodociagu L= 524,5 mb

e zasuwa liniowa zeliwna kolierzowa o $rednicyd 100mm - szt. 4

e hydrant p.poz nadziemny o $rednicy ¢ 80 mm (HP1) - szt. 5 (zabudowa w docelowym

chodniku)

e koknierz $lepy zeliwny o $rednicyd 100 mm - szt. 3



e zasuwa zeliwna kotlierzowa na odejsciu pod hydrant HP1 o $rednicy ¢ 80mm —
szt. S

e trojnik zeliwny réwnoprzelotowy kohierzowy), o srednicy ¢ 100mm zel. - szt. 4

e trojnik zeliwny réwnoprzelotowy kohierzowy 45°), o $rednicy ¢ 100mm zel. - szt. 1

e trojnik zeliwny redukcyjny kohierzowy (dla podtaczenia hydrantu HP1), o $rednicy
¢ 100/80mm zel. (T5) - szt. 5

e trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy (dla przytaczy) o $rednicy ¢ 100/50mm zel. - szt.
34

e zasuwa zeliwna kotnierzowa (na odej$ciu pod przytacza wody) o $srednicy¢p SOmm zel. -
szt. 34

Przej$cia przewodow wodociagowych z rur PVC pod drogami wykonaé¢ w rurach ostonowych

wraz z zamontowaniem rur sygnalizacyjnych.

4. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu

Funkcja projektowanej sieci wodociagowej jest doprowadzenie wody dla dziatek budowlanych
przewidzianych do zabudowy w tym rejonie Sandomierza

Obiekt jest obiektem liniowym, podziemnym. Projektowana tras¢ wodociagu usytuowano w pasie
chodnika (docelowego).

Obiekt nie wymagaja projektowania strefy ochronnej. Trasa projektowanego wodociagu
przedstawiona zostala na rys. Nr 1.

W punkcie wlaczenia do istniejacego wodociagu PCV 100 mm ( dwa punkty) oraz na odejsciu
projektowanego wodociagu w ul Asnyka nalezy zamontowaé trojniki zeliwne do potaczenia
istniejacego wodociagu z rur PCV 110 mm klasy 80 z projektowanym wodociagiem z rur
PCV110 mm, projektuje si¢ trojnik zeliwny rownoprzelotowy, kotierzowy ¢ 100mm oraz cztery
zasuwy wodociagowe 100 mm.

Profil podhuzny projektowanego wodociagu pokazano na rys. nr 2

Wysokosciowo rzedne projektowanego wodociagu dowigzano do rzednych istniejacego

wodociagu PCV 110 mm, oraz do projektowanych i istniejacychrzg¢dnych terenu.
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5. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Projektowany wodociag usytuowany zostat pod docelowym chodnikiem drogi w ul. Asnyka —
dziatka nr 159/31, 159/49; ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165,
173/22, 173/23, 1163, 1250/1, 1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego
dz. nr 156/29, 159/55, 159/32, 176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20. Na lokalizacj¢ wodociagu w
ciagu pieszym uzyskano uzyskano Zgode Urzg¢du Miejskiego.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowany wodociag rozdzielczy poprzez zapewnienie zorganizowanego doprowadzenia wody
i odprowadzenia $cickow bedzie oddzialywa¢ korzystnie na $rodowisko. Realizacja
zaprojektowanej sieci wodociagowej nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk, nie bedzie
ucigzliwa dla otoczenia.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzewostanu.

Nadmiar ziemi z wykopu zostanie odwieziony na wysypisko $mieciw Sandomierzu lub inne
przeznaczone do tego celu sktadowisko (zwatowisko) wskazane przez inwestora. Po wykonaniu
robot teren zostanie przywrdécony do stanu pierwotnego. W przypadku koniecznos$ci
przeprowadzenia odwodnienia wykopow (w czasie wykonywania wykopow otwordéw
badawczych wody gruntowej nie nawiercono) odwodnienie wykopu nie spowoduje obnizenia
poziomu wody gruntowej i nie zakloci gospodarki wodno-gruntowej w omawianym rejonie.
Realizowana budowa wodociagu i kanatu sanitarnego nie bedzie powodowata odpadow
szkodliwych. Zastosowane materialy sa przyjazne dla srodowiska i maja atesty dopuszczajace je

do stosowania w budownictwie.
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111. Czesé opisowa do projektu podstawowego.

1. Zakres i podstawa opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe wodociagu rozdzielczego w ul. Asnyka — dziatka nr
159/31, 159/49; ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/22,
173/23, 1163, 1250/1, 1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego dz. nr
156/29, 159/55, 159/32, 176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20. Zaprojektowany system
wodociaggowy 1 kanalizacji sanitarnej jest zgodny =z ,,Zapewnieniem dostawy wody i

odprowadzenia §ciekow” okre§lonym przez ,PGKiM w Sandomierzu.

e Wodociag zaprojektowano z rur wodociag z rur 6 110 mm * 5,3mm z rur PCV. Dlugo$¢
wodociagu L=524,5 mb

e zasuwa liniowa zeliwna kolierzowa o $rednicyd 100mm - szt. 4

e hydrant p.poz nadziemny o $rednicy ¢ 80 mm (HP1) - szt. 5 (zabudowa w docelowym
chodniku)

e koknierz $lepy zeliwny o $rednicyd 100 mm - szt. 3

e zasuwa zeliwna kohierzowa na odej$ciu pod hydrant HP o $rednicy ¢ 80mm —
szt. §

e trojnik zeliwny réwnoprzelotowy kohierzowy), o srednicy ¢ 100mm zel. - szt. 3

e trojnik zeliwny redukcyjny kohierzowy (dla podtaczenia hydrantu HP1), o $rednicy
¢ 100/80mm zel. (T5) - szt. 5

e trojnik zeliwny redukcyjny kotierzowy (dla przytaczy) o $rednicyd 100/50mm zel. - szt.
34

e zasuwa zeliwna kotnierzowa (na odej$ciu pod przytacza wody) o srednicy¢p SOmm zel. -
szt. 34

e przylacza wody (wysiggniki) do niezabudowanych dziatek
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Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
1.Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekow
2.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
3.Zaswiadczenie wydane przez Urzad Miejski dotyczace wypisu i wyrusu
z Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego.
4.0Obowiazujace przepisy i zarzadzenia.
5.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:250 1 1:500
6.Wizja lokalna w terenie

7.Aktualne normy, katalogi i literatura branzowa.

2. Usytuowanie i uklad wysokos$ciowy.

Trasa projektowanego wodociagu przedstawiona zostala na rysunkach Nr 1. Wlaczenie
projektowanego wodociagu przewidziano do istniejacej w drodze sieci wodociagowej PCV 125
mm.

Wysokosciowo rzedne projektowanego uzbrojenia dowiazano do rzednych istniejacego

wodociagu PCV 110 mm, ktory nalezy spia¢ ze wzgledu na wyréwnanie cisnien.

3.Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow

3.1.Rury

-wodociag:

Projektowany wodociag nalezy wykona¢ z rur rur PCV e 110mm x 5,3 o wspélczynniku
bezpieczenstwa 1,6, potaczenie rur kielichowe z wuszczelnieniem za pomoca systemu
uszczelniajacego Power — Lok. Przy polaczeniu rur PCV z innym rodzajem materiatu
zastosowano tuleje kolierzowe i kohierze stalowe oraz ksztaltki przejSciowe

Potaczenie armatury kohierzowej z rurami PCV za pomoca tulei kotnierzowych, potaczenie
projektowanego wodociagu z istniejacym przewodem za pomoca projektowanych tréjnikow
zeliwnych

Do potaczen kohierzowych nalezy zastosowac $ruby ze stali nierdzewnej, potaczenia kotierzowe
nalezy zaizolowa¢ regkawami termokurczliwymi. Rury zastosowane do wykonania sieci

wodociagowej powinny posiadaé atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie (Decyzja
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Nr 61/95 COBRTI — INSTAL). Zaleca si¢ stosowanie rur produkcji ,, PIPELIFE -Mabo” —
Krotoszyn.
Wszystkie ztacza srubowe wodociagéw gruncie nalezy winny by¢ zabezpieczone tasma z atestem

dopuszczajacy ja do stosowania wodociagdw elementami polietylenowymi

3.2. Zasuwy

Na projektowanym wodociagu przewiduje si¢ zamontowanie zasuw liniowych ¢100mm (szt.4).
Na odejsciach pod zabudowg hydrantu p.poz. nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca ¢ 80mm
(szt.5) ; na odejsciach pod zabudowe przytaczy domowych nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace
¢ SO0mm (szt.34).

Wymienione zasuwy dobrano zeliwne, kotierzowe do wody pitnej z migkkim uszczelnieniem
klina, na ci$nienie PN 1,6 Mpa zgodnie z PN-EN 1563, Elementy zasuwy z zeliwa sferoidalnego
GGG-400 (korpus, pokrywa, kotierz centrujacy, klin) z izolacja przed korozja wewngtrzna i
zewngtrzng — pokrywanie farba epoksydowa (EWS) wg ustalen co do jakosci i odbioru.
Potaczenia kotierzowe zasuw nalezy izolowa¢ rgkawami termokurczliwymi lub tasma PE. Wokoét
skrzynek do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15

Wrzeciono ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem oringiem z gumy NBR. Klin z nawulkanizowana
powloka elastomerowa. Obudowa trzpienia zasuwy teleskopowa wykonana z polietylenu lub
polipropylenu, skrzynka uliczna do zasuwy zeliwna, duza, ,,sztywna”.

Do potaczen kohierzowych nalezy zastosowac §ruby ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe
nalezy zaizolowaé rekawami termokurczliwymio. Wokoét skrzynki do zasuwy nalezy wykonaé

krazek zelbetowy z betonu B-15.

3.3. Trojniki

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zamontowanie trojnika kotierzowego
réwnoprzelotowego ¢ 100mm zel. (szt.3 ), trojnika redukcyjnego koierzowego ¢100/80mm
zel. (szt.5) pod hydrant p.poz., montaz trojnikéw redukcyjnych PE-110/50mm (dla przylaczy
domowych (szt.34)

3.4.Hydrant

Na projektowanym wodociagu przewiduje si¢ zamontowanie nadziemnych hydrantéw p.poz.
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¢ 80 mm — HP1 z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, zabezpieczony przed ztamaniem i
promieniami UV (zabudowa w pasie docelowego chodnika),z uszczelnieniem wrzeciona o-ring, na
ci$nienie P 1Mpa. wraz z kolanem dwukotnierzowym ze stopka.

Do potaczen kohierzowych nalezy zastosowac $ruby ze stali nierdzewnej, polaczenia kotnierzowe

nalezy zaizolowa¢ regkawami termokurczliwymi.

3.5.Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia ksztattek ciSnieniowych ( tojniki, tuki, kolana, kohierz pelny) przed naciskiem
osiowym powstajacym wskutek wewngtrznego ci$nienia dla zmniejszenia naprgzen powstajacych
w $ciankach rur nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymii podporowymi.

Dla skrzynek zasuw nalezy wykona¢ opaski wg rozwiazan indywidualnych. Pod zasuwami,
kolanem stopowym nalezy zastosowac bloki podporowe z betonu B-15. Ksztattki polietylenowe
nalezy od betonu oddzieli¢ folia. Szczegdt wykonania weztow blokoéw patrz rys. nr 4

Bloki oporowe przewiduje si¢ zastosowa¢ we wszystkich weztach, na uzbrojeniach i na
ksztattkach zmieniajacych kierunek przewoddéw wodociagowych (trojniki, tuki, kolana) oraz na
koncowkach przewodow wodociagowych.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu wg norm: BN-81/9192/05, BN-81/9192/04 — wymiary i

warunki stosowania

3.6.0znakowanie przewodu wodociagowego

Po wykonaniu przewdd wodociagowy nalezy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi wgnormy PN-
86/B-09700. Tablice nalezy umocowaé na stupkach zelbetowych o wym. 0,1mx0, Im dhugosci
ok.1m lub ogrodzeniach (jesli zostana wybudowane). Nalezy oznakowaé potozenie hydrantow i

zasuw odcinajacych.

3.7.Przylacza wodociagowe

Przytacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE ©,40 mm doprowadzone do granicy dziafki...
Potaczenie przylaczy wodociagowych z siecia zaprojektowano za pomocatrojnikdw z zasuwami,

glebokos¢ utozenia przewodow z rur PE — 1,60 - 1,70 m liczac od spodu rury.
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4. SKkrzyzowania z uzbrojeniem .

Projektowany wodociag krzyzuje si¢ na swojej trasie zistniejacymi projektowanym uzbrojeniem
kanatem 1 przylaczami kanalizacji sanitarnej , kanalem deszczowym , zaprojektowanymi

przylaczami wod-kan kablami energetycznymi

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie przez
wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i montazowe w obregbie skrzyzowania z istniejacym podziemnym uzbrojeniem
nalezy wykonywaé¢ w sposob re¢czny i pod nadzorem wlascicieli tegoz uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegdlnie starannie.

W przypadku stwierdzenia, ze istniejace uzbrojenie przebiega inaczej niz przedstawia to
dokumentacja nalezy o powyzszym powiadomi¢ gdnostkg projektowa, ktora w ramach zleconego

nadzoru autorskiego okresli sposob przebudowy i zabezpieczenia.

5. Sposob posadowienia wodociagu

Wykopy pod budowe wodociagu nalezy wykonaé¢ o szerokosci min. b=1,0m. Przewody nalezy
posadowi¢ na 25cm warstwie piaskowej (piasek nienormowany o wielkosci ziaren do 2 mm). Caty
wykop nalezy wypehié¢ piaskiem grubo lub $rednioziarnistym. Deskowanie wykopu nalezy
wyjmowaé warstwami o wysoko$ci hmax. 30cm, po wyjeciu kazdej 30cm warstwy deskowania
grunt w wykopie nalezy zages$ci¢ do wskaznika zaggszczenia 1.0, zaggszczenie nalezy prowadzié
w strefie utozenia 1 nadsypki.

W czasie wykonywania wykopdéw otworow badawczych wody gruntowej nie nawiercono. Poziom
wody gruntowej moze ulega¢ zmiana w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych. W
okresach intensywnych 1 dhlugotrwatych opadéw, roztopow wiosennych moze zaistnie¢
konieczno$¢ odwodnienia wykopu.

Prace przy uktadaniu rurociagdbw wodociagowych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. Warszawa

1994 r.

16



6. Ogolne metody wykonania robot

6.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych sprz¢tem mechanicznym nalezy sprzg¢tem
rgcznym wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstgpstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie autora opracowania, ktory w
ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczgcia prac. Nalezy
réwniez zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robot w
poblizu uzbrojenia i wykonywac¢ prace pod jego nadzorem.

Na catej dhugosci projektowanego uzbrojenia przewidziano wykonanie wykopéw o szeroko$ci
min. h=1,0m ciaglych waskoprzestrzennych o §cianach pionowych z deskowaniem ptytowym lub
klatkowym. Rozstaw rozpdr w planie i wysokos$ci nalezy tak zaplanowac aby istniata mozliwos¢
wsuwania pomigdzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie nalezy
narusza¢ struktury gruntu rodzimego. Z tego wzgledu proponuje si¢ aby 30% robot wykonaé
sprze¢tem recznym i 70% sprzgtem mechanicznym. Wykopy na odktad w ilosci 30 %, pozostatosé
na czasowy odwoz na odleglos¢ do 1 km . Nadmiar gruntu wywie$¢ na wysypisko $mieci w
Sandomierzu lub w miejsce wskazane przez Inwestora przeznaczone do takiego celu.

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa m calej dlugosci projektowanego uzbrojenia
wymagane jest zabezpieczenie wykopu.

Nalezy bezwzglkdnie przestrzega¢ zasady, ze zaggszczenie strefy posadowienia rur musi by¢ co

najmniej réwne zageszcezeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.

Przej$cia sieci wodociagowej pod przeszkodami projektuje si¢ wykona¢ wg projektéw typowych
zawartych w albumie ,,Zbiér projektéw typowych budowli” opracowanym przez ,,BIPROMEL”
Warszawa.

Calos¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod i naziemnego uzbrojenia wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepisow branzowyh i

BHP.
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Przed zasypaniem wodociagu i przylaczy nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej tj. jego
lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego na wszystkich zatamaniach zasuwach,
przylaczach.

Z uwagi na prowadzenie robdt ziemnych w terenie zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ wjazdy na

teren posesji.

6.2. Montaz rurociagu.

Roboty montazowe, wykonanie podioza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno
wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podluznym. Rury powinny by¢ uktadane w
otwartym, umocnionym wykopie na podsypce zwirowo-piaskowe;j .

Caly wykop nalezy wypehi¢ piaskiem grubo lub $rednioziarnistym. Deskowanie wykopu nalezy
wyjmowaé warstwami o wysoko$ci hmax. 30cm, po wyjeciu kazdej 30cm warstwy deskowania
grunt w wykopie nalezy zaggsci¢ do wskaznika zaggszczenia 1.0, zaggszczenie nalezy prowadzié
w strefie utozenia 1 nadsypki.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.
Ulozona rura powinna Scisle przylega¢ do podloza na catej dhugosci.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz probe szczelnosci na ci$nienie
IMpa wg PN-B-10725 —wodociagu. Kazde potaczenie nalezy poddaé¢ probie szczelnosSci
oddzielnie. Odcinek wodociagu mozna uznaé¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptwie wody
pod ci$nieniem probnym w czasie 30min. nie begdzie spadku ci$nienia. Po zakonczeniu proby
szczelno$ci wodociag nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Do dezynfekcji nalezy uzy¢ wodnego roztworu chloru stosujac dawke ca 30mg Cl/dm3 wody.

Po napehlieniu wodociagu roztworem podchlorynu sodu nalezy go zatrzyma¢ w sieci na 48
godzin. Po uptywie tego czasu wodociag nalezy przeptuka¢ czysta woda tak dlugo, az zacznie
wyplywac¢ czysta woda pozbawiona chloru. Zuzyty roztwor chloru winien zosta¢ zneutralizowany
w proporcji 1,25 kg wapna w postacji Ca (OH)2 na 1 kg chloru pozostatego.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji
przewoddéw z rur PE i PVC oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych.
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Sie¢ wodociagowa przed wilaczeniem do istniejacej siecinalezy poddac probie szczelnosci zgodnie
z PN-B-10725/1997 ci$nienie probne rowne 10 atm. przy temp. zewngtrznej nie nizszej niz + 1C.

Na etapie realizacji wodociagu nalezy zwraca¢ szzegdlng uwage na:
» phukanie poszczegolnych elementow wodociagu oraz armatury przed zamontowaniem

» wilasciwe ukfadanie rurociagu wykluczajac mozliwo$¢ wtérnego zanieczyszczenia rur ich

ztym skladowaniem montazem w nieodpowiednio przygotowanych wykopach

» zabezpieczenie nowo ulozonych odcinkéw rurociagu przed przedostaniem si¢ do nich

zanieczyszczen

» prowadzenie wszelkich rob6t w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz sztuka
budowlana.

Niezbgdnym warunkiem odbioru wodociagu jest uzyskanie pozytywnych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, pobki wody powinny by¢ pobierane przez
Sanepid.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan wody bedzie mozna wykona¢ wilaczenia do

istniejacych sieci.

7. Uwagi Koncowe.

Wytyczenie osi projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sa
wlascicielami poszczegélnych elementéw uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia.
Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - instalacje przemyslowe i sanitarne” i Instrukcja stosowania rur
zeliwnych, PVC oraz obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.

Przed rozpoczegciem robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescia uzgodnien i uwzglednié

wszystkie uwagi w nich zawarte.
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Po zrealizowaniu przewodow (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geodezyjnejwykonanie
inwentaryzacji. Wykona¢ probe szczelnosci wodociagu 1 kanalu sanitarnego wedhug
obowiazujacych norm. Dostosowa¢ si¢ do uwag zawartych w opinii ZUDP, i innych
uzgodnieniach.

Wszystkie wynikle w trakcie wykonawstwa watpliwos$ci nalezy wyjasni¢ z atorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejacych zabudowan nalezy
zabezpieczyc.

Technologia wykonania robot przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna by¢
zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegbétowym projektem
organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawce uwzgledniajacym jego mozliwosci
techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji robdt winien spelnia¢ wymagania stawiane przez wszstkie branzowe normy,
zarzadzenia i przepisy BHP.

Roboty zwiagzane z wykonaniem projektowanej kanalizacjisanitarnej powinny one przebiegac
zgodnie z postanowieniami zawartymi w:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) ,,O

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75

poz. 690)

PN-B-06050: 1999’ — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

.PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonani

Projektowat: inz. Edward Biaty
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