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1. WSTEP

1.3 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane na budowie kanalizacji sanitarnej w ul.
ul. Asnyka — dz. nr 159/31; ul. Reymonta DZ.159/25, 174/15,182/11, 175/4, 177/1, 1165,
173/23 ul. Frankowskiego dz. nr 159/55,159/32 176/12,182/5, 180/2, 181/4, 178/16, 156/11,
DZ. NR 174/17,176/22, 182/13 w Sandomierzu.

1.4 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest cze¢scia dokumentow przetargowych, stanowi zbidor wymagan w zakresie
sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w szczego6lnosci wymagania
wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtlowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

1.5. Zakres robot objetych ST
Ustalenia ujgte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne dotyczace realizacji
robot.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy.

Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cia zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania robodt, rejestrowania
wykonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy
Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakc eptowane przez
Zamawiajacego.

Projektant — uprawniona osoba (zespot) prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng Wyrobu,
stwierdzajacy jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowane wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV) — system klasyfikacji produktow, ushig i robodt
budowlanych.

1.7. Prace tymczasowe i roboty towarzyszace.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy (o$wietlenie i zaplecze).

W ramach robdt towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ stala obstuge geodezyjna inwestycji.

1.8. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna .



1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje, dziennik budowy, dokumentacje i1 specyfikacje techniczng. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty giéwne obiektu i budowli. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zataczona do dokumentow przetargowych
- projekt budowlany kanatu sanitarnego
- specyfikacja techniczna.
Dokumentacja — Projekt budowlany znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentacja powykonawcza do sporzadzenia przez Wykonawce w ramach ceny
umowne;j.
Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych robot w tym rowniez dokumentacje geodezyjna.

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
niezbednych zmian , poprawek lub inter pretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialty musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci doc elowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatow i
elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszcz alnego
przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony w dokumentacji
projektowej Ilub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pehni
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna 1 wplynglo to nie
zadawalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana
akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli pow inny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy i
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji u mowy az do zakonczenia i
odbioru koncowego robdt w szczegdlnosci:
a) utrzymanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i1 nienaruszalnoscia ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych(ogrodzenie),



b) zapewnienie widocznosci / w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

¢) podjecie srodkow w celu zabezpieczenia drog i mostow prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem jego Srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska. Powinien podja¢ odpowiednie $rodki

zabezpieczajace przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

b) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powiet rza pytami i gazami,

c) przekroczeniem norm halasu,

d) mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i

gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robot.

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie sprawny sprz¢t przeciwpozarowy na tereniec budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych w maszynach i po jazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotywanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie begda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywolujace szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym niz dopuszczalne. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt musza mie¢ a probate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania
materiatu na srodowisko.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca zawiadomi wlasciwa
jednostke oraz bedzie wspdtpracowal pr zy ewentualnym dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji.

1.6.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy
transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on niezbgdne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy



1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywatl prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.6.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru przez Zamawiajacego.

2.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwiazane z robotami i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2.6.13. Zajecie pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiazany jest do

- zorganizowania ruchu zastgpczego i oznakowania robot w przypadku zajecia drogi,

- zabezpieczenia jezdni i chodnikow w technologii narzuconej przez Zarzadcg drog,

- ustalenia z Zarzadca drogi, kazdorazowo na wskazane odcinki drogi, w ktorych be dzie
realizowat roboty, zakresu prac i warunki odtworzenia pasa drogowego,

- koszty oplat wzgledem Zarzadcy drogi (za zajecie pasa drogowego) ponosi
Wykonawca robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

2.6.14. Dzialania zwiazane z organizacja prac pr zed rozpoczeciem robot.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac.

2.6.15. Drzewa i krzewy.
Istnicjace drzewa i krzewy Wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed
zniszczeniem i bedzie prowadzit zabiegi pielegnacyjne.

2.6.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne.

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiazany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o odbiorach technicznych i zakonczeniu robot. Wykonawca ponosi koszty
zwiazane z udzialem w odbiorach przedstawicieli instytucji, ktdorych obecno$¢ jest
wymagana. Odbiory techniczne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z uzgodnieniami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

3. MATERIALY.

10.1.Zrodta szukania materialow.

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich
wytworcow 1 producentéw, aby w sposob ciagly spehlialy wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;.



10.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiw ania materialdw miejscowych dla robot.
Humus i naklad czasowo zdjete z terenu czasowo bedzie formowany w faldy i nastgpnie
wykorzystany przy zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu ich odpowiedniej
przydatnosci zgodnie z wymaganiami umowy lub wskazan Zam awiajacego.

10.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza jej terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

10.4. Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

11. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonaw cy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

12. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w warunkach umowy. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i doj azdach do budowy.

13. WYKONYWANIE ROBOT

13.1.0golne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie

przez Zamawiajacego.

Wykonawca przy wykonywaniu robot powinien uwzglednia¢ fakt, ze budowany kanat
zlokalizowany jest w pasach drogowych, w miescie, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowe;.



14. KONTROLA JAKOSCI.

14.1.Program zapewnienia jakos$ci.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy przygotowanie na dzien odbioru robdt budowlanych
atestow 1 aprobat technicznych dotyczacych zastosowanych materiatow.

14.2.Kontrola i zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jakos¢
materialdw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ pro wadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiaj acemu.

14.3.Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona powyzej 1 ktore speliaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie sa wymagane,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

14.4.Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do jej zakonczenia. Odpowiedzialnosc
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora go dokonala z
podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zat aczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika nalezy
wpisywac dat¢ przekazania placu budowy 1 dokumentacji, terminy rozpoc z¢cia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow robot, przebieg robdét w formie istotnych informacji, uwagi i
zalecenia Zamawiajacego, daty i przyczyny przerw w robotach i1 wstrzymania robot,
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych, dane
dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki prob poszczegodlnych elementow obiektow, inne
informacje istotne dla przebiegu budowy.

Pozostate dokumenty budowy tj.: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoly z narad i ustalen powinny by¢
przechowywane na budowie.



15. OBMIAR ROBOT

Protokot odbioru czgSciowego robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

16. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od zapisow umowy 1 specyfikacji, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy: odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior czgsciowy, odbior koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje oceny ich jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja . Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robot sporzadzony wg wz oru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektow i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot i elementéw wiascicielom urzadzen,
- dziennik budowy,
- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
programem zapewnienia jakoS$ci i specyfikacja techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowli i urzadzen,
- kopic mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

17. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy.

Wszelkie odstepstwa od ceny ryczaltowej musza uzyskaé zgode i zatwierdzenie przez
Zamawiajacego.

Warunki szczegdtowe platnosci beda przedstawione w umowie.

18. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r — Kodeks cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

ROBOTY ZIEMNE
CPV —45111200 -0



1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technic znej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych przy budowie p.n. ,,Wykonanie Kkanalizacji sanitarnej w ul. ul
Asnyka — dz. nr 159/31; ul. Reymonta DZ.159/25, 174/15,182/11, 175/4, 177/1, 1165 , 173/23
ul. Frankowskiego dz. nr 159/55,159/32 176/12,182/5, 180/2, 181/4, 178/16, 156/11, DZ. NR
174/17,176/22, 182/13 w Sandomierzu

1.3. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja jest czgscia dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu robdt
W/W.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia ujete w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace prowadzenia robot
ziemnych zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Asnyka — dz. nr 159/31;
ul. Reymonta DZ.159/25, 174/15,182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/23 ul. Frankowskiego dz.
nr 159/55,159/32 176/12,182/5, 180/2, 181/4, 178/16, 156/11, DZ. NR 174/17,176/22, 182/13

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

Pozostate warunki dotyczace robdt podano w czesci ogdlne;.

2. MATERIALY.

Materialy przy robotach ziemnych to:
- humus zdjety z terenu,
- grunt wydobyty z terenu,
- piasek.

3. SPRZET.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ r¢cznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego: koparki, spycharki, tadowarki, zaggszczarki wibracyjnej,
ubijaka do zaggszczania.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji
techniczne;.
Do przewozu wszelkich materialtdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz,
stosowane beda samochody samowyladowcze — wywrotki.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.Warunki ogolne.
Ogo6lne warunki dotyczace robot podano w czgsci ogdlne;.
Roboty ziemne nalezy realizowac zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji
rob6t oraz normg PN -B-10736, PN-B-06050. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopéw Wykonawca ma obowiazek

- zapoznac¢ si¢ z dokumentacja i badaniami geotechnicznymi gruntu,

- wykona¢ analize gruntu celem potwierdzenia zgodnos$ci z dokumentacja,



- wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

- zaznaczyC szerokosci wykopow, zarysy skarp itp.,

- wykona¢ i kontrolowa¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi,

Przy wykonywaniu wykopoéw pod instalacje rurociagowe w sposdb mechaniczny, nalezy
wykona¢ je do glebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebi¢ do
glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed wykonaniem.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na:

- bezpieczna odleglos¢ od przewodow wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, nalezy miejsce zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ odpowiednie instytucje,

- w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia, nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie,

- zalezy zainstalowa¢ bezpieczne zejscia

- nalezy zachowaé bezpieczna odleglo$¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu
zaleznej od rodzaju gruntu.

Zasypanie wykopow gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlan ych i
zanieczyszczen, zaggszezanie warstwami co 30 cm.

5.2. Wywozy i przywozy ziemi.

Wywobz ziemi na tymczasowy odklad w obrebie placu budowy.

Przywo6z piasku, zwiru i brakujacej ziemi Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie.
Wszelkie koszty z tym zwiazane zostana uj¢te w cenie ryczaltowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci ogolne;.
Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wykopu i podloza,
- ewentualne zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy wykonywaniu montazu instalacji,
- wykonaniu niezb¢dnych zejs¢ do wykopow,
- jako$¢ gruntu przy zasypce,
- zaggszczenie,
- wykonanie korytowania.

7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne warunki dotyczace odbioru robot podano w czgsci ogolnej i w umowie.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z norma PN -B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢:
- wykonanego wykopu, korytowania, zasypanego wykopu, plantowania, formowania
nasypow i skarp, oraz ilo§¢ przemiesz czania i transportu gruntu.
8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob , zgodnie z Polskimi Normami:
PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.



PN-B-10736 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2

KANAL SANITARNY
CPV —45232400 — 6



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru kanatu kanalizacji sanitarnej przy budowie p.n. ,,Wykonanie kanalizacji sanitarnej w
ul. ul. Asnyka — dz. nr 159/31; ul. Reymonta DZ.159/25, 174/15,182/11, 175/4, 177/1, 1165,
173/23 ul. Frankowskiego dz. nr 159/55,159/32 176/12,182/5, 180/2, 181/4, 178/16, 156/11,
DZ. NR 174/17,176/22, 182/13

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest czgscia dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu robdt
W/W.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia ujete w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace prowadzenia robot
przy wykonaniu przylacza kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Asnyka — dz. nr 159/31; ul.
Reymonta DZ.159/25, 174/15,182/1 1, 175/4, 177/1, 1165, 173/23 ul. Frankowskiego dz. nr
159/55,159/32 176/12,182/5, 180/2, 181/4, 178/16, 156/11, DZ. NR 174/17,176/22, 182/13

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

Pozostate warunki dotyczace robdt podano w czesci ogdlne;.

2. MATERIALY.
Materialy nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa — opisem technicznym i
rysunkami. Do wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:
- rury kanalizacyjne kielichowe o $ciance litej z PVC o $rednicy ¢ 200 x 5,9mm;
- studnie rewizyjne z kr¢gdow zelbetowych o $rednicy ¢ 1200mm
- trojniki redukcyjne PV C-200/160mm (do podiaczenia przylaczy)
- plyty nastudzienne,
- Wlazy kanatowe zeliwny @ 600 mm klasy D — 400 stopnie ztazowe do studzienek,
- izolacja — bitgum,
- tuleje z uszczelnieniem gumowym,
- cegla kanalizacyjna klasy 25 lub klinkierowa pela klasy 35, typ B bez otwordow,
- tablice do oznakowania studni rewizyjnych,
- piasek.
Materialy powinny by¢ jak okreslono w dokumentacji technicznej i ST lub inne ,
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu zostaly przedstawione w czesci ogdlnej
specyfikacji technicznej. Do wykonania kanatu nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparka,

- samochody samowytadowcze,

- narzedzia stuzace do montazu izolacji,

- szalunki,

- zageszczarki gruntu,

- iglofiltry w komplecie z pompami,

- stala obstuga geodezyjna z niwelatorem,



4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji
techniczne;.

Do przewozu materiatdw nalezy uzy¢ S$rodki transportu odpowiadajace przewozonym
materialom oraz odpowiednie do przygotowanych drog dojazdo wych.

5. WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNE]J
- nalezy wykona¢ kanat kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka — dz. nr 159/31; ul.
Reymonta DZ.159/25, 174/15,182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/23 ul. Frankowskiego
dz. nr 159/55,159/32 176/12,182/5, 180/2, 181/4, 178/ 16, 156/11, DZ. NR
174/17,176/22, 182/13

5.1. Roboty ziemne i montazowe.

- przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze
umozliwiajace bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie robot,

- wytyczenie trasy przebiegu,

- oznakowanie wylaczonego odcinka jezdni i pobocza ta§mami,

- wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych
przez obudowe(deskowanie, wypraski stalowe),

- minimalna odleglo$¢ pomiedzy zabezpieczeniem wykopu a $ciang przewodu powinna
wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony,

- przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem, wykopy prowadzi¢ r¢cznie, przestrzegac
przepiséw BHP oraz postanowien normy PB-B/10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i
odbioru robot. Przed przystapieniem do robot zawiadomié¢ instytucje eksploatujace
poszczegdlne rodzaje uzbrojenia,

- przewody montowa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- studnie ustawia¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm,

- przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z obsypka 15 cm nad
wierzch rury,

- sprawdza¢ geodezyjnie ustawienie studni i spadki rur,

- pozostalg cz¢$¢ wykopow, po pozytywnym wyniku prob szczelnosci i sprawdzen,
nalezy stopniowo zasypywa¢ gruntem rodzimym, kolejne warstwy doktadnie ubijajac,
przy czym wielko$¢ czastek gruntu rodzimego uzywanego do zasypywania wykopu
nie moze przekracza¢ 6 mm,

- teren po zasypaniu wykopdw uporzadkowac,

- po wykonaniu sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

5.2 Roboty drogowe, odtworzenie pasa drogowego.

- zielence odtworzy¢, obsia¢ trawa,

- chodniki, krawezniki i zjazdy odtworzy¢ wg istniejacych,

- jezdnie o nawierzchni bitumicznej: odtworzy¢ podbudoweg z thucznia kamiennego 25
cm, warstwe wigzaca z betonu asfaltowego 5 cm, warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego 5 cm; sktady mieszanek uzgodni¢ z MZD,

- pobocza odtworzy¢ przez wykonanie warstwy z thicznia kamiennego 10 cm, z
zageszcezeniem walcem, z zachowaniem spadkow i rdwnosci.



5.3 Proby szczelnosci i sprawdzenia

- pomiary powykonawcze wykona uprawniony geodeta na zasadach ogo6lnych, zgodnie
z przepisami i wytycznymi pomiaréw geodezyjnych w tym zakresie, zgodnie z
przepisami i wytycznymi pomiarow geodezyjnych robdt liniowych,

- wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte ze wzgledu na mozliwos¢ sprawdzenia
ewentualnych przeciekow,

- badanie szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych i studni na eksfiltracje wykonaé
zgodnie z norma PN-B-10702,

- do odbioru technicznego nalezy przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza zrealizowanego uzbrojenia.

60DBIOR ROBOT

Ogdlne warunki dotyczace odbioru robot podano w czesci ogdlnej i w umowie.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych, oraz ST, sprawdzajac zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Sprawdzi¢ protokoély odbiorow czeSciowych 1 deklaracje zgodnosci z PN.
Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi cz¢sciowemu nie moze by¢ mniejsza niz odlegtosé
pomigdzy studzienkami. Sprawdzi¢ proby i sprawdzenia z pkt.5.2.

7PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowa.

8PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob , zgodnie z Polskimi Normami:
PN-B/10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru robot.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.



