Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej betonowej grubosci 8 cm 35

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Skala 1:25

NAWIERZCHNIA ULIC: 01KD, 02KD, 02KL, 03KL
NAWIERZCHNIA ULIC: 07KD, 09KD SZEROKOSCI
WG. PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm
Kruszywo stabilizowane mechanicznie grubosci 10 cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
Podsypka cementowo — piskowa /1-4/ grubosci 5 cm
Lawa betonowa z oporem . Beton B—15

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Nawierzchnia z_kostki_wibroprasowane] befonowe] grubosci 8 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm

Nawierzchnia jezdni

Wykonczenie kratki Sciekowej

Wykonczenie wlazu kanatowego

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm

NAWIERZCHNIA WJAZDU NA POSESJE

Wykonczenie wiazu kanatowego

kostka betonowa "Circus"
kolor brazowy

300 wg. projektu zagospodarowania terenu
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Kraweznik_betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

Obrzeze betonowe 6x20cm
Podsypka cementowo — piskowa /1-4/ grubosci 5 cm
tawa betonowa z oporem . Beton B—15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDU

Podsypka cementowo — piskowa /1-4/ grubosci 5 cm

Nawierzchnia_z kostki_wibroprasowane] befonowe] grubosci 8 cm

tawa betonowa z oporem . Beton B—15

Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Nawierzchnia_z_kostki_wibroprasowane] betonowe] grubosci 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa qrubosci 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Warstwa z piasku stabilizowaneqo cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

kostka betonowa "Circus"

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa grubosci 15 cm

kostka betonowa "Behaton"
kolor szary

kostka betonowa "Circus"
kolor brazowy

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Nawierzchnia chodnika

1:25
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kostka betonowa "Behaton"

kolor rubinowy

Wykonczenie zasuwy wodociggowej

kolor szary

kostka betonowa "Circus"
kolor brazowy

Obrzeze betonowe 6x20x100cm

kolor szary

.

Drogowa
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