
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                     2.      
 
                                           2. SPIS ZAWARTO ŚCI OPRACOWANIA 
 

1. Strona tytułowa.          
2. Spis zawartości opracowania.        
3. ZałoŜenia projektowe.         

- Warunki techniczne z RDE w Tarnobrzegu L. dz.  R8/ULP/231/928/2007 
         z dnia 26.07.2007 oraz pismo nr RDE 8/ZP/6064/2009 z dnia 27.10.2009 
4. Opis techniczny.           
5. Obliczenia techniczne.          
6. Dane katalogowe zastosowanych opraw i słupów.      
7. Uprawnienia i zaświadczenia z Izby InŜynierów Budownictwa oraz oświadczenia  
       o zgodności projektu z normami i przepisami. 
8. Spis rysunków. 

 
E1  -  Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie ulic  
E2 -   Schemat ideowy zasilania oświetlenia ulicznego. 
E3-    Schemat ideowy zasilania oświetlenia z szafki ośw. ulicznego  USO 2/5 
          zasilanie ze stacji SANDOMIERZ  71. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 



           
                               
 
 



                                                        3. ZAŁOśENIA. 
 
3.1 Podstawa prawna. 
 

Podstawę prawną  projektu stanowi umowa  zawarta pomiędzy  
Gminą Sandomierz a Biurem Projektowym BUTECH sp. z.o.o.  
Kielce ul. L.Wawrzyńskiej 23 

 
3.2 Podstawa techniczna. 
 

Podstawą techniczną opracowania projektu przebudowy oświetlenia ulicznego  
 ul, Reymonta , Asnyka, i Frankowskiego w Sandomierzu energetycznych są: 

       -  Warunki techniczne z RZE w Kielcach L. dz.  R8/ULP/231/928/2007 
     z dnia 26.07.2007 oraz Pismo znak RDE 8/ZP/6064/2009 

       -  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
 
3.3 Cel opracowania. 
 

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie nowych urządzeń oświetleniowych i dostosowanie 
parametrów  jakościowych oświetlenia ulicy i chodników przewidywanych dla przyjętej klasy 
drogi. 

 
3.4  Zakres opracowania. 
 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia  
ul. Reymonta , Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu. 
 
- ułoŜenie  kabli zasilających słupy oświetleniowe przy w/w ulicach 
- montaŜ słupów oświetleniowych typu parkowego  
- ułoŜenie rur ochronnych dla instalacji teletechnicznych 
- zasilanie szafki oświetlenia ulicznego ze stacji trafo Sandomierz 71. 
- nawiązanie projektowanego oświetlenia ulicznego z istniejącą szafką oświetlenia  

znajdującej się w przy ul. Westerplatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                  4. OPIS TECHNICZNY 
 
 
4.1.1 Charakterystyka ogólna. 
 
         Nowe oświetlenie projektowanych  ulic. Reymonta , Asnyka i Frankowskiego  
         w  Sandomierzu  zaprojektowano w oparciu o projekt  architektoniczno-  
         budowlany opracowany przez   „BUTECH” w Kielcach , Warunki przyłączenia do sieci  
         wydane przez RZE w Tarnobrzegu oraz ustalenia z Inwestorem. 
         Projektowane drogi są ulicami osiedlowymi. Przeznaczonymi do powoli poruszających się  
         samochodów osobowych , rowerzystów oraz pieszych.  
         oświetlenie zostanie w całości zrealizowane na sodowych źródłach światła. 
 
 4.1.2 Oświetlenie projektowanych pasów drogowych. 
          
         Dobrane zostały słupy  oświetleniowe aluminiowe SAL – 5 z oprawami ZSD-1  
         instalowanymi na wysięgnikach   WA-5/1. oprawy oświetleniowe  zarówno dla oświetlenia  
         ciągu drogowego i chodników. (Oprawy dobrano zgodnie z Ŝyczeniem inwestora) 
         W oparciu o plan  projektowanej drogi  rozplanowano rozmieszczenie latarń  jednostronnie   
         Rozmieszczenie zostało  poparte obliczeniami  luminancji i natęŜenia oświetlenia.   
         Słupy montowane będą  poza chodnikami.   
         Odległości między słupami dobrane zostały ze względu na wymagane parametry  
         oświetleniowe. NatęŜenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niŜ 2 lx. Obwody  
         oświetleniowe zaprojektowano kablami ziemnymi YAKY 4x25 mm2 . 
          Plany sieci oświetleniowej przedstawiono na rysunku E1. Schemat ideowy  
          oświetlenia pokazano na rysunku nr E2. 
 
4.1.3 Przebudowa zasilania oświetlenia ulicznego  . 
 
         Zgodnie z zaleceniem RZE Dystrybucja Sp.z.o.o  w Tarnobrzegu  istniejące kable  
        YAKY 4x35mm2 zasilające oświetlenie drogowe ul. Mickiewicza i OŜarowskiej  naleŜy 
         wypiąć z tablicy oświetleniowej   stacji transformatorowej SANDOMIERSKA 71  
         i wprowadzić je do projektowanej szafki oświetlenia ulicznego USO-2/5 
         Istniejący kabel (rezerwowy- zapas )YAKY 4x35mm2 ułoŜony w ul. Reymonta naleŜy  
         wprowadzić do istniejącego pod ulicą Westerplatte przepustu kablowego i podłączyć go  
         istniejącego słupa oświetleniowego nr 4 przy ul. Westerplatte. Drugi koniec kabla naleŜy  
         odkopać i wprowadzić go do projektowanego słupa oświetlenia ulicznego  nr 11 przy ulicy  
         Reymonta. Pod projektowaną ulicą kabel ułoŜyć w rurze ochronnej DVK 75. 
          
4.1.4 Szafy oświetlenia drogowego . 

 
Oświetlenie ulic Reymonta , Asnyka i Frankowskiego zasilone będzie  z nowej  szafy  
SOU-1,   którą zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci zaprojektowano w pobliŜu 
istniejącej stacji transformatorowej  SANDOMIERZ 71. Szafkę oświetleniową USO-2/5 
zasilić naleŜy z wolnego pola stacji transformatorowej  linia kablową YAKY 4x55mm2  
Szynę PEN szafki oświetleniowej połączyć bednarką FeZn 25x4 mm z uziemieniem stacji 
transformatorowej. 
 
  
 
 
 



  4.1.5.    Sterowanie oświetleniem. 
 
Sterowanie obwodami oświetlenia ulicznego odbywać się będzie za pośrednictwem zegara 
astronomicznego  typu TALENTO 89.2 zlokalizowanym w projektowanej szafie oświetlenia 
ulicznego USO-2/5 .  Zegar posiada trzy niezaleŜne tory sterujące , przy czym jeden 
przeznaczony jest do sterowania licznikiem pomiaru energii. Istnieje równieŜ moŜliwość 
ręcznego załączania i wyłączania oświetlenia dla celów eksploatacyjnych i remontowych.  
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci od słupa nr 26 zaprojektowano linię kablową 
YAKY 4x25mm2 do istniejącej szafki oświetlenia ulicznego znajdującej się przy  
ul. Westerplatte. 

 
4.3   Linie kablowe oświetleniowe. 

 
Linie kablowe oświetleniowe ( oświetlenie ulic) zaprojektowano kablami ziemnymi  
YAKY 4x 25 mm2 . 
Trasy projektowanych linii kablowych przebiegać będą  głownie w pasach zieleni poza 
krawęŜnikami chodników . Trasy kabli oświetleniowych oraz miejsce ułoŜenia , ilości i typy 
rur przepustowych pokazano na rys.1. 
Łączna długość kabli YAKY 4x25 mm 2 wynosi  1000 m. Uwaga ! Przy słupach pozostawić 
zapasy kabla po 2 m z kaŜdej strony. 

 
    4.7.  Warunki techniczne układania kabli . 
 
        W trakcie budowy sieci oświetleniowej naleŜy zwrócić uwagę na zachowanie warunków  
        ujętych w pismach jednostek uzgadniających . Kable układać zgodnie z normą  
        N SEP-E-004. Rowy kablowe przy duŜym zagęszczeniu istniejącego uzbrojenia terenu  
        naleŜy kopać ręcznie. Zachować szczególną ostroŜność przy układaniu kabli  
        energetycznych w obrębie istniejących drzew. Kable układać w ziemi na głębokości  
        0,6 m  od powierzchni . W miejscach skrzyŜowań z drogami i uzbrojeniem technicznym  
        poziemnym kable układać w rurach, typu DVK 75. Pod drogami kable układać  
        na gł. 1,0m . Rury zabezpieczyć deklami przed zasypaniem. 
 
   4.8. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i Ŝyczeniem inwestora 
        zaprojektowano pod chodnikami rury typy DVK 110 dla instalacji teletechnicznych. 
 
   4.9. Ochrona istniejących kabli energetycznych. 
 
         Zgodnie z Ŝyczeniem inwestora i obowiązującymi przepisami na istniejące kable naleŜy 
        załoŜyć rury ochronne typu A 110 PS dwudzielne.  Kable naleŜy chronić na skrzyŜowaniach  
        z projektowanymi ulicami oraz pod wjazdami do posesji (działek)oraz na skrzyŜowaniach  
        z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną zgodnie z rys. nr 1 
  
 

4.10 Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
 

Dla projektowanej sieci oświetleniowej zasilanej ze stacji SANDOMIERZ 71  pracującej  w 
układzie sieciowym TN-C ochronę przeciwporaŜeniowa zaprojektowano jako szybkie 
samoczynne wyłączenia zasilania w układzie TN-C. Obwody zabezpieczone będą w szafce 
USO 2/5 bezpiecznikami instalacyjnymi szybkimi. Ponadto zastosowano tabliczki słupowe 
 i lampy w II klasie ochronności  



Zaprojektowano obwody czteroŜyłowe. Przewód neutralny N naleŜy uziemić w szafie 
oświetleniowej oraz dodatkowo na końcach obwodów. Słupy połączyć z przewodem 
ochronnym PEN. 
Do opraw oświetleniowych  układać przewody YDY 3x2,5 mm2 . 

 
4.11 Podkłady mapowe. 

 
Dokumentację opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:500 

 
4.12 Uwagi i zalecenia. 

 
a)  wszystkie czynności związane z realizacją inwestycji naleŜy wykonywać zgodnie 
      z  obowiązującymi normami i przepisami. 
c)  przed posadowieniem obiektów naleŜy geodezyjnie wyznaczyć trasy kabli i stanowiska  
     słupów. 
d) całość nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia drogowego pozostaje na majątku  

inwestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               5.     Obliczenia Techniczne. 
 
5.1 Obliczenia luminancji i natęŜenia oświetlenia ulicznego. 
5.1.1. Wybór kas oświetleniowych. 
 
        Klasy oświetleniowe drogi i skrzyŜowań  dobrano  wg/ normy PN-EN 13201  
      „Oświetlenie dróg „ część I  CEN/TR13201-1   „Wybór klas oświetleniowych” 
. 
 
5.1.2 Obliczenia luminancji i natęŜenia oświetlenia. 
 
      Obliczenia luminancji przy rondzie wykonano przy pomocy programu  
      komputerowego DIALUX . 
      Wyniki obliczeń dołączono w wydrukach komputerowych. 
      Celem wykazania prawidłowości doboru mocy opraw oświetleniowych  
      dołączono wydruki dla lamp o mocy 100W  z których wynika , Ŝe dla  
      zapewnienia minimalnego natęŜenia oświetlenia  spełnienia wszystkich parametrów takich jak:  
      Uo , U1, SR , TI  zastosowano  oprawy z sodowymi  źródłami światła  100W. 
      co zapewni  minimalne natęŜenia oświetlenia E> 2 lx  i jest zgodne z pkt. 7 komentarza 
      Polskiego Komitetu Oświetleniowego   SEP  z 2006 r. do normy oraz normy PN 76/E-02032 
 
5.2 Dobór zabezpieczeń . 
 

Moc zainstalowana – 26 opraw oświetleniowych. 
 
Pz=Ps = 26x115W = 2990W 
 
Prąd obliczeniowy 

 

  Jo = 
85,04003

2990

xx
= 5A 

  Prąd rozruchowy  Jr= Jox1,45= 5x1,45= 7,4A 
  Zabezpieczenia obwodu w szafie USO-2/5 – Jb = 10A 
 

5.3 Spadek napięcia – tabela nr 1 
5.4 Obliczenia ochrony przeciwporaŜeniowej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.  OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

6.1 Zakres robót 

      Budowa oświetlenia ulicznego  liniami kablowymi przy ul. Reymonta , Asnyka  
      i  Frakowskiego w Sandomierzu. 

6.2 Projektowane linie kablowe  N/N oświetlenia ulicznego 

 Zgodnie z wydanymi przez RZE  Kielce warunkami zasilania  oraz wcześniejszymi 
uzgodnieniami projektowane  linie kablowe  oświetlenia ulicznego  podłączone będą do 
projektowanej szafki oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowych 
SANDOMIERZ 71  . Projektowane odcinki linii kablowych  o długościach podanych 
na planach wykonać kablami YAKY 4x25mm2 . Oprawy montować na słupach 
aluminiowych o długościach podanych na planie . 

Trasy kabli krzyŜują  się z istniejącymi  urządzeniami  podziemnymi , oraz drogami i 
chodnikami . Wykonanie skrzyŜowania zaprojektowano w rurach  ochronnych  AROT 
DVK-75 i SRS 75 . Istniejące kable ŚN i NN zabezpieczane będą [pod drogami i 
wjazdami do działek rurami dwudzielnymi A 110 PS 

Kable układać w ziemi na głębokości min. 0,6 m, na podsypce piasku o grubości 0,1m, 
po ułoŜeniu kabel naleŜy przysypać warstwą piasku o grubości  0,1m, następnie 
warstwą  rodzimego gruntu o grubości co najmniej 0,15m, folią koloru niebieskiego o 
grubości minimum 0,5mm i szerokości 0,3m i  zasypać ziemią. Na kablu naleŜy co 10m 
umieścić opaski oznacznikowe z trwałymi napisami oznaczenia kabla. Pod drogami 
kable układać na głębokości 1,0m. 

Rowy kablowe w miejscach z zagęszczonym uzbrojeniem podziemnym naleŜy kopać 
ręcznie. 

Przy prowadzeniu w pobliŜu drzew wykopy pod kable wykonywać ręcznie. Przy 
wprowadzeniach kabla na słupy linii n/n zostawić zapas 2m. 

Całość prac kablowych wykonać zgodnie z normą PN-76/E-5125 i zaleceniami 
instytucji uzgadniających. 

6.3 Oprawy oświetlenia  

Projektuje się oprawy sodowe typu ZSD-1 z Ŝarówkami NAV –T -100  

6.4  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na trasie projektowanej linii oświetlenia istnieje uzbrojenie podziemne tj. kable n.n.  

      i  ś.n. , wodociąg, gazociąg  terenu naniesione na mapie do celów projektowych. 

    

6.5 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

1) Istniejące uzbrojenie podziemne opisane w p.k.t 6.4. 
 



 

6.6 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń. 

1) MontaŜ słupów w pobliŜu  uzbrojenia poziemnego roboty wykonywać ze szczególną 
ostroŜnością. 
2) Zabezpieczyć wykopy pod słupy oraz wykopy kablowe przed dostępem osób 
trzecich  
3) Nie pozostawiać odkopanych  słupów. 
4) Prace w pobliŜu stacji trafo  i kabli ś.n i n.n. prowadzić wg ustalonych z RZE 
Tarnobrzeg. 

 

6.7  Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktaŜu, 

      Przed rozpoczęciem prowadzenia robot naleŜy przeprowadzić instruktaŜ. 
      Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń   
      jak równieŜ posiadać aktualną właściwą grupę BHP równieŜ bez ograniczeń. 

Wykonujący roboty równieŜ powinni posiadać aktualne grupy BHP. 

6.8  Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagroŜeniom. 

1) Dobra organizacja robót 
2) Fachowa firma wykonująca roboty montaŜowe 
3) Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót przez RZE waŜności grup BHP. 

 


