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Strona tytutowa.
Spis zawartgci opracowania.

. Zalozenia projektowe.

- Warunki techniczne z RDE w Tarnobrzegu L. dz./UR#/231/928/2007
z dnia 26.07.2007 oraz pismo nr RDE 8/BB#42009 z dnia 27.10.2009
Opis techniczny.
Obliczenia techniczne.
Dane katalogowe zastosowanych opraw i stupéw.
Uprawnienia i zéwiadczenia z Izby liynieréw Budownictwa orazéwiadczenia
0 zgodnéxi projektu z normami i przepisami.
Spis rysunkoéw.

E1l - Projekt zagospodarowania terenuéwietlenie ulic

E2 - Schemat ideowy zasilani&eetlenia ulicznego.

E3- Schemat ideowy zasilani&naetlenia z szafki éw. ulicznego USO 2/5
zasilanie ze stacji SANDOMIERZ 71.
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RZE Dystrybucja Sp. z 0.0. ' Spolka zarejestrowana Tarnobrzeg dnia 2007-07-26
Rejon Energetyczny Tarnobrzeg przez Sad .Rejonowy w Rzeszowie 4
Szpitalna 3,39-400 Tarnobrzeg + X11 Wydzial Gospodarczy . .
{ KRS 0000270202 NIP 7010049247 Whnioskodawea:
i Kapital zakladowy 1 865 962 000 z1 GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
Znak: R8/ULP/231/928/2007 PL. PONIATOWSKIEGO 3
WARUNKI PRZYLACZENIA . 27-600 SANDOMIERZ

do sieci elektroenergetycznej
o napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu- elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2007-07-13 (data wplywu 2007-07-18) Rejon Energetyczny Tarnobrzeg okresla warunki
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spemi¢, aby umozliwi¢ pobér mocy
przytaczeniowej na o$wietlenie miejsc publicznych i drog w wysokosci 6 KW (planowana rocznie iloé¢ energii
elektrycznej pobieranej 6580 kWh).

Oswictlenie to zlokalizowane jest w rejonie ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu.

1. TECBNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA

1.1 Zasilanie podstawowe: przy stacji transformatorowej Sandomierz nr 71 zabudowaé szafe sterowania
oéwietlenia ulicznego. Szafe zasilié kablem YAKY o przekroju wyniktym z obliczet z wolnych podstaw
bezpiecznikowych w w/w stacji transformatorowej. Z projektowanej szafy os$wietleniowej ulozyé
odpowiednia ilos¢ linii kablowych poprzez shupy wydzielonego o$wietlenia ulicznego zlokalizowane
wzdluz w/w ulic osiedlowych.  Projektowane ogwietlenie uliczne nalezy nawiaza¢ do istniejace] szafy
oé$wietleniowej przy ulicy Westerplatte.

1.2 Uklad pomiarowy: 3 - fazowe bezposredni energii czynnej zainstalowany w szafie sterowania o$wietlenia
ulicznego.

1.3 Zabezpieczenie glowne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do  wielkosci mocy
przylaczeniowej zainstalowaé w szafach sterowania oswietlenia ulicznego.

14 Siet zasilajaca niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C; w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

2. INFORMACJE TECHNICZNE
2.1. Moc znamionowa transformatora 15/0,4 KV stacji zasilajacej Sandomierz nr 71 — 250 kVA.
2.2. Do budowy o$wietlenia nalezy stosowac:
* typkabli: YAKY o przekroju wyniktym z obliczeni ,
3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE
3.1. Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i norm.

3.2. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i zawarciu
umowy o sprzedazy energii elektrycznej. ’

3.3. Na wskazany zakres prac :

- opracowaé projekt budowlany i preediozyé do uzgodnienia w RZE S.A. Rejonie Energetycznym
Tarnobrzeg w zakresie zgodnoéei z warunkami przylaczenia do ukiadu pomiarowego wlacznie .
Do projektu budowlanego dotaczy¢ plany sytuacyjne przebiegu linii wraz ze schematami sieci
i 'stacji , ktére pozostana w aktach RZE S.A. RE Tarnobrzeg,

- sporzadzi¢ geodezijmq-inwéntaryzacjQ powykonawcza, , przedstawiajaca wybudowane zasilajace
urzadzenie elektroenergetyczne - [ ,, podklad geodezyjny™ lub jego kopia z projektu budowlanego ,
zatwierdzonego przez organ nadzoru budowlanego w decyzji o pozwolenie na budowe ] ,

- przedlozyé zgloszenie do whadciwego organu [ Art.30.112 - ustawa z dnia 7.06.1994r. ,, Prawo
Budowlane ,, ] . . :

Warunki przylaczenia Znak: R8/ULP/231/928/2007, strona 172



3.4. Warunkiem przystapienia do realizacji w/w zakresu prac jest zawarcie umowy o przylaczenie okreslajace;
wzajemne prawa i obowiazki stron, tj. Przedsiebiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt
umowy zostal zalaczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy przylaczeniowe] prosimy
kontaktowad si¢ z Zespolem ds. Przytaczen RE Tarnobrzeg, pok. nr 104 tel (015) 851-41-31, 851-41-30.

3.5. Calos¢ prac wykona odbiorca - inwestor swoim kosztem i staraniem.

3.6. Celem dokonania sprawdzenia technicznego i przylaczenia do wspélnej sieci elektroenergetycznej
wybudowanych urzadzen nalezy przedlozy¢ :

whniosek o sprawdzenie urzadzen elektroenergetycznych - 2 egz.,

kopie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej [ do wgladu],
pozwolenie na budowe linii - decyzja,

uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany [elektryczny]

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg ,

protokoty pomiaréw ochronnych i rezystancji izolacji urzadzen - 1egz.,
zestawienie zabudowanych materialéw

3.7. Informacje dodatkowe:

Projektowane oswietlenie uliczne pozostaje na majatku Gminy Miejskiej Sandomierz.

Sposéb sterowania projektowanym o$wietleniem ulicznym nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetyczny Tarnobrzeg.

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYEACZENIA:

-2 lata od daty wydania.

5. ZALACZNIK: projekt umowy przytaczeniowej U-3 .

Otrzymuja:
1x Adresat
1xa/a

©A DYREKTORA
R OS@ENERGETYCZNEGO
/s Technicznych

inz. Grzeg

Kierewnik
Zespolu d/s Przytgczen

%_——ﬁ C Warunki przylaczenia Znak: R8/ULP/231/928/2007, strona 2/2
mgr inz. Mafiusz Bangec :



3. ZALOZENIA.

3.1Podstawa prawna.

Podstaw prawry projektu stanowi umowa zawarta pQary
Gming Sandomierz a Biurem Projektowym BUTECH sp. z.0.0.
Kielce ul. L.Wawrzyiskiej 23

3.2Podstawa techniczna.

Podstaw techniczm opracowania projektu przebudow§noetlenia ulicznego
ul, Reymonta , Asnyka, i Frankowskiego w Sandomiemergetycznychys
- Warunki techniczne z RZE w Kielcach L. d28/ULP/231/928/2007

z dnia 26.07.2007 oraz Pismo znak RDE 8/ZRI&I%9
- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowaeni

3.3 Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie nowychdaneh oswietleniowych i dostosowanie

parametrow jakiciowych Ggwietlenia ulicy i chodnikow przewidywanych dla pjaej klasy
drogi.

3.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekbladano — wykonawczy savietlenia
ul. Reymonta , Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu

- ulozenie kabli zasilacych stupy éwietleniowe przy w/w ulicach

- monta stupdéw dwietleniowych typu parkowego

- ulozenie rur ochronnych dla instalacji teletechnicznych

- zasilanie szafki @wietlenia ulicznego ze stacji trafo Sandomierz 71.
nawigzanie projektowanegaswietlenia ulicznego z istnigga szaflg oswietlenia
znajdupcej skt w przy ul. Westerplatte.



. @PIS TECHNICZNY

4.1.1 Charakterystyka ogolna.

Nowe éwietlenie projektowanych ulic. Reymonta , Asnykerankowskiego

w Sandomierzu zaprojektowano w oparguajekt architektoniczno-

budowlany opracowany przez ,BUTECH” weliach , Warunki przgtzenia do sieci
wydane przez RZE w Tarnobrzegu oraz usiale Inwestorem.

Projektowane droga silicami osiedlowymi. Przeznaczonymi do powoli pgaacych se
samochoddéw osobowych , rowerzystow oraszyich.

dwietlenie zostanie w cadoi zrealizowane na sodowyeéhddtachswiatta.

4.1.2 Gwietlenie projektowanych paséw drogowych.

Dobrane zostaty stupyswaetleniowe aluminiowe SAL — 5 z oprawami ZSD-1
instalowanymi na wyginikach WA-5/1. oprawyswietleniowe zaréwno dlaswietlenia
cagu drogowego i chodnikow. (Oprawy dobrano zgodnigezeniem inwestora)

W oparciu o plan projektowanej drogi pl@nowano rozmieszczenie latajednostronnie
Rozmieszczenie zostalo poparte obliczeniluminancji i na¢zenia gwietlenia.
Stupy montowanedala poza chodnikami.

Odlegtéci miedzy stupami dobrane zostatly ze walli na wymagane parametry
éwietleniowe. Natzenie gwietlenia nie powinno bymniejsze ni 2 Ix. Obwody
Gwietleniowe zaprojektowano kablami ziemnymi YAKY 2B&mnf .

Plany sieciswietleniowej przedstawiono na rysunku E1. Schem@bivy

dwietlenia pokazano na rysunku nr E2.

4.1.3 Przebudowa zasilaniaswietlenia ulicznego .

Zgodnie z zaleceniem RZE Dystrybucja Sp.z.0.0 widbrzegu istnigce kable

YAKY 4x35mm2 zasilage gwietlenie drogowe ul. Mickiewicza i Zarowskie] naley
wypac z tablicy gwietleniowej stacji transformatorowej SANDOMIERBK 1

i wprowadz je do projektowanej szafkgwietlenia ulicznego USO-2/5

Istniegcy kabel (rezerwowy- zapas )YAKY 4x35mm2 ibmy w ul. Reymonta natg
wprowadd do istniejcego pod ulig Westerplatte przepustu kablowego i podlt go
istniegcego stupa awietleniowego nr 4 przy ul. Westerplatte. Drugi lemkabla naley
odkopéi wprowadzé go do projektowanego stupéwaetlenia ulicznego nr 11 przy ulicy
Reymonta. Pod projektowsamlica kabel utay¢ w rurze ochronnej DVK 75.

4.1.4 Szafy Gwietlenia drogowego .

Oswietlenie ulic Reymonta , Asnyka i Frankowskiegsilane [gdzie z nowej szafy
SOU-1, ktog zgodnie z warunkami przyézenia do sieci zaprojektowano w pahli
istniejacej stacji transformatorowej SANDOMIERZ 71. Szatkwietleniona USO-2/5
zasilié nalezy z wolnego pola stacji transformatorowej linidolava YAKY 4x55mm2
Szyre PEN szafki éwietleniowej podczy¢ bednark FeZn 25x4 mm z uziemieniem stacji
transformatorowe;.



4.1.5. Sterowanie wietleniem.

Sterowanie obwodamiwietlenia ulicznego odbywesie bedzie za pérednictwem zegara
astronomicznego typu TALENTO 89.2 zlokalizowanynpmejektowanej szafieswietlenia
ulicznego USO-2/5 . Zegar posiada trzy niezadetory sterujce , przy czym jeden
przeznaczony jest do sterowania licznikiem poméanergii. Istnieje rowniemozliwosé
recznego zaiczania i wyhczania éwietlenia dla celow eksploatacyjnych i remontowych.
Zgodnie z warunkami przytzenia do sieci od stupa nr 26 zaprojektowaneg kablowa
YAKY 4x25mm2 do istniejcej szafki @wietlenia ulicznego znajdagej sk przy

ul. Westerplatte.

4.3 Linie kablowe cswietleniowe.

Linie kablowe éwietleniowe ( dwietlenie ulic) zaprojektowano kablami ziemnymi

YAKY 4x 25 mnt.

Trasy projektowanych linii kablowych przebiédada gtownie w pasach zieleni poza
kraweznikami chodnikéw . Trasy kabliswietleniowych oraz miejsce utenia , ilGci i typy
rur przepustowych pokazano na rys.1.

taczna diugéc kabli YAKY 4x25 mm? wynosi 1000 m. Uwaga ! Przy stupach pozostawi
zapasy kabla po 2 m zidej strony.

4.7. Warunki techniczne ukladania kabli .

W trakcie budowy sieckwietleniowej naley zwrdcic uwag: na zachowanie warunkow
ugtych w pismach jednostek uzgadn@jch . Kable uktadazgodnie z norm

N SEP-E-004. Rowy kablowe przyzgim zag:szczeniu istniecego uzbrojenia terenu
naley kopa recznie. Zachowaszczegola ostraznosé¢ przy uktadaniu kabli
energetycznych w afimie istniepcych drzew. Kable uktadav ziemi na gtbokadsci

0,6 m od powierzchni . W miejscach skmyan z drogami i uzbrojeniem technicznym
poziemnym kable ukitaélav rurach, typu DVK 75. Pod drogami kable ukiada

na gt. 1,0m . Rury zabezpie¢deklami przed zasypaniem.

4.8. Zgodnie ze specyfikagjstotnych warunkdw zamowieniayczeniem inwestora
zaprojektowano pod chodnikami rury typy DYKO dla instalacji teletechnicznych.

4.9.Ochrona istniejcych kabli energetycznych.

Zgodnie zyczeniem inwestora i obowdujacymi przepisami na istnigge kable natey
zatay¢ rury ochronne typu A 110 PS dwudzielne. Kableehathront na skrzygowaniach
z projektowanymi ulicami oraz pod wjazdatoiposesji (dziatek)oraz na skeoyvaniach

z istnigjca i projektowan infrastruktug techniczi zgodnie z rys. nr 1

4.10 Ochrona przeciwporaeniowa.

Dla projektowanej sieciswietleniowej zasilanej ze stacji SANDOMIERZ 71 qug@ce] w
uktadzie sieciowym TN-C ochrerprzeciwporaeniowa zaprojektowano jako szybkie
samoczynne wytzenia zasilania w uktadzie TN-C. Obwody zabezmeezdgda w szafce
USO 2/5 bezpiecznikami instalacyjnymi szybkimi. Bdto zastosowano tabliczki stupowe
i lampy w Il klasie ochronriai



Zaprojektowano obwody cztergtowe. Przewod neutralny N naleuziemt w szafie

oswietleniowej oraz dodatkowo nahkoach obwodow. Stupy pgdzy¢ z przewodem
ochronnym PEN.

Do opraw @wietleniowych uktadaprzewody YDY 3x2,5 mm2 .

4.11 Podkitady mapowe.

Dokumentagj opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:500

4.12 Uwagi i zalecenia.

a) wszystkie czynrigi zwiazane z realizagjinwestycji naley wykonywa zgodnie
z obowdzujacymi normami i przepisami.

c) przed posadowieniem obiektow nglgeodezyjnie wyznaczytrasy kabli i stanowiska
stupow.

d) cataé¢ nowo wybudowanych ugdzen oswietlenia drogowego pozostaje na atiajs
inwestora.



5. Obliczenia Techniczne.

5.1 Obliczenia luminancji i natezenia Géwietlenia ulicznego.
5.1.1. Wybdr kas oswietleniowych.

Klasy éwietleniowe drogi i skrzzowan dobrano wg/ normy PN-EN 13201
~Odwietlenie drog ,, czs¢ | CEN/TR13201-1 ,Wybor klassaietleniowych”

5.1.2 Obliczenia luminancji i natezenia dwietlenia.

Obliczenia luminancji przy rondzie wykonamaypomocy programu

komputerowego DIALUX .

Wyniki obliczé dofaczono w wydrukach komputerowych.

Celem wykazania prawidtowa@ doboru mocy oprawswietleniowych

dohczono wydruki dla lamp o mocy 100W z ktorych wyaike dla

zapewnienia minimalnego na¢nia dwietlenia spetnienia wszystkich parametréw takath
Uo, Ul, SR, Tl zastosowano oprawy z soguoivzrodtamiswiatta 100W.

co zapewni minimalne raenia dwietlenia E> 2 Ix i jest zgodne z pkt. 7 komengarz
Polskiego Komitetu §vietleniowego SEP z 2006 r. do normy oraz noRiy76/E-02032

5.2 Dobo6r zabezpiecza .
Moc zainstalowana — 26 opravwaetleniowych.
Pz=Ps = 26x115W = 2990W
Prad obliczeniowy

2990

o=——
J3x400x 085

Prad rozruchowy Jr= Jox1,45=5x1,45=7,4A
Zabezpieczenia obwodu w szafie USO-2/5 — Jb = 10A

=5A

5.3 Spadek napgcia — tabela nr 1
5.4 Obliczenia ochrony przeciwporaeniowej



6. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1 Zakres robot

Budowa éwietlenia ulicznego liniami kablowymi przy ul. Repnta , Asnyka
I Frakowskiego w Sandomierzu.

6.2 Projektowane linie kablowe N/N éwietlenia ulicznego

Zgodnie z wydanymi przez RZE Kielce warunkamiilzasa oraz wczéniejszymi
uzgodnieniami projektowane linie kablowdweetlenia ulicznego podézone lda do
projektowanej szafki @vietlenia ulicznego zasilanej ze stacji transfoonatvych
SANDOMIERZ 71 . Projektowane odcinki linii kablowly o diugéciach podanych
na planach wykora kablami YAKY 4x25mmi . Oprawy montow& na stupach
aluminiowych o dtugéciach podanych na planie .

Trasy kabli krzyuja sk z istniepcymi urzdzeniami podziemnymi , oraz drogami i
chodnikami . Wykonanie skrzgwania zaprojektowano w rurach ochronnych AROT
DVK-75 i SRS 75 . Istnigce kableSN i NN zabezpieczanegha [pod drogami i
wjazdami do dziatek rurami dwudzielnymi A 110 PS

Kable uktadé w ziemi na gtbokasci min. 0,6 m, na podsypce piasku o gréth@®,1m,
po utazeniu kabel naley przysyp& warstwg piasku o grubgei 0,1m, nasfpnie
warstwg rodzimego gruntu o gruba co najmniej 0,15m, fadikoloru niebieskiego o
grubagci minimum 0,5mm i szerokoi 0,3m i zasypaziemia. Na kablu nal&gy co 10m
umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatymi napisami oznaczkalda. Pod drogami
kable uktadé na gkbokasci 1,0m.

Rowy kablowe w miejscach z zgggczonym uzbrojeniem podziemnym rglkopa
recznie.

Przy prowadzeniu w polidu drzew wykopy pod kable wykonywarecznie. Przy
wprowadzeniach kabla na stupy linii n/n zostawapas 2m.

Catas¢ prac kablowych wykora zgodnie z norm PN-76/E-5125 i zaleceniami
Instytucji uzgadniajcych.

6.3 Oprawy Gwietlenia
Projektuje st oprawy sodowe typu ZSD-1zarowkami NAV —T -100
6.4 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanej liniiswvietlenia istnieje uzbrojenie podziemne tj. kable.n
i §.n., wodocig, gazocig terenu naniesione na mapie do celéw projektowych

6.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu k& mooa Stwarzaé
zaqgrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

1) Istniejace uzbrojenie podziemne opisane w p.k.t 6.4.




6.6 Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdéen.

1) Montaz stupow w pobliu uzbrojenia poziemnego roboty wykonywee szczegon
ostraznaoscia.

2) Zabezpiecz§ wykopy pod stupy oraz wykopy kablowe przed dpsm o0séb
trzecich

3) Nie pozostawia odkopanych stupéw.

4) Prace w pob#iu stacji trafo i kablis.n i n.n. prowadz wg ustalonych z RZE
Tarnobrzeg.

6.7 Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukfal,

Przed rozpogziem prowadzenia robot nakeprzeprowadz instruktat.
Roboty budowlane prowadavinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bearmigee
jak réwnie posiada aktualra wtasciwa grup; BHP réwnie bez ogranicze

Wykonujcy roboty réwnie powinni posiadéaktualne grupy BHP.

6.8 Wskazaniesrodkéw technicznych zapobiegaicych zagrazeniom.

1) Dobra organizacja robét
2) Fachowa firma wykongga roboty montzowe
3) Sprawdzenie przed rozpaczem robot przez RZE waosci grup BHP.




