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I. Czg¢$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.0kreSlenie przedmiotu inwestycji

Opracowanie powstato w oparciu o:

- umowg z Inwestorem

- notatki 1 opinie sporzadzone i uzgodnione w siedzibie zamawiajacego dotyczace zakresu
opracowania

- uzgodnienia branzowe

- inwentaryzacj¢ w terenie

- obowiazujace przepisy i normy

- warunki techniczne

1.2. Opis stanu istniejacego.

OXkreslenie przedmiotu inwestycji

Inwestycja pn.: ,,Kanat deszczowy w projektowanej drodze w ul. Asnyka — dziatka nr 159/31,
159/49; ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/22, 173/23, 1163,
1250/1, 1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego dz. nr 156/29, 159/55,
159/32, 176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20”polega na budowie kanalizacji deszczowej
umozliwiajacej odprowadzenie woéd opadowych z wymienionych drég w w/w rejonie
Sandomierza..

Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej jest zgodny z ,,Warunkami Technicznymi
okreslonym przez Urzad Miasta w Sandomierzu znak NK.7034-33/2007.

Istniejaca kanalizacja deszczowa w ul. Westerplatte jest usytuowana na gil¢bokosci od 2,10 m.
Wilaczenie do kolektora zaprojektowano w sposob bezposredni z zastosowaniem ksztattek

kanalizacyjnych PVC

1.3. Opis stanu projektowanego:

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, kanat deszczowy w ul. Asnyka — dziatka nr 159/31, 159/49;
ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/22, 173/23, 1163, 1250/1,
1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego dz. nr 156/29, 159/55, 159/32,
176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20”zaprojektowano z:

- rury kanalizacyjne kielichowe o §ciance litej z PVC o $rednicy ¢ 300 mm; - 627,0 mb



- studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $rednicy ¢ 1200mm — 16 szt.

- wpusty uliczne — 27 szt

- Rury betonowe ¢ 500 o dig min 1m — 27 szt.

Zaprojektowano kanat deszczowy z rur PP dwusciennych kielichowych z wyktadka wewnatrz
ulatwiajaca dokonywanie prze§wietlen o $rednicy do 315 mm.

Na trasie zaprojektowano wykonanie studni z krggéw zelbetowych i dolnymi czg¢$ciami studni
systemowymi taczonych na uszczelki typu Steinhoff SD lub podobne. Studnie nalezy posadowié¢
na 20 cm warstwie podsypki piaskowej ora 10 cm warstwie chudego betonu. Na studniach nalezy

zamontowaé¢ wiazy typu cigzkiego D400 i pierScienie odciazajace.

1.4.Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Projektowany kanat deszczowy zaprojektowano wylacznie w ulicach. ul. Asnyka — dziatka nr
159/31, 159/49; ul. Reymonta — dz. nr 159/25, 174/15, 182/11, 175/4, 177/1, 1165, 173/22,
173/23, 1163, 1250/1, 1250/2, 176/12, 182/2, 177/4, 176/22, 174/17 i ul. Frankowskiego dz. nr
156/29, 159/55, 159/32, 176/12, 182/5, 180/2, 181/4, 178/20”Na lokalizacj¢ kanalu deszczowego

w projektowanej ulicy uzyskano Zgod¢ Urz¢du Miejskiego w Sandomierzu.

1.5. Usytuowanie i uklad wysokos$ciowy.

Trasa projektowanego kanatu deszczowego przedstawiona zostata na rysunkach Nr 1. Wiaczenie
projektowanego kanatu przewidziano do istniejacej w ul. Westerplatte kanalizacji deszczowe;j
PCV 300 mm. Obiekt jest obiektem liniowym, podziemnym. Projektowana trase¢ kanalizacji
sanitarnej usytuowano w ulicy (docelowo). Obiekt nie wymagaja projektowania strefy ochronne;.
Wysokosciowo rzedne projektowanego uzbrojenia dowiazano do rzednych istniejacego kanatu

deszczowego

1.6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowany kanat poprzez zapewnienie zorganizowanego odprowadzenia wod deszczowych
bedzie oddziatywaé korzystnie na $rodowisko. Realizacja zaprojektowanej kanalizacji nie
spowoduje zadnych ujemnych zjawisk, nie bgdzie uciazliwa dla otoczenia.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzewostanu.



Nadmiar ziemi z wykopu zostanie odwieziony na wysypisko w Sandomierzu lub inne
przeznaczone do tego celu sktadowisko (zwalowisko) wskazane przez Inwestora inwestycji. Po
wykonaniu robo6t teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. W przypadku koniecznos$ci
przeprowadzenia odwodnienia wykopow (w czasie wykonywania wykopow otworow
badawczych wody gruntowej nie nawiercono) odwodnienie wykopu nie spowoduje obnizenia
poziomu wody gruntowej i nie zakldci gospodarki wodno-gruntowej w omawianym rejonie.
Realizowana budowa wodociagu i1 kanalu sanitarnego nie bedzie powodowata odpadoéw
szkodliwych. Zastosowane materiaty sa przyjazne dla srodowiska i maja atesty dopuszczajace je

do stosowania w budownictwie.

2.Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow.

2.1.Rury
Projektowany kanat deszczowy nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC o $rednicy ¢ 300mm i

Sciance litej grubosci e=5,9mm, SN=8KN/m’ o dlugosci catkowitej 627,0 mb. Polaczenia
kielichow poprzez uszczelke na ktorej formutowany jest fabrycznie i indywidualnie kielich
kazdej rury (uszczelka montowana zaktadzie produkcyjnym w trakcie procesu produkcyjnego,

nie na placu budowy).

2.2.Studnie rewizyjne

Na kanale deszczowym zaprojektowano studnie rewizyjne, polaczeniowe i przelotowe

z kregow zelbetowych ¢ 1200 mm — 16 szt.

Studzienki nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Beton
podioza studzienek klasy B-10 grubosci 10 cm . Plytg denna wraz z kineta wykona¢ z betonu
klasy B-20 z betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z domieszkami uszczelniajacymi i o
podwyzszonej odpornosci na korozje. Czgs¢ dolna studzienki na wysokos$ci wejscia kanatow
wykona¢ z cegly klinkierowej klasy 350 na zaprawie cementowej marki M5 lub dolnymi
czgSciami studni systemowymi laczonych na uszczelki typu Steinhoff SD lub podobne.
Alternatywnie cze¢$¢ dolna studzienek z elementéw prefabrykowanych tj. z kregéw zelbetowych
z ptyta denna i otworami na obsadzenie rur . Czes¢ gérna z kregdow zelbetowych o $rednicy ¢
1,20 m wg BN-86/8971-08. Studzienki nalezy przykry¢ plyta zelbetowa PP 200/60. Wiaz
kanatowy klasy D 400 - typ cigzki - z wypelieniem betonowym i uszczelka gumowa, bez



otworo6w wentylacyjnych, bez osadnika, o srednicy ¢ 600 mm, wg PN-EN-124 posiadajace
certyfikat zgodno$ci (wydany przez niezalezna jednostke certyfikujaca). Regulacje wysokosci
osadzenia wlazow w granicach od 0 do 30 cm przeprowadzi¢ przez wykonanie podmurowki z
cegly klinkierowej petnej klasy 350 na zaprawie cementowej marki M5. Wszystkie styki zatrze¢
na gladko zaprawa cementowa MS5. Powierzchnie murowane pokry¢ gladzia cementowa
(otynkowac) tylko z zewnatrz. W czasie wykonywania studzienki nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe
stalowe o $rednicy ¢ 30 mm z izolacja antykorozyjna (farba chlorokauczukowa) osadzone
mijankowo w dwoch rzedach w odleglosciach pionowych co 30 cm (alternatywnie nalezy
zamoOwi¢ kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami zlazowymi stalowymi pokrytymi
antykorozyjnie tworzywem sztucznym). Zewngtrzne powierzchnie studzienek nalezy
zabezpieczyé dwukrotnie powloka z BITGUM, w ilosci 3 kg/m® izolowanej powierzchni. Przy
przejsciu przez studzienke nalezy zastosowac przejs$cia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub

uszczelki gumowe do potaczen rurowych.

2.3. Wpusty deszczowe.

W zakresie planowanej budowy ulicy znajduja si¢ wpusty deszczowe. Wpusty zaprojektowano
z rur betonowych ¢$500 mm. Zastosowaé ruszta wpustow zawiasowe i z wkladka tlumiaca.
Wpusty nalezy ulozyé zgodnie 2z profilem drogowym ponizej 2 cm od cieku
przykrawegznikowego. Wody z wpustow nalezy odprowadzi¢ przykanalikami PCV ¢160 do
studni kanalizacyjnych z nachyleniem min. 1% Przykanaliki nalezy wyprowadzi¢ na gl¢bokosci
min. 1,2 m.

Whpusty uliczne wykonaé z rur betonowych ¢ 500 .Wpusty musza mie¢ osadniki o glebokosci 0,5
— 0,8 m i pierscienie odciazajace. Kraty wpustow powinny by¢ w klasie C250 i montowane na
zawiasach. Styki - polaczenia kregdéw, zelbetowych od wewnatrz i zewnatrz wyrobi¢ zaprawa
cementowa Wpusty uliczne stuza do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych
z ciagdw komunikacyjnych, takich jak: ulice i chodniki, place parkingowe i zabawowe, inne.
Dodatkowym wyposazeniem wpustu ulicznego sa wiadra, podwieszane ponizej nasady, w celu
zbierania zanieczyszczen wpadajacych ze sciekami opadowymi.
srednica wewngtrzna  poszczegélnych elementéw jest stala 1 wynosi 450 mm.
Potaczenie wpustu z kanalizacja wykonuje si¢ za pomoca przykanalika z rur betonowych,

kamionkowych lub z tworzyw sztucznych o $rednicy 150 Iub 200 mm. Polaczenie powinno by¢



wykonane szczelnie i przegubowo. Wpusty uliczne z syfonem stosuje si¢ tylko w przypadku
kanalizacji ogolnosplawnej. Wpusty bez osadnika i z osadnikiem wykonywane sa w wersji dla
kwadratowej kraty zeliwnej 500 x 500 mm lub prostokatnej 500 x 300 mm, dla ktérej stosuje si¢
dodatkowo zwegzke (TWU) pomigdzy pierscieniem wyrownawczym (DWU) a kreggiem
posrednim (KpWU).Wpust z osadnikiem ro6zni si¢ w budowie od wpustu bez osadnika tym, ze
zamiast podstawy studni z odplywem, wystgpuje podstawa studni "Slepa" wraz z kregiem

posrednim.
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3. Obliczenia ilo$ci wod opadowych.

Obliczen dokonano w oparciu o analizg zlewni zasilajacej dany odcinek kanalu

deszczowego.

e [lo$¢ wod opadowych, jakie beda odprowadzane wyznaczono w oparciu 0 wzor:

Q=qxFxj
gdzie: Q — ilo$¢ wod opadowych
q — natgzenie deszczu

F — powierzchnia zlewni

j - wspolczynnik sptywu

Obliczenia dla kanatu deszczowego I czesc.

Fdrog+chodn= 0,338 ha
¢ =0,95

Qdroga= 130 I/s/ha
qdachy = 300 1/s/ha

Qplac Kos¢ = 30 I/s (doplyw z parkingu przy Placu Ko$ciuszki)




Q=(130x0,338)x0,95+30=44x0,95+30=42+30="721Vs

W oparciu o nomogram przeptywu dla rur PCV ¢315 przy spadku 0,35 % max przeptyw wynosi
Q =120 Vs przy maksymalnym napeieniu.

Obliczenia dla kanatu II czes$é.

Fdrog+chodn= 0,16 ha

¢ =0,95

Qdroga= 130 I/s/ha

qdachy = 300 I/s/ha

Q=(130x0,16)x 0,95=21x0,95+30 =50 I/s

W oparciu o nomogram przeptywu dla rur PCV ¢315 przy spadku 0,35 % - 1% max przeptyw
wynosiQ = 140 /s przy maksymalnym napehieniu.

Dla catego kanatu max przeptyw wynosi Q = 160 I/s przy maksymalnym napehieniu.

4. Sposob posadowienia kanalu deszczowego

Wykopy pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ o szerokosci min. b=1,0m.
Przewody nalezy posadowi¢ na 25cm warstwie piaskowej (piasek nienormowany o wielko$ci
ziaren do 2 mm). Caly wykop nalezy wypehi¢ piaskiem grubo lub $rednioziarnistym.
Deskowanie wykopu nalezy wyjmowa¢ warstwami o wysoko$ci hmax. 30cm, po wyjeciu kazdej
30cm warstwy deskowania grunt w wykopie nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia 1.0,
zageszczenie nalezy prowadzi¢ w strefie utozenia i nadsypki.

W czasie wykonywania wykopow otworow badawczych wody gruntowej nie nawiercono.
Poziom wody gruntowej moze ulega¢ zmiang w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych.
W okresach intensywnych i dlugotrwatych opaddéw, roztopéw wiosennych moze zaistnieé

konieczno$¢ odwodnienia wykopu.

4.1.. Skrzvzowanie z istniejacym uzbrojeniem.

Projektowana kanalizacja deszczowa, krzyzuje si¢ z:
e kablem teletechnicznym,
e i kablem elektrycznym

¢ wodociagiem



e gazociagiem

e kanatem sanitarnym

Podczas robot nalezy dostosowac si¢ do uzgodnien branzowych.

Ponadto wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sig lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5. Ogolne metody wykonania robot

5.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych sprz¢tem mechanicznym nalezy sprzgtem
rgcznym wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie autora opracowania, ktory
w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac.
Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do
robo6t w poblizu uzbrojenia i wykonywaé prace pod jego nadzorem.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewidziano wykonanie wykopoéw o szerokosci
min. h=1,0m ciagtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem ptytowym lub
klatkowym. Rozstaw rozpdor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé aby istniata mozliwo$¢
wsuwania pomig¢dzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie nalezy
narusza¢ struktury gruntu rodzimego. Z tego wzgledu proponuje si¢ aby 30% robot wykonaé
sprzgtem recznym i 70% sprzetem mechanicznym. Wykopy na odkiad w ilosci 30 %, pozostatosé
na czasowy odwo6z na odleglos¢ do 1 km . Nadmiar gruntu wywies¢ na wysypisko $mieci do
Sandomierza lub w miejsce wskazane przez Inwestora przeznaczone do takiego celu.

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa na calej dlugosci projektowanego uzbrojenia
wymagane jest zabezpieczenie wykopu.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia rur musi by¢ co

najmniej rowne zaggszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.



Calo$¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod i naziemnego uzbrojenia
wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepisow

branzowych i BHP.

5.2. Sktadowanie materiatu.

Pakowanie:

Rury kanalizacyjne z polipropylenu pakowane sa w zaleznosci od ustalen pomigdzy dostawca
1 odbiorca w wiazki lub pojedynczo. Kazda wiazka powinna by¢ zabezpieczona drewnianymi
podkiadkami i owinigta taSma w spos6b umozliwiajacy zatadunek i wyladunek.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w kartony lub inne opakowania uzaleznione od ich
gabarytow. Kazda dostawa powinna mie¢ certyfikat i etykiet¢ zawierajaca, co najmniej:

e Nazwg i znak producenta

¢ Oznaczenie identyfikacji wyrobu

¢ Date produkcji

e Liczbe rur lub ksztattek

Przechowvywanie:

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na réwnym podiozu na podkladach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 5 cm i rozmieszczonych w odstgpach od 1,0 m
do 2,0 m. Rury i ksztaltki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych,
zabezpieczajacych przed szkodliwym dzialaniem promieni slonecznych 1 opadow
atmosferycznych. Dopuszcza si¢ przechowywanie rur i ksztaltek na otwartych placach
magazynowych, jednakze czas przechowywania (facznie z przechowywaniem na placu budowy)
nie powinien przekracza¢ 1 roku. Ksztaltki powinny by¢ przechowywane w opakowaniach
fabrycznych.

Transport:

Rury nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowac¢ ostroznos¢, aby rury nie zostaty uszkodzone. Rury nie powinny by¢ przeciagane

lecz przenoszone.

5.3. Proby szczelnoSci.

ZYacza kanalow powinny by¢ odstonigte do momentu przeprowadzenia proby szczelnosci
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zgodnie z norma PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddéw rur kanalizacyjnych z
PVC, osobno dla studzienek .

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu musza by¢ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Potaczenia kielichowe musza by¢ czasowo zabezpieczone przed
rozlaczeniem w czasie proby.

Badanie szczelnos$ci nalezy wykona¢ z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody

(metoda W).

5.2. Montaz rurociagu.

Roboty montazowe, wykonanie podtoza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno
wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podluiznym. Rury powinny by¢ uktadane w
otwartym, umocnionym wykopie na podsypce zwirowo-piaskowe; .
Caly wykop nalezy wypetni¢ piaskiem grubo lub $rednioziarnistym. Deskowanie wykopu nalezy
wyjmowac warstwami o wysoko$ci hmax. 30cm, po wyjeciu kazdej 30cm warstwy deskowania
grunt w wykopie nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia 1.0, zaggszczenie nalezy prowadzié
w strefie ulozenia i nadsypki.
Rury przed ich bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.
Ulozona rura powinna $cisle przylegac¢ do podtoza na catej dlugosci.
Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Wykonanie préb oraz odbioru rob6ét montazowych kanatu deszczowego nalezy wykonaé zgodnie
z PN-EN1610.
Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji
przewodow z rur PE i PVC oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Potaczenie kanatu przy znacznej roznicy poziomoéw kanalizacyjnych ( tj. ponad 50 cm —
dotyczy S9 ) wykona¢ za pomoca ukladu spadowego (kaskady zewngtrznej z rur PVC-
200x5,9mm przy S9 z zastosowaniem elementdw na zewnatrz studzienki z obetonowaniem

betonem B-20.
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6. Uwagi koncowe.

Wiytyczenie osi projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié¢ przedstawicieli instytucji, ktore sa
wlascicielami poszczeg6lnych elementow uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia.
Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - instalacje przemystowe i sanitarne” i Instrukcja stosowania
rur zeliwnych, PVC oraz obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z tre$cig uzgodnien i uwzglednié
wszystkie uwagi w nich zawarte.

Po zrealizowaniu przewodow (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji. Wykona¢ probg szczelno$ci wodociagu 1 kanalu sanitarnego wedlug
obowiazujacych norm. Dostosowaé si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD w Sandomierzu i
innych uzgodnieniach.

Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwos$ci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kolowego oraz istniejacych zabudowan nalezy
zabezpieczy¢.

Technologia wykonania robot przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna by¢
zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdélowym
projektem organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawce uwzgledniajacym jego
mozliwosci techniczno-organizacyjne.

Roboty zwiazane z wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ do

wykonania specjalistycznemu przedsigbiorstwu lub osobom posiadajacym uprawnienia i
powinny one przebiega¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) ,,0

planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym”,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75
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poz. 690)

e PN-B-06050: 1999’ — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 124: 2000 — Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady.

e PN —ISO 161 — 1 — Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynow —
Nominalne $rednice zewngtrzne i nominalne ci$nienia,

e PN-EN 13101:2005 — Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,

e PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowym.

Wszystkie prace wykonac z zachowaniem obowiazujacy warunkow technicznych i b.h.p..
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 2003r Nr
47 poz. 401.

Projektowat:
inz. Edward Bialy
UPR 234/KL/74

Opracowal: Wactaw Ksiazek
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